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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
1|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa ]m2
d.1/0518-04
23,15%6,4<front> m? 148,16
23,35%9,4-3,0*1, 2<tyt budynku> m2 215,89
RAZEM 364,05
2|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1|10518-05 Krotnosé = 2
364,05 m2 364,05
RAZEM 364,05
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie wytazu dachowegoo powierzchni do 1 m2 szi.
d.1|0353-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4|Czas rzeczy- |Demontaz maszty anten satelitarej kpl.
d.7|wisty
1 kol. 1,00
RAZEM 1,00
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0545-04
23,15+23,35 m 486,50
RAZEM 46,50
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1|0545-08
(1,2+6,4+1,4)*0,3<wiatrownice> m?2 2,70
46,5*0,3<pas nadrynnowy> m2 13,95
5,5%0,4<obrobka muru> m2 2,20
{(0,4+2,6)*2+(0,6+0,9)*2+(0,4+1,2)*2+(0,4+2,2)*2+(0,4+1,4)*2*2+(0,4+1,4)*2+ |m2 3,38
(0,6+2,2)*2]*0, 1<kominy - pas uszelniajgcy>
RAZEM 22,23
7|KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubo§ci 25 mm na styk - przyjeto 30% |mz
d.1/0418-02
364,05*0,3 m? 109,22
RAZEM 109,22
8|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gruboéci 32 mm m
d.1/0417-02
3,5%4 m 14,00
RAZEM 14,00
9|NNRNKB Przybicie deski wiatrowej m
d. 11202 0421-02
1,246,4+1,4<wiatrownice> m 9,00
RAZEM 9,00
10|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pokryc z 1 warstwy papy smofowej na dachach drewnianychw  |m?2
d.1/0513-01 nakiadke
364,05 m? 364,05
RAZEM 364,05
11|KNR-W 4-01 | Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia |m?2
d.1/0519-03 grubosci 5,2 mm
364,05 m2 364,05
RAZEM 364,05
12|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy (kotnie-  |m?2
d.1|0519-05 rze) elementow metalowych
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
13|KNR-W 2-02 | Wklejenie klinéw ze styropianu przy kominach orz murach (anologia) m
d.1|0608-02
5,5<obrébka muru> m 5,60
[(0,4+2,6)*2+(0,6+0,9)*2+(0,4+1,2)*2+(0,4+2,2)*2+(0,4+1,4)*2*2+(0,4+1,4)*2+ (m 37,18
(0,6+2,2)*2]*1, 1<kominy - pas uszeiniajacy>
RAZEM 42,68
14/KNR K-05  |Montaz kominka wentylacyjnego - wentylacja przestrzeni strychowej oraz ko- |szt.
d.1(0407-01 minkéw wentylacyjnych kanalizacji
3+3 szt, 6,00
RAZEM 6,00
15|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej pto- |m
d.1|1202 0517-04 |kraglych o $r. 15 cm
23,15+23,35 m 46,50
RAZEM 46,50
16| NNRNKB Montaz lejéw spustowych szt
d.1|202 0546-02
5 szt, 5,00
RAZEM 5,00
17|NNRNKB- - |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1|1202 0541-02 |ecm
(1,2+6,4+1,4)*0,3<wiatrownice> m? 2,70
46,5%0,3<pas nadrynnowy> m?2 13,95
5,56*0,4<obrébka muru> m?2 2,20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem_—j
- RAZEM | 18,85
18| KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla obrébek blacharskich w cegle m
d.1/1001-01
39,3<p0z20> m 39,30
RAZEM 39,30

18| KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw o glebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm |otw.
d.1/1009-03 w podfozu ceglanym

39,3*2 otw. 78,60
RAZEM 78,60
20| KNR-W 2-02 |Zajozenie paséw usztywniajagcych na kominach o szerokosci 0.1 m m
d.1|0535-04 )
[(0,4+2,6)*2+(0,6+0,9)*2+(0,4+1,2)*2+(0,4+2,2)*2+(0,4+1,4)*2*2+(0,4+1,4)*2+ 'm 33,80
(0,6+2,2)*2]<kominy - pas uszelniajgcy>
5,5<obrébka muru> m 5,50
RAZEM 39,30
21|KNR-W 4-01 |Uszczelnienie silikonem stykow obrobek blacharskich z murami m
d.1|0506-05
39,3 m 39,30
RAZEM 39,30

22| KNR-W 4-01 |Wywiezienie i utylizacja papy spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1/0109-09 odlegfosc 7 km

0109-10
364,05%0,015 m3 5,46
RAZEM 5,46
23|KNR 0-1511 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji no$nej m
d.1/0526-01
(0,5+0,8)*2 m 2,60
RAZEM 2,60
24|KNR 0-15 Osadzenie wyfazu w pofaci dachowej- wytaz" ciepty” szt
d.1/0526-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25|Czas rzeczy- |Wykonanie i montaz obejmy na kominie do mocowania anten satelitarnych kpl.
d. 1| wisty
1 kpl, 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian kominowych m2
d.1|2608-01
(0,4+2,4)*1,1°2+(0,4+1,1)*0,9*2+(0,4+0,9)*0,9*2+(0,4+1,6)*1,7*2+(0,4+1,2)* |m2 33,56
1,1*2*3+(0,4+2,1)*1,0%2
RAZEM 33,56
27|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami pfynnymi - recznie m2
d.7|0304-03
33,56 m? 33,56
RAZEM 33,56
2 ELEWACJA DO COKOLU
28|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$cido 15m m2
d.2|1603-02
23,2*13, 1<elewacja fronfowa> m2 303,92
(19,4+1,2)*11,3<elewacja tyina> m2 232,78
RAZEM 536,70
29|NNRNKB (z.Vill) Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2|202 1622a-
01
536,7 m? 536,70
RAZEM 536,70
30|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne wolnostojace nad drzwiami wejsciowymi o konstrukcji drew- |m?2
d.2|1613-04 hianejf
1,8°2,5"2 m2 9,00
RAZEM 9,00
31/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricéwki wspornika stalowego szt
d.2|0353-15
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
32|Czas rzeczy- |Demontaz oraz ponowny montaz numeru administracyjnego, anten satelifar- |szt
d.2|wisty nych, lampy odwietleniowej
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
33|KNR-W 4-01 |Wykucie krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0353-08
1,75*1,5 m? 2,63
RAZEM 2,63
34| KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny $ciennej - pilastry przy kwiciarni m2
d.2|0821-08
2*0,5*2,6 m? 2,60
RAZEM 2,60 |
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35 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - pod witryng w | m3
d.2|0348-02 kwiciarni
0,28"1,75"0,65 m3 0,32
RAZEM 0,32
36|KNR-W 4-01 | Skucie gzymsu elewacyfnego w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-|m
d.2|0338-01 piennej - analogia
23,2 m 23,20
RAZEM 23,20
37|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?
d.2|0923-01
1,65*1,0%16+1,55*1,0%9+1,5%1,0*9+1,35%2, 1+2,65*2,0+2,65*0,35+2,6*1,1/3*2< |m? 64,82
front>
1,7%1,073+1,5%1,0%6+0,9%1,5*6+1,6*0,9*2+1,45%0,9*2+1,4*1,6+1,4*1,45*2+1,0* | m2 47,37
1,45%2+1,85*1,5+2,6™1,1/3*2+1,0*1,85+1,0*1,65*2+0,5*0,5*7+0,250,5*2<tyt>
RAZEM 112,19
38 KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.2|0545-06
11,4*3+13, 1*2<rura spystowa> m 60,40
RAZEM 60,40
39|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?
d.2|/0535-08
(1,1%45+1,0*9+1,5*3+0,6*7+0,3*2)*0, 25<parapety> m? 16,95
23,2*0,25<obrébka pasa elewacyjnego> m2 5,80
RAZEM 22,75
40| KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoZa - skucie tynkéw zmurszalych - przyjeto 10 % |m?
d.2/0101-01 powierzchni tynkowych
(23,56+1,1)*10,3*0,05<tyt> m2 12,67
23,2*12,1*0,05<$ciana frontowa> m2 14,04
-112,19*0,05+1,0*1,0*3<otwory okienne> m?2 -2,61
RAZEM 24,10
41|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2/0101-04
24,1 m2 24,10
RAZEM 24,10
42|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?
d.2|0102-01
24,1 m2 24,10
RAZEM 24,10
43 KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - wyréwnanie podioza zaprawg - warstwa gr. |m?
d.2|0101-07 1cm
24,1 m? 24,10
RAZEM 24,10
44/ KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podloza zaprawg - pogrubienie|m?
d.2|0101-08 005¢cm
Krotnosé = 2
24,1 m2 24,10
RAZEM 24,10
45|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-|m
d.2|0702-04 rokosci do 15 em
1,0*45+0,9*9+14*3+0,5*7+0,25*2<pod parapetami> m 99.10
RAZEM 99,10
46|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0923-04
0,15*99, 1<parapety okienne> m2 14,87
RAZEM 14,87
47|KNR 0-23 Przyklejenie plyt styropianowych do $cian gr 2 cm o wspétczynniku przenikania| m2
d.2|2612-01 ciepta 0,032 W/mK
0,3*99, 1<parapety okienne> m2 29,73
RAZEM 29,73
48/ KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokofowej m
d.2|2614-11
23,2-1,35-2.65+19,4+1,1-1,0*3-1,75 m 34,95
RAZEM 34,95
49|KNR 0-23 Doacieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi gr.15 cm{ 0,032W/mK) - przy|m2
d.2|2614-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
23,5%14, 2<tyt> m2 333,70
23,56%10,5<§ciana frontowa> m2 246,75
-50,42<otwory okienne> m?2 -60,42
RAZEM 530,03
50/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 ¢m z cegly plytami styropianowymi gr.2 cm ( m2
d.2|2614-08 0,032W/mK) - przy uZyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
kolorowanej w masie
0,3°[(1,65*2+1,0)*16+(1,55%2+1,0)*9+(1,5*2+1,0)*9+(1,7*2+1,0)*3+(1,5*2+1,0) |m2 77,57
*8+(1,5%2+0,9)*9+(1,6%2+1,4)*3+0,5*3*7+(0,5%2+0,25)*2+1,5*2+1,75+2,8*2]<
otwory okienne>
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0,3%(2,1*2+1,35+1,85*2+1,0)<otwér drzwiowy> m2 3,08
RAZEM 80,65
51|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikonows - wykonane recznie; podfoZe stabo chfo- |m2
d.2|0601-01 ngce
530,03+40,98 m?2 571,01
RAZEM 571,01
52|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym m
d.2|2614-10
13,1*2+11,3*2<krawedzie pionowe> m 48,80
(1,65%2+1,0)*16+(1,55*2+1,0)*9+(1,56*2+1,0)*9+(1,7*2+1,0)*3+(1,5*2+1,0)*8+ |m 258,55
(1,5*2+0,9)*9+(1,5*2+1,4)*3+0,6*3*7+(0,5*2+0,25)*2+1,5*2+1,75+2, 8*2<otwo-
ry okienne>
2,1*2+1,35+1,85%2+1,0<0twér drzwiowy> m 10,25
2,1*4+3,7*4<pilastry drzwiowe> m 23,20
RAZEM 340,80
53|KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profil gzymsowy cokotowy m
d.2|0707-06
23,2-(0,6+1,35+3,15) m 18,10
RAZEM 18,10
54| KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profil gzymsowy parapetowy m
d.2|0707-06
18,1+23,2°4+19,4-1,3 m 129,00
RAZEM 129,00
55|KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profil gzymsowy miedzykondygnacyjny m
d.2|0707-06
23,2+(19.4-1.3)*2 m 59,40
RAZEM 59,40
56/ KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profil gzymsowy okapowy m
d.2|0707-06
19,4+23,4 m 42,80
RAZEM 42,80
57|KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profil gzymsowy nadokienny m
d.2|0707-06
1,4*18 m 25,20
RAZEM 25,20
58|KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - sfupki migdzygzymsowe gr, 2 cm szeroko$ci 15 |m
d.2|0706-01 cm
0,7*2*9 m 12,60
RAZEM 12,60
58| KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile okienne m
d.2|0706-01
(1,8*2+1,0)*16+(1,7*2+1,0)*9+(1,65*2+1,0)*11+(2,0+1,0}*2*3+(1,8+1,0)*2*6+ |m 283,40
(1,9+0,9)*2*2+(1,8+0,9)*2*7+(1,9+1,4)*2*2+(0,8+0,5)*7 <opaski okienne>
2,0%2+1,0<opaska drzwiowa> 5,00
RAZEM 288,40
60|KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych ozdobnych - zworniki nadokienne szt
d.2|0708-01
3*18 szt. 54,00
RAZEM 54,00
61/KNNR 2 Gzyms nadokienny fukowy z plytk klinkierowych mocowanymina klef Rx3 |m2
d.2|0803-04
0,24*1,4*18 m2 6,05
RAZEM 6,05
62|KNR AT-31 |Wykonanie boni w styropianie m
d.2|0701-01
23,4*6-(1,3°7%6+2,2*6+3,4*2+1,75) m 64,05
RAZEM 64,05
63|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okraglych |m
d.2|202 0519-03 |0 ér. 12cm
11,4*3+13,1*2<rura spystowa> 60,40
RAZEM 60,40
64| NNRNKB Kolanka z blachy powlekanej o ér. 12 mm szi.
d.2|202 0550-08
2*3 szt 6,00
RAZEM 6,00
65|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm
(1,3*11+1,2%9+1,7°3+0,8*7+1,75)*0,35<parapety> m?2 13,14
23,2-(0,6+1,35+3,15)*0,26<gzysy elewacyjne> m2 21,87
(18,1+23,2*4+19,4-1,3}*0,26<gzyms elwacyjny> m?2 33,54
[23,2+(19,4-1,3)*2]*0,26<gzyms elewacyjny> m2 15,44
RAZEM 83,99
66| KNR-W 4-01 |Uszczelnienie silikonem stykow obrébek blacharskich z murami
d.2|0506-05
83,38 83,38
RAZEM 83,38
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67 KNR-W 4-01 | Wywiezienie i ulylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.2|0109-09 odlegtosé 5 km
0109-10
24,1%0,025+99,1*0,15"0,022+23,2*0,12*0, 14 m3 1,32
RAZEM 1,32
68|KNR 19-01 |Usunigcie starej farby olejnej - fugowanie farby z powierzchni drewnianych -  |m?
d.2|1310-03 deska ckapowa od frontu
23,2%0,35<deska okapowy od frontu> m2 8,12
RAZEM 8,12
69|KNR 19-01  |Usunigcie starej farby olejnej - opalanie farby z deski okapowej o pow. ponad |m2
d.2|1310-09 1,0m2
8,12 m2 8,12
RAZEM 8,12
70|KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng deski okapowej o pow. ponad 1,0 m2 m2
d.2|1308-06
8,12 m2 8,12
RAZEM 812
71|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimna - powierzchnie porowate|m2
d.2|0106-02 - gzyms okapowy - sciana tylna
uwaga pod
tablicg
19,4*0,45<gzyms okapowy> m2 8,73
RAZEM 8,73
72|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna natryskowa Remmers Haftfest m2
d.2|0102-06
8,73 m?2 8,73
RAZEM 873
73|ZKNR C-1 Wzmocnienie powierzchni preparatem Silikatfestiger. m2
d.2|0404-01
analogia
8,73 m2 8,73
RAZEM 8,73
74|KNR BC-02 |Przygotowanie podfozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - poszerzenie |m?2
d.2|0121-02 rys powierzchniowych na glebokos¢ 1 cm i oczyszczenie mury
analogia
8,73 m? 8,73
RAZEM 8,73
75|KNR BC-02 |Przygotowanie podfozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m?2
d.2|0121-03 foZa i wypefnienie rys - Remmers Verbundmértel.
analogia
8,73 m2 8,73
RAZEM 8,73
76| KNR AT-40 |Lokalne uzupeinienie ubytkéw o gfebokosci 1 cm na podiozach poziomych za- |m2
d.2|0105-01 prawg Vorspritzmértel
analogia
8,73 m? 8,73
RAZEM 873
77\KNR K 35 Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie warstwg za- |m?
d.2|0220-01 prawy wykonczeniowej Feinzugmodrtel,
8,73 m?2 8,73
RAZEM 8,73
78| KNR 0-40 Wykoriczenie powierzchni - gruntowanie pod powloki malarskie -Silikat Grun- |m?2
d.2|0212-02 dierung D
8,73 m2 8,73
RAZEM 8,73
79|KNR 0-40 Wykoriczenie powierzchni - wykonanie powlfoki malarskiej - dwukrotne; farba |m2
d.2|0212-04 Silicatfarbe D
8,73 m2 8,73
RAZEM 8,73
80|KNR 2-02r. |Czas pracy rusziowari grupy 2 m-g
d.2|16 z.52.5.15 |(poz.:
29,31,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
59,60,61,62,63,64,65,66.67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79)
RAZEM 693,58
3 IZOLACJA SCIAN PIWNICZNYCH tACZNIE Z COKOLEM
81|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.3|0212-01 do 15¢cm
1,4%0,35*0, 3*2<stopni wejsciowych do budynku> m3 0,29
RAZEM 0,29
"82|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.3|0807-01 niem spoin piaskiem
0,8*23,2<front> m? 18,56
RAZEM 18,56
83|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |m2
d.3|0815-02
1,0%(19,4+0,8)<tyf budynku> m2 20,20
RAZEM 20,20
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84|KNR AT-26 |Skucie tynkow - tynk cementowy. cokét m2
d.3(0101-01
uwaga pod
tablicg.
1,2*[23,2-(1,4+3,45)]<front> m2 22,02
1,2*[(19,4+0,8)-(1,0*3+1,75)]+0,6*1,75<cokét Sciany tylnej> m2 19,59
RAZEM 41,61
85/ KNR-W 4-01 |Wykopy o Scianach pionowych o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat, il przy ~ |m3
d.3/0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
1,6*0,8%(23,2+19,4+0,8-1.0*2)<8ciany piwnic> m3 52,99
RAZEM 52,99
86| KNR-W 4-01 |Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbibrkg m2
d.3/0107-08
1,2*2,0%2 m2 4,80
RAZEM 4,80
87|KNR-W 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegief w ifosci do 1 szt. szt
d.3/0308-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
88| KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegief w ilosci do 3 szt szt
d.3/0308-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
89| KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegief w ilo$ci do 5 szt szl.
d.3|0308-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.3|0101-04
41,61<cokét> m2 41,61
(23,2+19,4+0,8-1,0°2)*1,6<$ciany piwnic> m2 66,24
RAZEM 107,85
91|[KNR AT-26 |Przygolowanie i naprawa podfoza - usunigcie zmurszafych spoin w murachz — |m?2
d.3/0101-02 cegly
107,85 m2 107,85
RAZEM 107,85
92|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna rgczna m2
d.3/0102-05
107,85 m2 107,85
RAZEM 107,85
93|KNR AT-26 |Wyrownanie podioza zaprawg - warstwa gr. 1 cm - zaprawg "ATLAS WODER m?2
d.3/0101-07 puo"
107,85 m? 107,85
RAZEM 107,85
94| KNR-W 4-01 | Dwuwarstwowe izolacje pionowe bitumiczng masq uszczelniajgcg BOTAZIT — |m?2
d.3|0603-04 BM 92
66,24 m?2 66,24
RAZEM 66,24
95|KNR 0-17 Przyklejenie plyt styrodurowych XPS 300 gr 12 cm (0,032W/mK ) do Scian m2
d.3|2609-01
107,85 m?2 107,85
RAZEM 107,85
96|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkdw plyta- |m?
d.3|2610-08 mi styrodurowych XPS 300 gr 2 cm (0,032W/mK ) wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowsj
suchej mieszanki
0,4((0,5+0,5)*2*7+(0,65+0,55)*2*6]<ckienka piwniczne> m?2 11,36
RAZEM 11,36
97|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.3|2614-10
(0,4*2+0,5)*7+(0,45*2+0,55)*6 m 17,80
RAZEM 17,80
98| KNR-W 2-02 |Spadki z zaprawy w okienkach piwnicznych m2
d.3/0921-04
0,45%(0,5*7+0,55%6) m?2 3,06
RAZEM 3,06
99|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styrodurowych za pomoca dybli plastikowych do Scianz  |szt.
0.3|2612-04 cegly- cokdt
- (107,85-66,24)*4 szi. 166,44
RAZEM 166,44
100|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.3|2609-06
107,85 m? 107,85
RAZEM 107,85
101|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.3|0603-09 zimno DYSPERBITEM
66,24 m? 66,24
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RAZEM 66,24
102|KNR 0-17  |Przyklejenie drugiej warstwy siatki na Scianach cokotu oraz na wysoko$é do  |m2
d.3/2609-06 okien parteru
107,85-66,24 m2 41,61
RAZEM 41,61
103|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego strukiuralnego z |m?2
d.3/0928-01 gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu
na $cianach ptaskich
41,61 m2 41,61
RAZEM 41,61
104|KNR 0-17  |Nafozenie na podfozZe farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa m2
d.3/0926-01
41,61 m2 41,61
RAZEM 41,61
105|KNR AT-31 |Malowanie elewagcji farba silikonowg - wykonane recznie; podioze stabo chio- |m2
d.3|0601-01 ngce
41,61 m2 41,61
RAZEM 41,61
106| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegloéé do [m3
d.3/0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. i/
52,99-66,24*0,13 m3 44,38
RAZEM 44,38
107|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?
d.3|0103-02 wierzchni w grun- cie kat. Ii-IV
18,56+20,2 m? 38,76
RAZEM 38,76
108 KNR-W 4-01 | Wykonanie opaski betonowsj, grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie grubosci |m2
d.3/0213-01 2 cm na podfozu gruntowym przy budynku
20, 2<tyt budynku> m2 20,20
RAZEM 20,20
109|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku wykonanie i zageszczanie reczne - grubo$é m2
d.3|0104-01 warstwy po zageszczeniu 10 cm
18,56<front pod kostke> m2 18,56
RAZEM 18,56
110|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3|0511-02 mentowo-piaskowsj - przyjeto 10% nowej
18,56 m2 18,56
RAZEM 18,56
111\ KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami skizyniowymi na odleglos$é 6 km (grunt kat. 1) m3
d.3|0109-02
0109-04
52,89-44,38 m3 8,61
RAZEM 8,61
112|KNR-W 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.3|0109-09 odlegfos¢ 8 km
0109-10
41,61*0,03+20,2%0,07 m3 2,66
RAZEM 2,66
113|Czas rzeczy- |Odsunigcie stojaka rury spustowej od Sciany docieplanej kpl.
d.3|wisty
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
114|KNNR 4 Czyszczaki z PVC rur spustowych o ér. 100 mm o pofgczeniach wciskowych |szi.
d.3|0222-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
115|Czas rzeczy- |Montaz stopni schodowych wej$ciowych kpl.
d.3|wisty
1 Kpl. 1,00
RAZEM 1,00
116|Czas rzeczy- |Zajecie pasa drogowego pod rusztowanie oraz wykop do izolacji $cian piwnicz-|m2
d.3|wisty nych
23,2*1,2*40<dni> m2 1113,60
RAZEM 111360
117|Czas rzeczy- |Projekt organizacji ruchu w zwigzku z zajeciem pasa drogowego kpl.
d.3|wisty
1 Kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
KINR-0=19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylne jednodzielne z PCV 3 szybowe o [m2 | ===
d.4|0929-01 W ﬂ_,,___...---"""""
0,6*0,6*7<okna s % m2 2,52
0,650,55*6+0,45*0,55*7<okna piwn m2 3.88
RAZEM 6,40
119|KNR 0-19  |Wymiana stolarki-drewriianej na drzwi drewniane jednoskrzydiowe m‘/'e‘féz'r'owo-_ﬂ.mj"_____ﬁ
d.4|0931-06 y podworka [T —— |
_t— l10%21 m2 2,10




