Gromnik Remiza OSP Inwestorski2018

KSIAZKA PRZEDMIAROW

konczeniowe

45442100-8 Roboty malarskie,45430000-0 Posadzki

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
Remont czesci Remizy OSP
1/Wymiana stolarki okiennej Kod CPV -45421100-05
1/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchyinych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2- |m?2
d.1/0928-04 okno PCV kolor biaty o wym 1,4x0,84m jednodzielne-8szt Profil pieciokomorowy o
wspolczynniku ciepta wg aktualnie obowigzujacych norm dla okien
9.408 m?2 9.408
RAZEM 9.408
2/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m?2
d.1/0928-08 PCV o pow. do 1.5 m2 okno owym 1,4x1.44mn wzor jak istniejace parametry jak
poz.1
22.176 m?2 22.176
RAZEM 22.176
3/KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi balkonowych z PCV w wym2,25x0,82m-wzér jak istnie- |m?2
d.1/0928-12 jace ,parametry jak poz.1
1.845 m?2 1.845
RAZEM 1.845
4/KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m Parapet PCV marmurek o wym |szt
d.1/0129-02 dt1,4*0,35m szr
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m Parapet PCV marmurek o wym |szt
d.1/0129-02 dt1,44mx0,35m szer
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
6/NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na kleju m?2
d.1/202 2027-01 |gipsowym-Analogia szpalety okienne wewnetrzne (2.25+2,25+0,82)*1+(1,4+1,4+
1,44)*11+ (1,1+1,4+0,84)*8=25,9456m2
25.95 m?2 25.950
RAZEM 25.950
7/KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw ptytami | m?2
d.1/2610-08 styropianowymi metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki obmiar jak poznr6 -Analo-
gia naprawa uszkodoznych szpalet zewnetrznych kolor wyprawy dopasowac do
istniejacego
25.95 m?2 25.950
RAZEM 25.950
8/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |m
d.1/2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym-Analogia narozniki okienne na styku szpalety ze $ciang(2,25+2,25+0,84)*
1+(1,1+1,1+1,44)*11+(1,4+1,4+0,84)*8=81,08m
81.08 m 81.080
RAZEM 81.080
9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy | m?2
d.1/1505-03 gipsowych z gruntowaniem Kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem -szpalety okien-
ne obmiar jak poz nr.6
25.95 m?2 25.950
RAZEM 25.950
2|Remont sali gtownej wraz z przedsionkiem i wymiang instalacji elektrycznej- Kod CPV 45400000-1 Roboty remontowo-wy-

10|NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na kleju gipsowy- |m?2
d.2/202 2027-01 |Amalogia R=0.5 M=0S=0 Rozebranie oktadzin z ptyt G/k na $cianach
74.13 m2 74.130
RAZEM 74.130
11NNRNKB (z.XI) oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach m?2
d.2|202 2029-04 | metalowych mocowanych bezposrednio do stropu Analogia rozebranie istniejacych
oktadzin stropu z ptytk G/k R=0,5 M=0.S=0
70.52 m?2 70.520
RAZEM 70.520
12 Kl Demontaz istniejacych podestéw i statych elementdéw jak loze itp.(przyjeto 24rg) | kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na | m2
d.2|1102-02 gtadko sala o wym 13,66*10,33*0,3=42,33-przyjeto 305Uzupetnienia w miejscu is-
tniejacych podestow
42.33 m?2 42.330
RAZEM 42.330
14/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
d.2/1102-03 potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotno$¢ = 3
42.33 m?2 42.330
RAZEM 42.330
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15/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 | m2
d.2/202 1130-02 | mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2( sala gtéwna 13,66*10,
33+ korytarz 4,12*1,51+ korytarz 4,08*2,13+ predsionek 5,06%4,04=176,46m2 do
wykonania z zagruntowaniem odpowiednim gruntem szczepnym istniejacych pty-
tek gresowych
176.46 m?2 176.460
RAZEM 176.460
16| KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m?2
d.2/1112-05 PCW -obmiar jak poz51 Wykiadzina zgrzewana wzér drewnopodobny kolor do uz-
godnienia z zamawiajacym dopuszczona do stosowania w budynkach uzytecznos-
ci publicznej uktadane na warstwie samopoziomujacej wykonanej na ptytkach gre-
sowych
176.46 m?2 176.460
RAZEM 176.460
17| KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m?2
d.2|1112-05 PCW cokolik {(4,12+1,51)*2+(4,08+2,13)*2+(5,06+4,04)*2+(13,66+10,33)*2)*0,
1m wys=8,986m2
8.99 m?2 8.990
RAZEM 8.990
18| KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
d.2|1112-09
185.45 m?2 185.450
RAZEM 185.450
19|NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na kleju gipsowym | m2
d.2/202 2027-01 |(13,66+10,33)*2*3,09m wys *50%-potowa nowych oktadzin
74.13 m?2 74.130
RAZEM 74.130
20|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o| m2
d.2/202 2015-01 |pow. ponad 5 m2 13,66*10,33
141.11 m?2 141.110
RAZEM 141.110
21|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt m?2
d.2/202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 (13.66+10,33)*2*3,
09m wys
148.258 m?2 148.258
RAZEM 148.258
22|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku | m2
d.2/202 2013-01 |w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 stupy 1,6mb obwodu x3,09m wys*
2szt
9.70 m?2 9.700
RAZEM 9.700
23/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, stupach prostokat- |m?2
d.2|202 2016-01 |nych, biegach i spocznikach schodowych na podfozu z tynku belki stropowe 1,
2mb szerx13,66mb di*3szt
49.176 m?2 49.176
RAZEM 49.176
24|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe-148,258m2 Sciany+9,696m2 stupy
157.954 m?2 157.954
RAZEM 157.954
25/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.2/1510-01 gtadkich bez gruntowania Analogia malowanie do wys 1,54m farba dekoracyjng
SAHARA
78.977 m?2 78.977
RAZEM 78.977
26/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy | m?2
d.2/1510-03 gipsowych z gruntowaniem Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
78.977 m?2 78.977
RAZEM 78.977
27| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.2|1510-01 gtadkich bez gruntowania 141,11sufit+49,176 belki=
190.286 m?2 190.286
RAZEM 190.286
28| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome (4,12*1,51)
6.22 m?2 6.220
RAZEM 6.220
29/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.2/1510-01 gtadkich bez gruntowania
6.22 m?2 6.220
RAZEM 6.220
30|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,12+1,51)*20*3.09 wys=34,78m2
34.78 m?2 34.780
RAZEM 34.780
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31/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.2/1510-01 gtadkich bez gruntowania
34.78 m?2 34.780
RAZEM 34.780
32|KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie lakierem mlamperyjnym na wys 1,55m uprzednio malo- |m2
d.2|/1208-01 wanych $cian
17.45 m?2 17.450
RAZEM 17.450
33|KNNR-W 9 | Wymiana przewodoéw uktadanych pod tynkiem kabelkowych okragtych 3*2,5 m
d.2/0301-02
300 m 300.000
RAZEM 300.000
34|KNNR-W 9 | Wymiana przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich 52,5 m
d.2/0301-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
35/KNNR-W 9 | Wymiana przewodoéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich3*1,5 m
d.2/0301-01
280 m 280.000
RAZEM 280.000
36| KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.2/0404-01 mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach Analogia wymiana starej
rozdzielni z montazem nowych roztacznikéw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w | szt.
d.2/0307-01 puszce szczekowej typ 471 do 475 z podtgczeniem
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
38| KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z szt.
d.2/0309-07 uziemieniem klejonych 16A/2.5mm2 z podigczeniem
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
39|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych zwyktych bez |szt.
d.2/0514-06 zadtawiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbty$nikiem -zawiesza-
nych 2x40W - przelotowych rastrowych
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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