Burzynski Parafia Kwidzyn

PR2EDMIHR

—HKOSZTORYSINWESTORSK—

Lp.| Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ [ Cena jedn.| Wartosé
1 Renowacja witrazy
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyScienne RR - 1/30 wyso- | m?2 75 3040, 228000
d.1/1610-01 ko$ci do 10 m wraz z dorobieniem pomos- téw na
wspornikach |
2|TZKNC N-K/VII|Prace konserwatorskie witrazy zabytkowych; demon- |m2 25 216,60 5 415,00
d.1{t.22-01 taz witrazu z miejsca osadzenia
3|TZKNC N-K/VII |Prace konserwatorskie witrazy zabytkowych; rozbiér- |m2 25 365,42 8 885,50
d.1]t.22-0303 ka opraw otowianych; 101-200 zacho- wanych szkiet
na m2 :
4|TZKNC N-K/VII |Prace konserwatorskie witrazy zabytkowych; oczysz- |m2 25 339,18| 8 479,50
d.1(t.22-0403 czenie brzegéw z kitu; 101-200 zacho- wanych szkiet
na m2
5|TZKNC N-K/VII|Prace konserwatorskie witrazy zabytkowych; reczne |m2 25 452,90 11 322,50
d.1[t.22-0703 oczyszezenie szKiet z zabrudzen po- wierzchniowych;
101-200 zachowanych szkiel na m2
6|TZKNC N-K/VII|Prace konserwatorskie witrazy zabytkowych; oczysz- |m2 25 381,52 9 538,00
d.1|t.22-0803 czenie szkiet rozpuszczalnikami orga- nicznymi; 101-
200 zachowanych szkiel na m2
7|TZKNC N-K/VII|Prace konserwatorskie witrazy zabytkowych: mecha- |m2 25 369,70 924250
d.1]t.22-1403 niczne oczyszczenie szkiet z produktéw korozji z
ewentualnym optukaniem i wysusze- niem lub odmu-
chaniem; 101-200 zachowanych szkiel na m2
8| TZKNC N-K/VI| |Prace konserwatorskie witrazy zabytkowych; oprawa |m?2 25 413,51 10337,75
d.1(t.22-1503 szkiet w dwuteowniki otowiane; 101- 200 zachowa-
nych szkiel na m2
9| TZKNC N-K/VII|Prace konserwatorskie witrazy zabytkowych; lutowa- |m2 25 155,07 3 876,75
d.1t.22-1603 nie stykow, 101-200 zachowanych szkiet na m2
10| TZKNC N-K/VIi|Prace konserwatorskie witrazy zabytkowych; lutowa- [mz2 25 37,86 946,50
d.1]t.22-18 nie wasow
11| TZKNC N-K/VII |Prace konserwatorskie witrazy zabytkowych: osadze- |m2 25 138,82 3 470,50
d.1]t.22-22 nie gotowych witrazy
12|TZKNC N-K/VII|Prace renowacyjne i rekonstrukcyjna witrazy nieza- |m2 10 610,42 6 104,20
d.1/t.23-0603 bytkowych; rekanstrukcja brakujacych szkiet z ewen-
tualnym konserwowaniem lub pa- tynowaniem; 101- ¢
200 brakujacych szkiet na m2
13| TZKNC N-K/VII |Normatywy zuzycia materialéw podstawowych przy  |m2wi-tra-zu 10 637,77 6 377,70
d.1]t.19-0101 produkcji witrazy nowych - kompozycja geometryczna
prosta; szkio plaskie
14|TZKNC N-K/VII|Normatywy zuzycia materiaiow podstawowych przy  |m2wi-tra-zu 25 357,15 8 928,75
d.1|t.19-0404 produkcji witrazy nowych - oléw na szpro- sy; 151-
B 200 szkiet na m2; szprosy szerokos$ci 6 mm
15|TZKNBK VIII | Spoinowanie murdw gliféw okiennych z cegly zabyt- |m2 6 91,24 547,44
d.1|05-137 kowej z przygotowarniem zaprawy
16|TZKNBK XIV  |Szklenie okien witrazowych szkiem bezpiecz- nym |m2 25 869,54| 21 738,50
d.1/0301-49
analogia
17 Zabezpieczenia otworéw okiennych siatkami syste- |m2 25 193,27 4831,75
d.1|kalk. wiasna  |mowymi p.ptakom
Razem dzial: Renowacja witrazy 122 322,84
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 122 322,84|
Podatek VAT 28 134,25
Ogétem warto$é kosztorysowa robét 150 457,09
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