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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz.1332) o$wiadczam, ze ,,Projekt przebudowy skrzyzowania drég powiatowych Nr
2583W Olszewka - Przystan, Nr 2542W Bialobrzeg Dalszy — Bialobrzeg Blizszy-
Przystan w msc. Przystan” zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i1 jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy skrzyzowania drég powiatowych Nr 2583W Olszewka —
Przystan, Nr 2542W Bialobrzeg Dalszy — Bialobrzeg Blizszy - Przystan
w msc. Przystan

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania drég powiatowych i drogi gminnej w
miejscowosci Przystan z przebudowa odcinka drogi w kierunku Biatobrzegu Dalszego o
dtugosci 100 m. Wlot z drogi gminnej jest przedmiotem odrgbnego projektu.

1.2 Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie gminy Olszewo-Borki w
powiecie ostrotgckim w wojewddztwie mazowieckim.

1.3 Inwestorem jest Zarzad Powiatu Ostroteckiego.

2. ZAKRES INWESTYCJI
2.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego.

Drogi majg charakter lokalny, o ruchu lokalnym i czgSciowo turystycznym. Szacuje si¢, ze
ruch drogowy bedzie niewielki ok. 600-800 pojazdéw na dobg (gtdwnie samochodéw
osobowych).

2.2 Zakres przebudowy drogi

Zakres rozbudowy drogi polega na:
a) poszerzeniu i wzmocnieniu istniejgcej jezdni drogi Nr 2542W,
b) wybudowaniu utwardzonych poboczy o szer. 2x1,0 m,
¢) wyznaczeniu przejs¢ dla pieszych.

3. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Drogi 1 skrzyzowanie drég potozone s na Réwninie Kurpiowskiej na zachdd od Ostroteki w
poblizu rzeki Omulew. Skrzyzowanie potozone jest w otoczeniu lasu a tgczgca si¢ z nim
droga gminna prowadzi do Szkoty Podstawowe;j.

Drogi powiatowe maja nawierzchni¢ asfaltowg, droga Nr 2583W 6,0 m, droga 2542W o szer.
5,30 m a droga gminna ma nawierzchni¢ zwirowa o szer. 4,0 m.

Stan techniczny nawierzchni drogi Nr 2542W jest niezadowalajacy, wystepuja deformacije.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI

4.1. Zalozenia projektowe

Przebudowa skrzyzowania bedzie polegata na poszerzeniu jezdni drogi Nr 2542W do 6,0 m,
wzmochnieniu nawierzchni oraz utwardzeniu poboczy na szerokos¢ 1,0 z kazdej strony.
Nawierzchnia drogi Nr 2583W jest w dobrym stanie i nie wymaga wzmacniania.



Potaczenie utwardzonych poboczy przejsciami dla pieszych stworzy bezpieczne przejscie
dzieci do szkoty.

4.2. Podstawowe parametry techniczne

— klasa techniczna drég powiatowych Z,

— predkos¢ projektowa drég powiatowych — 60 km/h,

— przekrdj poprzeczny drogowy,

— jezdnia o szer. 6,0 m,

— utwardzone pobocza o szer. 2 x 1,0 m,

— pobocza ziemne przy jezdni o szer. 1,0 m,

— pobocza ziemne przy poboczu utwardzonym o szer. 0,75 m
— kategoria ruchu KR-2

4.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Warunki gruntowo-wodne s3 korzystne ze wzgledu na piaszczyste podloze i potozenie
skrzyzowania na nasypie.

1) Podtoze gruntowe terenu charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
2) Projektowana inwestycj¢ zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej.
4.4. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

Wzmocnienie istniejacej nawierzchni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o grub. minimum 2 cm.

Konstrukcja na poszerzeniach:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grub. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 cm,
- podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

4.5. Zjazdy

Nie ma zjazdow w obrebie skrzyzowania.

S. ODWODNIENIE

Odwodnienie nastgpuje poprzez spadki poprzeczne i podituzne. Na drodze w kierunku
Biatobrzegu Blizszego zastosowano odcinek rowu drogowego po potudniowej stronie jezdni.

6. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

W obrebie skrzyzowania nie ma urzadzen podziemnych uzbrojenia terenu. Napowietrzna linia
energetyczna z latarnig nie koliduje z projektowanym skrzyzowaniem.

7. OSNOWA GEODEZYJNA

Wykonawca robét bedzie zobowigzany do utrzymania istniejagcej osnowy geodezyjnej
w stanie nienaruszonym oraz do przeniesienia i zabezpieczenia punktéw osnowy.



8. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Wybudowanie drogi nie bedzie stanowito zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani higieny
1 zdrowia uzytkownikow.

Projekt budowlany sporzadzono zgodnie z nastepujacymi przepisami:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
2) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)
3) Rozporzadzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462)
Zgodnie z art. 20 ust.1 pt.1c ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. 2017
poz. 1332) obszar oddzialywania drogi miesci si¢ w istniejacych granicach pasa drogowego.
Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci lokalizacji zabudowy ani urzadzen
budowlanych na niezabudowanych dziatkach sgsiednich, a dla terenéw zabudowanych, nie
zmienia istniejacych warunkéw uzytkowania.



Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu przebudowy skrzyzowania drég powiatowych Nr 2583W Olszewka —
Przystan, Nr 2542W Bialobrzeg Dalszy — Bialobrzeg Blizszy - Przystan
w msc. Przystan

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych elementow

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania drég powiatowych i drogi gminnej w
miejscowosci Przystan z przebudowa odcinka drogi w kierunku Biatobrzegu Dalszego o
dtugosci 100 m. Wlot z drogi gminnej jest przedmiotem odrgbnego projektu

Zakres rozbudowy drogi polega na:
a) poszerzeniu i wzmocnieniu istniejgcej jezdni,
b) wybudowaniu utwardzonych poboczy o szer. 2x1,0 m,
¢) wyznaczeniu przejs¢ dla pieszych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiorki lub
przebudowy
Nie przewiduje si¢ robot rozbidorkowych.

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— transport materialéw budowlanych i ich roztadunek - kregi betonowe, rury,
mieszanka asfaltowa, kruszywo,
— wykonanie podbudowy z kruszywa 1 nawierzchni asfaltowe;.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen przy realizacji
robot budowlanych

4.1 Zasady ogolne

Zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla si¢ na podstawie rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem i zakresem robot,
przeprowadzi¢ przeszkolenie ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa pracy i
przepisow BHP.

Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
to: strefy pracy dzwigéw, nie roztgczone kable elektryczne, wykopéw wokét fundamentow
przepustow.

4.2 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen to:
— tablica informacyjna robdt,
— tablica ogloszeniowa dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— informacja dzwigkowa dzwigéw i pojazdéw,
— oznakowanie punktu pierwszej pomocy,



— oznakowanie sprz¢tu ochrony ppoz.,

— oznakowanie urzadzen do odtaczania energii,

— oznakowanie maszyn (znakami i barwami),

— oznakowanie zasad ruchu na drogach wewnetrznych,

— instrukcje dotyczace uzywania i skladowania materialéw niebezpiecznych (gazy,
paliwa itp.

4.3 Informacje o instruktazu dotyczacym robét niebezpiecznych

Informacje o instruktazu dotyczgcym robdt niebezpiecznych to:

— postgpowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia (dorazna pomoc, zabezpieczenie
miejsca wypadku, powiadomienie wtasciwego organu administracji takich jak policja,
prokuratura, inspekcja nadzoru),

— stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, maski przeciwpylowe, ostony
stuchu, aparaty bezpieczenstwa, okulary ochronne itp.),

— nadzor nad pracami niebezpiecznymi przez inspektora bhp i kierownika robot.

4.4 Przechowywanie i transport materialéw niebezpiecznych

Nalezy:
— stosowac si¢ do instrukcji na pojemnikach i opakowaniach (gazy techniczne, paliwa i
inne),
— oznakowac¢ miejsca sktadowania tych materiatow,
— kontrolowa¢ dostep do magazynéw tych materiatéw,

— zapewni¢ wilasciwe warunki techniczne ich przechowywania (wentylacja, $rodki
ochrony ppoz. i inne).

4.5 Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia

Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia to:
— aktualne szkolenia w zakresie bhp,
— stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,
— obowigzek posiadania uprawnien do poszczegdlnych rodzajéw robét i do kierowania
tymi robotami,
— widoczne instrukcje bhp w miejscach zagrozenia.

4.6 Dokumenty rozbiorki

Projekt rozbiorki, dziennik rozbiérki, dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urzadzen,
dowody przegladow maszyn i urzadzeh musza by¢ przechowywane w biurze kierownika
budowy.

4.7 Czynnosci zabronione

Czynnosci zabronione to:
— przebywanie 0s6b nieuprawnionych w strefach niebezpiecznych,
— uzywanie niesprawnych pojazdéw, maszyn i urzadzen,
— praca bez srodkéw ochrony osobistej,
— praca na wysokosci, w tym dzwigdw, przy wietrze ponad 10 m/s.

4.8 Zadania specjalne

Wykonawca rob6t zapewni zaplecze socjalne, ktére powinno obejmowac szatni¢, umywalnie,
sanitariaty, miejsce $niadan oraz suszarni¢ odziezy roboczej.

Zakres robo6t stwarzajacych szczegdlne ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa:



— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych;

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw s$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczeglélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awariii innych zagrozen:

— roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w decyzji
0 pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

— roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami  zawartymi w projekcie
budowlanym,

— w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, BHP, ochrony intereséw 0s6b trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami,

— w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w planie BIOZ.



