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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126) na budowie beda wystepowad nastepujace zagrozenia:

1.0. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII

Zakres robét obejmuje:

a. Montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych
Kolejnosé robot:

- przygotowanie placu budowy

- montaz koryt

- rozprowadzanie przewodéw

- montaz opraw

- doposazenie istn. rozdzielnic

- montaz rozdzielnic projektowanych

uruchomienie, testy i pomiary pomontazowe

2.0. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Obiekty wystepujgce w obrebie w/w inwestycji
- Maszyny i urzgdzenia przemystowe
- Ciagi pieszo jezdne

- Istniejace instalacje

3.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU MOGACE
STWORZUC ZAGROZENIE BRZPIECZESTWA | ZDROWIA LUDZI

a) istniejgce instalacje i urzadzenia nn0,4kV bedace pod napieciem
b) wystajgce elementy konstrukcji budynku i maszyn
c) ruch kotowy wézkéw widtowych

d) pracujgce maszyny produkcyjne

4.0. PRZEWIDYWANE ZAGRORZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH

- zagrozenie przy wykonywaniu prac montazowych sprzetem zmechanizowanym
- porazenie pradem elektrycznych podczas wykonywania prac

- zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatéw (ostre krawedzie, Sliskie



powierzchnie)
- podczas prac montazowych na wysokosci,
w miejscach wykonywania robdt spawalniczych oraz przy obstudze elektronarzedszi,
- podczas pracy podnosnikiem nozycowym zwigzane z wypadnieciem, uderzeniem osoby
bedacej w koszu lub uderzeniem spadajgcym przedmiotem osdb bedgcych w poblizu.
- podczas prac montazowych w poblizu drég kotowych (mozliwos¢ potracenia pracownika

przez nadjezdzajgcy pojazd).

W zwigzku z powyzszym nalezy opracowac plan ,bioz”. Obowigzek sporzgdzenia planu ,,bioz”

przed rozpoczeciem budowy spoczywa na kierowniku budowy.

5.0. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

6.0.

Wszelkie prace prowadzone na urzgdzeniach elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane
przez osoby, ktére wykazaty sie znajomoscig przepiséw BHP.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny by¢
organizowane nie rzadziej niz co 3 lata a na stanowiskach o szczegdlnym zagrozeniu zdrowia -
raz do roku. Pracownikom na placu budowy powinny byé udostepnione aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy. Bezposredni nadzér nad bezpieczeistwem i higieng pracy
sprawujg kierownik budowy oraz mistrz budowlany. Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych. Osoby

pracujgce na wysokosci powinny mie¢ odpowiednio rozszerzone zakres badan okresowych.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny powstawania wypadkdw przy pracy:
a) niewfasciwa organizacja pracy (niewtasciwe polecenia przetozonych, brak nadzoru,
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy)
b) niewtasciwy stan czynnika materiatowego (wady konstrukcyjne, ukryte wady materiatu,

zastosowanie materiatdw zastepczych; nadmierna eksploatacja, niewtasciwe naprawy i

remonty)
Osoba kierujgca robotami jest zobowigzana:
- zapewnic poprawng organizacje pracy,

- organizowac stanowiska pracy



- dbad o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej

- dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika osoba kierujgca
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia tego
zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej.
W zakresie zagospodarowania placu budowy nalezy przed rozpoczeciem robét budowlanych:

- ogrodzi¢ teren budowy i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne

- zapewni¢ doprowadzenie energii elektrycznej oraz oswietlenie terenu

wydzieli¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne

wydzieli¢ teren pod sktadowisko materiatéw

zapewnic tgcznosé telefoniczna

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw. llos¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw ppoz.
Wykonywanie mechanicznie roboét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci (energetycznych,
wodociggowych, telekom.) powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznej odlegtosci od
sieci, a w przypadku niezachowania pozgdanej odlegtosci recznie.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Wykopy nieoszalowane o pochyleniu scian mniejszym niz 45stopni moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,00 m.

Miejsca pracy urzadzen dzwigowych i podno$nikowych nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzié.

Zabrania sie przebywania ludzi w zasiegu razenia podnoszonego elementu.



