Sekcja Obstugi Infrastruktury w Lesznie 64-100 Leszno, ul. Sienkiewicza 2

KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznej Placu mysztry (apelowego) w komplek-
sie 2972 m. Leszno

ADRES INWESTYCJI :ul. Ractawicka 1 64-100 Leszno

INWESTOR : 31 Baza Lotnictwa Taktycznego ul. Silniki 1 61-325 Poznan

BRANZA . Drogowe

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Inspektor TUN - Krzysztof Anders

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR . Kierownik SOI - Mariusz Berlik

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Naprawa Placu musztry

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 Naprawa nawierzchni bitumicznej
1|KNR 226-03- |Uszczelnienie i wypetnienie emulsjg zalewowg metr
d.1/03-11-00 peknie¢ w nawierzchni asfaltowej (analogia)
obmiar = 950,000 metr
R -
1* Robotnik budowlany r-g 432,54
0,4553 r-g/metr
- M -
2 Emulsyjna masa zalewowa kg 475,00
0,5 kg/metr
3* Materiat pomocniczy % 0,50
0,5 %(od M)
~-S--
4* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,24
0,0013 m-g/metr
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Naprawa nawierzchni bitumicznej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-2-

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 13602 Uzytkownik: SOl Leszno




Naprawa Placu musztry

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2 Odnowienie linii ciagtych farbg chlorokauczukowa
2|KNR 231-13- | Odnowienie linii ciggtych farbg chlorokauczukowa| m?2
d.2|01-02-00 mechanicznie

obmiar = 55,320 m?2
-R--

1* Robotnik budowlany r-g 2,76
0,0499 r-g/m?
-M -

2* Emalie chlorokauczukowe og stosowania dm3 22,07
0,399 dm3/m2

3* Rozcienczalniki do wyrobéw chlorokauczuk dm3 6,97
0,126 dm3/m?

4* Materiat pomocniczy % 0,50
0,5 %(od M)
~S -

5% Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-g 1,28
0,0232 m-g/m?

6* Malowarka do paséw na drogach m-g 1,28
0,0232 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Odnowienie linii ciggtych farbg chlorokauczukowg

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

OGOLEM

Lp.

Nazwa

Jm

llosé Cena jedn. Wartosé

N

.|Robotnik budowlany

r-g

435,30

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 13602 Uzytkownik: SOl Leszno




Naprawa Placu musztry

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.| Emalie chlorokauczukowe og stosowania dm3 22,07 22,07
2.|Emulsyjna masa zalewowa kg 475,00 475,00
3.|Rozcienczalniki do wyrobéw chlorokauczuk dm3 6,97 6,97
4./ Materiat pomocniczy zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Malowarka do paséw na drogach m-g 1,28
2.|Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-g 1,28
3./Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,24
RAZEM
Stownie:
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1/Naprawa nawierzchni bitumicznej
2| Odnowienie linii ciggtych farbg

chlorokauczukowg

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
-4 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 13602 Uzytkownik: SOl Leszno




