Przebudowa i budowa oswietlenia w m. Golina, ul. Pulaskiego i Sienkiewicza (stacja 50544),

Weglew (stacja 50533), Rosocha Kolonia — Zarzyn (stacja 51152), Radolina (stacja 50564) i

Barbarka (stacja 50565), Myslibérz (stacia 50556), Splawie (stacja 50553), Golina, ul.

Kusocinskiego (stacja 50852), Golina, ul. Parkowa (stacja 50548), Golina, skrzyz. ul.

Sikorskiego z Cmentarng (przy Sikorskiego nr 12 - stacja 51039), Golina, skrzyz. ul. Bohaterow
II Woiny Swiatowej z Poprzeczna (stacja 51080), Slugocinek — Chrusty (stacia 50566),

gm. Golina

Zakres rzeczowy:

)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Golina, ul. Putaskiego i Sienkiewicza (stacja 50544):

- demontaz istn. opraw z wysiegnikami i osprzgtem na istniejacej napowietrznej linii wspélnej -
11 kpl.,

- montaz nowych opraw BGP202 T25 IxLEDS50-4S/740 DN10 z osprzgtem i wysiggnikami o
wysiggu Im. dla opraw nr 1, 2, 4, 5, 6,9, 10, 11 i 2,5m. wysiggu dla opraw nr 3, 7, 8 oraz kacie
gigcia 10° zgodnie z planem nr 1 — 11kpl.

Weglew (stacja 50533):

- wymiana istn. linki Al. 1 x 25mm?2 na przewé6d AsXSn 2x25mm?2 z osprzetem na napowietrznej
linii wspdlnej — 110mb.,

- montaz oprawy OU-05 100W z osprzgtem i wysiggnikiem o wysiggu Im. oraz kacie giecia 10°
na napowietrznej linii wspdlnej zgodnie z planem nr 2 - 1kpl.,

Rosocha Kolonia — Zarzyn (stacja 51152):

- montaz przewodu AsXSn 2x25mm?2 z osprz¢tem na napowietrznej linii wspdlnej od stupa nr 1/5
do stupa 1/4— 52mb.,

- montaz oprawy OU-05 100W z osprzgtem i wysiggnikiem o wysiegu 1,5m. oraz kacie giecia 10°
na stupie napowietrznej linii wspélnej nr 1/4 - 1kpl.,

Radolina (stacja 50564) i Barbarka (stacja 50565):

- demontaz istniejacej oprawy z wysigegnikiem i osprzgtem ze stupa nr 1/7 napowietrznej linii
wspdlnej, stacja 50564 w m. Radolina - 1kpl.,

- montaz ww. oprawy z wysiggnikiem i osprzgtem na stupie napowietrznej linii wspélnej nr 2/21
stacja 50565 w m. Barbarka zgodnie z planem nr 3 - 1kpl.,

Mysliborz (stacja 50556):

- montaz oprawy OU-05 100W z osprzgtem i wysiggnikiem o wysiggu Im. oraz kacie giecia 10°
na stupie napowietrznej linii wspélnej nr 2/3 zgodnie z planem nr 4 - 1kpl.,

Sptawie (stacja 50553):

- montaz oprawy OU-05 70W z osprzetem i wysiggnikiem o wysiggu 1m. oraz kgcie giecia 10° na
stupie napowietrznej linii wspolnej nr 1/4 - 1kpl.,

Golina, ul. Kusocinskiego (stacja 50852):

- demontaz istn. opraw z wysiggnikami i osprz¢tem na istniejgcej napowietrznej linii wspélnej - 4
kpl.,

- montaz nowych opraw BGP202 T25 IxLED60-4S/740 DN10 z osprzgtem i wysiggnikami o
wysiggu 1m. dla opraw nr 15, 16, 17, 18 1 2,5m. wysiggu dla opraw nr 12, 13, 14 oraz kacie gigcia
10° na istniejacej napowietrzne] linii wspdlnej zgodnie z planem nr 5 — 7kpl.

8) Golina, ul. Parkowa (stacja 50548):

- demontaz istn. opraw z wysiggnikami i osprzgtem na istniejacej napowietrznej linii wspélnej - 4
kpl.,
- montaz nowych opraw BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DNI10 z osprzgtem i wysiggnikami o
wysiggu lm. oraz kacie gigcia 10° na stupie napowietrznej linii wspdlnej nr I/1, 1/2, 1/3, 1/4 —
4kpl.
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9) Golina, skrzyz. ul. Sikorskiego z Cmentarng (przy Sikorskiego nr 12 - stacja 51039):
- montaz oprawy OU-05 100W z osprzgtem i wysiggnikiem o wysiggu [,5m. oraz kacie gigcia 10°
na stupie napowietrznej linii wspélnej - Lkpl.,

10) Golina, skrzyz. ul. Bohaterow 1l Wojny Swiatowej z Poprzeczng (stacja 51080):
- demontaz istn. oprawy z wysiggnikiem i osprzgtem na istniejgcej napowietrznej linii wspolnej -
1 kpl.,
- montaz oprawy OU-05 100W z osprzg¢tem i wysiggnikiem o wysiggu 1m. oraz kacie gigeia 10°
na stupie napowietrznej linii wspélnej nr V/3 - 1kpl.,

11) Stugocinek — Chrusty (stacja 50566):
- odtworzenie skradzionej linii o$wietleniowej przewodem AsXSn 2x25mm2 z osprzgtem na
napowietrznej linii wspolnej od stupa nr 11/1/4 do stupa [1/1/8— 220mb.,
- montaz oprawy OU-05 70W z osprzgtem i wysiggnikami o wysiggu 1m. na stupie napowietrznej
linii wspolnej nr 11/1/13 i 11/1/17 oraz montaz oprawy OU-05 100W z osprzgtem, wysiggnikami o
wysiegu 2m. oraz kacie gigcia 10° i uchwytami regulowanymi UR-1 na stupach napowietrzne;
linii wspolnej nr I1/3 1 11/9 — 4kpl.

Opis techniczny:

a) Na istniejacych stupach napowietrznej linii wspélnej dokona¢ demontazu starych opraw
z wysiegnikami i osprzetem, oraz montazu nowych wysiggnikéw stalowych, ocynkowanych o
$rednicy zewnetrznej ok. 49mm. i dlugosei wysiggu oraz kacie gigcia zgodnie z ww. zakresem
rzeczowym. Na wysiegnikach zamontowaé nowe oprawy zgodnie z typem opisanym w ww.
zakresie rzeczowym w Il klasie ochronnoéci oraz ze zrédtem $wiatta SON-T Pia Plus o mocy
zgodnej z mocg oprawy dla opraw sodowych. Podczas montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagg
na prawidlowe wprowadzenie przewodu zasilajgcego oprawg oraz na jej zamknigcie, w celu
zapewnienia wymaganej szczelnosci. Montazu nowych wysiggnikow dokonaé za pomocg
uchwytéw typu UWP-1 i UWP-II dot. stupéw typu ZN. W przypadku stupéw wirowanych (E)
oraz stupéw drewnianych, nalezy zastosowa¢ uchwyty UW-10 mocowane przy uzyciu taSmy
COT 37, oraz klamerek COT 36 prod. ENSTO. Oprawy zasili¢ nowym przewodem YDY 750V
2x2,5mm?, pozostawiajac podwdjng izolacjg¢ na diugodci ok. 10cm po wyjsciu przewodu z
wysiegnika, oraz wykonujac zapas pojedynczych zyt o diugosci ok. 2m zwijajac je w postac
sprezyny w celu umozliwienia swobodnego podtaczenia oprawy do linii zasilajacej. Montowane
oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikowymi zlgczami do lamp o$wietlenia ulicznego montowanymi
bezposrednio na przewodzie linii zasilajacej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii
izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gotej, z wkladkami bezpiecznikowymi typu Bi-Wts
4A. Do podlgczenia zyly ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilajagcego oprawg nalezy uzy¢
zaciskéw izolowanych przebijajacych izolacjg typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod.
Ensto w przypadku linii izolowanej i zaciskéw typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gofej.
Wysiegniki z oprawami nalezy montowaé nad przewodami roboczymi zachowujgc wymagang
odlegtos¢ od przewodéw, skierowane w ten sam sposéb jak istniejgce oprawy i prostopadle do
drogi montujagc nowe oprawy. W przypadku braku mozliwosci technicznych montazu opraw
ponad linig zasilajgca, sposob montazu opraw uzgodni¢ ze Spoika.

b) Na istniejgcych stupach napowietrznej linii wspdlnej zgodnie z ww. zakresem rzeczowym
dokonaé¢ montazu AsXSn 2 x 25 mm?, ktéry mocowaé 0,5 m. pod istniejacg linig nN za pomoca
hakéw wieszakowych SOT 21 i SOT 29, uchwytéw odciggowych SO 80.235S, oraz uchwytow
SO 1301 SO 136 prod. Ensto.



Wykonanie prac w technologii PPN, zajgcie pasa drogowego, uzgodnienie z wlasciwym operatorem

sieci o$wietleniowej oraz zakup wszystkich materiatéw nalezy do Wykonawcey. Instalowana

aparatura, osprzet, przewody winny posiadaé atesty dopuszczajace do zastosowania na terenie kraju.

Do montazu urzadzen o$wietleniowych zastosowa¢ odrgbny osprzet i konstrukcje. Montowane

urzgdzenia winny by¢ fabrycznie nowe.

Ze zgloszeniem do odbioru koncowego zadania nalezy zatgczyc:

- schemat powykonawczy (nalezy oznaczyé typy opraw i przewodéw linii zasilajacej wszystkich
urzadzen zasilanych ze stacji wymienionej w zakresie rzeczowym zadania) odzwierciedlajacy
uwarunkowania geograficzne (ulice, skrzyzowania, budynki uzytecznosei publicznej itp.),

- atesty i certyfikaty zabudowanych materialéw, dla ktérych nie podano typu,

- protokoty z pomiaréw wedtug wzoréw plikow dostgpnych na stronie internetowej Spotki,

- protokét odbioru pasa drogowego (jezeli zarzadca wyda takie postanowienie).

SPEQRIALTETA
Us. exspify oy cswietlenia
RafulBobrowski



Schemat redukcji $wiecenia. 2Lz gprap LED

Oprawy musza posiada¢ mozliwo$¢ zaprogramowania pigciostopniowej redukcji nocnej oraz
mozliwoé¢ ich zdalnej zmiany poprzez interfejs DALI.
Przyjeto poziomy redukcji $wiecenia wg ponizszego schematu:

Lp. Godziny $wiecenia Poziom $wiecenia
1 | Od zataczenia oswietlenia do godziny 21:00 100%
2 | Od godziny 21:00 do godziny 00:00 70%
3| Od godziny 00:00 do godziny 4:00 50%
4 | Od godziny 4:00 do godziny 6:00 70%
5 [ Od godziny 6:00 do wytaczenia oswietlenia 100%

Schemat redukcji oswietlenia
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Plan nr 1: Golina, ul. Putaskiego i Sienkiewicza (stacja 50544)

o oprawa do wymiany na linii wspdlnej (11kpl.)



Plan nr 2: Weglew (stacja 50533)
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Plan nr 5: Golina, ul. Kusocinskiego (stacja 50852)
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O oprawa do wymiany na linii wspélnej (4kpl.)

@ oprawa do montazu na linii wspdinej (3kpl.)



