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Produkty do znakowania drzew i nawierzchni drogowych.  

Kod CPV  44811000-8 farba drogowa 

Zastosowanie: 

Do znakowania nawierzchni drogowych i drzew rosnących w pasach drogowych  w ilości 100 szt. 

(puszek o pojemności 500 ml.) 

Warunki użytkowania i właściwości: 

- trwałość powłoki farby na drewnie/znakowanych powierzchniach: nie mniejsza niż 12 miesięcy od 

chwili naniesienia, 

- termin ważności minimum 24 miesiące od daty dostawy, 

- kolory:  czerwony/biały/pomarańczowy/ żółty/ zielony/ różowy. 

- zakres stosowania temperatury otoczenia: od -25C do +40C 

- mieszalność farby w puszce: w puszce musi znajdować się element mieszający, mieszanie farby 

następuje poprzez energiczne wstrząsanie puszką przez użytkownika, 

Wymogi: bezpieczeństwo i ekologia : 

- w składzie niedopuszczalna jest zawartość substancji sklasyfikowanych jako Xn (szkodliwe dla 

zdrowia) oraz Xi (drażniące) , 

- substancja nośna:  mieszanina gazów zawierająca się w przedziale (objętościowym) propan (10-

25%) i butan (10-25%), 

-  farba nie może zawierać substancji takich jak ołów, kadm, toluen ani rozpuszczalników chlorowych, 

- farba – w szczególności zawartość,  opakowanie i oznakowanie musi spełniać wymogi 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dla wyrobów aerozolowych ( Dz.U.2009.188.1460 z późniejszymi zmianami), 

Opakowanie, oznakowanie: 

- Puszka metalowa o pojemności 500 ml z ergonomiczną osłoną dyszy spryskującej z tworzywa 

sztucznego chroniącą palec przed zabrudzeniem. Wielkość osłony musi umożliwić naciśnięcie dyszy w 

rękawiczce.  

- Na każdym wyrobie aerozolowym umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały w języku 

polskim informacje określone w przywołanym powyżej Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 

listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych ( 

Dz.U.2009.188.1460 z późniejszymi zmianami). 


