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Solec 20a m 47 socjalny zadtuzony PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1|KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1(0354-13
przedpokd] |1 szt 1.00
We 1 szt 1.00
RAZEM 2.00
2|KNR 4-01  |Rozebranie §cianki z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-  |m2
d.1|0348-03 waplennej - poszezenie ofworu drzwiowego
drzwi wejs- 10.20%2,10 m? 0.42
ciowe
We 0.30*2.10 m2 0.63
RAZEM 1.05

3|KNR 4-01  |Rozszklenie otwaréw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.1|1111-01

pokd 0.50%1.25 m2 0.83

RAZEM 0.63

4/INNANKB  |Rozebranie posadzek z paneli podiogowych - bez materiafu wsp. 0,40 do r-|m2

d.1/202 1136-01|g
analogia
przedpokéj (2.0%3.30 m2 6.60
pokdj 3.39*3,52 m? 11.93
RAZEM 18,53
5|KNR 4-01 | Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg —wsp. 0,50 |szt.
d.110323-04 dor-g
Po robotach |3 szt 3.00
sanitarnych
po robotach |1 szt 1.00
elektrycz-
nych
RAZEM 4.00

8/KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. -.wsp. 0,50 do |szt.
d.1|0323-03  |rg

po robotach |2 szt 2.00
elektrycz-
nych
RAZEM 2.00

7|KNE 4-01  Wykonanie tynkéw uzupeinlajgcych zwyktych kat. Il na murach na podiozu|szt,
d.1(0707-03 z cegiet po obsadzonych puszkach, wytacznikach itp. oraz hakach, wspor-
nikach itp. wsp. 0,50 do r-g

po robotach |2 5zt 2.00
elektrycz-
nych
RAZEM 2.00

8/KNR 4-01  |Wykananie tynku zwyklego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej] w szt
d.1{0706-01 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 migjsca do 0.10
m2 na $cianach -.wsp. 0,50 do r-g

Po robotach |3 szt, 3.00
sanitarnych
po robotach |3 szt, 3.00
elektrycz-
nych
RAZEM 6.00

9|KNR 4-01  [Wykonanie paséw tynku zwykfego kat. [l o szerokosci do 10 ¢m na mu-  |m
d.1|0705-07 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami
elektrycznymi - wsp. 0,50 do r-g

Po robotach |14.0 m 14.00
elektrycz-
nyeh
RAZEM 14.00
10]KNNR 3 Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi do pokoju kompletnych o szt

d.1{0702-05 wym. 0,8x2,0 {oécieznica + skrzydio + okucia w cenie min. 400 - max 450
analogia z1.}. Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne z wypelnieniem stabilizujgeym
“plaster miodu", szklone duzq szbyba lub zestawem szyb. Skrzydia |
o&cieznica wykoriczona plyta HDF oklejone folig lub CPL w kolorze drew-
nopochodnym w technologi SOFT  Klamki i szyldy w kolorze
metalicznym, jednolite w catym lokalu

_o.
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Sclec 20a m 47 socjalny éad{utony PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
pokd] 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
11|KNNR 3 Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi fazienkowych 1 do we o wym. 0, |szt
¢.1]0702-05 80x2,0 kompletnych {o$cieznica + skrzydio + okucia w cenie min. 400 -
analogia max 450 zt.). Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne z wypeinieniem sta-
bilizujgeym "plaster miadu", szklone malq szbyba z otworami wentylacyj-
nymi oraz zamkiemn z blokada tazienkowa. Skrzydia i oscieznica wykoriczo-
na piyta HDF cklejone folig lub CPL w kolorze drewnopochodnym w tech-
nolegi SOFT  Klamki i szyldy w kolorze metalicznym, jednolite w catym lo-
kalu.
Wc 1 szt 1.00
BAZEM 1.00
12|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejéciowych o wym. 0,80x2,0 |szt
d.1}0702-06 plytowych o Konstrukcji stalowej wykoficzonych blachg stalowg gr. 0,6 mm
na skrzydle; 1,2 mm na oscieznicy pokryte] folia PCV, skrzydio z
uszczelka, oscieznica z uszczelkg, prog aluminiowy z uszczelka, dolny za-
mek trzybolcowy, bolce antywywazeniowe, trzy zawiasy, regulacja docisku
drzwi wyposazony w wizjer i nr lokalu, (kolorem zblizonym do koloru drzwi
na kL. sch}
drzwi wejs- |1 szt 1.00
ciowe
RAZEM 1.00
13|KNR 4-01  [Zmycie stare] farby, szpachlowanie oraz gruntowanie w pomieszczeniach | m2
d.1{1202-08 oraz gruntowanie o powierzchni podiogi do 5 m2 sufity | sciany
przedpokéj |2.0%3.30+(1.40+0.48+0.14+1 50+0,98+1.25+1 08+0.12+0.93+0.93*1.0+ [m? 16.18
0.80*0.48*2
We 1.92%1.06+(0.37+1.05+1.52+1.05+0.37)*1.05+0.49*0.88 mz2 6.62
RAZEM 22.80
14:KNR 4-01 |\ Zmycle starej farby , szpachlowanie oraz gruntowanie w pomieszczeniach |m?2
d.1{1202-09 0 powierzchni podiogi ponad 5 m2
42,8 m?2 42.80
RAZEM 42.80
15|KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- m2
d.1{1204-05 nych §cian i sufitéw
SUFITY
przedpoko] |6.60 m2 €.60
We 1.61 m2 1.61
pokdj 11.93 m2 11.93
SCIANY
przedpokdj |(1.40+0.48+0.14+1.50+0.98+1.25+1 .08+0.12+0,93+0.83)*1.0+0.80*0.48*2 |m?2 8.58
We (0.37+1.05+1.52+1.05+0.37)*1.05+0.49*0.88 m2 5.01
pokdj {0.75+3.53+1 40+1.06+3.50+0.71)*2.50+(0.41+0.55)*1 .90+0.26*(1.48*2+ |m2 30.87
1.90)+0.43*0.84
RAZEM 65.60
16[KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1|1206-02 Scian bez szpachlowania
przedpokej |(1.40+0.48+0.14+1.50+0,.98+1.25+1,08+0.12+0.93+0.93)*1 .50-2.0*0.90+ im2 9.62
0.90)
We (0.37+1.05+1.52+1.0540.37)*1.50 m2 6.54
HAZEM 16.16
17|KNR 2-02  iLicowanie $cian plylkami na klej - przygolowanie padioza m2
d.1{0829-01
{0.90+0.8)*2,0 m2 3.80
RAZEM 3.60
18(KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x25 cm na klej nad brodzikiem |m2
d.1]|0829-06 metodg zwyklg
3.80 m2 3.60
RAZEM 3.60
19|KNR 4-01 | Dopasowanie i regulacja rozwieralno-uchylnych skrzydetl okiennych o po- [szh
d.1|0909-02 wierzehni ponad 0.5 do 2.5 m2
pokdj 2 szt 2.00
BAZEM 2.00
20/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki okiennej |m2
d.11209-06 © powierzchni ponad 1.0 m2 okno jednoramowe uchylno rozwierane z szy-
ba zespolong
pokdj 1.47%1.85 m2 272
RAZEM 2.72
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21|KNR-W 2-  |Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi - powierzchnia szyb do 1.0 |[m?
d.1|02 1409-02 Im2
pokodj 0.50*1.25 m2 0.63
HAZEM 0.63
22/KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw o powierzchni do 0.75 [szt.
d.1{1209-12 m2
pokdj 1 szt. 1.00
RAZEM 1.60
23(KNR 4-01  [Jednokrotne malowanie farbami olejnymi cokoléw o wysokasci 10 cm m
d.1{1207-01
We 0.37+1.05+1.52+1.05+0.37 m 4.36
RAZEM 4.36
24.KNR 4-01  {Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1{0322-02
przedpokdj |1 szt. 1.00
Wc 1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
25|KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-  im2
d.1|1112-03 nowe - gumaolit
przedpoko] |2.0*3.30 m2 6.60
pokdj 3.38%3.52 m2 11.93
BAZEM 18.53
26|KNR 2-02  [Posadzki z tworzyw sziucznych - listwy przyscienne przykrecane wkretami [m
d.1|1113-06 w kotkach rozporowych fi 6
przedpokdj 11.40+0.48+0.14+1.50+0.98+1.25+1.08+0.12+0.93+0.93 m 8.81
pokdj 0.75+3.53+1.40+1.06+3.50+0.71+1.90 m 12.85
RAZEM 21.66
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