SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 1 - ROBOTY ZIEMNE KONSTRUKCJE BETONOWE,

ZELBETOWE, IZOLACJE,

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukciji
45262000-1 Konstrukcje zelbetowe
45320000-6 Roboty izolacyjne




KONSTRUKCJE BETONOWE, ZEL BETOWE, IZOLACJE

SST- 1 ROBOTY ZIEMNE, KONSTRUKCJE BETONOWE,
ZELBETOWE, IZOLACJE,

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych, betonowych, zelbetowych i izolacyjnych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robo6t betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- zwigzanych z wykonaniem siedziska A i B z elementow betonowych, stalowych, drewna teak .

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie wykonawczym
architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding
Specyfikacjg Techniczna.

Warstwa humusu  — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajgcej sie do upraw rolnych.

Gtebokos¢ wykopu — odlegtosé miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

Odkiad — miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.

Roboty ziemne — roboty, ktdrych rezultatem sg wykopy lub nasypy.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, badany zgodnie z
PN Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy
— mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktoérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopieh wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopieh mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%. Klasa betonu - symbol
literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymato$¢é gwarantowang RbG w MPa. Wytrzymato$s¢ gwarantowana betonu na
Sciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku
badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normg PN-B-06250.
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Beton hydrotechniczny - jest to beton stosowany do wykonywania budowli hydrotechnicznych, jak zapory,

jazy, sluzy, nadbrzeza morskie i rzeczne itp.

Wodoszczelnosé betonu hydrotechnicznego - jest to zdolnos¢ przeciwstawiania sie przesigkaniu wody

przez jego mase.

Stopie wodoszczelno$ci betonu hydrotechnicznego - okresla sie wielko$ciag cisnienia, jakie w przyjetym

czasie nie powoduje przesigkania wody przez znormalizowana prébke betonu.

Odpornos$¢ betonu hydrotechnicznego na dziatanie mrozu - jest to zdolno$¢ przeciwstawiania sie zmianie

jego wytrzymatosci i ciezaru pod dziataniem temperatury otoczenia ponizej 0°C.

Stopien odpornosci betonu hydrotechnicznego na dziatanie mrozu - okresla sie iloscig cykli kolejnego

zamrazania i odmrazania, ktére nie powoduje obnizenia wytrzymatosci probki betonowej wiecej niz 0 25%

oraz ubytku na ciezarze nie wiecej niz. 3%.

Marka betonu hydrotechnicznego - jest to liczba okreslajgca 90-dniowa wytrzymato$¢ betonu na

Sciskanie, wyrazong w kG/cm2 i okreslona na walcach o $rednicy i wysokosci 16 cm przechowywanych

wg PN-55/B-06250.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w

czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w

gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w

warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych
i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. Systemy BSO

mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykfa, lamelowa),

— sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, sili-
konowy, oktadziny kamienne lub ceramiczne),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprze-
strzeniajgce.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta

tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub, warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,

redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

1.5. 0Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w OST ,0gdélna Specyfikacja
Techniczna”. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementow
betonowych i Zzelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w OST “Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

2.1 Wykopy

Grunty scharakteryzowano w oparciu o wyniki przeprowadzonych wiercen geotechnicznych
z wykorzystaniem normy: PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Jako parametr wiodacy dla wystepujgcych w poditozu rodzimych
gruntow niespoistych przyjeto stopien zageszczenia ID, dla gruntow spoistych zas stopien plastycznosci
JL.

2.2, Szalunki
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— Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz inne materiaty do
budowy szalunkow.

— Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje z
wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

— Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu, o

lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu
wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Beton architektoniczny BA2, RZ2, P2, F2

Beton zbrojony wewnatrz siatkami stalowymi dobranymi do parametrow masy betonowej
Zwiekszona odpornosé ogniowa A1

Klasa Rodzaj Faktu | Porowatos¢ | Rownomiernosc Element Kategorie
wymagania powierzchni ra zabarwienia* referencyjny | deskowania

Srednie Powierzchnie F2 P2 RZ2 zalecany KD2
wymagania betonowe o
typowych
wymaganiach
Elementow
narazonych na
wptyw czynnikow
atmosferycznych

Klasy tekstury wedtug F2

— w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa

— zaczyn cementowy/zaprawa wystepujgca na ztgczach elementéw — szeroko$¢ do ok. 10 mm i
gtebokos¢ do ok. 5 mm

— dozwolony odcisk ramy elementu deskowania

Dodatkowe wymagania:

— zapewni¢ ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania o tej samej jakosci powierzchni

— zapewni¢ czystos¢ deskowania oraz réwne natozenie srodka antyadhezyjnego

— zapewni¢ uszczelnienie stykéw deskowania

— ustali¢ odpowiedni rodzaj wktadek dystansowych

— zaleca sie stosowanie deskowania o tej samej jakosci powierzchni

— zaleca sie przygotowanie powierzchni prébnej

— przesuniecie ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 10 mm.

Klasy porowatosci: P2 do 2350mm?

Klasy rownomiernosci odcienia i koloru RZ2

— niedopuszczalne wielkopowierzchniowe zmiany odcienia

— niedopuszczalne rdzawe i brudne zacieki

— niedopuszczalne stosowanie réznych rodzajow powierzchni deskowania (rézne sklejki) oraz r6znych
materiatéw wykonczeniowych

Dodatkowe wymagania:

— ustalenie czasu mieszania betonu na co najmniej 60 sekund wykonanie wigkszej liczby powierzchni
prébnych

2.3.1. Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.3.2. Kruszywo
o) Zatozenia ogoélne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat

6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w
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2.4,

reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢é w catosci i doktadnie przeptukane.
Zawarto$c¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1 %.

B) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

¥x) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15%
ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

8) Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

Izolacje

2.4.1. Materiat impregnacyjny - preparat hydrofobowy,

242

243.

244

Preparat hydrofobowy do impregnacji struktur mineralnych betonu ogranicza porost mchoéw i
grzybow a zabezpieczona powierzchnia pozostanie wolna od plam. Hydrofobowy impregnat do
powierzchni mineralnych dodatkowo sprawi, iz wszelkie powstate zabrudzenia bardzo tatwo
usung¢ za pomocg czystej, suchej sciereczki bgdz przeptukania wodg np. za pomocg urzgdzenia
wysokocisnieniowego.

— niewidoczny gotym okiem (grubo$¢ warstwy 100nm)

— odporny na promieniowanie UV i $cieranie

— odporny na wysokie temperatury (450°C)

— odporny na chemikalia (do 12,5 pH)

Preparat do wodoodpornej impregnacji betonu
Preparat do wodoodpornej impregnacji betonu - gotowy srodek hydrofobizujacy, przeznaczony di
impregnacji wodoodpornej betonu, oraz prefabrykatéow budowlanych, z duzg zdolnoscig do
penetracji podtoza.
Cechy charakterystyczne:

— gteboka penetracja betonu,

— schniecie do nielepigcej sie postaci,

— szybkie powstawanie efektu hydrofobowego, skutecznosé w przypadku matych pekniec i

szczelin (dezaktywacja rys)

— redukcja zabrudzen, zapobieganie powstawaniu grzybow i porostéw,

— otwarty na dyfuzje pary wodnej,

— do zastosowania zewnetrznego, bezbarwny, odporny na scieranie

Masa asfaltowo-kauczukowa

Masa asfaltowo-kauczukowa - gotowa do uzycia wodng dyspersjg asfaltéw, modyfikowanych
kauczukiem syntetycznym oraz organicznymi i nieorganicznymi dodatkami modyfikujgcymi, kiére
dobrane zostaly tak, aby zagwarantowa¢ maksymalng wygode pracy i wtasciwe parametry
eksploatacyjne. Dzigki wtasciwoscig tiksotropowym daje sie nanosi¢ na podioza o dowolnych
spadkach — powtoka nie sptywa nawet przy wysokiej temperaturze, a w niskiej zachowuje swojg
elastycznosé. Jest odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, wody, stabych kwasoéw i
zasad oraz na dziatanie substancji agresywnych znajdujgcych sie w glebie. Mase asfaltowo-
kauczukowg mozna bez obawy stosowaé w bezposredniej stycznosci ze styropianem. Produkt
posiada atest na stosowanie w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Dane techniczne

—  Zuzycie produktu okoto 0,8—1,2 kg / m2 przy 1 warstwie

—  Grubos¢ warstwy 1 mm

—  llos¢ warstw 2—4

— Temperatura stosowania od +5 °C do +30 °C

— Czas schniecia 4-6 godzin.

Abizol R

Roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem substanciji
umozliwiajgcych gtebokg penetracje podioza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach, do
gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy termozgrzewalne.
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Zalety:
— gteboka penetracja podtoza,
— mozliwe nanoszenie produktu na lekko wilgotnych podtozach,
— powioka odporna na stabe kwasy i zasady,
— zwiekszona przyczepno$¢ podiozy.
Zastosowanie:
— gruntowanie podiozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy
hydroizoalacyjne - tawy, fundamenty podziemne czesci budowli
— wykonanie samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,
— podktad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.

Skiad Asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik
organiczny, modyfikatory

Kolor czarny
Konsystencja ciecz
Gestosc 0,93-1,1,g/cm?®
Pozostatos¢ suchej masy Okoto 50%
Temperatura powietrza i podioza podczas od 5°C do +35°C
stosowania
Pytosucho$¢ po 6h
Czas schniecia 12h
Zuzycie 0,2-0,4 kg/m2 na jedna warstwe
llos¢ warstw

— gruntowanie 1 warstwa

— _powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstw

2.6. Stal konstrukcyjna

2.6.1.  Akceptowanie uzytych materiatéw
Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzania i montazu dostawcéw materiatow nie
oznacza akceptacji materiatow. Wytwérca jest zobowigzany do dokumentowania odpowiedniej
jakosci wszystkich partii materiatéw.

2.6.2. Gatunek stali
Zgodnie z obowigzujgcg normg PN-82/S-10052 do konstrukcji stalowej zastosowac stal
gatunku St3S, wg PN-86/H-84018 oraz PN-82/S-10052. Proces wytwarzania stali powinien by¢
zgodny z PN-EN 10025-2:2004. Wymagania dotyczgce sktadu chemicznego, wiasnosci
mechanicznych, wtasnosci technologicznych, stanu powierzchni, jakosci wewnetrznej,
wymiardéw, tolerancji i masy powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 10025-2:2004, dla danego
gatunku stali.

2.6.3. Tryb postepowania przy dostawach stali .
Zgodnie z normg PN-EN 10204 odbidr stali z wytworni nastepuje na podstawie Swiadectwa
odbioru 3.1.

2.6.4. Wyroby ze stali konstrukcyjnej
Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne
gatunki stali (np. pochodzgce z importu) mogg byé zastosowane przez Wytworce za zgodg
Inspektora nadzoru, jesli posiadaja:
— aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzona do zbioru norm
polskich
— Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania
Stal dostarczana na budowe powinna:
— mie¢ trwate ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTIMG;
— mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
— spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
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2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

— dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999,
— dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127,
— dla walcéwki, pretow i ksztattownikow wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003,
— dla katownikéw réwnoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998,
— dla ceownikow, wg PN-EN 10162:2005.
Stal cynkowana i lakierowana proszkowo (kolor RAL 7024), faktura gtadka p6tmat.

taczniki.

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé

wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a

ponadto:

— $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN I1SO 4014:2002, PN-61/M- 82331,
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, PN-75/M-82144 oraz PN85/82101,

— nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

— podktadki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN [ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M- 82039,

— nity powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

Materiaty do spawania i $ruby montazowe

Zamowienia na taczniki (Sruby montazowe ) i materialy spawalnicze sktada Wykonawca
u zaakceptowanych przez Kierownika Projektu Wytworcéw tych materiatow. Na Wytworey
konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcow i przechowywania atestow
potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczgcej
danego wyrobu lub materiatu. Atesty musza by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii
materiatéw. Badania, ktére warunkujg wystawienie atestow Wytwoérca tgcznikow lub materiatow
spawalniczych przeprowadza na wiasny koszt. Materiaty pochodzgce z zapaséw Wytwoércy
powinny byC atestowane w niezaleznym laboratorium zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu na koszt wtasny Wytworcy konstrukcji. Dla srub montazowych, podktadek i nakretek
oraz elektrod, drutéw spawalniczych i topnikdw muszg by¢ spetnione wymagania odpowiednich
norm przedmiotowych. Wytwdrca powinien przestrzegac okreséw waznosci stosowania elektrod
wediug gwarancji dostawcy. Do spawania nalezy uzywaé elektrod otulonych lub drutéw i
topnikéw do spawania elektrycznego dostosowanych do zastosowanego gatunku stali i do
zastosowanych metod spawania — wg aktualnych norm przedmiotowych. Materiaty do spawania
konstrukgji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PNEN759:2000, a ponadto:
— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN- 73/M-

69355 oraz PN-67/M-69356

Srodki odttuszczajgce, rozpuszczalniki
Rozpuszczalniki - substancje chemiczne, ktére sg przeznaczone do rozpuszczania lub

rozcienczania innych substancji i materiatdbw. Rozpuszczalniki przemystowe to czesto
mieszaniny Kilku substancji sktadowych.
Aceton

jest jedng z podstawowych substancji uzywanych do odttuszczania powierzchni przed
malowaniem. Znajduje on zastosowanie do wyrobdw nitrocelulozowych, ttuszczéw oraz mycia
narzedzi po malowaniu. Do rozcienczania lakieréw i emalii nitro, a takze mycia sprzetu
malarskiego, uzywa sie rozpuszczalnikéw nitro. Produkty tego typu sg réwniez dostepne jako
substancje przeznaczone do rozcienczania wyrobow nitrocelulozowych i czyszczenia sprzetu
malarskiego. Rozpuszczalnikéw nitro uzywa sie takze podczas zmywania lakieréw.
Rozpuszczalniki ekstrakcyjne

Oferowane na rynku rozpuszczalniki ekstrakcyjne stosuje sie z farbami i lakierami olejnymi,
ftalowymi i asfaltowymi. Niejednokrotnie sg one uzywane do zmywania plam oraz mycia czesci
maszyn. Odpowiednie rozpuszczalniki sg przeznaczone do farb i lakieréw: olejnych, nitro,
renowacyjnych, chemoutwardzalnych, poliwinylowych, chlorokauczukowych i butaprenu. Z
mys$lg o rozcienczaniu wyrobéw ftalowych, olejnych i bitumicznych produkuje sie
rozpuszczalniki ftalowe.

Benzyna ekstrakcyjna

Jest ona przeznaczona do odtluszczania powierzchni przed lakierowaniem oraz do czyszczenia
czesci maszynowych, a takze rozcienczania ttuszczéw, olejow i woskow.

Benzyna lakowa
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Jest uzywana do farb i lakieréw olejnych, ftalowych i asfaltowych.

Srodki odttuszczajgce

Jako zalety $rodkéw odttuszczajgcych wymienia sie przede wszystkim nie wystepowanie
szkodliwych emisji i niewielkie ograniczenia administracyjne. Warto réowniez podkresli¢ brak
niebezpieczehstwa zaptonu, negatywnego wpltywu na sSrodowisko oraz, co najwazniejsze,
zagrozenia dla ludzi.

2.6.8. Malowanie powierzchni stalowych

Elementy stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo- poza terenem montazu

2.6.9. Odbior stali
Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
—  znak wytworcy
- profil
— gatunek stali
— numer wyrobu lub partii
— znak obrobki cieplne;.

2.6.10. Odbior konstrukcji na budowie

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.7. Drewno egzotyczne (teak) -elementy siedziska

Teak to drewno umiarkowanie ciezkie (klasa Il i IV). Srednia gesto$¢ dla stanu powietrznosuchego (dla
drewna o wilgotnodci okoto 12%) wynosi 660 kgm-3. Drewno teakowe charakteryzuje sie matg
wilgotnoscig punktu nasycenia witdkien (22%). Najwiekszym atutem tego drewna sg mate wartosSci
skurczu, swiadczgce o szczegdlnej stabilnosci wymiarowej i braku skionnosci do pekania oraz paczenia
sie. Wedtug klasyfikacji Monnina, teak to drewno mato kurczliwe. Witasciwosci mechaniczne wskazujg na
to, ze jest gatunek twardy, elastyczny i tatwo tupliwy. Wyraznie stabilniejszy gatunek z wysokg naturalng
trwatodcig na dziatanie czynnikdw zewnetrznych. Nie przysparza wiekszych trudnoéci, ale uprzednio
nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie, najlepsze efekty daje olejowanie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

3.1. Roboty betonowe, zelbetowe

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddawane ogledzinom
Inspektora Nadzoru. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego Iub pdtautomatycznego przy
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, widy i dodatkéw. Silosy na cement musza mie¢ zapewniona
doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng. Wagi do dozowania do dozowania cementu
powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a
nastepnie przynajmniej raz na rok. Urzgdzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzone, co najmniej raz
na miesigc. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
— betoniarka do produkcji mieszanek betonowych,
— wibratory pograzalne,
— zacieraczka do betonu,
— agregat strumieniowo-pompowy od odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo
utozonej mieszanki betonowej,
— deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cze$ciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takich jak: ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe,
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— maszyny do obrébki stali zbrojeniowej (prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna),

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w ogolnym
opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3.2. lzolacje

Wykonawca przystepujgcy do prac izolacyjnych powinien posiadaé nastepujgcy sprzet i narzedzia:

— do przygotowania podifoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,

szczotki do zmiatania, narzedzia murarskie do napraw podtoza,

— do gruntowania — sprzet malarski, pedzle, watki, naczynia,

— do przygotowania mas izolacyjnych - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

— do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

— do uktadania izolacji — noze, miarki, listwy, watki dociskowe.
Narzedzia i sprzet natychmiast po wykonaniu pracy z zaprawami powinny byé czyszczone za pomocg
wody. Zwigzane materialy mozna usung¢ jedynie mechanicznie

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST “Ogélna Specyfikacja Techniczna”.

4.2. Transport betonu i stali

Elementy betonowe i wszystkie materiaty niezbedne do ich wykonania mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Stal powinna byé przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami transportu, w
sposob gwarantujgcy unikniecie trwatych odksztalcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementéw prefabrykowanych powinno
odbywac¢ sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty nalezy utozy¢ rbwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

Elementy przewozone na pfask powinny by¢ starannie i réwno utozone na powierzchni tadunkowej
srodka transportowego, na przektadkach z drewna lub twardej gumy. Przektadki nalezy umieszcza¢ w
odlegtosci 20 lub 30 cm od konca elementu. Ich dtugo$¢ powinna by¢ wieksza od szerokosci
zabezpieczonego elementu, a grubosé co najmniej o 3 cm wieksza od wysokosci uchwytéw wystajgcych
pionowo z elementéw. Przektadki rozdzielajgce elementy muszg by¢ utozone doktadnie w linii pionowe;j.
Niespetnienie tego warunku moze by¢ przyczyng spekan. Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach
publicznych, powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$c
robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Transport gotowych elementéw prefabrykowanych

Transport elementéw zelbetowych prefabrykowanych powinien odbywaé sie samochodami w poziomie
lub prostopadle do pozycji wbudowania. dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.3. Transport wyrobow izolacyjnych

Wyroby budowlane izolacyjne dostarczane sa w stalowych opakowaniach (pojemnikach, puszkach)
Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamknietym mozna przechowywaé do co najmniej 6 miesiecy
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty betonowe

5.1.1. Czestotliwos¢ pobierania prébek w przypadku kontroli betonéw

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie préb i kontroli, wymaganych normami. Badania sag
zrealizowane przez uprawnione laboratorium. Na Zzgdanie Inspektora Nadzoru przedmiotowe
laboratorium moze wykonaé¢ dodatkowe badania. Powinny one w szczegdélnosci dawaé pewnosc,
ze kazda dostarczona partia betonu posiada wiadciwo$ci przewidziane w niniejszym opisie
technicznym.

Na jedno pobranie przypadajg 3 probki. Czestotliwo$¢ pobierania, w przypadku Scistej kontroli,
jest nastepujaca :

Catkowita objetos¢ Jedno pobranie probek Minimalna ilo§¢ pobran
betonu CO najmniej co :
V<1000m? 100 m® 5
1000 m*a 5000 m® 200 m? 10
V>5000m? 300 m® 15

W przypadku ograniczonej kontroli, probki pobiera sie dla 300 m® - minimum 1 pobranie.

5.1.2. Produkcja i transport betonu

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inspektora Nadzoru dla
wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywaé w betoniarkach
samochodowych. Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Po wyprodukowaniu, beton musi by¢
utozony w nieprzekraczalnym czasie, ustalonym na poczgtku budowy. Informacyjnie - mozna
bedzie przyjgé okres 1h 30 min. przy temperaturze > 25°C i 1 h przy wyzszej temperaturze.
Betoniarnie mogg by¢ zainstalowane na placu budowy.

Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu jest zakazane.

5.1.3. Betonowanie
Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem. Ich powierzchnia musi by¢ wilgotna, ale nie
zmoczona. Beton musi by¢ wylewany za pomocag pojemnikow. Elementy mogg byé betonowane
za pomocg pompy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Wylewanie, zageszczanie,
wznowienie betonowania itp. sg realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Beton nie
moze spadaé¢ z wysokosci wiekszej od 3.00 m. Musi by¢ uktadany warstwami nieduzej grubosci
(20 do 30cm max.) . Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze by¢ wieksza od 15
min. Czas wibrowania musi by¢ ograniczony, by unikng¢ segregacji. Wibrowanie przy uzyciu
zbrojenia jest zakazane.
Wykonawca zobowigzany jest do wypetniania kart betonowania, z podaniem : daty, godziny,
warunkéw atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu, betonowanej czesci obiektu,
pobranych probek betonu dla badan kontrolnych. Karty te sg przechowywane do dyspozyciji
Inspektora Nadzoru, wraz z protokotami badan préobek.
Pielegnacja betonu jest wymagana dla powierzchni poddanych dziataniu warunkow
atmosferycznych, ktére mogg naruszy¢ jakos¢ betonu. Polega ona na wykonaniu zabiegow
pielegnacyjnych na tych powierzchniach. Zabiegi moga byc¢ tgczone :
— ochrona okresowa nieprzepuszczalna przez diluzsze zachowanie szalunkéw i wykonanie

szczelnej bariery na powierzchni betonu,

— nawilzanie.
Zastosowanie pielegnacji bedzie wykonane w miare mozliwosci jak najszybciej. Jest ona
przedtuzana tak diugo jak odparowanie wody moze naruszy¢ wymagang jakos¢ betonu.
Wykonawca proponuje Inspektorowi Nadzoru, w ramach programu betonowania, czas trwania
pielegnacji. Pielegnacja dotyczy catej powierzchni betonu, jest ciggta i jednorodna przez czas
trwania i zakonczona jest jednoczeénie na catosci kazdej strefy poddanej zabiegowi. Srodki
pielegnacyjne mogag by¢ stosowane po uzyskaniu zgody odpowiedniej komisji. Mogg byé
przeprowadzone proby dla stwierdzenia wiasciwosci doboru, sprawdzenia tatwosci usuwania
produktu i jego zgodnosci z ostatecznymi (ewentualnymi) wyktadzinami przewidzianymi jako
pokrycie dla betonu. W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg
metalowg o drobnych oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania,
powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed wylaniem
Swiezego betonu. Nie zezwala sie na betonowanie, gdy temperatura zmierzona na budowie jest
nizsza od -10°C. Gdy temperatura miesci sie w granicach od +5°C do -10°C, wylewanie betonu
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5.1.4.

jest dozwolone, pod warunkiem zastosowania skutecznych srodkéw zapobiegajgcych szkodliwym
skutkom zimna. Program betonowania precyzuje stosowne zalecenia. Po przerwaniu
betonowania w wyniku zimna, nalezy usung¢ ewentualnie uszkodzony beton. Nalezy postepowac
jak przy przypadkowym wznowieniu. W okresach, w ktoérych temperatura zmierzona na budowie
jest wyzsza niz 25°C, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru, w ramach programu
betonowania, proponowane dziatania w uzupetnieniu podanych powyzej.

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Warunki przystgpienia do robét betoniarskich. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na
podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmujace;j:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposo6b transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosé i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposbb pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowos¢é wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostéw itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ wartosci z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych

— wymagang wielkosc¢ otuliny,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych

— w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustoéw, sgczkow, kotw, rur itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg klasy min. C30/37 (B37) F50 do betonowania zwigzang z przedmiotowym
zadaniem dopuszcza sie przygotowywac na placu budowy w specjalnie przygotowanym do tego
celu wezZle betoniarskim. Wezet betoniarski nalezy wyposazy¢ oraz oznakowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W innych przypadkach wytwarzanie mieszanki betonowej powinno
odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢
zgdane w ST wymagania. Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé
dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

— 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

— £ 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wodeg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co
najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzgledniaé¢ korekte zwigzang
ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak
nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac
pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z
wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta
jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z

pojemnika lub rurociggu pompy bgdz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub
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rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsoéw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po
czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kier. dtugo$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach
uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze $Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
wodg. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenhstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza
niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu.
Miejsce prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ za pomocag mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy
temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie. Pekniecia i rysy sa
niedopuszczalne, réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze
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niz 2mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane — faza 3 mm.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce
nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy
wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeh
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i
uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane
parciem Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna
uwzgledniac: szybkosc¢ betonowania, sposob zageszczania, obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgciji,
zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc¢,
zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
wykazywaé odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywaé¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi
32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac pofgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie. Sfazowania nalezy
wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow
typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

5.2. Izolacje

5.2.1. Materiat impregnacyjny - preparat hydrofobowy, antygrafitti.

Przed rozpoczeciem naktadania powioki nalezy doktadnie usung¢ wszelkiego rodzaju
zanieczyszczenia z zabezpieczanej powierzchni. Im lepiej ta czynno$¢ zostanie wykonana, tym
silniejsze wigzanie nano czgstek z powierzchnig i dziatanie $rodka bedzie trwalsze i
efektywniejsze.

— nalezy doktadnie wyczyscié¢ i osuszy¢ powierzchnie

— zastosowaé mgietke H20 w odlegtosci ok 15 cm

— natozy¢ powtoke atomizerem na tyle, aby zwilzy¢ catg zabezpieczang powierzchnie

— pozostawi¢ na 24 godziny do catkowitego wyschniecia

—  po 24 godzinach uzyskujemy hydrofobowg i plamoodporng powierzchnie.

5.2.2. Preparat do wodoodpornej impregnaciji betonu

Preparat do wodoodpornej impregnacji betonu - gotowy $rodek hydrofobizujacy, przeznaczony di
impregnacji wodoodpornej betonu, oraz prefabrykatéw budowlanych, z duzg zdolnoscig do
penetracji podtoza.
Cechy charakterystyczne:

— gteboka penetracja betonu,

— schniecie do nielepigcej sie postaci,

— szybkie powstawanie efektu hydrofobowego, skutecznosé w przypadku matych pekniec i

szczelin (dezaktywacja rys)

— redukcja zabrudzen, zapobieganie powstawanie grzybow i porostéw,

— otwarty na dyfuzje pary wodnej,

— do zastosowania zewnetrznego, bezbarwny, odporny na Scieranie.

5.2.3. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Podtoze moze byé zaréwno suche, jak i wilgotne. Nie mogg na nim wystepowac zastoiny wodne,
nie moze by¢ zmrozone ani oszronione. Kurz, pyt i ostre krawedzie usung¢. Wszelkie braki w
podiozu szczelnie zaspoinowaé, powierzchnie o charakterze porowatym wyréwnaé zaprawg
cementowg. Wszelkiego rodzaju katy wyobli¢ wykonujgc tzw. fasete z zaprawy cementowej. Do
kazdego rodzaju zastosowan niezbedne jest zagruntowanie podtoza roztworem masy asfaltowo-
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5.3.

5.4.

kauczukowej: woda = 1:2 lub :woda = 1:10. W przypadku stosowania masy asfaltowo-
kauczukowej: podczas upatow przed rozpoczeciem robot zalecamy zwilzy¢ podioze. Mase
nanosi¢ przynajmniej w dwoch warstwach pamietajgc o zbrojeniu wszystkich katow pasami z
tkaniny technicznej wtapiajgc je w $wiezg mase. Kazdg nastepng warstwe naktadamy po
wyschnieciu poprzedniej. Po natozeniu warstwy ostatniej odczekac¢ kilka dni dajac czas na
odparowanie resztek wilgoci z catej grubosci powtoki. W temperaturach ponizej +20 °C i
wilgotnosci wzgl. powietrza powyzej 60 % czas odparowania wydtuza sie. Podczas obsypywania
ziemig nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé, zeby nie uszkodzi¢ warstwy izolacji.

Wytyczne spawania konstrukciji stalowych

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Warunki
techniczne wykonania, zakres badan kontrolnych i kryteria odbioru potgczen spawanych podano
w normie PN-B-06200:2002. Roboty spawalnicze powinny by¢ wykonywane pod nadzorem przez
spawaczy uprawnionych do danego procesu spawania. Powierzchnie i brzegi przygotowane do
spawania powinny by¢ suche, czyste i wolne od widocznych peknie¢ i karbow. Elementy w
trakcie spawania nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i
Sniegu. Czesci do spawania nalezy tak zestawi¢, a spoiny tak wykonac¢, aby koncowe wymiary
elementu lub zespotu konstrukcyjnego spetniaty tolerancje wytwarzania i montazu okreslone w
normie PN-B-06200:2002. Cze$ci przygotowane i ztozone do spawania powinny by¢
unieruchomione za pomocg spoin sczepnych, uchwytéw klinowych, przewigzek lub zigczy
srubowych. Dtugos¢ spoin czepnych nie powinna by¢ mniejsza niz 5-krotna grubosé grubszej z
taczonych czesci i nie mniejsza niz 40 mm. Spoiny sczepne pekniete oraz nieprzewidziane do
wigczenia do spoiny projektowanej powinny by¢ wyciete. Przewigzki, uchwyty klinowe czy
Srubowe tgczgce blachy przygotowane do spawania nie mogg ogranicza¢ dostepu niezbednego
do wykonania spoiny i powinny zapewni¢ swobode poprzecznego skurczu wykonanego styku.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej tgczenie konstrukcji ze stali nierdzewne;j
nalezy wykonaé metodg spawania TIG lub spawanie elektrodami otulonymi (MMA). Przyjeta
technika spawania

powinna by¢ omoéwiona w projekcie technologii spawania opracowanym przez wykonawce. Przed
kazdym spawaniem stali nierdzewnej nalezy: obszar spawania i przylegtych powierzchni
oczyscic z brudu, oleju i farby usung¢ pozostatosci po szlifowaniu.

Sposoby przygotowania elementéw do spawania: obrébka skrawaniem staranne reczne
szlifowanie.

Ocynkowanie elementéw stalowych

Cynkowanie nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia,
szlifowania i innych czynnodci z uzyciem elementdéw przeznaczonych do cynkowania.
Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN ISO 1461. Przed ocynkowaniem z
powierzchni stali nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina, rdza, oleje i
smary, brud, zuzel i topnik z procesu spawania. Stosujac metode suchg przedmiot stalowy nalezy
wytrawi¢ w kwasie, optukaé w wodzie i wtozy¢é do stopionego chlorku cynkowego, nastepnie
wysuszy¢ w temperaturze powyzej 100°C i zanurzy¢é w wannie z cieklym cynkiem. Metoda mokra
polega na wstepnym trawieniu przedmiotu, ptukaniu w wodzie i na zanurzeniu w ciektym cynku,
ktérego powierzchnia pokryta jest topnikiem. Minimalny ciezar powtoki cynkowej nie powinien by¢
mniejszy niz 610 g/m?, powierzchni, tylko w przypadku elementéw potgczen gwintowych — 305
g/m? powierzchni.

5.5. Malowanie konstrukcji stalowych - malowanie proszkowo poza terenem montazu

6.

6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

6.2.

Badanie zbrojenia

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem warsztatowym oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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6.3. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 proébka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250., Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé
za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu
na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg
Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie poézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania,
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu ukfadania i zageszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250. Probki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych
i badaé w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badaé na
prébkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornoséci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku
betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 90
dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z
konstrukcji. Przy stosowaniu metody przySpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w
okresie 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc, co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy
100 mm. Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badarn dotyczgcych, jakosci
betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéow technologicznych. Badania
powinny obejmowac:

—  badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

—  badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Badanie PN-B-
mieszanki Urabialnos¢ 06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowej
j-w. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiane roboczg
j.w. Zawartos¢ powietrza j.w. j.W.
Badanie Wytrzymatos$é na jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
betonu Sciskanie na prébkach kazdej partii betonu
jw. Wytrzymatosé na Sciskanie- PN- W przypadkach technicznie
badania nieniszczgce B06261 uzasadnionych
PN-
B06262
jw. Nasigkliwosé PN- Po ustaleniu recepty, 3 razy w
B06250 | okresie wykonywania konstrukciji i raz
na 5000 m3 betonu
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jW.

Mrozoodporno$¢ j.W.

j.W.

jW.

Przepuszczalnos¢ wody j.W.

j.W.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

Tolerancja wykonania

Wymagania ogdine

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania
elementoéw konstrukcji zgodnie z normami PN- 87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przekroje
— Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno byc¢
wieksze niz:
£ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
£ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,
— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
£ 0,04 li| lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
£ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2,
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec¢ i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze
niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2,
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2,
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne Iokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2,
— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2,
— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.4.6. Otwory i wkiadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancjiN1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.5. Badania elementéw stalowych

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi witasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

— wiasciwosci wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu

— wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowosc
rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe

— jako$c¢ i sposob przygotowania brzegdw elementéw do spawania

— jako$c¢ potgczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukciji spawanej

— wymiary wykonanych elementéw montazowych

— ksztalt wykonanych elementéw montazowych

— jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg i przeciwpozarowe, a w
szczegllnosci  sprawdzenie  jakosci czyszczenia  mechanicznego i grubosci  powiok
zabezpieczajgcych

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— osadzenie elementow kotwigcych w podporach

— rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

— pofgczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw roboét podano w OST “Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1m?3 dla robét zelbetowych, betonowych,

- 1m? antykorozyjnych, izolacyjnych,
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,0gdlna Specyfikacja Techniczna”. Czynnosci odbiorowych
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robot
potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji, daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot betonowych odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu warunkéw projektowych i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Podstawg
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ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowej.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia
zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy techniczne;j
oraz technologii sktadajgce sie na wykonanie wycenianej roboty.

Cena jednostkowa jest warto$cig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- unieszkodliwienie odpadow,

- utrzymanie miejsca robot,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkciji,

- wykonanie i rozbiérka deskowan,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi
pracami dodatkowymi,

- prace wykohczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedgcych
wiasnoscig wykonawcy - materiatéw z placu budowy.

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwiazane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom | - Budownictwo ogdlne:

— Rozdziat | - Warunki Ogolne Wykonania

— Rozdziat 5 - Deskowania

— Rozdziat 6 - Roboty betonowe

— Rozdziat 7 - Zbrojenia

— Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

— Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym:

— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

— PN-86/B-02480 Grunty budowlane. okreslenia. symbole. Podziat i opis gruntéw.

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

— PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

— PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

— PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe

— PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

— PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

— PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

— PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

— PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

— PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

— PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

— PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

— PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

— PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.
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— PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

— PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

— PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

— PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci  suchej
substancji.

— PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

— PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

— PN-B-06250 Beton zwykty.

— PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.

— PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

— PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

— PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

— PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

— PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytébw mineralnych.

— PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

— PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

— PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

— PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

— PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

— PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardoéci. Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej 0,337
mval/dm® metodag wersenianowa.

— PN-C-04566/02 Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem
ohydroksyrteciobenzoesowym.

— PN-C-04566/03 Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg tiomerkuryme-tryczna.

— PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczng

— PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogdlnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

— PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

— PN-84/H-9300 Walcdéwka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwykiej
jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

— PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

— PN-EN 10021 :1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych

— PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znak i stali, symbole gtéwne

— PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

— PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

— PN-93/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.

— PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

-~ BN-87/4258-01 Wyroby $cierne. Scierniwo z zuzli pomiedziowych.
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— PN-ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i pochodnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
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