
kołek rozporowy

taśma akustyczna

profil CW

płyty Knauf

masa szpachlowa +taśma przekładkowa

blacha tytanowo-cynkowa

płyta OSB 18mm

konstrukcja łata 6x6

rura stalowa ocynkowana fi 160mm, w otulinie

obróbka blacharska

blacha tytanowo-cynkowa 0,6mm

wywiewka "T" blacha ocynkowana fi 110,

zakończona kratkąmi wentylacyjną

wykraplacze pary wodnej

kratka wentylacyjna PCV

Rozmieszczenie rur wentylacyjnych

          rzut z góry

wywiewka "T" blacha ocynkowana fi 110,

zakończona kratkąmi wentylacyjną

Szczegóły,
A - ściana działowa akustyczna g-k.
B - komin wentylacyjny,

D DS
59-225 Chojnów
ul. Dąbrowskiego 6/5
mmgrat@wp.plNadzór Inwestycji, Projekty - Marek Gratkowski

Inwestor:                

Obiekt, nazwa i adres inwestycji:

Branża:
Budowlana.

Skala:

Data:

15.04.2017

Projektant: mgr inż. Marek Gratkowski nr upr. 72/94/Lw DOŚ/BO/1347/02

Etap:
Projekt budowlany.

Adaptacja auli szkolnej na dwie sale lekcyjne w szkole podstawowej w Gierałtowcu.

1:5
1:25

A/3

Gmina Złotoryja, Al. Miła 4, 59-500 Złotoryja
Nazwa rysunku:

Działka nr 022606_2.0002.246/2, Gierałtowiec 42, 59-500 Złotoryja.

            SZCZEGÓŁ A
ściana działowa akustyczna g-k.
             skala 1:5

  SZCZEGÓŁ B
komin wentylacyjny,
       skala1:25

Schemat w technologii KNAUF : W112-A1, 
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