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1. CZESC OGOLNA

1. Nazwa przedmiotu zamowienia - )
REMONT SANITARIATOW

1.2. Zakres prac budowlanych:
- Wymiana instalacji wod.kan.
- Wymiana opraw i osprzetu elektrycznego
- Wymiana posadzek
- Wykonanie nowych oktadzin sciennych
- Wykonanie systemowych Scianek sanitariatow
- Malowanie
- Wymiana drzwi

1.3. Informacja o terenie budowy
- obiektem budynkiem jednokondygnacyjnym uzytkowanym jako
przedszkole
- nie przewiduje si¢ wydzielania zaplecza na potrzeby wykonawcy robot
- interes 0sOb trzecich nie wymaga zabezpieczenia

1.4. Klasyfikacja robot
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45442100-8 Roboty malarskie

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Dziennik Budowy (o ile Inwestor przewiduje) — zeszyt z ponumero-
wanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, shuzagcy do notowania zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen 1 innej korespondenc;ji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg 1 projektantem.

1.5.2. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wy-
znaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wy-
konawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roboét.

1.5.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.5.4. Ksigzka Obmiaréow (nie obowigzuje w przypadku ryczattu) -
akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
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wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektor Nadzoru.

1.5.6. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wy-
konawcy przez Inspektor Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realiza-
cji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Doku-
mentacji Projektowe].

1.5.8. Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci.

1.5.9. Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania
na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢
terenu budowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST 1 poleceniami Inspektor Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz zakres okreslony w
kosztorysie inwestorskim.

1.6.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Za-
mawiajgcego stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumenta-
cji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nad-
zoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznoséci wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy mate-
riatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wy-
maganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wplynic to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca odpowiada za wszystkie powstate wskutek dziatania Wykonawcy na
terenie obiektu.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wszelkie odpady i gruz winny by¢ przekazane na koncesjonowane sktadowisko.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi dokumenty potwierdzajgce przekazanie do
utylizacji materiatéw szkodliwych dla srodowiska.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczo-
ne do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtéw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowied-
nimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aproba-
t¢ techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialéw od wilasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specy-
fikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to kon-
sekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek za-
dba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodli-
wych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb za-
trudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okres$lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robaét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
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zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do
czasu odbioru ostatecznego.

1.6.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w
jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni od-
powiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw fir-
mowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly
bedzie informowaé Inspektor Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwick praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji .

1.6.11. Rownowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwick w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spe-
Inia¢ majg materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono in-
aczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In-
spektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone In-
spektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2.WYMAGANIA MATERIALOWE

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia oraz do odbioru
koncowego szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia zamawiania
materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sic z
jego nie przyjeciem, usunigciem i nie zaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego za-
stosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiado-
mi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem tego
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materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swo-
ja jakos¢ i wiadciwodci i byty dostegpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem obiektu.

2.5. Standardy materialowe

Zawarto w opisach pozycji przedmiarowych. Szczegélne uzgodnienia
zamiennikOw 1 wariantowych materialéw do uzgodnienia z Inwestorem i
Inspektorem Nadzoru.

3.WYMAGANIA SPRZETOWE
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spo-
woduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy; w przypadku braku ustalef w
wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakcep-
towany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzgt bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z nor-
mami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wy-
konawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych do-
puszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wy-
magane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprzet niesprawny.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci
przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego .

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wy-
konawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. OBMIAR ROBOT (nie obowiazuje w przypadku ryczattu)

5.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z zgodnie z zasadami
ptatnosci okreslonymi w umowie na wykonanie robét ptatnosci na rzecz Wy-
konawcy.

Jednostki obmiaru jak w obmiarze na wykonanie zadania.

5.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Brak szczeg6lnych wymagan odnosnie sprzetu pomiarowego.

3.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
robot. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu

6.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakry-
ciu. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0godlnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowa-
dzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 4 dni od daty zgloszenia wpi-
sem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbior czesciowy
Nie dotyczy.

6.4. Odbior ostateczny robét

6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
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do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét i1 przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 6.4.2. Odbioru osta-
tecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i po-
miaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z reali-
zacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych za-
kryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét popraw-
kowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej doku-
mentacjg projektowg 1 ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpty-
wu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen.

6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest

protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Za-

mawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

1. Ustalenia technologiczne.

2. Dzienniki Budowy 1 Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

zgodnie z ST 1 dokumentacja techniczng

4. Swiadectwa utylizacji 1 potwierdzenia sktadowania materiatléw rozbidrkowych
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumen-
tacyjnego nie b¢dg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Termin
wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni-
gciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 6.4. ,,Odbiér
ostateczny robot”,

7. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Stronami.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Zasady kontroli jakos$ci robot
Celem kontroli robét begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jako$¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina
kontrolg robét 1 jakosci materiatow.
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8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wy-
maganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub ba-
dan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

8.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wyni-
kami wymaganych badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre-
slonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazy-
wane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

9.1. Roboty rozbiérkowe, ziemne i wywo6z gruzu

Rozbidrki i wykucia winny by¢ wykonywane rgcznie z zachowanie nalezytej
ostroznosci w celu uniknigcia uszkodzen sasiednich elementéw budowlanych.
Wywoéz gruzu na koncesjonowane sktadowisko. W przypadku wywozu
elementéw szkodliwych Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce
przekazanie gruzu do utylizacji.

9.2. Tynki i okladziny $cian

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych i gladzie gipsowe. Na $cianach z plyt
gipsowo-kartonowych wodoodpornych. W ramach wykonywania oktadziny na-
lezy wykona¢ drobne naprawy $cian, wykucia hakéw, kotkéw itp. Licowanie z
oktadzing Scienng z ptytek ceramicznych. Uktadanie na placki po uprzednim
usunigeiu luznych warstw farby i tynku. Jako przygotowanie podtoza grunt
wzmacniajacy podioze.

Na sufitach gtadzie gipsowe. Podtoze powinno byé oczyszczone z luznych ele-
mentow. Jako przygotowanie podtoza grunt wzmacniajacy podtoze.
Dopuszczalne odchylenie od linii proste;:

Nie wigcej niz 2 mm na wysokosci oktadziny i nie wiccej niz 3 mm na 2 m
ptaszczyzny.

Sufity z zachowaniem istniejgcego stanu.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie
nie zgeszczonych czastek wapna sg nie dopuszczalne. Pekniccia na powierzchni
tynku sg niedopuszczalne.

Ponadto niedopuszczalne sg wykwity, trwate §lady zaciekéw na powierzchni,

odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.



Oktadziny scian z ptytek, Sposéb wykonania gotowej do uzycia zaprawy klejacej
oraz otwarty czas pracy, czas naskérkowania a takze czas korekty wg danych pro-
ducenta. Spoinowanie mozna rozpoczaé gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i
wyschnigta. Podtoze i boki spoiny powinny mie¢ taka samg chtonno$é. Ze spoin
nalezy usungc klej do plytek, resztki zaprawy klejowej, $rodki adhezyjne i zabru-
dzenia. Nalezy je wydrapa¢ bezpo$rednio po zatozeniu na gruboéé ptytki. Przed
wykonaniem fug spoing i ptytki nalezy w celu redukcji chlonnoéci zwilzyé woda.
Miejsca gdzie oktadzina przylega do powierzchni o réznym wspétczynniku rozsze-
rzalnosci np. miejsca przeprowadzenia rur spoinowanie nalezy wykona¢ materia-
tem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym. Przygotowanie zaprawy do spoin
wg danych producenta. Pozostatosci zaprawy usung¢ z powierzchni ptytki w ciggu
30 min. przy pomocy gabki zwilzonej woda. Nalezy chronié zaprawe fugows przed
zbyt szybkim ubytkiem wilgoci. Pielggnacja twardniejgcych fug wg danych produ-
centa zaprawy do spoinowania. Uszczelnienia z kitu silikonowego. Podtoze do
uszczelnienia silikonem powinno by¢ suche i oczyszczone z pozostatosci kurzu,
brudu, itp. Unikac kontaktu ze skérg, produkt draznigcy. Podczas stosowania kitu
silikonowego wietrzy¢ pomieszczenie. Uzywac $rodkéw ochrony osobiste;.
Oktadzina $cian licowana z ptaszczyzng sciany nad oktadzing. Wypukle naroza
wykonac jako zabezpieczone flizowkg zaokrgglona.

Odchylenia od pionu < 1mm na wysokosci oktadziny i nie wigcej niz 3 mm na 2
m plaszczyzny.

Nie dopuszcza si¢ przebarwien fugowania, odbarwien ptytek oraz jakichkolwiek
uszkodzen (pgcherzyki, rysy) faktury i powierzchni ptytek.

Kolorystyka i uktad ptytek uzgadniany z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Ptytki dostarcza Inwestor.

9.3. Stolarka

Zgodnie z instrukcjg montazu dostawcy $cianek systemowych.

Po montazu nalezy skontrolowac:

- rownos¢ przekgtnych,

- pion 1 poziom ustawienia,

- prawidtowo$¢ zamontowania tgcznikow

Oscieznica drzwiowa systemowa HDF. Montaz na dyble i piank¢ montazowa.
Oscieznice powinny by¢ ustawione na wlasciwym miejscu w otworze $ciany i tym-
¢zasowo umocowane za pomocg podktadek i klinéw drewnianych, wbijanych przy
naroznikach migdzy oScieznicg i odcieze. Punkty zamocowania oécieznic powinny
znajdowac si¢ w odlegtosci ok. 25 cm od gérnej i dolnej powierzchni otworu. Od-
legtos¢ pomigdzy tymi punktami nie moze byé wieksza niz 60 cm. Zamocowanie
o$cieznic wykonac za pomocy tulei kotwiacej do oscieznic.

Skrzydta drzwiowe HDF w kolorze biatym. Po montazu nalezy skontrolowac:
-réwnos$¢ przekatnych,

-pion i poziom ustawienia,

-prawidtowo$¢ zamontowania tgcznikéw

9.4. Obudowy z ptyt GKW

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza
w ktérej wykonywane sg prace, nie powinna by¢ nizsza niz 5°C (przy nizszych
temperaturach niedozwolone jest szpachlowanie).

Nalezy przed montazem przygotowac przejscia instalacyjne w profilach. Listwy
obudowy przymocowac co 500 mm przy pomocy kotkéw mocujacych do podiogi i
sufitu. Profile C nalezy rozmiesci¢ w réwnych odstepach co 600 mm. Pod profile U
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oraz skrajne profile C nalezy podtozy¢ tasme uszczelniajacg akustycznie. Profile C
rozstawia si¢ pionowo co 600 mm. Ptyty g-k mocowac do rusztu blachowkretami.
Wszystkie wkrety powinny by¢ jednakowo zatopione w ptycie na gtebokosé ok. 0,1
mm. Wkrety nalezy wprowadzac do ptyty wkretarka elektryczng tak, aby o wkreta
byta prostopadta do ptaszczyzny ptyty. Podtuzne krawedzie ptyt powinny stykac sig
na profilach C. Kolejno$¢ w jakiej ptyty sa mocowane, powinna by¢ uzalezniona od
kierunku ustawienia stupkéw C. Wkrety przy mocowaniu nalezy umieszczaé w od-
legtosci nie mniejszej niz 10 mm od krawedzi otulonych kartonem oraz co najmniej
15 mm od krawedzi ostro $cigtych. Wilgotno$é phyt nie moze byé wigksza od wil-
gotnosci panujacej podczas eksploatacji w pomieszczeniu. Szczeliny na styku ptyt o
szerokosci wigkszej niz 1mm wymagaja wstepnego wypetnienia szpachléwkg. Na
styki pomigdzy ptytami, o szczelinie mniejszej niz 1mm, mozna bezposrednio na-
ktada¢ szpachlowke stanowigca podktad pod tasme spoinows. Na styk, ze szczeling
wigksza, podktad pod tasme naktada si¢ po stwardnieniu szpachléwki, ktorag nalezy
najpierw wypetnié spoing. Tasme nalezy doktadnic weisngé w $wiezo natozona ma-
s¢ oraz pokry¢ wycisnigtg spod niej masg. Tak zaszpachlowana powierzchnia po-
winna licowac z powierzchnig sasiadujgcych plyt. Ostateczne szpachlowanie, przy
uzyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu
poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem jest szlifowanie drobnoziarni-
stym papierem sciernym. Przy zastosowaniu samoprzylepnej tasmy nie jest wyma-
gane wykonanie warstwy podktadowej na miejsce spoinowania. Naroze zewnetrzne
zabezpieczy¢ przy pomocy naroznika metalowego pokrytego dwukrotnie masa
szpachlowg.

Dopuszczalne odchylenia od pionu obudéw nie wigksze niz 1 mm na 2 m i nie
wigcej niz 3 mm na catej wysokosci obudowy.

9.5. Roboty malarskie

Farby lateksowe wewngtrzne w kolorach pastelowych. Kolorystyka do
uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu na ctapie wykonawstwa. Powierzchnia
powinna by¢ przetarta w celu usunigcia luznych ziaren piasku, grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektéw. Pokrywaé dwukrotnie po uprzednim
zagruntowaniu rozcieficzong farbg lub gruntem.

Farby olejne lub poliwinylowe. Powierzchnia winna by¢ oczyszczona z luznych

warstw powtok malarskich i rdzy oraz odluszczona. Malowanie dwukrotne w
kolorze szarym.

Powloka malarska powinna by¢ jednolita w brawie i fakturze. Nie dopuszcza sig
zarysowan i zaciekow.

9.6. Podklady i posadzki

Podkiad cementowy, w zalezno$ci od wymaganej wytrzymatosci na $ciskanic i
zginanie, wykona¢ z zaprawy cementowej M12. Jako kruszywo do zapraw ce-
mentowych stosowac piasek ptukany do zapraw budowlanych. Jako kruszywo
do domieszek betonowych stosowaé kruszywo mineralne stosowane do betonu
zwyktego (najwigkszy wymiar ziarna to 8mm - przy podktadzie o gr. do 40mm).
Zaprawg cementow lub mieszanke betonowsg przygotowaé zgodnie z receptura.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta, a mieszanka betonowa wilgotng lub
gesto plastyczng. Przy zacieraniu powierzchni niedopuszczalne jest nawilzanie
powierzchni lub naktadanie drobno ziarnistej zaprawy. W $wiezym podkladzie
wykonaé szczeliny przeciwskurczowe. W ciggu pierwszych 7 dni podktad po-
winien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym. Otrzymany podktad powinien mieé
powierzchnig réwng stanowigcg ptaszezyzng pozioms.
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Zatarcie na ostro. Podktad nalezy oddzieli¢ od powierzchni pionowych paskiem
materiatu izolacyjnego.

Powierzchnia warstwy wyréwnawczej sprawdzana dwumetrowg tata, przykta-
dang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitéw wigkszych niz
I mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochy-
]OHG_]) nie powinna przekracza¢ 2 mm na m i nie wigcej niz 3 mm na catej dhu-
gosci lub szerokosci pomieszczenia.

Posadzka z plytek, plytki o klasie antyposlizgowosci min. R9 (wg DIN 51130).
Uktadanie na zaprawie klejowej. Na przekryciu kanatu c.o. z ptyty OSB zastosowac
zaprawe klejowa na podtoze krytyczne. Zasady uktadania jak dla oktadzin Scien-
nych.

Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wick-
sze niz 2 mm na dlugosci 2m i nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci
posadzki. Nie dopuszcza si¢ przebarwien fugowania, odbarwien ptytek oraz jakich-
kolwiek uszkodzen (pecherzyki, rysy) faktury i powierzchni ptytek.

9.7. Instalacja elektryczna
Wymianie podlegaja wytaczniki 1 oprawy S$cienne oraz sufitowe. Typ opraw —
plafoniera LED. Klasa szczelnosci IP54.

9.8. Instalowanie grzejnikow

Istniejace grzejniki zdemontowac i zamontowac ponownie po wykonaniu oktadziny
z ptytek

\

9.9. Instalacje wod.kan.

Instalacj¢ wodng wykonac z ppr. Przewody i podejscia sytuowac w bruzdach. Mo-
cowanie za pomocg uchwytéw. Potgczenia z armatura za pomocg ksztattek gwin-
towanych. Préba wstgpna pulsacyjna. Proba koncowa pozytywna jezeli w ciggu 2
godzin od napetnienia instalacji nie nastapi spadek cisnienia wigkszy niz 0,2 bara.
Kanalizacj¢ wykonac z rur PVC do uzytku wewnetrznego. Urzgdzenia sanitarne
standardowe dla przedszkoli z atestem.

9.10. Scianki systemowe kabin sanitarnych

Wykonane z ptyty kompaktowej HPL o grubosci 13-15.Krawedzie zaoblone.
Katy ostre wyokraglone. Wysokosé catkowita systemu: 145 cm, wysokos¢ sto-
py/odlegtos¢ elementéw od poziomu posadzki 15cm.

Drzwi podobnie jak $cianki wykonane z HPL o grubosci 13-15 mm, krawedzie
lekko zaoblone, rogi zaoblone (R=5-8cm).. Wyposazone w zawiasy okucia ze
stali nierdzewnej lub aluminium kryte z zabezpieczeniem przed skaleczeniem.
Wsporniki stalowe M12-14 w ostonie ze stali kwasoodpornej, regulowana wy-
sokos¢ +/-15 mm, rozeta ze stali kwasoodpornej.

Montaz zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu. Dopuszczalne odchylenie §cian-
ki od pionu < 1 mm na wysokosci §cianki. Nie dopuszcza si¢ przebarwien, zary-
sowan oraz zmian w fakturze oktadziny Scianki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
W przypadku braku wymagan i rygoréw przy wykonywaniu prac zastosowanie
majg odpowiednie normy branzowe.

Sporzadzit:
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