SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA pn.

Wykonanie remontu zsypéw polegajacego na czeSciowej wymianie uszkodzonych odcinkéw rur

zsypowych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Mikotowskiej 113 oraz Mikolowskiej 119

1. ADRES i CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

1) Adres: Mikolowska 113, Mikolowska 119 w Katowicach

2) Charakterystyka obiektu:
¢ budynek wielorodzinny,
e iloé¢ kondygnacji nadziemnych — 11,

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu dwéch zsypow polegajacego na czesciowe]
wymianie uszkodzonych odcinkéw rur zsypowych, w zakresie:
- wymiana kilku odcinkéw rury zsypowej kamionkowej na PCV gr. min. 14 mm o érednicy
500 mm, w budynku przy ul. Mikotowskiej 113 — uszkodzone odcinki na poziomie: parter, [, V,VII
pigtro,
- wymiana odcinka rury zsypowej kamionkowej na PCV gr. min. 14 mm o $rednicy 500 mm,
w budynku przy ul. Mikotowskiej 113 — uszkodzony odcinek na poziomie migdzy II a III pietrem

wraz z wykonaniem robét towarzyszacych.

Szczegblowy zakres zamdwienia zostal okreslony w zataczonych przedmiarach robdt (2 szt)
sporzadzonych dla kazdego budynku oddzielnie.

Wymaga sig, aby na etapie poprzedzajgcym zlozenie oferty cenowej oferent dokonat samodzielne;j,
badZ z udzialem przedstawiciela Spotdzielni wizji lokalnej na terenie obu budynkéw w celu
indywidualnej weryfikacji okreslonego przez Zamawiajacego zakresu zaméwienia / zlozenia
dodatkowego kosztorysu ofertowego na roboty nieujete w przedmiarach, a niezbedne dla prawidlowe;
realizacji robot /

3. WARUNKI REALIZACJI:

1) UWAGA. Roboty przewidziane do realizacji na czynnym obiekcie. Przewiduje sie czasowe
wylaczenie zsypdw z eksploatacji na okres prowadzonych robét remontowych. W trakcie
indywidualnie uzgodnionej z Administracjg Osiedla Spéidzielni przerwy w uzytkowaniu
zsypu nalezy bezwzglednie zachowac ciggto$é prowadzenia robét.

2) Pozadany terminy realizacji:
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PRZEDMIAR: REMONT ZSYPU - PARTERSSS=ARIETREM BUDYNKU PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 119 W KATOWICACH

Lp. | Podstawa | N ~ Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
REMONT ZSYPU = o g s BUDYNKU PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 119 W KATOWICACH
1|KNR 4-01  'Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
0348-03 wapiennej
Krotnogé = 2
1.92 m2 1.92 |
RAZEM 1.92)
2|KNR 2-02  |Zsyp smieciowy z rur kamionkowych - pion zsypu (na 1 kondygnacje ) - |szt
0335-02 analegia : rozebranie uszkodzonej rury kamionkowe;j
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-02  |Zsyp $mieciowy z rur kamionkowych , pion zsypu (na 1 kondygnacje ) - szt
0335-02 analogia: montaz  rury zsypowej PCV fi 500 mm
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 4-01  |Zabetonowanie otworaw w stropach i Scianach o powierzchnido 0.2 m2  |szt.
0206-04 przy gtebokosci ponad 10 cm
2 szt. 2.00 .
RAZEM 2.00|
5/ KNR-W 4-01|Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gfadkich lub zebro-  |kg
0202-01 wanych o $rednicy do 8 mm
9 kg 9.00
RAZEM 9.00]
6|KNR-W 4-01|Uzupetnienie scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m?2
0303-02 row w ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gruboscé 1/2 cegly
Krothosc = 2 |
1.92 m?2 1.92 |
RAZEM 1.92
7 Naprawa szuflady zsypowe] z malowaniem szt
kalk. wlasna |Krotnoss = 2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR-W 4-01|Obsadzenie drobnych elementéw w podtozach betonowych ram, wyciera- |szt.
0324-04 czek, wsypéw stalowych o powierzchni do 0.5 m2 - odszdaenie szyflady
zZsypowej
Krotnosé = 2
1 szt. 1.00 ]
RAZEM 1.00|
9]KNR 4-01  [Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11| wykonywane recznie na §cianach ptas- |m2
0716-01 kich o powierzchni podtogi do 5 m2
Krotnogé = 2
1.92 m2 1.92
RAZEM 1.92
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych |mz2
1204-01 sufitéw !
Krotnosé = 2 |
0.64 m2 0.64 o
RAZEM 0.641
11/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2 i
1204-02 §cian i
Krotnogé = 2
2.16 m?2 2.16
RAZEM 2.16
12/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
Krotnos¢ = 2
4.08 m2 4.08
RAZEM 4.08|
13/KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokoléw) o wysokosci do |m
1207-01 20 cm
Krotnos¢ = 2
L 2.4 m 2.40
RAZEM . 2.40;
14|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich drzwi zsypowe m2
1215-02 Krotnosé = 2
47 m2 4.70 —
RAZEM 4,70
15 KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podidg folig m2
1216-01 Krotnosé = 2 |
15 m?2 15.00! o
RAZEM | 15.00!
16|KNR 4-01  Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochedami skrzyniowymi na odleg- [m3 ]
0108-09  [todé do 1 km i
14 m3 | 1.40 j
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PRZEDMIAR: REMONT ZSYPU -

W BUDYNKU PRZY UL. MIKOEOWSKIEJ 119 W KATOWICACH

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
B RAZEM 1.40
17|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m?3
0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
1.4 m3 1.40
RAZEM 1.40
18 Koszt utylizacji ziemi m3
kalk. wtasna
1.4 m3 1.40
RAZEM 1.40
Pioty WIDENKA
Spec| Branzowy
ds. O udowlanyct:
3M G Katowicac
upr. nr 89/92

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 32129 Uzytkownik: smgornik
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PRZEDMIAR: REMONT ZSYPU - PARTER, 1, 5,7 PIETRO W BUDYNKU PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 113 W KATOWICACH

'Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
REMONT ZSYPU - PARTER, 1, 5, 7 PIETRO W BUDYNKU PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 113 W KATOWICACH
1/KNR 4-01  [Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 172 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
0348-03 wapiennej
Krotnosé = 4
1.92 m2 1.92 |
RAZEM 1.92
2|KNR 2-02  |Zsyp $mieciowy z rur kamionkowych - pion zsypu (na 1 kondygnacje ) - |szt
0335-02 analogia : rozebranie uszkodzonej rury kamionkowej
analogia Krotnosé = 4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-02  |Zsyp $émieciowy z rur kamionkowych , pion zsypu ( na 1 kondygnacje ) -  |szt
0335-02 analogia: montaz  rury zsypowej PCV fi 500 mm
analogia Krotnosc = 4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR 4-01  [Zabetonowanie otworéw w stropach i écianach o powierzchnido 0.2 m2  [szt.
0206-04 przy gtebokosci ponad 10 cm
Krotnosé = 4
2 szt. 2.00 ]
RAZEM 2.00!
5|KNR-W 4-  |Przygotowanie i montaz Zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- kg
01 0202-01 |wanych o §rednicy do 6 mm
Krotnosé = 4
9 kg 9.00 ]
RAZEM 9.00
B|KNR-W 4-  |Uzupetnienie $cianek z cegief o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m2
010303-02 |réw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosé 1/2 cegly
Krotnosé = 4
1.92 m2 1.92
RAZEM 1.92
7 Naprawa szuflady zsypowej z malowanierm szt
kalk. wiasna |Krotnosé = 4
1 szt 1.00 |
RAZEM 1.00
8|KNR-W 4- | Obsadzenie drobnych elementow w podtozach betonowych ram, wyciera- |szt.
01 0324-04 |czek, wsypow stalowych o powierzchni do 0.5 m2 - odszdaenie szyflady
zsypowej |
Krotnosé = 4 i
1 szt, 1.00 I
RAZEM 1.00!
9/KNR 4-01 [ Tynki wewnetrzne zwykie kat. lil wykonywane recznie na $cianach plas- |m?2
0716-01 kich o powierzchni podtogi do 5 m2
Krotnosé = 4
1.92 m?2 1.92
RAZEM _1.92
10{KNR 4-01  'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych [m2
1204-01 sufitéw
Krotnosé = 4
0.64 m2 0.64
RAZEM 0.64|
11|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m?2
1204-02 scian
Krotnoscé = 4
2.16 m?2 2.186 #
RAZEM 2.16,
121KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych m2 i
1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem i
Krotnosé = 4
4.08 m2 408 |
RAZEM | 4.08|
13|KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasdw (cokotéw) o wysckosci do |m
1207-01 20 cm
Krotnosé = 4
2.4 m 2.40 i
RAZEM 2.451
14/KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich drzwi zsypowe m2 i
1215-02 Krotnosé = 4
4.7 m2 4.70 |
B RAZEM 4.70
15|KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtdg folig m?
011216-01 |Krotnosé =4
15 m2 15.00
L i RAZEM 15.00!
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PRZEDMIAR: REMONT ZSYPU - PARTER, 1, 5, 7 PIETRO W BUDYNKU PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 113 W KATOWICACH

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16|/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
0108-09 fosé do 1 km
2.8 m3 2.80
RAZEM 2.80

17|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m?3
0108-10 dy nastepny 1 km

Krotnosé = 9
2.8 m3 2.80
RAZEM 2.80]
18 Koszt utylizacji ziemi m3
kalk. wiasna
2.8 m3 2.80
RAZEM 2.80
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