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5. Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych lub
podfogowych zaizolowa¢ piankg PE typu
Theracompact S;

6. Sposdb prowadzenia przewoddw pokazano na
rzutach poszczegdlnych kondygnacji — rysunki nr:
S—02...5-05;

/.0Ostateczne usytuowanie i rozmiary grzejnikdow
nalezy ustali¢ z lokatorami i projektantem przed
rozpoczeciem robot montazowych.

8.Szafki z licznikami nalezy zamontowaé tak, aby nie
przeszkadzaty w komunikacji. Zaleca sie czegSciowe
wkucie szafek w Sciany.

2x15x1.2

Grzejnik tazienkowy stalowy typu Terma Tytus

Przewdd zasilajgcy i powrotny
ze stali zaciskanej 15x1,2mm
Przewdd zasilajqcy i powrotny
z rur miedzianych Dz18mm

Odpowietrznik automatyczny

Szafka rozdzielaczowa pojedyncza
z zabudowanymi ciepfomierzami
i zaworami regulacyjnymi

Zawdr grzejnikowy termostatyczny
Zawdr grzejnikowy powrotny
Kulowy zawdr odcinajacy

Kulowy zawdr odcinajacy spustowy

Pion instalacji centralnego
ogrzewania
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Projektowana SWC
UWAGI: LEGENDA: Wymagane zapotrzebowanie energii w okresie zimowym
1. Przewody instalacji centralnego ogrzewania TS Obliczeniowa temperatura w_okresie zimowym
wykona¢ z rur stalowych zaciskanych typu SteelPress; .o, Numer pomieszezenia [S1/1/2]
2. Grzejniki mocowa¢ do scian za pomocg zawiesi
w odlegfosci 10cm od grzejnika do lica sciany; % Crzejnik zaworowy stalowy — .
3. Podejscia do grzejnikdw wykona& z rur stalowych - dwuptytowy, df.800mm, wys. 500mm 4 BLUE Wojciech Rylowski
o ér. 15x1,2; 22KV/5000. " Grzejnik zaworowy stalowy dwupfytowy, http://www/4blue.com.pl
. N Lo [800] & ; il
4. Przewody poziome prowadzone na poziomie piwnic ocynkowany, dt.800mm, wys. 500mm 41-605 Swietochtowice ul.E.Imieli 13
i koryrarza zaizolowa¢ piankg PE typu Thermaflex
FRZ: i i Inwestor :
3

Wspdlnota Mieszkaniowa w Gliwicach przy ul. Mastalerza 50
44-102 Gliwice ul. Mastalerza 50

Temat opracowania :

Projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania w czesci wspdlnej wraz z lokalami mieszkalnymi i inwentaryzacjg

instalacji grzewczych w budynku przy ul. Mastalerza 50 w Gliwicach

Obiekt :

44-102 Gliwice ul. Mastalerza 50

Temat rysunku :

Rozwiniecie instalacji c.o

Autor opracowania - Uprawnienia budowlane : | Podpis : Data : Nrrys. :
mgr inz. Wojciech Rylowski - SLK/5450/PWOS/14 Luty 2018r.
Autor opracowania - Uprawnienia budowlane : Skala : S-06

inz. Stanislaw Boduszek - 586/93
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