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stolarka 2018 UM etap 11 .001.KST

OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz. [

Razem

Wymiana stolarki otworowej okiennej i drzwiowej wg punktow adresowych

1 LOKAL UL. SOBIESKIEGO 13-13A/5 wymiana okna drewnianego skrzynkowego na pcv szt.1. -od podwoérza
pcv péttukowe pokéj
1/|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
1.35 m 1.350
RAZEM 1.350
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.1/0930-09 dzielne dwurzedowe z PCV o pow. do 2.0 m2- z nawiewnikiem péftukowe
1.20*1.77 m?2 2.124
RAZEM 2.124
3|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1,35m w $cianach |szt.
d.1/0321-01 z cegiet- systemowe pcv
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1{1204-02 $cian-wegarki wewnetrzne
0.25*[1.77*2+1.20*1] m?2 1.185
RAZEM 1.185
2 LOKAL UL. CIERPIEGI 7/18 -wymiana drzwi wejsciowych do lokalu z dostosowaniem otowru do nowego
wymiaru szt.1.
5|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05
1.15*2.25%2 m?2 5.175
RAZEM 5.175
6|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.40*2 m 2.800
RAZEM 2.800
7|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego
0.30*1.15*0.24 m3 0.083
RAZEM 0.083
8|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.2|2006-05 stupach, belkach i o$ciezach na zaprawie- mury po zmniejszeniu otworu,
oscieza
0.30*1.15*2+0.30*[0.90*2+2.05*2] m?2 2.460
RAZEM 2.460
9/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scia- szt.
d.2|0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2{1204-02 $cian-wegarki wewnetrzne
2.46 m?2 2.460
RAZEM 2.460
3 LOKAL UL. WESOLA 5- wymiana drzwi wejsciowych do korytarza wspélnego szt.1. z naswietlem od strony
MPK
11|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3|0354-05
1.20*2.55 m?2 3.060
RAZEM 3.060
12|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w m2
d.3/0318-06 Scianach zewnetrznych z cegiet
3.06 m?2 3.060
RAZEM 3.060
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 Scian-wegarki wewnetrzne
0.30%[0.99+2*2.45]*2 m?2 3.534
RAZEM 3.534
4 UL. CIERPIEGI 1/6 wymiana okna drewnianego skrzynkowego na pcv szt.1.
14/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.4|/0930-09 dzielne jednorzedowe z PCV o pow. do 2.0 m2- z nawiewnikiem
1.60*1.64 m?2 2.624
RAZEM 2.624
15|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1,45m w $cianach |szt.
d.4|0321-01 z cegiet- systemowe pcv
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4]1204-02 $cian-wegarki wewnetrzne
0.25%[1.60+1.64*2] m?2 1.220
RAZEM 1.220
5 UL.LIBELTA 56/6- wymiana okna drewnianego na drewniane szt.1. od frontu
17|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.5/0930-09 dzielne dwurzedowe z drewna klejonego pow. do 2.0 m2
1.06*1.62 m?2 1.717

-2-
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stolarka 2018 UM etap 11 .001.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.717
18/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.5/0354-11
1.15 m 1.150
RAZEM 1.150
19/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokoéw i |m?2
d.5/0533-02 pasow elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy cynk-tytan z
uszczelnieniem-parapet zewnetrzny
1.30*0.45 m?2 0.585
RAZEM 0.585
20|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1,15m w $cianach |szt.
d.5/0321-01 z cegiet- systemowe pcv
szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5[1204-02 $cian-wegarki wewnetrzne
0.30*[1.06+1.62*2] m?2 1.290
RAZEM 1.290
6 UL. LIBELTA 56/3 -wymiana okna drewnianego skrzynkowego na pcv szt.2. pokéj od podwoérza
22|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.6/0930-09 dzielne dwurzedowe z PCV o pow. do 2.0 m2- z nawiewnikiem
1.04*1.73*2 m?2 3.598
RAZEM 3.598
23|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1,20m w $cianach |szt.
d.6/0321-01 z cegiet- systemowe pcv
szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokoéw i |m?2
d.6/0533-02 pasow elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy cynk-tytan z
uszczelnieniem-parapet zewnetrzny
1.30*0.45*2 m?2 1.170
RAZEM 1.170
25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6|1204-02 $cian-wegarki wewnetrzne
0.25*[1.60+1.64*2] m?2 1.220
RAZEM 1.220
7 wywoz gruzu i utylizacja z wszystkich punktow adresowych
26|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgc;ji m3
d.7/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
0.1%[2.124+2.46+3.534+2.028+1.717+3.598] m3 1.546
RAZEM 1.546
27|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.7/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
1.546 m3 1.546
RAZEM 1.546
28|kalkulacja utylizacja materiatow rozbiérkowych m3
d.7|wtasna
1.546*0.6 m3 0.928
RAZEM 0.928
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stolarka 2018 UM etap 11 .001.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Wymiana stolarki otworowej okiennej i drzwiowej wg punktow adresowych
1 LOKAL UL. SOBIESKIEGO 13-13A/5 wymiana okna drewnianego skrzynkowego na pcv szt.1. -od podwo6-
rza pcv péttukowe pokoj
1|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, m

d.1|0354-11 stalowych
obmiar =1.35m

~R -
1* robocizna r-g 0.9180
0.68 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie- | m2
d.1/0930-09 rane i uchylno-rozwierane dwudzielne dwurze-
dowe z PCV o pow. do 2.0 m2- z nawiewnikiem
pottukowe

obmiar =1.20%1.77 = 2.124 m2

R -

1* robocizna r-g 19.4134
9.14 r-g/m2
M -

2* kotwy stalowe szt. 12.7440
6 szt./m2

3* pianka poliuretanowa dm3 0.7009
0.33 dm3/m2

4* silikon dm3 0.1274
0.06 dm3/m2

5* gips szpachlowy' kg 4.9914
2.35 kg/m?2

6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 8.9633
nych
4.22 kg/m?2

7 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 1.9328
0.91 m2/m2

8 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

9* okna i drzwi balkonowe z tworzyw Okno pcv m2 2.1240

profil 5-komorowy z nawiewnikami montowany-
mi w ramie, 1,3W/m2K, szyba 1,0 W/m2K, ko-

lor biaty, 32 dB"" ze szprosem wiedenskim pio-
nowym w skrzydtach gérnych

1 m2/m?2

10* nawiewnik ci$nieniowy szt 1.0000
1 szt

~S -
11* wyciag m-g 0.1062
0.05 m-g/m2
12 $rodek transportowy m-g 0.1274
0.06 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

w

KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub szt.
d.1/0321-01 stalowych do 1,35m w Scianach z cegiet- sys-
temowe pcv

obmiar =1 szt.

~R--

1* robocizna r-g 1.7700
1.77 r-g/szt.
M --

2 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 6.9000
6.9 kg/szt.

3* piasek do zapraw m3 0.0180
0.018 m3/szt.

4* woda z rurociggu m3 0.0080
0.008 m3/szt.

5* parapet systemowy pcv wewnetrzny 1,35 m' szt 1.0000
1 szt

6 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~S-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013 Uzytkownik: Urbis sp. z 0.0.




stolarka 2018 UM etap 11 .001.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300
0.03 m-g/szt.
8 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0900
nym 0,5t
0.09 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

4/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1{1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian-wegarki
wewnetrzne

obmiar = 0.25*[1.77*2+1.20*1] = 1.185 m2

R -
1* robocizna r-g 0.1410
0.119 r-g/m2

M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.3389
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
LOKAL UL. SOBIESKIEGO 13-13A/5 wymiana okna drewnianego skrzynkowego na pcv szt.1. -od podwdrza pcv pottukowe pokdj

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-
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stolarka 2018 UM etap 11 .001.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 LOKAL UL. CIERPIEGI 7/18 -wymiana drzwi wejsciowych do lokalu z dostosowaniem otowru do nowego
wymiaru szt.1.

5/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- m2
d.2|0354-05 wierzchni ponad 2 m2
obmiar =1.15*2.25*2 = 5.175 m2

R -
1* robocizna r-g 2.6910
0.52 r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

6|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianachz | m
d.2|0313-04 cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 180 mm

obmiar =1.40"2=2.800 m

R -

1* robocizna r-g 4.5360
1.62 r-g/m
M -

2* cegta budowlana petna szt. 22.4000
8 szt./m

3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 14.5040
5.18 kg/m

4* piasek do zapraw m3 0.0504
0.018 m3/m

5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 61.9360
22.12 kg/m

6* woda z rurociggu m3 0.0168
0.006 m3/m

7 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0840
0.03 m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.1960
nym 0,5t

0.07 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

7|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw m3
d.2|0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego

obmiar =0.30*1.15*0.24 = 0.083 m3

~R--
1* robocizna r-g 0.5926
7.14 r-g/m3

M-
2 bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 2.8635
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5 szt./m3

3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 1.4899
17.95 kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 0.8798
10.6 kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.0077
0.093 m3/m3
6* woda z rurociggu m3 0.0036
0.043 m3/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

~-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0108
0.13 m-g/m3
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.0747
nym 0,5t

0.9 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013 Uzytkownik: Urbis sp. z 0.0.



stolarka 2018 UM etap 11 .001.KST

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

KNR 2-02
2006-05

[Re)

1*

2%
3*

4*

5*

6*

7*
8*

o*

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na stupach, belkach
i oSciezach na zaprawie- mury po zmniejszeniu
otworu, oscieza

obmiar =0.30"1.15*2+0.30*[0.90*2+2.05*2] =
2.460 m2

R -
robocizna
0.8767 r-g/m2

M -
ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

1.05 m2/m?2

gips budowlany szpachlowy

0.00577 t/m2

tasma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm

2.264 m/m2

woda

0.00375 m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--
mieszarka do zapraw
0.0082 m-g/m?2
wyciag

0.0218 m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0143 m-g/m2

m2

r-g

m2

m3

%

m-g

m-g

2.1567

2.5830
0.0142

5.5694

0.0092

1.5000

0.0202
0.0536

0.0352

Razem

koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1

9|KNR 4-01

d.2|0318-02

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

0*

Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierz-
chni otworu do 2.0 m2 w $cianach wewnetrz-
nych z cegiet

obmiar =1 szt.

R -
robocizna
2.15 r-g/szt.

M -
szczapy drewniane iglaste uzytkowe korowane
0.006 m3/szt.

gwozdzie budowlane okragte gote

0.2 kg/szt.

cement portlandzki 35 bez dodatkow

4.56 kg/szt.

piasek do zapraw

0.024 m3/szt.

woda z rurociggu

0.008 m3/szt.

drzwi ocieplane z oscieznicg, z blachy ttoczonej
powlekanej z kompletem zamkow, drzwi, kla-
mek i zamkéw 90/200

1 szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--
betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03 m-g/szt.

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.19 m-g/szt.

szt.

m3
kg
kg
m3
m3

szt

%

m-g

m-g

2.1500

0.0060

0.2000

4.5600

0.0240

0.0080

1.0000

1.5000

0.0300

0.1900

Razem

koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

10|KNR 4-01

d.2|1204-02

1*

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw wewnetrznych $Scian-wegarki
wewnetrzne

obmiar =2.46 m2

R -
robocizna
0.119 r-g/m2

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013 Uzytkownik: Urbis sp. z 0.0.
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stolarka 2018 UM etap 11 .001.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
M-
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.7036
0.286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

LOKAL UL. CIERPIEGI 7/18 -wymiana drzwi wejsciowych do lokalu z dostosowaniem otowru do nowe:

0 wymiaru szt.1.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013 Uzytkownik: Urbis sp. z 0.0.
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stolarka 2018 UM etap 11 .001.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 LOKAL UL. WESOLA 5- wymiana drzwi wejsciowych do korytarza wspélnego szt.1. z naswietlem od strony
MPK
11/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- m2
d.3|0354-05 wierzchni ponad 2 m2
obmiar =1.20*2.55 = 3.060 m2
R -
1* robocizna r-g 1.5912
0.52 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierz- | m2
d.3/0318-06 chni otworu ponad 2.0 m2 w $cianach ze-
wnetrznych z cegiet
obmiar = 3.06 m2
R -
1* robocizna r-g 3.8556
1.26 r-g/m2
M -
2* szczapy drewniane iglaste uzytkowe korowane | m3 0.0092
0.003 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4590
0.15 kg/m2
4* pakuty kg 0.6120
0.2 kg/m?2
5* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 9.3024
3.04 kg/m2
6* piasek do zapraw m3 0.0490
0.016 m3/m2
7* woda z rurociggu m3 0.0153
0.005 m3/m2
8* drzwi z PCV z na swietlem, kolor obustronny, m2 3.0600
flex ocieplany
1 m2/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0612
0.02 m-g/m2
11* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.3060
nym 0,5t
0.1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3]1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian-wegarki
wewnetrzne
obmiar = 0.30*[0.99+2*2.45]*2 = 3.534 m2
R -
1* robocizna r-g 0.4205
0.119 r-g/m2
M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 1.0107
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013 Uzytkownik: Urbis sp. z 0.0.




stolarka 2018 UM etap I .001.KST PODSUMOWANIE

LOKAL UL. WESOLA 5- wymiana drzwi wejsciowych do korytarza wspolnego szt.1. z naswietlem od strony MPK

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013 Uzytkownik: Urbis sp. z 0.0.



stolarka 2018 UM etap 11 .001.KST

Lp. Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4 UL. CIERPIEGI 1/6 wymiana okna drewnianego skrzynkowego na pcv szt.1.
14 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie- | m?2
d.4 rane i uchylno-rozwierane dwudzielne jednorze-
dowe z PCV o pow. do 2.0 m2- z nawiewnikiem
obmiar =1.60*1.64 = 2.624 m2
~R -
1* robocizna r-g 23.9834
9.14 r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 15.7440
6 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.8659
0.33 dm3/m2
4 silikon dm3 0.1574
0.06 dm3/m?2
5* gips szpachlowy' kg 6.1664
2.35 kg/m?2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 11.0733
nych
4.22 kg/m2
7 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 2.3878
0.91 m2/m2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
9* okna i drzwi balkonowe z tworzyw Okno pcv m2 2.6240
profil 5-komorowy z nawiewnikami montowany-
mi w ramie, 1,3W/m2K, szyba 1,0 W/m2K, ko-
lor biaty, 32 dB"™
1 m2/m?2
10* nawiewnik cisnieniowy szt 1.0000
1 szt
~S -
11* wyciag m-g 0.1312
0.05 m-g/m2
12 $rodek transportowy m-g 0.1574
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub szt.
d.4/0321-01 stalowych do 1,45m w Scianach z cegiet- sys-
temowe pcv
obmiar =1 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.7700
1.77 r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 6.9000
6.9 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0180
0.018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0080
0.008 m3/szt.
5* parapet systemowy pcv wewnetrzny 1,45 m' szt 1.0000
1 szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300
0.03 m-g/szt.
8 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0900
nym 0,5t
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4 starych tynkéw wewnetrznych $cian-wegarki
wewnetrzne
obmiar = 0.25*[1.60+1.64*2] = 1.220 m?
R -

-11 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013 Uzytkownik: Urbis sp. z 0.0.




stolarka 2018 UM etap 11 .001.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0.1452
0.119 r-g/m2
M-
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.3489
0.286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
UL. CIERPIEGI 1/6 wymiana okna drewnianego skrzynkowego na pcv szt.1.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-12 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013 Uzytkownik: Urbis sp. z 0.0.



stolarka 2018 UM etap 11 .001.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
5 UL.LIBELTA 56/6- wymiana okna drewnianego na drewniane szt.1. od frontu
17|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie- | m2
d.5/0930-09 rane i uchylno-rozwierane dwudzielne dwurze-
dowe z drewna klejonego pow. do 2.0 m2
obmiar =1.06*1.62 = 1.717 m2
~R -
1* robocizna r-g 15.6934
9.14 r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 10.3020
6 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.5666
0.33 dm3/m2
4 silikon dm3 0.1030
0.06 dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 4.0350
2.35 kg/m?2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 7.2457
nych
4.22 kg/m2
7 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 1.5625
0.91 m2/m2
8* okna i drzwi balkonowe z drewna klejonego, fa- | m?2 1.7170
brycznie malowane jednoramowe szyba 1,0w/
m2K, akustyka 32dB z dodatkowymi nawiewni-
kami montowanymi w ramie, kolor malowanie
jasny ecrie"
1 m2/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
10* wyciag m-g 0.0859
0.05 m-g/m2
11* Srodek transportowy m-g 0.1030
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdéw drewnianych, m
d.5|0354-11 stalowych
obmiar =1.15m
~R -
1* robocizna r-g 0.7820
0.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19/KNR 4-01  |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasow m2
d.5/0533-02 pod-i nadrynnowych, wyskokow i pasow elewa-
cji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy
cynk-tytan z uszczelnieniem-parapet zewnetrz-
ny
obmiar =1.30*0.45 = 0.585 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.3455
2.3 r-g/m2
M-
2 blacha stalowa cynk-tytan gr.0.50-0.55 mm kg 2.9309
5.01 kg/m?2
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.0164
0.028 kg/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0351
0.06 kg/m2
5* kwas solny techniczny kg 0.0076
0.013 kg/m?2
6* drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany kg 0.0070
0.5-0.55 mm
0.012 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-13-
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stolarka 2018 UM etap 11 .001.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

20|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub szt.
5/0321-01 stalowych do 1,15m w Scianach z cegiet- sys-
temowe pcv
obmiar =1 szt.

~R--

1* robocizna r-g 1.7700
1.77 r-g/szt.
M --

2 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 6.9000
6.9 kg/szt.

3* piasek do zapraw m3 0.0180
0.018 m3/szt.

4* woda z rurociggu m3 0.0080
0.008 m3/szt.

5* parapet systemowy pcv wewnetrzny 1,15 m' szt 1.0000
1 szt

6 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~S -
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300
0.03 m-g/szt.
8 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0900
nym 0,5t

0.09 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

21/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.5[1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian-wegarki
wewnetrzne

obmiar = 0.30*[1.06+1.62*2] = 1.290 m2

R -
1* robocizna r-g 0.1535
0.119 r-g/m2

M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.3689
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

UL.LIBELTA 56/6- wymiana okna drewnianego na drewniane szt.1. od frontu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-14 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013 Uzytkownik: Urbis sp. z 0.0.



stolarka 2018 UM etap 11 .001.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
6 UL. LIBELTA 56/3 -wymiana okna drewnianego skrzynkowego na pcv szt.2. pokéj od podwoérza
22|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie- | m2
d.6/0930-09 rane i uchylno-rozwierane dwudzielne dwurze-
dowe z PCV o pow. do 2.0 m2- z nawiewnikiem
obmiar =1.04*1.73*2 = 3.598 m2
~R -
1* robocizna r-g 32.8857
9.14 r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 21.5880
6 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1.1873
0.33 dm3/m2
4 silikon dm3 0.2159
0.06 dm3/m?2
5* gips szpachlowy' kg 8.4553
2.35 kg/m?2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 15.1836
nych
4.22 kg/m2
7 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 3.2742
0.91 m2/m2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
9* okna i drzwi balkonowe z tworzyw Okno pcv m2 3.5980
profil 5-komorowy z nawiewnikami montowany-
mi w ramie, 1,3W/m2K, szyba 1,0 W/m2K, ko-
lor biaty, 32 dB'
1 m2/m?2
10* nawiewnik cisnieniowy szt 1.0000
1 szt
~S -
11* wyciag m-g 0.1799
0.05 m-g/m2
12 $rodek transportowy m-g 0.2159
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub szt.
d.6/0321-01 stalowych do 1,20m w Scianach z cegiet- sys-
temowe pcv
obmiar =2 szt.
~R -
1* robocizna r-g 3.5400
1.77 r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 13.8000
6.9 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0360
0.018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0160
0.008 m3/szt.
5* parapet systemowy pcv wewnetrzny 1,20 m' szt 2.0000
2 szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0600
0.03 m-g/szt.
8 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1800
nym 0,5t
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw m2
d.6|0533-02 pod-i nadrynnowych, wyskokow i paséw elewa-
cji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy
cynk-tytan z uszczelnieniem-parapet zewnetrz-
ny
obmiar =1.30"0.45*2 = 1.170 m2
-15-
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stolarka 2018 UM etap 11 .001.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

~R -

1* robocizna r-g 2.6910
2.3 r-g/m2
M -

2 blacha stalowa cynk-tytan gr.0.50-0.55 mm kg 5.8617
5.01 kg/m?2

3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.0328
0.028 kg/m?2

4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0702
0.06 kg/m?2

5* kwas solny techniczny kg 0.0152
0.013 kg/m2

6 drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany kg 0.0140
0.5-0.55 mm
0.012 kg/m2

7 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

25|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.6|1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian-wegarki
wewnetrzne

obmiar = 0.25*[1.60+1.64*2] = 1.220 m2

R -
1* robocizna r-g 0.1452
0.119 r-g/m2

M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.3489
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

UL. LIBELTA 56/3 -wymiana okna drewnianego skrzynkowego na pcv szt.2. pokéj od podworza

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-16 -
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stolarka 2018 UM etap 11 .001.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7 wywoz gruzu i utylizacja z wszystkich punktow adresowych
26|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu| m3
d.7/0108-13 z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleg-
tos¢ do 1 km
obmiar = 0.1%[2.124+2.46+3.534+2.028+
1.717+3.598] = 1.546 m3
R -
1* robocizna r-g 2.7983
1.81 r-g/m3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.4378
0.93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu| ms3
d.7/0108-16 z rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny
1 km
Krotnos¢ = 10
obmiar =1.546 m3
~S -
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.6184
0.04*10=0.4 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28|kalkulacja |utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3
d.7|wlasna obmiar =1.546%0.6 = 0.928 m3
M-
1* utylizacja mat. rozbiérkowych m3 0.9280
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
wywoOz gruzu i utylizacja z wszystkich punktéw adresowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-17 -
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