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Remont nawierzchni Powst. Wkp. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Remont nawierzchni ul. Powstancéw Wkp.w Bydgoszczy
1/45100000-8 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
1141 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/|BCD 01.01.01- |D 01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.1.1}21 ziemnych (koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
wych)
0.078 ha 0.078
RAZEM 0.078
1.2/45100000-8 D 01.02.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.1 D 01.02.04 Rozbidrki elementow drog
2/BCD 01.03.02- |D 01.02.04 Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3
d.1.2.1]29
11.23 m3 11.230
RAZEM 11.230
3|BCD 01.03.02- |D 01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonychna |m
d.1.2.1(17 podsypce cementowo-piaskowej
118.50 m 118.500
RAZEM 118.500
4/BCD 01.03.02- |D 01.02.04 Rozebranie opornikéw betonowych, utozonych na m
d.1.2.1(17 podsypce cementowo-piaskowej
. m 5.000
RAZEM 5.000
5/BCD 01.03.02- |D 01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm, m
d.1.2.1{19
30.10 m 30.100
RAZEM 30.100
6/BCD 01.03.02- |D 01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m2
d.1.2.114 35x35x5 cm, utozonych na podsypce piaskowe;j
173.30 m?2 173.300
RAZEM 173.300
7|/BCD 01.03.02- |D 01.02.04 Rozebranie obramowaniai z ptyt drogowych betono- m?2
d.1.2.1}12 wych (trylinki), dt 12,3 mb, grubosci 12 cm, spoiny
wypetnione piaskiem
1.47 m?2 1.470
RAZEM 1.470
8|KNR 2-31 D 01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o gru- |m?2
d.1.2.1/0810-05 bosci 12 cm, istniejgca grubosc nawierzchni 8 cm
Krotnos¢ = 0.66
37.70 m?2 37.700
RAZEM 37.700
9|KNR 2-31 D 01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o gru- |m?2
d.1.2.1/0810-05 bosci 12 cm, istniejgca grubosc nawierzchni 5 cm
Krotnos¢ = 0.42
3.50 m?2 3.500
RAZEM 3.500
10/KNR 2-31 D 01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o gru- |m?2
d.1.2.1/0810-05 bosci 12 cm, istniejgca grubosc nawierzchni 10 cm
Krotnos¢ = 0.83
57.0 m?2 57.000
RAZEM 57.000
11|KNR 2-31 D 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-  |m?2
d.1.2.1|0802-07 miennego/ betonu o grubosci 12 cm
531.0 m2 531.000
RAZEM 531.000
12|BCD 01.03.02- |D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
d.1.2.1]05 micznych, grubos$¢ nawierzchni 4 cm
531.0 m?2 531.000
RAZEM 531.000
13/BCD 01.03.02- |D 01.02.04 Rozebranie donic betonowych 80x80x40cm szt 8 ms3
d.1.2.1|29
2.048 m3 2.048
RAZEM 2.048
14/BCD 01.03.35- |D 01.02.04 Wywiezienie gruzu betonowego i bitumicznego z tere- |m3
d.1.2.1]01 nu rozbiérki samochodami na odl. do 1 km
120.651+21.24 m3 141.891
RAZEM 141.891
14'\BCD 01.03.35- |D 01.02.04 Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad |m3
d.1.2.1]02 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.14 m3 141.891
RAZEM 141.891
2/45233000-9 D 04.00.00 PODBUDOWY
21 D 04.01.00 KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

-3-
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2141 D 04.01.01Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
15|BCD 04.01.01- |D 04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci |m?2
d.2.1.1]02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V, gtebokos¢ kory-
ta 20 cm, projektowana gtebokos¢ 24 cm , koryto pod
chodnik
161.50 m?2 161.500
RAZEM 161.500
15'\KNR 2-31 D 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m?2
d.2.1.1]0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dal-
sze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 0.8
161.50 m2 161.500
RAZEM 161.500
16|BCD 04.01.01- |D 04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci |m?2
d.2.1.1|03 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V, gtebokos¢ kory-
ta 30 cm, projektowana gtebokosc 58,0 cm, koryto pod
jezdnie KR1
573.80 m?2 573.800
RAZEM 573.800
16'\KNR 2-31 D 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m?2
d.2.1.1]0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dal-
sze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 5.6
poz.16 m2 573.800
RAZEM 573.800
17|KNR 2-01 D 04.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.2.1.1/0205-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km- wy-
wbéz nadmiaru ziemi z korytowania
304.91 m3 304.910
RAZEM 304.910
17'\KNR 2-01 D 04.01.01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3
d.2.1.1/0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnosé = 8
poz.17 m3 304.910
RAZEM 304.910
2.1.2 D 04.05.00 Podbudowa pomochicza z mieszanki zwiazanej
18/BCD 04.05.01- |D 04.05.01a Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa ulepszo-|m?2
d.2.1.2|03 nego cementem C1, 5/2 0/16mm, grubos$¢ warstwy 20
cm, projektowana grubos¢ 25 cm, konstrukcja nawierz-
chni KR1
573.80 m?2 573.800
RAZEM 573.800
18'|KNR 2-31 D 04.05.01a Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z|m?2
d.2.1.2/0115-02 mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym- cemen-
tem C1, 5/2 0/16mm- za kazdy dalszy 1 cm grubo$é
warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 5
poz.18 m2 573.800
RAZEM 573.800
2.1.3 D 04.04.02 Podbudowa z kruszyw kamiennych
19/KNR 2-31 D 04.04.02a |Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa tamane- |m?2
d.2.1.3|0114-05 go niezwigzanego ( stabilizowanego mechanicznie)
mieszanka C90/3 Kruszywo 0/31,5 mm- warstwa o
grubosci po zageszczeniu 15 cm, projektowana gru-
bos¢ 22 cm )
573.80+161.50 m?2 735.300
RAZEM 735.300
19'\KNR 2-31 D 04.04.02a Podbudowa z kruszywa niezwigzanego - za kazdy dal-|m?2
d.2.1.3|0114-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.19 m?2 735.300
RAZEM 735.300
3/45233000-9 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
3.1 D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
3.11 D 05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
20(BCD 05.03.23- |D 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) m?2
d.3.1.1/31 ksztatt podwdjne T grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej gr 3 cm , spoiny wypetnione piaskiem,
nawierzchnia jezdni KR1
573.80 m?2 573.800
RAZEM 573.800
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21|BCD 05.03.23- |D 05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) m?2
d.3.1.1|21 ksztalt cegta, o grubosci 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej gr 3 cm , spoiny wypetnione piaskiem.
Nawierzchnia chodnika
161.50 m2 161.500
RAZEM 161.500
3.1.2 D 05.03.04 Nawierzchnia betonowa
22|BCD 05.03.04- |D 05.03.04 Wykonywanie nawierzchni betonowej, ( wylewka beto- |m2
d.3.1.2/04 nowa samopoziomujgca) grubosci 10 cm,
18.50 m2 18.500
RAZEM 18.500
3.1.3 D 07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSWA RUCHU
23|KNR 2-31 D 07.06.02 Montaz stupkéw przeszkodowych blokujgcych U12C , |szt.
d.3.1.3/0702-03 lokalizacja wg tabeli, stupki nowe
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
4/45233000-9 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
4.1 D 08.01.00 KRAWEZNIKI
4141 D 08.01.01b krawezniki betonowe na tawie betonowej
24|BCD 08.01.10- |D 08.01.01b Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 |m3
d.4.1.1|04 (B-15)
13.84 m3 13.840
RAZEM 13.840
25/BCD 08.01.02- |D 08.01.01 b |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach m
d.4.1.1]02 15x30 cm na uprzednio wykonanej tawie betonowej z
oporem, na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin zaprawag cementowa
122.50 m 122.500
RAZEM 122.500
26|KNR 2-31 D 08.01.01 b  |Ustawienie -krawezniki betonowe tukowe 15x30 cm R=|m
d.4.1.1|/0403-03 0,5 m , na podsypce cementowo-piaskowej i uprzed-
nio wykonanej tawie betonowe; .
1.60 m 1.600
RAZEM 1.600
27|KNR 2-31 D 08.01.01 b |Ustawienie -krawezniki betonowe tukowe 15x30 cm R=|m
d.4.1.1|/0403-03 1,0 m , na podsypce cementowo-piaskowej i uprzed-
nio wykonanej tawie betonowe; .
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR 2-31 D 08.01.01 b  |Ustawienie -krawezniki betonowe tukowe 15x30 cm R=|m
d.4.1.1|/0403-03 2,0 m , na podsypce cementowo-piaskowej i uprzed-
nio wykonanej tawie betonowe; .
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
29/KNR 2-31 D 08.01.01 b  |Ustawienie -krawezniki betonowe tukowe 15x30 cm R=|m
d.4.1.1|/0403-03 3,0 m , na podsypce cementowo-piaskowej i uprzed-
nio wykonanej tawie betonowe; .
3.65 m 3.650
RAZEM 3.650
30|KNR 2-31 D 08.01.01 b  |Ustawienie -krawezniki betonowe tukowe 15x30 cm R=|m
d.4.1.1|/0403-03 5,0 m , na podsypce cementowo-piaskowej i uprzed-
nio wykonanej tawie betonowe; .
3.70 m 3.700
RAZEM 3.700
31/KNR 2-31 D 08.01.01 b  |Ustawienie -krawezniki betonowe tukowe 15x30 cm R=|m
d.4.1.1|/0403-03 8,0 m , na podsypce cementowo-piaskowej i uprzed-
nio wykonanej tawie betonowe; .
2.45 m 2.450
RAZEM 2.450
32|KNR 2-31 D 08.01.01 b  |Ustawienie -opornik betonowy 12x25 cm , na podsyp- |m
d.4.1.1|/0403-03 ce cementowo-piaskowej i uprzednio wykonanej tawie
betonowej .
16.25 m 16.250
RAZEM 16.250
4.1.2 D 08.03.01 Obrzeze betonowe
33|KNR 2-31 D 08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |[m
d.4.1.2/0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa.
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
4.1.3 D 08.05.01 Scieki uliczne
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34|BCD 08.05.05- |D 08.05.01 UtoZenie $cieku miedzyjezdniowego z betonowej kost-|m?2
d.4.1.3|01 ki brukowej, szarej ksztait cegta o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg
17.60 m2 17.600
RAZEM 17.600
35/BCD 08.05.05- |D 08.05.01 Wykonanie odwodnienia liniowego - szczelinowe z ka- |m
d.4.1.3/01 natéw szer 10 cm z polimerobetonu z rama szczelino-
wa asymetryczng ( stalowg ) klasa obcigzenia C250
0 m 3.000
RAZEM 3.000
5/45400000-1 D 09.01.01 ZIELEN DROGOWA
36|KNR 2-01 D 09.01.01 Humusowanie powierzchni pod warstwe kory gr hu-  |m2
d.5|0510-01 musu 5 cm
59.25 m2 59.250
RAZEM 59.250
37|/BCD 09.01.01 |D 09.01.01 Scidtkowanie korg sosnowa na agromacie m
d.5
59.25 m 59.250
RAZEM 59.250
38/BCD 09.01.01 |D 09.01.01 ulozenie geowtdkniny pod otoczaki m
d.5
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
39(/BCD 06.01.06- |D 09.01.01 Umocnienie powierzchni narzutem kamiennym- oto- |m3
d.522 czaki
4.0*0.16 m3 0.640
RAZEM 0.640
6 D 10 00.00 INNE ROBOTY
40|BCD 01.01.01- |D 01.01.01a Powykonawcze roboty pomiarowe ha
d.6|21
poz.1 ha 0.078
RAZEM 0.078
41|BCD 10.01.01- |D 10.01.01 Mur oporowy z betonowych elementow prefabrykowa- |m
d.6|01 nych wraz ze zbrojeniem nasypu georusztem , w wars-
twach poziomych
30.30%0.5 m 15.150
RAZEM 15.150
42|KNNR-W 9 D 10.01.01 Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen podziemnych m
d.6/0814-02 rurami ochronnymi dwudzielnymi z HDPE o $r. 110
mm wraz z tadmag ostrzegawcza- sie¢ telekomunikacyj-
na
90.50 m 90.500
RAZEM 90.500
43/BCD 10.01.05- |D 10.01.01 Regulacja pionowa wiazu kanalizacyjnego. Zakres szt.
d.6|02 prac ; demontaz wtazu zeliwnego, regulacja wysokos-
ciowa nowym pierscieniem dystansowym lub demon-
taz ptyty pokrywowej, regulacja wysokosciowaistnieja-
cego pierscienia odcigzajgcego z ewentualna wymiana
istniejacych kregéw posrednich studni, badz tez de-
montaz istniejgcej pokrywy zeliwnej i regulacje telesko-
powej studni PEHD
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR 5-01 D 10.01.01 Regulacja wtazu studni telekomunikacyjnej szt.
d.6|0505-06
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/BCD 10.01.01- |D 10.01.01 Regulacja wysokosciowa szafy elektycznej ( regulacja |szt
d.6|01 tylko w razie koniecznosci)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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