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Bydgoszcz, dnia 30.04, 2018 1.

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Os$wiadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 07.07.1994 — Prawo budowlane,
ze projekt budowlany:

Remont nawierzchni na terenie nieruchomosci o nr ewid.265/4 obr. 194, przy ul. Powstancow
Wielkopolskich21 w Bydgoszczy” w zakresie instalacii elektrycznych jest kompletny i zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami  oraz zasadami wiedzy

technicznej

Projektant: : P
_._._,.--""J-J - k—-—""‘_—

inz. Marek Linka
specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
nr upr.. WBPP-NB-7210/1/82
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2. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego jest ,Remont nawierzchni na
terenie nieruchomosci o nr ewid. 263; 265/4 obr. 194, przy ul. Powstancow
Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy” w zakresie instalacji elektrycznych

obejmujacym os$wietlenie parkingu oraz zasilanie szlabanéw.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora

3. Projekty branzowe w zakresie drég i instalacji wodno-kanalizacyjnych
3. Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1: 500

4. Przepisy i normy
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3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. STAN ISTNIEJACY.
Obecnie teren parkingu bedacy przedmiotem opracowania nie posiada oswietlenia, a

wjazd na teren jest ogélnie dostepny.

3.2. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie 3 latarnie oswietleniowe na stupach stalowych z fundamentem
betonowym prefabrykowanym wyposazone w oprawy o$wietleniowe energooszczedne
ze zrodtami LED, a takze posadowienie i zasilanie dwdch szlabanéw parkingowych
ograniczajacych dostep do parkingu dla os6b niezamieszkujgcych posesje.

KATEGORIA INWESTYCJI
Projektowane os$wietlenie drogowe jest inweslycjg kat. XXVI

OBSZAR ODDZIALYWANA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektéw stanowigcych przedmiot niniejszego projektu obejmuje
dziatke nr 265/4 obreb 194 w Bydgoszczy na ktorej inwestycja jest realizowana.

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie jest ujeta w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywac¢ na Srodowisko. Dz. U. 213 poz 1397 , | i Il Dyrektywa Parlamentu UE i
Rady UE.

CHARAKTERYSTYKA TERENU

1. Teren inwestycji jest terenem miejskim o Srednim nasyceniu uzbrojeniem
podziemnym

2. Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji gérniczej ani tez nie jest terenem
zamierzenia budowlanego w granicach terenu gérniczego

3. Planowana Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektow budowlanych i ich otoczenia.

3.3 ZAKRES ROBOT:

3.3.1. Montaz tablicy zasilajacej dla instalacji terenowych wewnatrz budynku Powstaricéow
Wielkopolskich 21

3.3.2. Utozenie linii kablowych dla latam i szafki oswietleniowe] oraz bednarki
uziemiajacej

3.3.3. Montaz fundamentow stupow oswietleniowych

3.3.4. Utozenie rur ochronnych

3.3.5. Montaz szlabanow
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3.3.6. Montaz stupow stalowych na przygotowanym fundamencie
3.3.7. Montaz bezpiecznikdw stupowych

3.3.8. Montaz opraw i przewodéw

3.3.9. Wykonanie potaczen

3.3.10. Préby i badania montazowe

3.3.11. Podtaczenie instalacji pod napiecie i przekazanie do eksploatacji

3.4. DANE ELEKTROENERGETYCZNE.

Napiecie znamionowe/robocze Ur= 0,4/ 0,23 [kV]

Moc: oéwietlenie 30,06 kW=0,18 kW

Sredni czas $wiecenia — 4100 godz./rok

Przewidywane zuzycie energii elektr. Q= 4100godz/rok *0,18 kW=738 kWh kWh
Szlabany 2*0.4 kw= 0,8 kW, praca dorywcza.

3.5. ZASILANIE

Zaréwno szlabany jak latarnie oswietleniowe zasilane bedg z tablicy administracyjnej
budynku, zalicznikowo, jednofazowo. Dla zasilania i sterowania oSwietleniem oraz dla
zasialnia szlabanow zaprojektowano tablice zasilajgcg TA-1. Przyjeto sterowanie
oSwietleniem za pomoca zegara sterujgcego astronomicznego, z mozliwoscig
zataczenia recznego. Tablice te nalezy zamontowac w budynku, obok istniejacej
tablicy administracyjnej. Mozna tez jezeli jest na to miejsce, elementy tablicy TA-1
zamontowaé w istniejacej tablicy TA.

Z tablicy TA-1 zostang wyprowadzone obwody zewnetrzne:

obwdd 1: latarnie L1 — L3 dtugos¢ obwodu 90 mb, dtugosé kabla 115 mb, kabel typu
YKY 3*6

obwdd 2: szlaban 1 diugosc obwodu 60 mb, diugosé kabla 73 mb, kabel YKY 3*4
obwadd 3: szlaban 2 dtugos¢ obwodu 35 mb, diugosé kabla 47 mb, kabel YKY 3*4

3.6. PROJEKTOWANE LATARNIE

Zaprojektowano latarnie na stupach stalowych okraglych lub osmiokatnych, stozkowym
wysokosci 6 mb, o Srednicy wierzchotkowej 60 mm na fundamencie prefabrykowanym
typu F-150/200 o wysokosci 2 m. Latarnia bedzie wyposazona oprawe typu LED ze
Zrodtami swiatta LED. We wnece stupa latarni nalezy zamontowaé ztgcza stupowe
bezpiecznikowe typu IZK lub tabliczki bezpiecznikowe. Zastosowac bezpieczniki o
charakterystyce gG i pradzie znamionowym 2A. Oprawy zostang zamontowane bez
wysiegnika. Zaprojektowano oprawy typu Racer Mini o mocy 60 W, barwie swiatla
cieptej 4000K .

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ materiaty i urzadzenia o parametrach
rownowaznych lub lepszych w stosunku do przyjetych w projekcie.

Projektowane stupy latarn nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem nr 1
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3.7. SZLABANY

Przyjeto szlabany typu FAAC 617.

Szlaban winien zapewnia¢ otwieranie za pomocyg pilota, mozliwos¢é otwierania
réwniez za pomocag kodu na tablicy manipulacyjnej przy szlabanie, mozliwosé
zastosowania liczby pilotow rownej dwukrotnej liczbie mieszkancéw budynku,
mozliwosé automatycznego otwierania za pomocg modulowanych sygnatow stuzb
ratunkowych, zabezpieczenie przed zgnieceniem | mozliwos¢ awaryjnego
otworzenia szlabanu po uderzeniu w ramie szlabanu, mozliwo$é otworzenia

szlabanu recznie.

3.8. UZIEMIENIE LATARNI

Réwnolegle z kablem nalezy ulozy¢ bednarke 30*4 mm. Bednarke potaczy¢ ze stupami
oswietleniowymi oraz ich fundamentami a z drugiego korica z uziomem tablicy TA-1.
Na koricach obwodu nalezy wykona¢ uziom pretowy z zastosowaniem pretow

uziomowych Galmar.

3.9. OCHRONA OD PRZEPIEC | WYLADOWAN
W tablicy TA-1 nalezy zamontowaé ochronnik przepieciowy. Ochronik pofaczyé¢ z
uziomem szafki. Rezytancja uziemienia winna by¢ nie wyzsza niz 10 [Q]

3.10. UWAGI KONCOWE

1. Roboty musi wykonywac firma posiadajgca uprawnienia do wykonywania robét
instalacyjno — montazowych.

2. Roboty kablowe wykonywaé zgodnie z N SEP- E-004

3. Wykonawce obowigzujg wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach.

4. Na 14 dni przed rozpoczegciem robét nalezy powiadomié  zainteresowane
instytucje o przystgpieniu do prac, celem zapewnienia ewentualnego nadzoru ze
strony uzytkownikow terenu i uzbrojenia terenu.

5. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej | opornosci uziemienia, sporzadzi¢ protokét pomiaréw i
przedtozyé go Komisji Odbioru Robét .

3.11. NORMY | PRZEPISY:

Prace elektroinstalacyjne i urzgdzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
nastepujacych norm i przepisow:

PN-IEC-60364-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
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PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Norma N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-87/E- 05110/04, przepusty kablowe.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC-60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Sprawdzanie
odbiorcze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzeénia 2002 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwea 1997 r.

w sprawie wyrobow, ktére nie moga byé nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Zestawienie masterialow znajduje sie w czesci kosztowej - przedmiarze i

kosztorysie stanowigcych integralng czesc¢ projektu.

5. OBLICZENIE OBWODOW ELEKTRYCZNYCH

N Mee jedn. i Wspdl kj lob Un Typ kabl Frzekrdj Diugosé
Foz, Odbiornik G ilosé ’pjezif'"” P e pr’;';w - d‘z Z8iro] go Du
[kw] = - (kW] [A] V] [mm2] [m] [%]
1 | oswietienie 006| 3 1 048 027 | 230 | yky | 4 | 90 | 030
2 | szlapani 04 | 1 1 04 | 061 | 230 |YAKY) 4 | 35 [o026
s | Szlaban2 04 | 1 1 04 | o1 | 230 | YAV 4 | 60 |o04s
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6. INFORMACJA DO PLANU BIOZ
Niniejsza informacja jest podstawg do sporzgdzenia planu BIOZ przez kierownika
budowy przed rozpoczeciem robét.

6.1. ZAKRES ROBOT:
Wg. Punktu 3.3 .

6.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejgce linie kablowe ENEA Operator zasilajgce budynek, istniejgcy budynek

Powstancéw Wielkopolskich 21.

6.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STANOWIC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Na terenie wystepujg elementy, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w postaci urzadzen stuzacych do zasilania placu budowy i
rozprowadzenia energii elektrycznej na budowie obiektu a takze istniejace w terenie

czynne kable i instalacje elektryczne - linie kablowe w drogach.

6.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

- Praca w poblizu urzadzen elektrycznych i linii energetycznych pod napieciem.
Zagrozenie duze.

- Stosowanie budowlanych urzadzen elektrycznych i elektronarzedzi oraz
oswietlenia elektrycznego. Zagrozenie $rednie.

- Prace przy uzyciu dzwigu i podnosnika samochodowego z balkonikiem do

montazu opraw. Zagrozenie duze.

6.5. SRODKI ZAPOBIEGAJACE ZAGROZENIOM

1. Powierzenie wykonywania prac wytgcznie pracownikom posiadajgcym
odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych w zakresie BHP

2. Wykonywanie wszelkich czynnosci montazowych zwigzanych z instalacjami
elektrycznymi po ich odtaczeniu spod napiecia

3. Okresowa kontrola stanu technicznego, w szczegolnoéci stanu izolacji urzadzen
elektrycznych stosowanych na budowie, zaréwno stacjonarnych jak rozdzielnice
zasilajgce jak ruchomych jak szafki zasilania placu budowy, tablice rozdzielcze

pomocnicze, przewody | harzedzia
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4. Zapewnienie samoczynnego wytaczenia stosowanych urzadzen na placu budowy spod
napigcia w czasie nie diuzszym niz 0,2 s. Zaleca sie stosowanie wylgcznikow
réznicowopradowych jako uzupeiniajgcego $rodka ochrony od porazen, (po zastosowaniu
izolacji i wylgczenia przez zabezpieczenia nadmiarowopradowe).

5. Wykonywanie prac na wysokosciach z zastosowaniem samochodu z podno$nikiem i
balkonikiem i posiadajgcych atesty dopuszczajgce do pracy,

6. Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia do prac na wysokosciach musza
by¢ stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywang zmiang polozenia. Muszg tez
posiadac¢ certyfikaty bezpieczenstwa.

7. Podczas wykonywania prac na wysokosciach nalezy zabezpieczyé teren pod i w poblizu
rusztowan przed dostepem oséb nie zwigzanych z wykonywanymi czynnosciami w celu
zapobiezenia wypadkom na skutek upadku przedmiotéw, np. materialéw lub narzedzi, np.
poprzez wygrodzenie.

8. Rusztowania wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia jak barierki, uchwyty, siatki itp.

9. Podczas wykonywania wszelkiego rodzaju prac zawsze stosowaé kaski ochronne.

10. Miejsca niebezpieczne nalezy oznaczy¢ za pomocg tablic informujacych o rodzaju
Zagrozenia

11. Wszelkie prace, a w szczegélnoéci stanowigce zwigkszone zagrozenie nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem szczegolowych przepiséw BHP dotyczacych danej pracy.

6.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Nalezy zwréci¢ uwage na rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji zadania,
przypomniec o obowigzkach pracownikéw podczas prac niebezpiecznych, odczytaé
stosowne przepisy dotyczace BHP przy wykonywaniu czynnosci moggcych stanowié
zagrozenia, niezaleznie od wczeéniej odbytych przez pracownikéw szkoleri wstepnych i
okresowych, ukoriczonych egzaminami.

6.7. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM.

Zabezpieczy¢ osoby postronne przez wygrodzenie i oznaczenie terenu zagrozenia,
Stosowac elektronarzedzia i instalacje placu budowy spetniajace wymagania w zakresie
bezpieczenstwa, potwierdzone certyfikatami i jesli to jest wymagane badaniami kontrolnymi

okresowymi.

Projektant_L .

inz, Marek Linka
specjalnosc instalacyjna
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr upr. WBPP-NB-7210/1/82
Bydgoszcz, dnia 30.04.2018

Projekt Budowlany Strona 10



Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartogroficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisony do ewidencj
materictow porfistwowego zasobu geodezyjnego i kortogroficznegqo)

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA w BYDGOSZCZY
Grodzki Osrodek Dokumentac|i
Geodezyjne] i Kartograficzne] w Bydgoszczy

Identy fikotor ewidency jny moteriohs zasobu - operatu
technicznego:

P.0461.

Doto wpisanio operctu technicznego
do ewidencji motericlow zosobu:

LEGENDA

kraweznik betonowy wyniesiony 15x30cm
opornik betonowy 15x22cm

obrzeze betonowe 8x30cm

granica inwestycji

(m == — = o) SZ|abaﬂ

. nasadzenia zastepcze drzewa

_ nasadzenia krzewy

5] projektowana latarnia

projektowany kabel elektryczny n.n. 0,4/023 kv
—+—-—-—-—-— projektowany kabel oswietleniowy n.n. 0,4/023 kV

S 3315 = rura ochronna na kablu

(i et

ans S

1=

0 1 |
g g

2 g

=3 =

' a

'% - | 1 KoL)

p= o2 1 ) 2 T E— - -
f obw. 1, b 1 Ehe ]

] 26573 obw 3 m5 we wspdlnym wykopie ) - i |

BIURO INZYNIERII DROGOWEJ "BID" S.C.
Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Pawet Szczuraszek o0 B 09
ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz

Inwestor: Spotdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Powstancow Wikp. 21 __Nr unku: 1
Ul Powstaricéw Wikp. 21, 85-090 Bydgoszcz RN

Obiekt:Remont nawierzchni na terenie nieruchomoédi o nr ewid, 265/4 ~ Dronza-  elekiryczna
obreb 194, przy ulicy Powstaficéw Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy ~ Stadium:  PB

B B Skala: 1:500
Treéé:  Plan zagospodarowania terenu Data:  30.04.2018r
Funkga: Imig i nazwisko: _ smmmmm j Podpis:
Projektant: inz. Marek Linka w Mmmﬁm L1

WEPP-NE-7210/1/82 -M?{"
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RACER MINI

odwietlenie zewnetrzne

Oprawa montowana na sluple lub
wysiegniku o $rednicy 48-60 mm
OBUDOWA; adlew aluminiowy,
lakierowany na szaro
DYFUZOR: szkto hartowane,
przezroczyste

ZASILACZ: elektroniczny, 2 opejg
termicznego zabezpleczenia i funkejg

CLO, wewngtrz oprawy

INNE: beznarzedziowy dostep do
komory osprzetu, linka zabezpleczajaca
panel osprzetu, plynna regulacja kata
nachylenia, oddzielone komory:
optyczna | osprzetu elektrycznego

=
C) = I

ES-SYSTEM
BLile

s oy
= 5 u] [
Dyfuzor ze szkta hartowanego, przeZroczysty, wersja AstroDIM, rozsyt szeroki

5192170 RACER MINI 826 LED 4000K 4050 Im 230V AC 36W 13.00
5192270 RACER MINI 826 LED 4000K 6500 Im 230V AC 56W 13.00
5192370 RACER MINI 826 LED 4000K 8950 Im 230V AC 76W 13.00
Dyfuzor ze szkta hartowanego, przezroczysty, wersja DALI

5148160 RACER MINI 826 LED 5700K 3600 Im 230V AC 38W 13.00
5148260 RACER MINI 826 LED 5700K 5800 Im 230V AC S55W 13.00
5148360 RACER MINI 826 LED 5700K 7200 Im 230V AC 75W 13.00
5148460 RACER MINI 826 LED 5700K 10000 Im 230V AC 100W 14.00
5148560 RACER MINI 826 LED 5700K 14500 Im 230V AC 143W 14.00
5149160 RACER MINI 826 LED 4000K 3400 Im 230V AC 38W 13.00
5149260 RACER MINI 826 LED 4000K 5400 Im 230V AC 55W 13.00
5149360 RACER MINI 826 LED 4D00K 6700 Im 230V AC 75W 13.00
5149460 RACER MINI 826 LED 4000K 9300 Im 230V AC 100W 14.00
5149560 RACER MINI 826 LED 4000K 13500 Im 230V AC 143W 14.00

13 -



5163900

Dyfuzor ze szkta hartowanego, przezroczysty, wersja ON/OFF, asymetryczny, lewostronny

RACER MINI 826 LED 4000K

11400 Im

230V AC

95W

14.00

5142100L RACER MINI 826 LED 4000K 3970 Im 230V AC 38w 13.00
5142200L RACER MINI 826 LED 4000K 9730 Im 230V AC 90W 14.00
5142300L RACER MINI 826 LED 3000K 3970 Im 230V AC 38W 13.00
5142400L RACER MINI 826 LED 3000K 9730 Im 230V AC 90W 14.00
5142500L RACER MINI 826 LED 5700K 3970 Im 230V AC 38w 13.00
5142600L RACER MINI 826 LED 5700K 9730 Im 230V AC 90W 14.00
5142700L RACER MINI 826 LED 5000K 3970 Im 230V AC 38W 13.00
5142800L RACER MINI 826 LED 5000K 9730 Im 230V AC 90w 14.00
Dyfuzor ze szkta hartowanego, przezroczysty, wersja ON/OFF, asymetryczny, prawostronny
5142100 RACER MINI 826 LED 4000K 3970 Im 230V AC 38w 13.00
5142200 RACER MINI 826 LED 4000K 9730 Im 230V AC 90w 14.00
5142300 RACER MINI 826 LED 3000K 3970 Im 230V AC 38W 13.00
5142400 RACER MINI 826 LED 3000K 9730 Im 230V AC 90w 14.00
5142500 RACER MINI 826 LED 5700K 3970 Im 230V AC 38W 13.00
5142600 RACER MINI 826 LED 5700K 9730 Im 230V AC 90w 14.00
5142700 RACER MINI 826 LED 5000K 3970 Im 230V AC 38W 13.00
5142800 RACER MINI 826 LED 5000K 97301Im 230V AC 90W 14.00
Dyfuzor ze szkta hartowanego, przezroczysty, wersja ON/OFF, rozsyt szeroki

5192100 RACER MINI 826 LED 4000K 4050 Im 230V AC 36W 13.00
5192200 RACER MINI 826 LED 4000K 6500 Im 230V AC 56W 13.00 %’f
5192300 RACER MINI 826 LED 4000K 8950 Im 230V AC 76W 13.00

- 14 -



Szlaban elektromechaniczny e

zramieniemdo 7 m =

Zastosowania

Szlabany serii 617 zostaly zaprojektowane specjalnie do pracy intensywnej. Moga obstugiwac ruch
zar6wno na matych parkingach osiedlowych, jak i na du?ych parkingach przy centrach handlowych
lub zakladach przemysfowych.

‘tatwy monta? i pewne dzialanie

Prosta budowa szlabandw 617 z whudowanym uchwytem mocowania ramienia zapewnia szybki
i fatwy montaZ, a elektromechaniczna konstrukcja oparta na precyzyjnym spasowaniu wewngtrz-
nych — metalowych przektadni z¢batych gwarantuje pewne dziatanie w kaidych warunkach atmos-
ferycznych.

Bezpieczeistwo

Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia modul elektroniczny instalowany na plytce centrali
sterujacej, ktory bezpoirednio kontroluje sity ciggu szlabanu. W przypadku awarii mechanizm odblo-
kowujacy umoliwia odblokowanie szlabanu i obstuge roczna.

Wygoda obslugi

Nowoczesna konstrukcja centali 615BPR umoliwia petns regulacjs parametréw pracy szlabanu oraz
pozwala na podiiczenie szeregu akcesoridw FAAC do zdalnego sterowania, sygnalizacji i zabezpie-
czenia pracy automatycznej.

o7 S b e

617 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zasilania ) 23I:IU i . TR
Zasilanin siinika 30V Sprawnodt | 60 %

Pobiér mocy 380 W Min. flo$¢ cykii | godz. \ 130

Pobér prad 17A Zakras temp. pracy | 20°C +50°C
Zabezoczenie erniczne 140°C | o

Kondensator 12,5 uf ! et

Maks. moment obratowy 150 Nm Rodzaj ramienia | prostokatne, prostokqtne z fartuchem
Czas otwarcia 85

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY ZEWNETRZNE

~
e
g o
g e,
§ v
T »
"
P
k-
9. %
- (1l
- 0100
wymiary w mm wymiary w mm

60

H=



1 = ramig szlabanu,

2 - odbdj mechaniczny, )
3 - plyta gldwna spreiyny, !

4 - wytgeanik kraficowy, \;"‘

§ = krzywka do regulacji wylacznikéw krafcowych, EV |
6 - mechanizm odblokowania awaryjnego,
7 - silnik z uktadem przektadni zgbatych,

8 - plyta mocowania spreyny,

9 = spredyna balansowa, At ‘
10 - centrala sterujgca w obudowie, N B R T [V 1

L]

11 = §ruba regulacyjna naciggu spreiyny, I Nl G
~10 12 - $ruba uziemienia przewodu PE, Wi i) J s
1 13 = podstawa fundamentowa, e A N |

|

|

|

14 - kotwy podstawy fundamentowaj,
15 = drzwiczki obudowy, |
16 — obudowa gldwna 1 *

m
m

617 - Wyposazenie i cennik
Zastosowanie |

Model Czas Maks. diugodé Czgstotliwodc Gzleslmliwnlsﬂ Cnnliala Kod artykulu Cena netto (1) Cena brutto (zl) b ‘
. f p uiytkowania sterujgca il |
otwarcia (s) ramienia (m) ulytkowania (%) euklipodk. ’ "
617 8 7,00 60 130 615 BPR 104848 3.660,00 4.501,80 I i
il
Wyposazenie dodatkowe do modelu 617 Kod artykufu Cena netto (zl) Cena brutto (z) ‘ |
\ 6m 58P1804 755,00 900,36 I
g:‘n'::ﬁkmm 6m 58P 1805 850,00 1.269,36 ‘
7m 58P1817 1.110,00 1.415,73
Ramiana okragle A 6100170 820,00 1.099,62
7m 6100171 1075,00 1.284,12
Odblaskowe naklejki na ramie okragle 6100168 101,00 129,15
Uchwyt mocowania do ramienia okraglego 6100167 101,00 132,84 |
6,5 (do ramienia 4,8 - 5,5m) (do ramienia okraglego 4,9 - 5,6m) hBF1817 113,00 134,07 ' |
i’;’:ﬁ:f‘;‘l’m 0 7 (do ramienia 5,5 - 6,3m) (do ramienia okraglego 5,7 - 6,5m) 6BF1818 126,00 151,28 | '
@ 8,5 (do ramienia 6,3 - 7m) (do ramienia okraglego 6,6 - 7m) 6100024 187,00 346,86 | |
Podstawa fundamentowa szlabanu 58P1800 113,00 152,52 |
Podpora ruchoma pod ramig (nd2ka) 6100279 310,00 419,43
Padpora stata do ramienia (kolor szary) 6100276 240,00 308,96
Podstawa fundamentowa podpory stale] 737621 35,00 57,81
Urzgdzenia zdalnego sterowania, bezpieczenstwa i sygnalizacji patrz strony od 78 do B3
Przyktadowe ceny kompletnych szlabanow
Model Cena netto (2) Cena brutto (z)
617 z ramieniem prostokataym 5 m 4.528,00 5.569,44
617 2 ramieniem prostokgtnym 6 m 4.636,00 6.702,28
617 z ramieniem prostokgtnym 7 m 4.957,00 6.087,11
617 z ramieniem okraglym 6 m 4.908,00 6.036,84
617 z ramieniem okraglym 7 m 5.124,00 6.302,52

Uwagi

Ceny szlabandw wyszczegalnione w tabeli MODEL obejmuj:: obudow:: z blokiem nap:dowym, central; sterujic: w ohudowie i uchwyt mocowania ramienia.
Ceny kompletnych szlabandw obejmuj: dodatkowo ramis z naklejkamii spreoyne wywa ajici.

WA/ NE: Szlabany w wersjach, ktdrych ceny podano w tabeli z przykiadowymi cenami so przystosowane do obsiugi z przyeisku (wy'icznika). W celu obsiugi
zdalnej nale 'y dokupic odhiornik fal radiowych i piloty.

- Dla szlabanu 617 zalecane jest stosowanie podpary sta'ej dla wszystkich ramion o diugoici 5 m i powy-ej.

- Podpora ruchoma mo’e by stosowana do ramienia 0 maks. d ugo: ci 6 m.

- 16 bz 61



' KOPIA

Bydgoszcz, dnia 19 kwietnia 2018

crezydent Miasta Bydgoszezy

Protokdt

MPG.Z.431.0385.2018
odpis

Przedmiot: Sie¢ elektryczna, sie¢ kanalizacji deszczowej

Potozenie:
ulica ; BB e ohreb numerdzalki =~
Powstancow Wielkopolskich 21 194

Zlecenie: Biuro Inzynierii Drogowej BID

Pismo z dnia 2018-03-29

DOKUMENTACJA byla przedmiotem narady koordynacyjnej 19.04.2018 r. w dniu w formie zebrania
zainteresowanych podmiotow, w zakresie lokalizacji urzgdzen (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z
uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powolywaé sie na nr niniejszego

pisma.
Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadniac w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art. 28b - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz, 1287 ze zmianami)
Zarzaedzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r, Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzgdzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 5/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewslka-Romel
B.\Wydzial Administracji Budowlanej - Arleta Leénial

C.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

D.Zarzad Rrog Miejskich i Komunikacji Publicznej - Dominile Malcer
1.Miejska Pracownia Urbanistyczna - Agnieszlaa Stotwinska -Aniszewsla
2.Enea Operator-Oddzial Dystrybuci Bydgoszez - Wiestaw Strysayle
Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia znakéw geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci energet. a
takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowad normatywne odleglosci od
wiw sieci,

3.Polska Spotka Gazownictwa,2-d w Bydgoszozy - Ryszard Rgpel
A4.Komunalne Przedsighiorstwo Energetyki Cieplnej - Zbigniew Bartosz
5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodaciagi i Kanalizacja - Mafgorzata Dylas, Mariusz iGachelski
7. Wydziat Gospodarki Komunalne)

f.Netia 5.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEM Wik

10.PGE G i B Oddzial Zespdl Elektrocieplawni

11.D-ENERGIA

i Pregyelenia Mlasta
JoALuosln- Qomgl

Stwierdzam zgodnosc
z oryginatem
) gl

CROCNIOOE = o o e © PRI

’ inz. Marek Linka
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Zespdl Urgadniania Dokumentacji Projektowej
dla m. Bydgaszczy
ul. Grudziadzka 9-15, 85-130 BYDGOSZCZ
_tel. 52 585 92 81, tel /fax 52 585 88 91
profekty@mpg.bydgoszcz.pl zudp@mpg.bydgoszcz.pl

Miejska Pric%\{j\égsi?a?@Odﬁlviﬂa | KOPIA

ZALACZNIK
(do protokotu ZUDP)

1. Na 7 dni przed przystgpieniem do wykonania robét
nalezy powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika sieci uzbrojenia
0 rozpoczeciu robot.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia tegenu podlega
wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Dokumenty geodezyjne powstale po Inwentaryzacji powykonawczej
nalezy uwierzytelni¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i '
Kartograficznej dla miasta Bydgoszezy (Miejska Pracownia Geodezyjna).

4. Znaki geodezyjue, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegajg ochronie (art.15,16 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Ustawa z 17.V.1989r. Dz.U.2010.nr 193 poz.1287 z pézniejszymi zmianami)

5. Dokumenty projektowe, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej-jezeli
w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia w powiatowej bazie GESUT, i dla
ktérych nie zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowe Jub nie wplyneto

- zgloszenie budowy tych obiektéw-nadaje si¢ atrybut okreslajgcy date, po ktérej
dane tych obiektow nie podlegajg juz zadnym zmianom-obiekty zakonczyty
swoj cykl istnienia. ‘

(Dz.U. poz.1938 z dnia 23 listopada 2015r. Rozporzadzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji w sprawic powiatowej bazy
GESUT i krajowej bazy GESUT § 10 p.5.pp 1a)

Stwierdzam zgodposé

e
inz. Marek Linka
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MAPA DO CELOW PROJEKTORYCH
skafo 1: 500
Bydgoszcz, . Powstaficdw Wikp.2!
wo s bu fowskoponarshe
.z Bproigoskl

:‘r&gﬁg@cz WEJSHA PRAC
Jednostig ewldency fne: 04E5¥_IL Hissto Bedoosic?
Chred 193,124

arkusz mapy: 3210714

utlad wspdirzpdnych plaskict: 2000 - poludali 18
pozipm pdnfesfents wysatosoievege: “Amsterdon’
; obszar oprooowade: caindd

ﬁ MPGD422 37602007

fDota gprocovenis magy: JO020Tr,
Hiz wyhonang sorawdzenie obolglend studebnodolany grunigwymd.

Mg wykivczo sig Isinienio w lerenie rowniez
wirzgdzed podzizmoych Wateryoh.o He
zoloszoanych do Inwerdoryzec [ gesdery frel

izsnolllzozdnionia Dokurnantac]t
Projektows] v Byds SLY

LEGENDA

& === kable elekiryczne

e KOPIA

m rura ochronna na kablu

- mz Mareki_mka

2530 |

MIAS Qggﬁ‘
PG.a3l

5.6

Meglaiena Zaleush-Koel BIURO INZYNIERII DROGOWE] "BID" S.C.

Z\Q{@O W, -Ropmd| Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Pawet Szczuraszek A
- W D ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz ; =
| Pl il oS ek ottt S ey
) Inwestor: Spoldzielnia Mieszkaniowa przy ul. Powstancw Wikp. 21 INF rysunku: 2
ul. Powstadicow Wikp. 21, 85-090 Bydgosacz
Obiekt: Remont nawierzchni na terenie nieruchomesd o nr ewid. 265/4 prafa: =
IStadium:  PBfPW

obreb 194, przy ulicy Powstancdw Wielkopalskich 21 w Bydgoszczy
Skala: 1:500

Data: 01.2018r.

Treét:  Plansza zbiorcza

Projektant: Imig i nazwisko: S Xt U Podpis:
rogow ini. Pawel Szczuraszek " mwm:@ ?émm

b.d Gl KURRIEOZPOODNL

w specialnosa diektrypane] j obeimuace)

b. elektr. ing. Marek Linka prajekinwanie bez ograricaen
WEPP- -T2 1041182
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WOIJEWODA BYDGOSKI Bydgoszez, dnia .B....ma.v.c 8. ... .. . 1982,

Nr . WOEP-UP-7E10/1/82 | |
" ' KOPIA |

DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § i 88 2y 8 R eras P § 13 ust. 1 pke & e .9

rozporzqdzenia Ministra Gospodarkl Terenowej | Ochrony Srodowiska, z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawle samodzleinych funkejl technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, por. 46 stwierdza

sie, Ze:

L.LINLEKA

D i T e i T LI

Obywatel(ka) ......... MAREK . KA T:1ERY

inzynier  elekiryk

AW ALRTE N e e Ezaoeoma™ o rm R T I o R e i S et v e

ftrrul nackewy — rawadowy)

Bydgoszezy

---------------- B LI T

urodrony(a) dnfa: ..55 BOF08 e, 9. 258 W

posiada przygotowanie zawedowe upowainiajqce do wykonywanla samedzlelne| funkcji

projektanta

.........................................................................................
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Bydgoszcz 2018-01-03

{mieiscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani LINKA MAREK

miejsce zamieszkania
85-440 BYDGOSZCZ

UL. DZIECIOLOWA 28

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym E—’P-_’ 'VE”?E{‘-’O"

I posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-01-01

do dnia 2018-12-31

[pieczed | podpis przewodniczacego)

Stwierdzam zgodnosc |
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