BIURO INZYNIERII DROGOWEJ s.c.

Agnieszka Szczuraszek — Kostencka, Pawel Szczuraszek
ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz

Fax: +48(52) 524-44-32, tel: +48(52)581-00-23,

email: biuro@bid-bydgoszcz.pl, www.bid-bydgoszcz.pl

NIP 9671282579  Regon 340410105

o

BIURO INZYNIERI DROGOWEJ

vawa  IREMoONt nawierzchni na terenie nieruchomosci
obiektu: o nr ewid. 265/4, obreb 194, przy ul.
Powstancow Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy

Numery OBREB 0194:
ewidencyjne 265/4; 263;
dziatek

TOM | - PROJEKT BUDOWLANY
Stadium CZESC 1/4

Opracowania:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
, Wspolnota Mieszkaniowa
Inwestor: B “ i
przy ul. Powstancow Wielkopolskich 21
ul. Powstancow Wielkopolskich 21,
85-090 Bydgoszcz
; e s : i Specjalnosé i zakres :
Stanowisko Imie i Nazwisko Nr uprawnier uprawnieri Podpis
i uprawnienia budowlanedo |
Projektant marinz. Pewe KUP/0107/POOD/11 | projektowania bez ograniezen w—|-
Szczuraszek specjalnosci drogewsf——— 3———-:,
Asystent i : T
projektants mgr inz. Natalia Retman R ®
. inz. Agnieszka uprawnienia budowlane do
Sprawdzajacy g I KUP/0038/POOD/08 | projektowania bez ograniczen w
Szczuraszek-Kostencka specjalnosai dragewe]
Data 2 maja 2018r.

opracowania: Nregz. 1



~Remont nawierzchni na terenie nieruchomosci o nr ewid. 265/4, obreb 194, przy ulicy Powstancow
Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy.”

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA nr stron
= Opis do projektu zagospodarowania terenu 4
= (Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego 16
= Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego zespotu projektowego 18
= Zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby
= Woykaz dziatek zajetych w opracowaniu 32
WARUNKI | UZGODNIENIA
»  Protokdt narady koordynacyjnej ZUD
- znak: MPG.Z.431.0385.2018 z dn. 16.04.2018r. 36
= Uzgodnienie Polska Spotka Gazownictwa 45
- nr 1483/BR/ZT1/2018 z dn. 01.03.2018r.
= Uzgodnienie Orange Polska S.A. 48
-nr 10932/TTIDWBU/U16/2018 z dn. 01.03.2018r.
= Uzgodnienie Wojewd6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura
w Bydgoszczy 50
- znak: WU OZ.DB.ZAR.5152.1.17.2018.TZ.  op. A —48/2018
z dn. 1.02.2018r.
= Urzad Miasta Bydgoszczy, Biuro Konserwatora Zabytkéw 55
- znak: BKZ.4120.18.9.6.2018 HPL z dn. 02.02.2018r.
» Uzgodnienie i warunki techniczne Netia SA 58
- znak: NTFB-508-0382/18 z dn. 27.02.2018r.
» Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy, sp. z 0.0. — warunki
techniczne 63
- znak: RT.405/0079/2018  z dn. 23.02.2018r.
» Uzgodnienie Enea Operator 67
- znak: ZR/LK/N002/2018 z dn. 02.05.2018r.
» Uzgodnienie Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Spodtka z o.0. 71
- znak: EI/ZB/315/774/2018 z dn. 16.03.2018r.
CZESC RYSUNKOWA
= Plan orientacyjny, (skala 1:10 000) 75
-rys. nr
= Plan sytuacyjny, (skala 1:500)
—rys.nr2 76

Biuro Inzynierii Drogowej ,BID” S.C.

Agnieszka Szczuraszek — Kostencka, Pawet Szczuraszek
ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz




~Remont nawierzchni na terenie nieruchomosci o nr ewid. 265/4, obreb 194, przy ulicy Powstancow
Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy.”

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane Ogolne

1.1. Inwestor

Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Powstancow Wielkopolskich 21

ul. Powstancow Wielkopolskich 21, 85-090 Bydgoszcz

1.2. Podstawy opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
- Umowa z Inwestorem
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu 1:500,
- Obowigzujace przepisy i normy,
- Uzgodnienia i warunki gestorow uzbrojenia,

- Wizja lokalna w terenie.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy remontu nawierzchni na terenie
nieruchomosci o nr ewid. 265/4, przy ul. Powstancow Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy
(obreb 194), wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej oraz budowg nowego oswietlenia
ulicznego. Zakres opracowania obejmuje odcinek o dtugosci ok. 81,6 m. Poczatek znajduje
sie przy granicy z dziatkg 399/17, koniec — przy skrzyzowaniu z ul. Powstancéw Wikp.

Prace polegac¢ beda na wykonaniu remontu nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikow
oraz na przebudowie elementéw odwodnienia i budowie o$wietlenia ulicznego. Czesc¢
wodno-kanalizacyjna oraz elektryczna zostaty zaprojektowane wg odrebnych opracowan
branzowych.

Zakres opracowania obejmuje ok. 81.6 mb.

Planowane roboty polegajg na:
- rozbiérce elementdw kolidujgcych z nowym uktadem drogowym,
- zabezpieczeniu infrastruktury podziemnej,
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- przebudowie odwodnienia (wykonanie wpustéw i odwodnienia liniowego, wraz z
elementami odprowadzajgcymi wody opadowe do kanatu deszczowego),

- budowie nowego oswietlenia ulicznego,

- wykonaniu remontu warstw nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw,

- wykonaniu remontu nawierzchni betonowej w miejscu obecnej lokalizacji pojemnikéw
na odpady komunalne,

- uporzadkowaniu terenu, wykonaniu opaski z otoczakéw i zagospodarowaniu terendéw
przeznaczonych pod sciétkowanie korg sosnowa,

- zainstalowaniu szlaban6w wjazdowych (parkingowych).

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania

Rozpatrywana inwestycja potozona jest na terenie miasta Bydgoszcz, wojew6dztwo
kujawsko-pomorskie. Jest to teren potozony przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,
znajdujgcym sie przy ul. Powstancow Wielkopolskich 21 (dz. o nr ewid. 265/4, obreb 194).

Obecnie, analizowany obszar (jezdnia), posiada nawierzchnie asfaltowa, nieréwng i
silnie pofatang wieloma warstwami asfaltu. W wielu miejscach wystepujg zapadniecia
nawierzchni, zagtebienia i ubytki w asfalcie, w ktérych zbiera sie woda deszczowa. Ze
wzgledu na jednostronny spadek nawierzchni (w strone budynku) i ztg lokalizacje wpustow
deszczowych, cata woda opadowa kierowana jest w strone klatek mieszkalnych (zdarzajg sie
zalewania klatek i piwnic). Duze zniszczenie pierwotnej nawierzchni zostato spowodowane
takze przez liczne wykopy pod istniejgce uzbrojenie terenu.

Wokot budynku znajduje sie przylegajacy do niego chodnik (z ptyt betonowych) o
zmiennej szerokosci (ok. 1,3 — 2,4 m). W wielu miejscach jest silnie pofalowany, badz
zapadniety i spekany.

Ulica wokét budynku ma charakter drogi dojazdowej dla mieszkancéw bloku, teren
zapewnia takze miejsca do parkowania pojazddw.

W potnocnej czesci analizowanego obszaru znajduje sie betonowy podjazd
stanowigcy miejsce lokalizacji pojemnikéw na odpady komunalne.

Powierzchnia terenu na rozpatrywanym obszarze jest ptaska, lekko nachylona w
kierunku zachodnim. Odwodnienie analizowanego terenu, realizowane jest poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne do istniejgcych wpustdédw potgczonych z kanalizacjg deszczowa.

Na tym terenie brak oswietlenia ulicznego, w poblizu zauwaza sie tylko jedng latarnie.
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1.5. Geotechniczne warunki posadowienia — opinia geotechniczna
Projektowany obiekt (teren nieruchomosci o nr ewid. 265/4) nalezy do | kat.
geotechnicznej.

Na podstawie badania geologicznego stwierdzono wystepowanie prostych warunkoéw

gruntowo-wodnych, do gtebokosci wykonywanych badan nie stwierdzono obecnosci gruntéw

wysadzi nowych.

W ujeciu geomorfologicznym, analizowany obszar potozony jest na wyzszym tarasie
nadzalewowym rzeki Brdy, w obrebie Kotliny Torunskie;.

W budowie geologicznej, w strefie przypowierzchniowej, do gtebokosci wykonanych
wiercen, tzn. 4,0 m p.p.t., wyr6zniono osady czwartorzedowe holocenu (1) i plejstocenu (2).

(1) nasypy budowlane — niejednorodna, cienka warstwa asfaltu o gr. ok. 4 cm, na

warstwie chudego betonu lub, na innych fragmentach, pod asfaltem widoczny jest
szuter wapienny (grubos¢ tych warstw to ok. 10-15 cm). Ostatnig warstwag
podbudowy jest mieszanina gruzowo-piaskowa z domieszkg humusu o gr. 15-20
cm.

nasypy niebudowlane - niejednorodna mieszanina piaskow drobnych i

humusowych, zalegajgca do gtebokosci 0,8 m. Migzszos¢ ta prawdopodobnie
wzrasta w strefach wykopow pod uzbrojenia podziemne.
Powyzsze grunty majg wysoce niejednorodny skiad, lokalnie wysokg scisliwos¢ i
niskie wartosci oraz anizotropie parametréw geotechnicznych. Z tego wzgledu nie
powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza dla projektowanej nawierzchni, bez
poddania ich zabiegom geotechnicznym.

(2) utwory sypkie akumulacji fluwialnej
Warstwa | — utwory sypkie - piaski w stanie Sredniozageszczonym; w ich obrebie
wydzielono dodatkowo 2 warstwy:
- warstwa la — piaski drobne w stanie $redniozageszczonym, o wartosci stopnia
zageszczenia Ip"'=0,55.
warstwa |b — piaski drobne przewarstwione w dolnej partii piaskami pylastymi w

stanie j.w. o wartosci I5"=0,40.

Warunki wodne — do gftebokosci wykonanych badan (. do 4,0 m p.p.t.)
stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wdéd gruntowych o zwierciadle
ciggtym, swobodnym, stabilizujgcym sie na gtebokosci 2,61m, tj. na rzednej
43,44m n.p.m. Stany wod gruntowych uznaje sie za wysokie, w grupie stanéw
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Srednich, ich max poziom piezometryczny moze by¢ wyzszy o ok. 0,4 m w

stosunku do stwierdzonego.

Whnioski z badan geotechnicznych:

1.

Stwierdza sie, ze warunki gruntowo-wodne dla posadowienia projektowane;j
inwestycji sg Srednio korzystne, ze wzgl. na:

- wystepowanie w podtozu, pod cienkg warstwg asfaltu mato migzszej i stabej
podbudowy stabilizacyjnej,

- wystepowanie, pod w/opisang warstwg stabonosnych, niejednorodnych pod
wzgl. litologicznym, nasypdéw niebudowlanych,

- wystepowanie silnego uzbrojenia podziemnego, co wptyneto na
zréznicowany sktad w/w nasypow oraz zroznicowanie ich migzszosci;
Stwierdzono obecnos$¢ jednego poziomu wédd gruntowych na gtebokosci
2,61m, tj. na rzednej 43,44m n.p.m. Pomimo tego, warunki wodne okreslono
jako ‘dobre’, a grupe nosnosci podtoza jako ,G1”.

Uwzgledniajgc wszystkie powyzsze informacje, stwierdzono proste warunki
gruntowo-wodne, projektowany obiekt nalezy do | kat. geotechnicznej, do
gtebokosci wykonanych badahn nie stwierdzono obecnosci gruntéw
wysadzinowych.

Rozwigzania projektowe

Rozwigzanie sytuacyjne

Ul. Powstancow Wielkopolskich 21

Projektowang geometrie dowigzano do istniejgcych poziomdéw nawierzchni i

kraweznikow, zar6wno na poczatku opracowania, jak i w km 0+081.58. Na wjezdzie i

wyjezdzie z terenu posesji zaplanowano ustawienie szlabanéw (elementy projektowane

zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej). Wokot budynku zostanie wykonany chodnik,

obramowany kraweznikiem wyniesionym na 12 cm, aby utrudni¢ pojazdom nieprawidtowe

parkowanie.

W centralnej czesci projektowanego placu zaprojektowano sciek miedzyjezdniowy o

szer. 40 cm (z kostki betonowej) i tym samym wykonanie spadku rynnowego w jego

kierunku. W ciggu scieku bedg znajdowaty sie wpusty uliczne prowadzgce wode deszczowg

do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Przed budynkiem wydzielono czes¢ terenu, ktéra

bedzie miata spadek przeciwny — w strone bloku mieszkalnego i projektowanej przed nim
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zieleni. Aby zapewni¢ odpowiednie odwodnienie tego obszaru, przed wejsciem do budynku,
wzdiuz kraweznika obnizonego, zaplanowano wykonanie odwodnienia liniowego
(szczelinowego).

Projektowana jezdnia zostanie ograniczona kraweznikiem wyniesionym. W miejscu
podjazdu do garazy oraz na zjezdzie znajdujgcym sie w km ok. 0+058.00 zaplanowano
wykonanie opornika. Chodnik prowadzacy do klatki mieszkalnej, zakonczono przy jezdni
kraweznikiem najazdowym, obnizonym do 2 cm ponad krawedz jezdni.

Ze wzgledu na to, ze przy granicy z dziatkg nr 266/1 znajduje sie skarpa, a
projektowana krawedz jezdni bedzie znajdowata sie ok. 30-50 cm ponizej istniejgcego
terenu, w km od ok. 0+005.70, az do wjazdu na teren garazy, bedzie wykonana $ciana
oporowa. Zaplanowano, ze bedzie ona prefabrykowana, wykonana z betonowych bloczkéw
modutowych, zbrojona georusztem.

Na terenach przed budynkiem, w miejscach niezagospodarowanych przez elementy
drogowe (jezdnia, chodnik), zostanie wykonane sciétkowanie korg sosnowg. W poblizu
zaplanowano ustawienie elementéw matej architektury.

Na chodniku, w km ok. 0+005.00-0+015.00, 0+038.00-0+048.00 oraz 0+056.1-
0+072.1, zostang ustawione stupki blokujgce U-12c (2x po 6 stupkow, w trzecim przypadku —
9 stupkéw, w rozstawie 2 m).

W km ok. 0+048.00, gdzie obecnie znajdujg sie pojemniki na odpady komunalne,
istniejgcy podest betonowy zostanie rozebrany do odpowiedniego poziomu, a nastepnie
odnowiony przy pomocy samopoziomujgcej wylewki betonowej i tym samym istniejgca
lokalizacja pojemnikow zostanie utrzymana. W ich poblizu zostanie wykonana opaska z
otoczakow.

Szerokosci pasoéw ruchu dobrano tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego ruchu
pojazddéw, bez koniecznosci ciggtego najezdzania na sciek uliczny (3,0 i 5,0m). Inne wymiary
dostosowano do istniejgcych: 3,30 m przy wjezdzie na projektowany teren, chodniki — 1,50-
2,00 m (lokalne przewezenie w km ok. 0+051), 3,0 m przy wyjezdzie z nieruchomosci.

2.2. Rozwigzanie wysokosciowe
Projekt, pod wzgledem wysokosciowym, wykonano w oparciu o rzedne okreslone
przez uprawnionych geodetow.
Niwelete projektowanej ulicy dostosowano, w mozliwym zakresie, do istniejgcych
rzednych terenu, celem zmniejszenia zakresu robdét ziemnych, uwzgledniono przy tym
istniejgce zjazdy na tereny garazy oraz inne elementy wptywajgce na rozwigzanie
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wysokosciowe (m.in. istniejgce okna w cokole budynku). Zachowano wymagania dotyczgce
spadkc')w pod’fUZnych (ipod_min=0,3°/o orazi pop_min=0,7°/o).
Projektowane spadki podtuzne wahajg sie w zakresie 0,93 - 2,11%.

2.3. Przekroj poprzeczny

Zaprojektowano jezdnie o zmiennej szerokosci: 3,30 m przy wjezdzie na
projektowany teren, 3,0 m przy wyjezdzie, w centralnej czesci jej szeroko$¢ bedzie wynosita
ok. 13,0 m. Zaprojektowano przekrdj z kraweznikami wyniesionymi (w miejscach zjazdéw —
opornik, a tam, gdzie wystepuje skarpa — zaprojektowano $ciane oporowg z elementdéw
prefabrykowanych). W km od 0+05.93 do 0+049.70 zaprojektowano $ciek miedzyjezdniowy
(o szer. 40 cm) z kostki betonowej, obnizony o 1 cm w stosunku do krawedzi jezdni i
prowadzacy wody opadowe do wpustéw (W1-W3). Na tym odcinku przekroj bedzie rynnowy,
o spadkach réwnych 3% (pas ruchu o szer. 5,0m) i 2% (pas ruchu o szer. 3,0 m) w kierunku
Scieku. Teren przy budynku bedzie miat spadek przeciwny i réwny 3%. Z tego wzgledu, przy
chodniku zaprojektowano odwodnienie liniowe - szczelinowe (symbol ,01” na planie
sytuacyjnym) oraz dodatkowy wpust uliczny (W5).

Na odcinku od km 0+048.26 do konca opracowania, spadek bedzie jednostronny i
rowny 2-4% (zgodnie z planem sytuacyjnym).

W ramach projektu przewidziano takze wykonanie remontu chodnika przylegajgcego
do budynku i poprowadzonego w miejscu istniejgcego. W miejscach, gdzie to potrzebne,
zostanie ograniczony obrzezem betonowym. Jego spadek bedzie rowny 2% w kierunku
jezdni.

Oprécz tego planuje sie renowacje istniejacego podestu betonowego, bedacego
miejscem lokalizacji pojemnikbw na odpady komunalne. Zostanie on rozebrany do
potrzebnego poziomu tak, aby wykonana (przy pomocy samopoziomujgcej wylewki
betonowej) nowa nawierzchnia miata grubos¢ ok. 10 cm. Tym samym istniejgca lokalizacja
w/w pojemnikOw zostanie utrzymana.

Na caltym odcinku objetym opracowaniem, przewidziano wykonanie obustronnych
kraweznikbw wyniesionych na 12 cm, aby uniemozliwi¢ kierowcom parkowanie na
chodnikach. Krawezniki te zostang zastgpione opornikiem w miejscach zjazdéw na tereny
garazy, a w km od 0+005.90 do 0+036.09, ze wzgledu na wysokg skarpe — $ciang oporowg z
elementéw prefabrykowanych. Na poczatku i na koncu opracowania, krawezniki dowigzano
wysokosciowo do istniejgcych elementow.
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2.4. Odwodnienie

Zaprojektowano $ciek uliczny miedzyjezdniowy, znajdujacy sie w km od 0+005.90
do 0+049.70, ktéry bedzie prowadzit wode opadowg do wpustdw, przy pomocy odpowiednich
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Wpusty zostang umieszczone w ciggu $cieku. Sciek
bedzie miat szer. 40 cm i zostanie wykonany z kostki betonowej 10x20cm.

Oprécz tego zaplanowano wykonie wpustow przykraweznikowych (W4 i W5)
oraz, aby zapewni¢ lepsze odwodnienie terenu przy budynku, odwodnienia liniowego
(szczelinowego), oznaczonego na planie sytuacyjnym symbolem ,01”.

Podtaczenie wpustéw i odwodnienia liniowego nastgpi do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Projekt odwodnienia stanowi odrebne opracowanie techniczne.

2.5. Konstrukcja nawierzchni
Nawierzchnia jezdni i placéw postojowych

warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej (ksztatt
'‘podwéjne T')

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowane

gr.8cm

mechanicznie, mieszanka C90/3, 0/31,5mm gr- 22 cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej (95 cm
spoiwem hydraulicznym (cementem) Cy5,.0/16 mm gr
RAZEM gr. 58 cm
Chodniki
warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej (ksztatt ‘cegta’) gr.6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane r 15 cm
mechanicznie, mieszanka C90/30, 0/31,5mm gr
RAZEM gr. 24 cm
Nawierzchnia betonowa
warstwa Scieralna - nawierzchnia betonowa (wylewka gr. ok. 10 cm

betonowa samopoziomujgca)
istniejgce podtoze po usunieciu wierzchniej warstwy
betonowej

Biuro Inzynierii Drogowej ,BID” S.C.
Agnieszka Szczuraszek — Kostencka, Pawet Szczuraszek
ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz 10
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RAZEM gr.+10cm
Powierzchnia wypetniona otoczakami

wypetnienie otoczakami dekoracyjnymi 15 cm

geowtdknina ok. 1 cm

RAZEM gr. 16 cm

2.6. Zestawienie powierzchni projektowanych

t3czna powierzchnia utwardzona objeta niniejszym zadaniem wynosi: ok. 753,80 m”.

Ul. Powstancow Wielkopolskich 21

- jezdnia — nawierzchnia z kostki betonowej szarej (‘dwuteownik’): 573,80 m?
- chodniki - z kostki betonowej szarej (‘cegta’): 161,50 m?

- podest pod pojemniki na odpady komunalne — nawierzchnia betonowa: 18,50 m?

Pozostate powierzchnie:

- powierzchnia przeznaczona pod $ciétkowanie korg sosnowa: 59,25 m?
- otoczaki: 4,0 m?

3. Adaptacje i rozbiorki

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie rozbiorke istniejgcej nawierzchni
jezdni, chodnikéw, zjazdéw i innych elementéw drogowych, znajdujacych sie w obrebie
projektowanej ul. Powstancéw Wielkopolskich 21, a takze zdjecie warstwy podtoza
nieprzydatnego do budowy.

4. Wycinki — gospodarka istniejgca szata roslinng

Projektowany zakres prac nie przewiduje wycinki drzew ani krzewdw znajdujacych sie

na terenie objetym opracowaniem.

5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Biuro Inzynierii Drogowej ,BID” S.C.

Agnieszka Szczuraszek — Kostencka, Pawet Szczuraszek
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W planowanej inwestycji przewiduje sie¢ zastosowanie urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego w postaci stupkéw blokujgcych (U-12c¢) ustawionych na chodniku.
Zaplanowano ustawienie 6 stupkéw w km ok. 0+005.50-015.50, 6 stupkéw w km ok.
0+038.00-0+048.00 oraz 9 w km 0+056.1-0+0.72.1. Rozstaw stupkow —2 m.

6. Inne roboty

* Regulacja wysokosciowa urzgdzen obcych

Z uwagi na kolizje projektowanego odcinka ulicy z istniejgcg infrastrukturg wodna,
kanalizacyjng, gazowa, telekomunikacyjng i elektroenergetyczng niezbedna jest regulacja
wysokosciowa wystepujgcych na analizowanym obszarze urzadzen.

Przewiduje sie uzupetnienie oraz wymiane istniejgcych skrzynek do zasuw liniowych i
hydrantéw wystepujacych na sieci wodociggowej i gazowej oraz dostosowanie ich wysokosci
do projektowanych rzednych ulic. Zastosowano zasuwy wykonane w catosci z zeliwa
szarego, sktadajgce sie z dwoch elementow — korpusu i pokrywy potgczonej z trzpieniem. Na
pokrywach powinien znajdowac sie napis ,W” (woda), ,H” (hydrant) lub ,G” (gaz).

Regulacja wysokosciowa studzienek kanalizacyjnych obejmuje dostosowanie rzednych
posadowienia istniejgcych wtazéw kanalizacji sanitarnej. Przewiduje sie montaz nowego
pierscienia odcigzajgcego, pierscienia dystansowego, ptyty pokrywowej, w razie potrzeb —
pierscienia wyrdwnujgcego oraz wtazu zeliwnego.

Ze wzgledu na kolizje z siecig telekomunikacyjng, niezbedne bedzie dostosowanie
wysokosci studni kablowych do projektowanych rzednych terenu.

7. Kolejnos¢ realizacji robot
Przed przystgpieniem do realizacji zasadniczych prac, konieczne jest zabezpieczenie
strefy prowadzonych robot.

Budowe przedmiotowej ulicy nalezy wykonaé¢ z zachowaniem nastepujgcej kolejnosci
robot:

- wykonac roboty rozbiérkowe,

- zdjg¢ warstwe gruntu nieprzydatnego,

- zabezpieczy¢ istniejaca infrastrukture podziemng i rozwigzac kolizje,

- wykonac¢ elementy odwodnienia korpusu drogowego,

- wykonac roboty ziemne,

- wykonac koryta pod projektowane nawierzchnie,

Biuro Inzynierii Drogowej ,BID” S.C.
Agnieszka Szczuraszek — Kostencka, Pawet Szczuraszek
ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz 12
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- wyregulowa¢ wysokosciowo, wymieni¢, bgdz usung¢ urzgdzenia obce,

- przebudowac¢ instalacje elekiryczng (wg odrebnego opracowania branzowego)
i woudowac projektowane oswietlenie,

- wykonac¢ kolejne warstwy nawierzchni jezdni oraz chodnikow - podbudowy, warstwy
wigzgce, warstwy Scieralne,

- dokona¢ renowacji nawierzchni betonowej na podescie pod pojemniki na odpady
komunalne,

- wykona¢ prace wykonczeniowe (tereny zielone, opaska z otoczakéw,

uporzadkowanie terenu budowy).

8. Zajecie terenu
Granice terenu niezbednego dla przeprowadzenia zamierzonej inwestycji oznaczono
na planie zagospodarowania terenu jako linie rozgraniczenia inwestycji. Teren objety

opracowaniem zlokalizowany jest na nastepujgcych dziatkach:

OBREB 0194:
265/4; 263;

9. Ochrona konserwatorska
Nalezy przestrzegaé warunkoéw okreslonych w uzgodnieniach wydanych przez
Wojewoddzkiego i Miejskiego Konserwatora Zabytkow. W przypadku odkrycia obiektu
zabytkowego wymagane jest:
1. Wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca odkrycia,
3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wiasciwego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe wiasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta
miasta).

10. Ochrona srodowiska
Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajgcymi
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Z uwagi na
charakter, zakres przedsiewziecia i lokalizacje nie przewiduje sie, aby jego oddziatywanie

Biuro Inzynierii Drogowej ,BID” S.C.
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miato znaczgco negatywny wptyw na obszary chronione. Planowana budowa ulicy jest
przedsiewzigciem o ograniczonym zasiegu i realizowanym w krotkim okresie czasu.
Planowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne nie odbiegajg od obecnie
stosowanych rozwigzan. Wymienione cechy przedsiewziecia decydujg o jego niewielkim
wptywie na srodowisko naturalne. Przedsiewziecie nie bedzie wprowadza¢ do Srodowiska
substancji i energii. Obszar objety przedmiotowg inwestycjg znajduje sie poza obszarami
NATURA 2000.

11.  Wplyw eksploatacji gérniczych
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja tereny gornicze.

12. Rozwiazanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego

Lokalizacjg urzadzen obcych uzgodniono z ich uzytkownikami i pokazano na
oryginalnych naniesieniach sieci i przewoddw uzbrojenia terenu znajdujacych sie w niniejszej
dokumentacji. Przed przystgpieniem do robét wykonawca jest zobowigzany zapoznaé sie z
lokalizacjg urzgdzen obcych i zgtosi¢ rozpoczecie robdt administratorom tych urzgdzen
zgodnie z zapisami w uzgodnieniach. Wszystkie inne urzgdzenia obce napotkane na etapie
wykonawstwa nalezy uzgodni¢ dodatkowo z ich uzytkownikami. Wszelkie roboty w poblizu
urzadzen obcych nalezy wykonaé recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci i
przestrzega¢ wytycznych zawartych w poszczeg6inych uzgodnieniach. W przypadku
watpliwosci, co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzysta¢ z oryginalnych
naniesien i wykonac¢ przekopy kontrolne celem dokfadnej lokalizacji urzadzen podziemnych

w obecnosci gestora sieci.

12.1. Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
Przewidziano zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury poprzez montaz rur ochronnych
dwudzielnych i tasm ostrzegawczych.

12.2. Zabezpieczenie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Przewidziano przebudowe infrastruktury kanalizacyjnej zgodnie z projektem branzowym,
zakres opracowania obejmuje budowe wpustéw ulicznych i przebudowe sieci kanalizacji

deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi.

Biuro Inzynierii Drogowej ,BID” S.C.
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Ponadto nalezy dokonac¢ regulacji istniejgcych skrzynek armatury wodociggowej i wtazéw

kanalizacji sanitarnej do projektowanego poziomu terenu.

12.3. Zabezpieczenie sieci gazowej

Zabezpieczenia sieci gazowej nalezy dokonac¢ zgodnie z uzgodnieniem branzowym. W
rejonie czynnych sieci prace ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym. Ponadto nalezy
dokonac¢ regulacji istniejgcych skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu
terenu.

13. Uwagi koncowe

- Nalezy bezwzglednie przestrzegac ustalen zawartych w uzgodnieniach.

- Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajgcymi
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

- Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywac¢ zgodnie z
warunkami  okreslonymi w  Szczegdétowych  Specyfikacjach  Technicznych
stanowigcych czes$¢ sktadowg niniejszej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z
wymaganiami norm i innych przepisébw zwigzanych, wykazanych w tych
Specyfikacjach.

- Wykonawca rob6t powinien opracowaé ‘Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia’ dla
rob6ét objetych niniejszym  projektem budowlanym. Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi zatgcznik do projektu.

- Nalezy wykonaé¢ przebudowe sieci kanalizacyjnej odwodnienia ulicznego oraz
przebudowe sieci energetycznej, wraz z budowa nowego oswietlenia, zgodnie z
projektami branzowymi.

Projektant: Opracowanie:

mgr inz. Pawet Szczuraszek mgr inz. Natalia Retman

Upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej KUP/0107/POOD/11
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane Ogodlne

1.1. Inwestor

Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 21

ul. Powstancow Wielkopolskich 21, 85-090 Bydgoszcz

1.2. Podstawy opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
- Umowa z Inwestorem
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu 1:500,
- Obowigzujace przepisy i normy,
- Uzgodnienia i warunki gestoréw uzbrojenia,

- Wizja lokalna w terenie.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy remontu nawierzchni na terenie
nieruchomosci o nr ewid. 265/4, przy ul. Powstancow Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy
(obreb 194), wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej oraz budowg nowego oswietlenia
ulicznego. Zakres opracowania obejmuje odcinek o dtugosci ok. 81,6 m. Poczatek znajduje
sie w przy granicy z dziatkg 399/17, koniec — przy skrzyzowaniu z ul. Powstancow WIkp.

Prace polegac beda na wykonaniu remontu nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikow
oraz na przebudowie elementow odwodnienia i budowie oswietlenia ulicznego. Czesci
wodno-kanalizacyjna oraz elektryczna zostaty zaprojektowane wg odrebnych opracowan
branzowych.

Zakres opracowania obejmuje ok. 81.6 mb.

Planowane roboty polegajg na:
- rozbiérce elementdw kolidujgcych z nowym uktadem drogowym,
- zabezpieczeniu infrastruktury podziemnej,
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- przebudowie odwodnienia (wykonanie wpustéw i odwodnienia liniowego, wraz z
elementami odprowadzajgcymi wody opadowe do kanatu deszczowego),

- budowie nowego oswietlenia ulicznego,

- wykonaniu remontu warstw nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw,

- wykonaniu remontu nawierzchni w miejscu obecnej lokalizacji pojemnikéw na odpady
komunalne,

- uporzadkowaniu terenu, wykonaniu opaski z otoczakéw i zagospodarowaniu terendéw
przeznaczonych pod sciétkowanie korg sosnowa,

- zainstalowaniu szlabanow wjazdowych (parkingowych).

1.4. Stan istniejacy

Rozpatrywana inwestycja potozona jest na terenie miasta Bydgoszcz, wojewodztwo
kujawsko-pomorskie. Jest to teren potozony przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,
znajdujgcym sie przy ul. Powstancow Wielkopolskich 21 (dz. o nr ewid. 265/4, obreb 194).

Obecnie, analizowany obszar (jezdnia), posiada nawierzchnie asfaltowa, nieréwng i
silnie pofatang wieloma warstwami asfaltu. W wielu miejscach wystepujg zapadniecia
nawierzchni, zagtebienia i ubytki w asfalcie, w ktérych zbiera sie woda deszczowa. Ze
wzgledu na jednostronny spadek nawierzchni (w strone budynku) i ztg lokalizacje wpustow
deszczowych, cata woda opadowa kierowana jest w strone klatek schodowych (zdarzajg sie
zalewania klatek i piwnic). Duze zniszczenie pierwotnej nawierzchni zostato spowodowane
takze przez liczne wykopy pod istniejgce uzbrojenie terenu.

Wokot budynku znajduje sie przylegajacy do niego chodnik (z ptyt betowych) o
zmiennej szerokosci (ok. 1,3 — 2,4 m). W wielu miejscach jest silnie pofalowany, bgdz
zapadniety i spekany.

Ulica wokét budynku ma charakter drogi dojazdowej dla mieszkancéw bloku, teren
zapewnia takze miejsca do parkowania pojazddw.

W potnocnej czesci analizowanego obszaru znajduje sie betonowy podjazd
stanowigcy miejsce lokalizacji pojemnikéw na odpady komunalne.

Powierzchnia terenu na rozpatrywanym obszarze jest ptaska, lekko nachylona w
kierunku zachodnim. Odwodnienie analizowanego terenu, realizowane jest poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne do istniejgcych wpustdédw potgczonych z kanalizacjg deszczowa.

Na tym terenie brak oswietlenia ulicznego, w poblizu zauwaza sie tylko jedng latarnie.

Ul. Powstancéw Wielkopolskich 21 projektowana jest jako droga publiczna klasy D
(dojazdowa).

Biuro Inzynierii Drogowej ,BID” S.C.

Agnieszka Szczuraszek — Kostencka, Pawet Szczuraszek
ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz 5



~Remont nawierzchni na terenie nieruchomosci o nr ewid. 265/4, obreb 194, przy ulicy Powstancow

Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy.”

Granice terenu niezbednego dla przeprowadzenia zamierzonej inwestycji oznaczono

na planie zagospodarowania terenu jako linie rozgraniczenia inwestycji. Teren objety

opracowaniem zlokalizowany jest na nastepujgcych dziatkach:

OBREB 0194:
265/4; 263;

1.5.

Geotechniczne warunki posadowienia — opinia geotechniczna

Projektowany obiekt (teren nieruchomosci o nr ewid. 265/4) nalezy do | kat.

geotechniczne;.

Na podstawie badania geologicznego stwierdzono wystepowanie prostych warunkoéw

gruntowo-wodnych, do gtebokosci wykonywanych badan nie stwierdzono obecnosci gruntéw

wysadzi nowych.

W ujeciu geomorfologicznym, analizowany obszar potozony jest na wyzszym tarasie

nadzalewowym rzeki Brdy, w obrebie Kotliny Torunskiej.

W budowie geologicznej, w strefie przypowierzchniowej, do gtebokosci wykonanych

wiercen, tzn. 4,0 m p.p.t., wyr6zniono osady czwartorzedowe holocenu (1) i plejstocenu (2).

(1)

(2)

nasypy budowlane — niejednorodna, cienka warstwa asfaltu o gr. ok. 4 cm, na

warstwie chudego betonu lub, na innych fragmentach, pod asfaltem widoczny jest
szuter wapienny (grubos$¢ tych warstw to ok. 10-15 cm). Ostatnig warstwag
podbudowy jest mieszanina gruzowo-piaskowa z domieszkg humusu o gr. 15-20
cm.

nasypy niebudowlane - niejednorodna mieszanina piaskow drobnych i

humusowych, zalegajgca do gtebokosci 0,8 m. Migzszos¢ ta prawdopodobnie
wzrasta w strefach wykopow pod uzbrojenia podziemne.

Powyzsze grunty majg wysoce niejednorodny skitad, lokalnie wysokg scisliwos¢ i
niskie wartosci oraz anizotropie parametréw geotechnicznych. Z tego wzgledu nie
powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza dla projektowanej nawierzchni, bez
poddania ich zabiegom geotechnicznym.

utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa | — utwory sypkie - piaski w stanie Sredniozageszczonym; w ich obrebie
wydzielono dodatkowo 2 warstwy:

- warstwa la — piaski drobne w stanie $redniozageszczonym, o wartosci stopnia

zageszczenia Ip"™'=0,55.
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2.
2.1.

warstwa Ib — piaski drobne przewarstwione w dolnej partii piaskami pylastymi w

stanie j.w. o wartosci I,"=0,40.

Warunki wodne — do gtebokosci wykonanych badan (1. do 4,0 m p.p.t.)

stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wod gruntowych o zwierciadle

ciggtym, swobodnym, stabilizujgcym sie na gtebokosci 2,61m, tj. na rzednej

43,44m n.p.m. Stany wdd gruntowych uznaje sie za wysokie, w grupie stanéw

Srednich, ich max poziom piezometryczny moze by¢ wyzszy o ok. 0,4 m w

stosunku do stwierdzonego.

Whnioski z badan geotechnicznych:

1.

Stwierdza sie, ze warunki gruntowo-wodne dla posadowienia projektowane;j
inwestycji sg srednio korzystne, ze wzgl. na:

- wystepowanie w podtozu, pod cienkg warstwg asfaltu mato migzszej i stabej
podbudowy stabilizacyjnej,

- wystepowanie, pod w/opisang warstwg stabonosnych, niejednorodnych pod
wzgl. litologicznym, nasypdw niebudowlanych,

- wystepowanie silnego uzbrojenia podziemnego, co wptyneto na
zréznicowany sktad w/w nasypOw oraz zroznicowanie ich migzszosci;
Stwierdzono obecnos$¢ jednego poziomu wdéd gruntowych na gtebokosci
2,61m, tj. na rzednej 43,44m n.p.m. Pomimo tego, warunki wodne okreslono
jako ‘dobre’, a grupe nosnosci podtoza jako ,G1”.

Uwzgledniajac wszystkie powyzsze informacje, stwierdzono proste warunki
gruntowo-wodne, projektowany obiekt nalezy do | kat. geotechnicznej, do
gtebokosci wykonanych badan nie stwierdzono obecnosci gruntow
wysadzinowych.

Rozwigzania projektowe

Przyjete parametry techniczne

Podstawowe parametry przyjete w projekcie:

Ul. Powstancow Wielkopolskich 21

Klasa drogi D

Predkos¢ projektowa V=30 km/h
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» Kategoria obcigzenia ruchem KR1

* Szerokos¢ jezdni zmienna, w przedziale 3-5,0 m

» Pochylenie podtuzne 0,93-2,11%

» Pochylenie poprzeczne - jednostronne — 2-4%; rynnowe 2 i 3%;
* Promienie tukéw pionowych 200-400m

*  Przekroj uliczny

2.2. Rozwigzanie sytuacyjne
Ul. Powstancow Wielkopolskich 21

Projektowang geometrie dowigzano do istniejgcych poziomdéw nawierzchni i
kraweznikow, zar6wno na poczatku opracowania, jak i w km 0+081.58. Na wjezdzie i
wyjezdzie z terenu posesji zaplanowano ustawienie szlabanéw (elementy projektowane
zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej). Wokét budynku zostanie wykonany remont
chodnika, obramowany kraweznikiem wyniesionym na 12 cm, aby utrudni¢ pojazdom
nieprawidtowe parkowanie.

W centralnej czesci projektowanego placu zaprojektowano $ciek miedzyjezdniowy (z
kostki betonowej) i tym samym wykonanie spadku rynnowego w jego kierunku. W ciggu
scieku bedag znajdowaty sie wpusty uliczne prowadzgace wode deszczowg do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Przed budynkiem wydzielono czes¢ terenu, ktéra bedzie miata
spadek przeciwny — w strone bloku mieszkalnego i projektowanej przed nim zieleni. Aby
zapewni¢ odpowiednie odwodnienie tego obszaru, przed wejsciem do budynku, wzdiuz
kraweznika obnizonego, zaplanowano wykonanie odwodnienia liniowego (szczelinowego).

Projektowana jezdnia zostanie ograniczona kraweznikiem wyniesionym. W miejscu
podjazdu do garazy oraz na zjezdzie znajdujacym sie w km ok. 0+058.00 zaplanowano
wykonanie opornika. Chodnik prowadzacy do klatki mieszkalnej, zakonczono przy jezdni
kraweznikiem najazdowym, obnizonym do 2 cm ponad krawedz jezdni.

Ze wzgledu na to, ze przy granicy z dziatkg nr 266/1 znajduje sie skarpa, a
projektowana krawedz jezdni bedzie znajdowata sie ok. 30-50 cm ponizej istniejgcego
terenu, w km od ok. 0+005.70, az do wjazdu na teren garazy, bedzie wykonana $ciana
oporowa. Zaplanowano, ze bedzie ona prefabrykowana, wykonana z betonowych bloczkéw
modutowych, zbrojona georusztem.
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Na terenach przed budynkiem, w miejscach niezagospodarowanych przez elementy
drogowe (jezdnia, chodnik), zostanie wykonane $ciétkowanie korg sosnowg. W poblizu
zaplanowano ustawienie elementéw matej architektury.

Na chodniku, w km ok. 0+005.00-0+015.00, 0+038.00-0+048.00 oraz 0+056.1-
0+072.1, zostang ustawione stupki blokujace U-12c¢ (2x po 6 stupkdéw, w trzecim przypadku —
9 stupkdw, w rozstawie 2 m).

W km ok. 0+048.00, gdzie obecnie znajdujg sie pojemniki na odpady komunalne,
istniejgcy podest betonowy zostanie rozebrany do odpowiedniego poziomu, a nastepnie
odnowiony przy pomocy samopoziomujgcej wylewki betonowej i tym samym istniejgca
lokalizacja pojemnikow zostanie utrzymana. W ich poblizu zostanie wykonana opaska z
otoczakow.

Szerokosci paséw ruchu dobrano tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego ruchu
pojazdbéw, bez koniecznosci ciggtego najezdzania na $ciek uliczny (3,0 i 5,0 m). Inne
wymiary dostosowano do istniejgcych: 3,30m przy wjezdzie na projektowany teren, chodniki
—1,50-2,00m (lokalne przewezenie w km ok. 0+051), 3,0m przy wyjezdzie z nieruchomosci.

2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Projekt pod wzgledem wysoko$ciowym wykonano w oparciu o rzedne okreslone
przez uprawnionych geodetow.

Niwelete projektowanej ulicy dostosowano w mozliwym zakresie do istniejgcych
rzednych terenu, celem zmniejszenia zakresu robdét ziemnych, uwzgledniono przy tym
istniejgce zjazdy na tereny garazy oraz inne elementy wptywajgce na rozwigzanie
wysokosciowe (m.in. istniejgce okna w cokole budynku). Zachowano wymagania dotyczgce
spadkéw podtuznych (ipod_min=0,3% oraz i pop_min=0,7%).

Projektowane spadki podtuzne wahajg sie w zakresie 0,93 - 2,11%.

2.4. Przekréj poprzeczny
Zaprojektowano jezdnie o zmiennej szerokosci: 3,30 m przy wjezdzie na
projektowany teren, 3,0 m przy wyjezdzie, w centralnej czesci jej szerokos$¢ bedzie wynosita
ok. 13,0 m. Zaprojektowano przekréj z kraweznikami wyniesionymi (w miejscach zjazdow —
opornik, a tam, gdzie wystepuje skarpa — zaprojektowano sciane oporowg z elementdéw
prefabrykowanych). W km od 0+05.93 do 0+049.70 zaprojektowano $ciek miedzyjezdniowy
(o szer. 40 cm) z kostki betonowej, obnizony o 1 cm w stosunku do krawedzi jezdni i
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prowadzacy wody opadowe do wpustéw (W1-W3). Na tym odcinku przekroj bedzie rynnowy,
o spadkach rownych 3% (pas ruchu o szer. 5,0m) i 2% (pas ruchu o szer. 3,0 m) w kierunku
Scieku. Teren przy budynku bedzie miat spadek przeciwny i rowny 3%. Z tego wzgledu, przy
chodniku zaprojektowano odwodnienie liniowe - szczelinowe (symbol ,01” na planie
sytuacyjnym) oraz dodatkowy wpust uliczny (W5).

Na odcinku od km 0+048.26 do konca opracowania, spadek bedzie jednostronny i
rowny 2-4% (zgodnie z planem sytuacyjnym).

W ramach projektu przewidziano takze wykonanie remontu chodnika przylegajgcego
do budynku i poprowadzonego w miejscu istniejgcego. W miejscach, gdzie to potrzebne,
zostanie ograniczony obrzezem betonowym. Jego spadek bedzie rowny 2% w kierunku
jezdni.

Oprécz tego planuje sie renowacje istniejgcego podestu betonowego, bedgcego
miejscem lokalizacji pojemnikbw na odpady komunalne. Zostanie on rozebrany do
potrzebnego poziomu tak, aby wykonana (przy pomocy samopoziomujacej wylewki
betonowej) nowa nawierzchnia miata grubos¢ ok. 10 cm. Tym samym istniejgca lokalizacja
w/w pojemnikéw zostanie utrzymana.

Na caltym odcinku objetym opracowaniem, przewidziano wykonanie obustronnych
kraweznikbw wyniesionych na 12 cm, aby uniemozliwi¢ kierowcom parkowanie na
chodnikach. Krawezniki te zostang zastgpione opornikiem w miejscach zjazdéw na tereny
garazy, a w km od 0+005.90 do 0+036.09, ze wzgledu na wysokg skarpe — $ciang oporowg z
elementow prefabrykowanych. Na poczatku i na koncu opracowania, krawezniki dowigzano
wysokosciowo do istniejgcych elementow.

2.5. Odwodnienie

Zaprojektowano $ciek uliczny miedzyjezdniowy, znajdujacy sie w km od 0+005.90
do 0+049.70, ktéry bedzie prowadzit wode opadowg do wpustdw, przy pomocy odpowiednich
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Wpusty (uliczne, z osadnikiem, z pierscieniem
odcigzajgcym, z kratg z zeliwa szarego na zawiasach z zamkiem, klasy D400) zostang
umieszczone w ciggu Scieku. Sciek bedzie miat szer. 40 cm i zostanie wykonany z kostki
betonowej o wym. 10x20 (kostka ‘cegta’ o gr. 8 cm). Oprécz tego zaplanowano wykonie
wpustow przykraweznikowych (W4 i W5) oraz, aby zapewni¢ lepsze odwodnienie terenu
przy budynku, odwodnienia liniowego (szczelinowego), oznaczonego na planie sytuacyjnym
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symbolem ,01” (projektowane odwodnienie — rodzaj — kanat o sze. 100 mm z
polimerobetonu, z ramg szczelinowg asymetryczng, stalowa, o klasie obcigzenia C250).

Podtaczenie wpustéw i odwodnienia liniowego nastgpi do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Projekt odwodnienia stanowi odrebne opracowanie techniczne.

2.6. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia jezdni

warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej (ksztatt

. . . gr.8cm

podwojne T')

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane r 92 om

mechanicznie, mieszanka C90/3, 0/31,5mm gr

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej (95 cm

spoiwem hydraulicznym (cementem) Cy5,5. o /16 mm gr.

RAZEM gr. 58 cm
Chodniki

warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej (ksztatt ‘cegta’) gr.6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane r 15 cm

mechanicznie, mieszanka C90/30, 0/31,5mm gr

RAZEM gr.24 cm
Powierzchnia wypetniona otoczakami

wypetnienie otoczakami dekoracyjnymi 15¢cm

geowtoknina ok. 1 cm

RAZEM gr. 16 cm
Nawierzchnia betonowa*

warstwa Scieralna - nawierzchnia betonowa (wylewka gr. ok. 10 cm

betonowa samopoziomujgca)
istniejgce podtoze po usunieciu wierzchniej warstwy
betonowej
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RAZEM

gr. +10cm

*przed utozeniem nowej nawierzchni, z zastosowaniem samopoziomujgcej wylewki
betonowej, nalezy usung¢ starg warstwe betonowg tak, aby powierzchnia podestu
przeznaczonego pod pojemniki na odpady komunalne byta utozona ze spadkiem réwnym
2%, a krawedz potozona najblizej jezdni byta wyniesiona na 12 cm (tak, jak kraweznik
ograniczajgcy w tym miejscu jezdnie);

UWAGA! Potgczenie z istniejaca nawierzchnia:
(przekroj F-F na dotgczonym do opracowania rysunku nr 4.1)
1) Jezeli po wstawieniu opornika, po stronie istniejgcej nawierzchni, powstanie szczelina
0 szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, nalezy szczeling uzupetni¢ betonem oraz zala¢

asfaltowg masg zalewowga i posypac grysem (o grubosci ziaren 2-4 mm);

2) Jesli istniejgca nawierzchnia w znacznym stopniu zostanie zniszczona, pokruszy sie
lub powstata szczelina bedzie wieksza niz 5 cm, na catej dtugosci wstawianego
obrzeza nalezy odtworzy¢ warstwy:

- podbudowe — z chudego betonu lub kruszywa stabilizowanego hydraulicznie, na
szer. min. 30 cm,
- Scieralng — z betonu asfaltowego AC 11S, na szer. min. 50 cm.
Odbudowa warstwy $cieralnej i wigzacej na poczatku i na koncu zakresu opracowania — na
koszt wykonawcy.

2.7. Zestawienie powierzchni projektowanych

k3czna powierzchnia utwardzona objeta niniejszym zadaniem wynosi: ok. 753,80 m”.

Ul. Powstancow Wielkopolskich 21
- jezdnia — nawierzchnia z kostki betonowej szarej (‘dwuteownik’): 573,80 m?
- chodniki - z kostki betonowej szarej (‘cegta’): 161,50 m?

- podest pod pojemniki na odpady komunalne — nawierzchnia betonowa: 18,50 m?

Pozostate powierzchnie:

Biuro Inzynierii Drogowej ,BID” S.C.
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- powierzchnia przeznaczona pod $cidtkowanie korg sosnowg: 59,25 m?
- otoczaki: 4,0 m?

3. Adaptacje i rozbiorki
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie rozbiorke istniejgcej nawierzchni
jezdni, chodnikéw, zjazdéw i innych elementow drogowych, znajdujgcych sie w obrebie
projektowanej ul. Powstancéw Wielkopolskich 21, a takze zdjecie warstwy podfoza
nieprzydatnego do budowy.

4, Wycinki — gospodarka istniejaca szata roslinng
Projektowany zakres prac nie przewiduje wycinki drzew ani krzewdw znajdujacych sie

na terenie objetym opracowaniem.

5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
W planowanej inwestycji przewiduje sie¢ zastosowanie urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego w postaci stupkéw blokujgcych ustawionych na chodniku. Zaplanowano
ustawienie 6 stupkéw w km ok. 0+005.50-015.50, 6 stupkéw w km ok. 0+038.00-0+048.00
oraz 9 w km 0+056.1-0+0.72.1. Rozstaw stupkéw — 2 m.

6. Inne roboty

* Regulacja wysokosciowa urzgdzen obcych

Z uwagi na kolizje projektowanego odcinka ulicy z istniejgcg infrastrukturg wodna,
kanalizacyjng, gazowa, telekomunikacyjng i elekiroenergetyczng niezbedna jest regulacja
wysokosciowa wystepujgcych na analizowanym obszarze urzadzen.

Przewiduje sie uzupetnienie oraz wymiane istniejgcych skrzynek do zasuw liniowych i
hydrantéw wystepujacych na sieci wodociggowej i gazowej oraz dostosowanie ich wysokosci
do projektowanych rzednych ulic. Zastosowano zasuwy wykonane w catosci z Zzeliwa
szarego, sktadajgce sie z dwdch elementow — korpusu i pokrywy potgczonej z trzpieniem. Na
pokrywach powinien znajdowac sie napis ,W” (woda), ,H” (hydrant) lub ,G” (gaz).

Regulacja wysokosciowa studzienek kanalizacyjnych obejmuje dostosowanie rzednych

posadowienia istniejgcych wtazéow kanalizacji sanitarnej. Przewiduje sie montaz nowego

Biuro Inzynierii Drogowej ,BID” S.C.
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pierscienia odcigzajgcego, pierscienia dystansowego, ptyty pokrywowej, w razie potrzeb —
pierscienia wyrownujacego oraz wtazu zeliwnego.

Ze wzgledu na kolizje z siecig telekomunikacyjng, niezbedne bedzie dostosowanie
wysokosci studni kablowych do projektowanych rzednych terenu.

7. Ochrona konserwatorska
Nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych w uzgodnieniach wydanych przez
Wojewoddzkiego i Miejskiego Konserwatora Zabytkow. W przypadku odkrycia obiektu
zabytkowego wymagane jest:
1. Wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca odkrycia,
3. Niezwioczne zawiadomienie o tym wiasciwego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe wiasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta

miasta).

8. Ochrona srodowiska

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajgcymi
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Z uwagi na
charakter, zakres przedsiewziecia i lokalizacje nie przewiduje sie, aby jego oddziatywanie
miato znaczgco negatywny wptyw na obszary chronione. Planowana budowa ulicy jest
przedsiewzigciem o ograniczonym zasiegu i realizowanym w krotkim okresie czasu.
Planowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne nie odbiegajg od obecnie
stosowanych rozwigzan. Wymienione cechy przedsiewzigecia decydujg o jego niewielkim
wptywie na srodowisko naturalne. Przedsiewziecie nie bedzie wprowadza¢ do Srodowiska
substancji i energii. Obszar objety przedmiotowg inwestycjg znajduje sie poza obszarami
NATURA 2000.

9. Rozwiazanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego
Lokalizacjg urzadzen obcych uzgodniono z ich uzytkownikami i pokazano na
oryginalnych naniesieniach sieci i przewoddw uzbrojenia terenu znajdujacych sie w niniejszej
dokumentacji. Przed przystgpieniem do robét wykonawca jest zobowigzany zapoznaé sie z
lokalizacjg urzadzen obcych i zgtosi¢ rozpoczecie robdt administratorom tych urzgdzen
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zgodnie z zapisami w uzgodnieniach. Wszystkie inne urzgdzenia obce napotkane na etapie
wykonawstwa nalezy uzgodni¢ dodatkowo z ich uzytkownikami. Wszelkie roboty w poblizu
urzgdzen obcych nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci i
przestrzega¢ wytycznych zawartych w poszczeg6inych uzgodnieniach. W przypadku
watpliwosci, co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzysta¢ z oryginalnych
naniesien i wykonac¢ przekopy kontrolne celem dokfadnej lokalizacji urzadzehn podziemnych

w obecnosci gestora sieci.

9.1. Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
Przewidziano zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury poprzez montaz rur ochronnych

dwudzielnych i tasm ostrzegawczych.

9.2. Zabezpieczenie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Przewidziano przebudowe infrastruktury kanalizacyjnej zgodnie z projektem branzowym,
zakres opracowania obejmuje budowe wpustéw ulicznych i przebudowe sieci kanalizacji
deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi.

Ponadto nalezy dokonac¢ regulacji istniejgcych skrzynek armatury wodociggowej i wtazdéw

kanalizacji sanitarnej do projektowanego poziomu terenu.

9.3. Zabezpieczenie sieci gazowej

Zabezpieczenia sieci gazowej nalezy dokona¢ zgodnie z uzgodnieniem branzowym. W
rejonie czynnych sieci prace ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym. Ponadto nalezy
dokonac¢ regulacji istniejgcych skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu

terenu.

10. Uwagi koncowe

- Nalezy bezwzglednie przestrzegac ustalen zawartych w uzgodnieniach.

- Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajgcymi
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

- Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywac¢ zgodnie z
warunkami  okreslonymi w  Szczegdétowych  Specyfikacjach  Technicznych
stanowigcych czes$¢ sktadowg niniejszej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z
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wymaganiami norm i innych przepisébw zwigzanych, wykazanych w tych
Specyfikacjach.

- Wykonawca rob6t powinien opracowac ‘Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia’ dla
rob6ét objetych niniejszym  projektem budowlanym. Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi zatgcznik do projektu.

- Nalezy wykonaé przebudowe sieci kanalizacyjnej odwodnienia ulicznego oraz
przebudowe sieci energetycznej, wraz z budowa nowego oswietlenia, zgodnie
z projektami branzowymi.

Projektant: Opracowanie:

mgr inz. Pawet Szczuraszek mgr inz. Natalia Retman

Upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej KUP/0107/POOD/11
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Sciek z kostki betonowej
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Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Pawet Szczuraszek
ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz
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Nr rysunku: 3
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~Remont nawierzchni na terenie nieruchomosci o nr ewid. 265/4, obreb 194, przy ulicy Powstancow

Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy.”

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

Zakres

rob6t objetych projektem budowlanym ,Remont nawierzchni na terenie

nieruchomosci o nr ewid. 265/4, obreb 194, przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 21 w

Bydgoszczy” zawiera nastepujace prace:

obstuga geodezyjna,

roboty rozbidrkowe,

usuniecie warstwy gruntu nieprzydatnego do budowy,

zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej,

wykonanie robét ziemnych,

przebudowa odwodnienia pasa drogowego,

regulacja wysokos$ciowa urzgdzen obcych,

przebudowa sieci elektrycznej i budowa oswietlenia,

wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,

profilowanie podbudowy,

wykonanie nawierzchni jezdni oraz chodnikow,

renowacja nawierzchni betonowej na podescie pod pojemniki na odpady
komunalne,

prace wykonczeniowe (scidtkowanie korg sosnowg, opaska z otoczakéw,
uporzgdkowanie terenu budowy),

wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Kolejnos¢ wykonania robdt powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych i

organizacyjnych wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i ochrony pracy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

2.1.

Istniejgcy uktad drogowy

Rozpatrywana inwestycja potozona jest na terenie miasta Bydgoszcz, wojewddztwo

kujawsko-pomorskie. Jest to teren potozony przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,

znajdujgcym sie przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 21 (dz. o nr ewid. 265/4, obreb 194).

Obecnie, analizowany obszar (jezdnia), posiada nawierzchnie asfaltowg, nieréwng i silnie
S —
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potatang wieloma warstwami asfaltu. W wielu miejscach wystepuja zapadnigcia nawierzchni,
zagtebienia i ubytki w asfalcie, w ktérych zbiera sie woda deszczowa. Ze wzgledu na
jednostronny spadek nawierzchni (w strone budynku) i ztg lokalizacje wpustéw deszczowych,
cata woda opadowa kierowana jest w strone klatek mieszkalnych (zdarzajg sie zalewania
klatek i piwnic). Duze zniszczenie pierwotnej nawierzchni zostato spowodowane takze przez
liczne wykopy pod istniejgce uzbrojenie terenu.

Wokot budynku znajduje sie przylegajacy do niego chodnik o zmiennej szerokosci
(ok. 1,3 —2,4 m). W wielu miejscach jest silnie pofalowany, bgdz zapadniety i spekany.

Ulica wokét budynku ma charakter drogi dojazdowej dla mieszkancéw bloku, teren
zapewnia takze miejsca do parkowania pojazddw.

W péinocnej czesci analizowanego obszaru znajduje sie betonowy podjazd
stanowigcy miejsce lokalizacji pojemnikdéw na odpady komunalne.

Powierzchnia terenu na rozpatrywanym obszarze jest ptaska, lekko nachylona w
kierunku zachodnim. Odwodnienie analizowanego terenu, realizowane jest poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne do istniejgcych wpustdw potgczonych z kanalizacjg deszczowa.

Na tym terenie brak oswietlenia ulicznego, w poblizu zauwaza sie tylko jedng latarnie.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzac:
- ruch drogowy,
- wystepujace uzbrojenie podziemne i nadziemne wykazane na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej,

- mogace wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia:
- wykonywanie rob6t budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100dB
- wykonywanie gtebokich wykopow,

- ruch drogowy,
-
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- wystepujgce uzbrojenie techniczne nadziemne i podziemne.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

- przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w oparciu o
przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogoélnych przepisédw bezpieczenstwa i higieny pracy (
Dz.U. nr 129 poz. 844 z 1997r z pézn. zm.), okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r z pézn. zm.),
Rozporzadzeniu Ministrow Komunikacjioraz Administracji i Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U. nr 7 poz. 30 z 1977r). W
szczegoblnosci pracownikbw nalezy zapozna¢ z zakresem i charakterem rob6t
wynikajgcych z projektu, z imiennym podziatem pracy i kolejnoscig wykonywania zadan.
- nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- okresli¢ koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

- przed rozpoczeciem robét ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen infrastruktury
technicznej i zapoznaé z nimi osoby wykonujace roboty budowlane,

- w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic€ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

- prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie

wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie,
. ]
Biuro Inzynierii Drogowej ,BID” S.C.
Agnieszka Szczuraszek — Kostencka, Pawet Szczuraszek
ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz



~Remont nawierzchni na terenie nieruchomosci o nr ewid. 265/4, obreb 194, przy ulicy Powstancow
Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy.”

- w czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb trzecich nalezy
woko6t wykopow pozostawionych w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze,

- W czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesbw osoéb trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegoétowe regulujg zapisy ST)

- srodki transportu, maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr
118 poz. 1263)

- roboty nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas prowadzonych rob6t (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczego6towych warunkdédw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem — Dz.U. nr 177 poz., 1729).

Projektant: Opracowanie:

mgr inz. Pawet Szczuraszek

Upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej KUP/0107/PO0OD/11 mgr inz. Natalia Retman

-
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