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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennegaoé3iasto 1",

- warunki techniczne zabezpieczenia istfuggh sieci infrastruktury technicznej,
- wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja i odkryvelementéw budowlanych,

- badania geotechniczne poziogruntowego

- przepisy techniczno — budowlane

2. Przedmiot i lokalizacja inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jesprzebudoyva i rozbudowa przystanku autobusowego przy
ul. Grodzkiej 12 w Krosnie, nr dz. 2377, obeb Srédmiescie.

Szczegoétowy zakres inwestyciji:

1. demontaistniegcej wiaty przystankowej,

2. przebudowa korony muru oporoweggéci¢cie korony muru, wykonanie izolacji poziomej,
wykonanie nowejzelbetowej korony muru, wykonanie nowej okladziny rmwraz monta
tawek drewnianych),

3. budowazelbetowej platformy pod noywviate przystankow,

4. zabezpieczenie skarpy za przystankiem poprzeenie betonowych ptytzairowych,

5. remont istnigjcych schodow terenowych i pozy.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

3.1. Istniegce obiekty.

Obecnie na terenie inwestycji i w jejsiedztwie znajduj sic nastpujace obiekty:
- budynek handlowy (sklep ,Biedronka”),
- przystanek komunikacji miejskiej,
- mur oporowy zabezpieczayy teren dziatki od strony ulicy

3.2. Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji.

Przystanek jest zlokalizowany w centrum miasty piticy Grodzkiej.

3.3. Istniegca infrastruktura techniczna.

W obecnej chwili na terenie inwestycji znajglisje nastpujace sieci i przyjcza:
- kanalizacja deszczowa dn200 na terenie obiektdlbaego ("Biedronki"),
- instalacja wodoggowa dn50,
- instalacja éwietlenia terenu obiektu handlowego,
- siet gazowa dn180,
- nieczynne przycze gazowe do budynku handlowego, do likwidaciji,
- nieczynne przycze wody do budynku handlowego, do likwidaciji.

W Dbezpdrednim gsiedztwie terenu inwestycji (w pasie drogowym ulrotkiej) o
zlokalizowane miejskie sieci infrastruktury techaiej.

3.6. Zieley, uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu inw@styc

Teren inwestycji obejmuje skargprzylegagca do sciany oporowej od strony budynku
handlowego oraz e%¢ chodnika przy ulicy Grodzkiej znajdigg siec ha dziatce nr 2377. Skarpa
jest pordnigta trawg. Na terenie inwestycji nie ma drzew.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. ROZBIORKI | PRACE PRZYGOTOWAWCZE
W ramach projektowanej inwestycji planujee siozbiorke czesci istniegcych obiektow
budowlanych na terenie inwestyciji:

4.1.1. éciana_oporowa- odckcie czsci hadziemnej muru na catej diugd objetej zakresem
inwestycji, tj. 33,10 mb, na gbokas¢ 5-15 cm poniej poziomu istnigjcego chodnika (szczegoéty na
rysunkach), w trakcie prac rozbiérkowych riglewazac, aby nie uszkodziczsci sciany nie objtej
zakresem.

- Cigcie zelbetu,

- wywo0z i utylizacja odpadow.

4.1.2. wiata przystankowa demonta istniepcej wiaty przystankowej oraz wyw0z na miejsce
wyznaczone przez inwestora.

4.1.3. tablica ogloszeniowademonta i wyw0z na miejsce wyznaczone przez inwestora.

4.1.4. chodnik wzdti muru - rozbiérka chodnika na catej diugn muru w pasie o szeroka ok. 50
cm, oczyszczenie odzyskanej kostki w celu ponownagaenia, wymiana do 10% powierzchni.

4.1.5. wykopy- na catej dtug&ci muru z obu stron w pasie o szerf#d,5m na gibokas¢ 0,5m, w
miejscu  projektowanych fundamentéw platformy wykopgio gkbokasci posadowienia
(ok. 2,0m p.p.t.).

4.2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA MURU

Projektowana korona muru - wykonanie nowej korongciany oporowej wylewanej na istraegj
czgéci podziemnej - beton B25, zbrojony wg proj. kooktji. Ewentualne nieréwrici powierzchni
powstate po odeciu starej korony muru natg wyrowna zapravg cementow i wykonat poziom
izolacje przeciwwilgociowg ze szlamu mineralnego. Projektowane Awieniesciany kedzie miato
wysoka¢  35cm  (30cm  powsej poziomu  chodnika). Natg je  zakotwé
w podziemnej ogci muru przez wklejenie prdow zbrojeniowych @8mm - wg rysunkow
konstrukcyjnych.

Izolacja przeciwilgociowa

- izolacja pozioma (odcinaga wilgat podcagary kapilarnie z gruntu) - szlam mineralny na warstwie
wyréwnujcej z zaprawy cementowej, w poziomie @d@ starej korony muru.

- izolacja pionowa - szlam mineralny; izolaeyykona na catej wysoksri nowej korony muru oraz
na powierzchni istnigfej czsci podziemnej do gbokadsci min. 20cm poniej izolacji poziomej.

Siedziska na koronie muru [L1, L2]
- siedziska wykona z listew drewnianych gbowych) 4x4cm mocowanych do tat ze stal
nierdzewnej (profil prostaitny 40x20mm, grub&t scianki 2mm.

Wykonczenie powierzchni muru
Projektowana oktadzina kolorystyki czgsciowo materiatem nawkuje do elewacji budynku
,Biedronki”.

[01] oktadzina klinkierowa:

"Stupki" klinkierowe rozmieszczone w nayganiu do rytmu lizen na elewacji budynku
.Biedronki” - wykonat z cegiet klinkierowych elewacyjnych 24x6,5x7,1 cmocowanych na

systemowych wspornikach i kotwach do betonu; #ezenie stupkéw z cegiet klinkierowych
petnych 24x11,5x7,1 cm uktadanych "na sztorc" (@ang 11,5cm)



UWAGA: wzor i kolor cegiel naley dobra do istniejcej elewacji budynku ,Biedronki”. Cegly
klinkierowe naley dobr& w systemie posiadgym r&ne grubdci elementéw oraz plytki i
ksztaltki narane pozwalajce na wykaczenie stupkéw naokoto frontem klinkierowym.

[02] oktadzina z piaskowca:

Piyty z z6ktego piaskowca, impregnowane, szlifowane, moc@nen kleju wysokoelastycznym,
bez fug:

- na bocznycHKcianach ptyty gr. 3 cm,

- czapa z piyt piaskowca gr. 5 cm, wysgipch poza lico muru na 2cm z obu str@orne boczne
krawedzie ptyt fazowane, dolne zaktzone kapinosem. Rozmiar i uktad ptyt wg rysunkow.

4.2. PROJEKTOWANA PLATFORMA POD WIAE PRZYSTANKOWA
Ze wzgkdu na potrzep przesunjcia wiaty przystankowej na obszar skarpy, zbudoyane
z gruntdw nasypowych (nietiwych), zaprojektowano konstrukcwsporca w formie platformy
zelbetowej o grubgei 15cm, wspartej na istniglym murze i trzechzelbetowych stupach,
posadowion na warstwie nénej gruntu. Phg naley wykona ze spadkiem 1% w strerchodnika.
Powierzchng betonu wykaczy¢ za pomog drapania / szczotkowania (tzw. "beton drapany").

Szczegdbtowy opis i rysunki konstrukcji platformydalszej czsci projektu.

4.3. PROJEKTOWANY REMONT SCHODOW TERENOWYCH
Istniejgce schody terenowe prowade do budynku handlowego ("Biedronki"y swvykonane
z obrzey betonowych i kostki brukowej. Ich stan techniczast dobry, wymagajjedynie drobnych
prac remontowych i konserwacyjnych:

Stopnie:
- mycie cknieniowe powierzchni schodow, punktowo demantaczyszczenie i ponowny mouta
nawierzchni (do 10% powierzchni schodow), uzupetigiespoin piaskiem.

Porecze:

- remont istniggcych poeczy z rur stalowych @50mm i @20mm - usgoie odspojonych
fragmentow farby, oczyszczenie z korozji powierolej, malowanie powlak antykorozyjm,
malowanie farh do metalu (epoksyday), kolor jasno szary (zldony do isthiegcego).

4.4, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ramach inwestycji nie planujegdbudowy nowej infrastruktury technicznej.

Istniejgce podziemne sieci uzbrojenia terenu na odcinkaosbjiegajcych przez teren inwestycji zostan
zabezpieczone zgodnie z warunkami technicznymi wyaté przez zargdcow sieci:
= projektowana konstrukcja platformy (stopy fundaroere i filary) bxda odsungte od istniejcej
kanalizacji deszczowej dn200 na odlggtlomin. 60 cm od zewrznej scianki kanatu
deszczowego - zgodnie z wytycznymi wdiiela instalacji (Jeronimo Martins Polska S.A.),
= przylagcze gazowe dn50 przebiegag wzdii muru jest nieczynne i przeznaczone do likwidaciji,
= przylagcze wodocigowe dn50 przebieggie w poprzek muru wraz ze studzignk chodniku jest
nieczynne i przeznaczone do likwidaciji,
= pozostale sieci i instalacje techniczne w rejomiwestycji nie wymagaj zabezpiecze ani
przebudowy ze wzgtiu na odlegtéci od projektowanych obiektéw budowlanych,
= umocnienie skarpy betonowymi ptytamiuaowymi kedzie rozbieralne i unidiwi dostep do
instalacji podziemnych w razie zaistnienia potrzplmeprowadzenia prac remontowych.

4.4, UKSZTALTOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWEBYCJI
4.4.1. Uksztattowanie terenu. Prace ziemne

Projektowana przebudowa przystanku oraz remonbdsml nie spowodyj istotnych zmian
w uksztattowaniu terenu.




Projektuje s nieznaczp zmiare uksztattowania skarpy za przystankiem w gzki
z wykonaniem platformy pod wiat ponowne wyprofilowanie odcinka skarpy wraz zegliieczeniem
azurowymi ptytami betonowymi typu MEBA 60x40 cm, @.cm. z wypetnieniem pustych przestrzeni
trawg.

Po zakaczeniu prac budowlanych i zasypaniu wykopow naleykona plantowanie skarpy w
czesci objetej pracami.

4.4 3. Projektowana ziele
Tereny zielone pozostapez zmian, trawniki do uzupelnienia nowym nasiewesvy w celu
uzupetnienia pustych miejsc powstatych w wynikucpzeemnych.

5. Zestawienie elementéw zagospodarowania terenu.

5.1. powierzchnia inwestycji (e& dziatki nr 2377): 154 m?
obiekty budowlane obje zakresem projektu: 40 n?, w tym:
- platforma pod przystanek (beton) 13,56 m
- Mur Oporowy 8,00 i
- schody (kostka betonowa) 6,56 m
- umocnienie skarpy (ptyty MEBA) 12°m
istniejacy chodnik: 46 nt
teren zieleni urgdzonej (trawnik): 68 nt

5.2. parametry techniczne muru oporoweg@dE€nadziemna):

stan istnigjcy: stan projektowany:
diugas¢ muru: 33,10 mb 25,60 mb
wysokas¢é muru: 30 cm 45 cm

6. Dosepnosé obiektu dla os6b niepetnosprawnych.

Projektowana inwestycja jest dgsha dla oséb niepetnosprawnych, w tym porugzeajh s¢ na
wozkach inwalidzkich ( z poziomu chodnika przy @trodzkiej ).

7. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektovany obiekt budowlany, &
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajochronie na podstawie ustali miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Teren objty zakresem opracowania jest ¢lj miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Krosna ,Stare Miasto 17, jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie na podstawie ustalplanu.

8. Dane okrdlajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialk lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujaceqo s¢ w granicach terenu gérniczego.

Teren inwestycji Iy poza obszarami gorniczymi.

9. Informacja o charakterze i cechach istniegjcych i przewidywanych zagrden dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

9.1. Emisja gazow i pytow.

Obecnie obiekty obje inwestycj nie g zrodiem emisji, a realizacja inwestycji nie zmieago
stanu. Na etapie realizacji przeggziecia do atmosfery dula emitowane gazy i pyly zwzanie
bezpdrednio z pracami budowlanymi - charakter tych enhigjlzie lokalny i krotkotrwaty.



9.2. Emisja hatasu.

Teren inwestycji znajduje eiw centrum miasta, przy jednej z gtdwnych ulic, Wwsparze
obcigzonym hatasem komunikacyjnym. Realizacja inwestygiwptynie na zwjkszenie poziomu emisji
hatasu w tym miejscu w fazie eksploatacji, natomiasisja hatasu w fazie realizacji, z&ana z
robotami budowlanymi, dulzie miata charakter lokalny i krétkotrwaty.

9.3. Emisjaciekow bytowych.
Obiekty budowlane obje inwestycj nie emituj sciekbw bytowych, a realizacja inwestycji nie
Zmieni tego stanu.

9.4. Emisja zanieczyszczonyétiekow opadowych.
Scieki opadowe z terenéw utwardzonych (platformaydstik) beda wprowadzane do miejskiej
sieci kanalizacyjnej, tak jak obecnie.

9.5. Wytwarzanie odpaddéw komunalnych oraz technokmgych.

Odpady wytwarzane w fazie realizacji inwestycijivigzane z rozbiérkami - m.in. ztogelazny,
gruz betonowy) oraz w trakciezytkowania przystanku dolg wywozone i utylizowane zgodnie z
przepisami o odpadach i zasadami gospodarki odpgjdmterenie Gminy Miasta Krosna.

9.6. Lokalizacja inwestycji wzgtlem obszarow chronionych.
Teren inwestycji l&y poza obszarami ofdymi formami ochrony przyrody oraz poza otulinami
tych obszardw.

9.7. Kwalifikacja inwestycji pod wzgtlem oddziatywania n&@odowisko.

Projektowana inwestycja nie zaliczg sio przedsiwzig¢ mogicych znaczco oddziatywa na
srodowisko i w zwizku z tym nie wymaga uzyskania decyzjismdowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiwziecia.

arch. Katarzyna Gazda arch. tukasz Jakébkewi



KONSTRUKCJA PLATFORMY POD WIAT E PRZYSTANKOW A

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcyjny platformy pod wiate

przystankowg, zlokalizowanej w Krosnie przy ul. Grodzkiej 12, na dzialce numer

ewidencyjny 2377.

1.2 Podstawa opracowania

4 Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
4 Przepisy Prawa Budowlanego i normy dotyczgce projektowania.
- PN-82/B-02000 - ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”.
- PN-82/B-02001 - ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”.
- PN-82/B-02003 - ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”.
- PN-81/S-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.
- PN-83/B-03010 - ,Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
- PN-B-03264 - .Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie”.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcyjnego platformy pod wiate

przystankowg (ptyty zelbetowej) wraz z niezbednymi obliczeniami i rysunkami.

1.4 Materialy wyj Sciowe

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- Zalozenia z projektu w branzy architektoniczne.
- Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
- Opinie geotechniczng ( dz. nr 2377).

- Dane z wizji lokalnej terenu.



1.5 Opis stanu istniej gcego.

Teren przeznaczony pod budowe platformy pod wiate przystankowg obejmuje dziatke
gruntowg o numer ewidencyjny 2377. Rzedna omawianego terenu wynosi: 265,50 n.p.m.
(korona skarpy) wedlug mapy wykonanej w skali 1:500. Projektowana platforma pod
wiate przystankowg zlokalizowana jest na koronie skarpy. Wykonanie platformy bedzie
wymagato wykonania recznie odkrywek istniejgcej kanalizacji deszczowej, prac
polegajgcych na zdjeciu gornej warstwy gruntu oraz wykonaniu wykopow pod
projektowane fundamenty. Po wykonaniu platformy, skarpe nalezy na nowo wyprofilowaé
I umocni¢ ptytami azurowymi. W miejscu projektowanej platformy w podtozu wystepuje
gleba o0 migzszosci 20cm, nasyp niebudowlany (glina z domieszkg otoczakow, cegly oraz
gruz) o migzszosci 1,7m. Pod warstwg nasypu wystepujg grunty rodzime rozpatrywane
jako podioze budowlane, w postaci gliny piaszczystej w stanie plastycznym. Warunki
podioza gruntowego wykazaly mozliwos¢ bezposredniego posadowienia platformy na
stopach fundamentowych.

SzczegOlowg lokalizacje planowanej inwestycji przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

W trakcie wykonywania prac ziemnych, wykopow pod stopy fundamentowe platformy
wazna jest ochrona gruntéw przed nawodnieniem, aby nie doprowadzi¢ do ostabienia
parametréw geotechnicznych.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia fundamentow nasypow
niekontrolowanych lub gruntow stabonosnych, zaleca sie przegtebi¢ wykop do gruntéw
nosnych i wymieni¢ je na chudy beton. Pod projektowanymi fundamentami platformy

nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu klasy C8/10 (B10) grubosci okoto 15 cm,

1.6. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) oraz zgodnie z normg PN-B-02479.
Zgodnie z § 4 ust. 3, pkt.1 tego rozporzgdzenia i zgodnie z p. 2.2 normy, projektowany
obiekt nale zy zaliczy ¢ do | kategorii geotechnicznej, przy zato zeniu statycznie
wyznaczalnego schematu obliczeniowego obiektu w pro stych warunkach gruntowych

- niewielkie obiekty o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

W poziomie posadowienia projektowanych fundamentow wystepujg grunty rodzime w

postaci glin piaszczystych o konsystencji miekkoplastyczne.



Ze wzgledu na geneze, rodzaj i stanu gruntow, wydzielono w podtozu budowlanym jedng
warstwe geotechniczng. Do | warstwy geotechnicznej zaliczono gliny piaszczyste o
konsystencji miekkoplastycznej.

Warstwe te cechujg ponizej przedstawione parametry geotechniczne:

Stopien plastycznosci L =0,20
Gestos¢ objetosciowa p=2,10 t/m>
Spojnose cy,= 11,90 kPa
Kat tarcia wewnetrznego cpu =12,40°

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo(n) = ~ 14 900 kPa
edometryczny modut cisliwosci pierwotnej Mo(n) ~ 21 280 kPa
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia fundamentow nasypow
niekontrolowanych lub gruntéw stabonosnych, zaleca sie przegtebi¢ wykop do gruntow
nosnych i wymieni¢ je na chudy beton. Wykopy fundamentowe nalezy wykonywa¢ w

suchej porze roku, aby unikng¢ zawilgocenia dna i scian wykopu.

1.7. PLATFORMA:

Sprawdzenie gruntu na poziomie posadowienia fundamentow nalezy wykonac¢ po
wykonaniu wykopdéw. Fundamenty nalezy posadowi¢ na gtebokosci ok. -2,0m od
poziomu terenu (korony skarpy). Pod fundamenty nalezy wykonaé 10cm warstwe
chudego betonu klasy C8/10 (B10), powierzchnie chudego betonu nalezy wykonacé
wiekszg od stop fundamentowych po okoto 10cm poza obrys stopy muru. Wszystkie
elementy platformy pod wiate przystankowg zaprojektowano z betonu C20/25 (B25)
zbrojone stalg klasy Alll gatunku 34GS - zbrojenie gtowne, oraz klasg Al gatunku St3SX
- zbrojenie rozdzielcze. Catkowita dlugos¢ platformy wynosi 7,5m, szerokos¢ 1,8m.
Stopy fundamentowe o wymiarach 0,6 x 0,6m i grubosci 0,30m. Stupy oraz piyte
zelbetowg nalezy potgczy¢ z istniejgcym murem oporowym, przed wczesniejszym
Scieciem goérnej czesci muru oporowego. Czes¢ muru znajdujgcego sie ponad terenem
nalezy wycig¢ pitg mechaniczng i wykona¢ na nowo, wykonczy¢ zgodnie z proj.
architektonicznym.

1.8. PROJEKT PRZYSTOSOWANO DO:

strefy klimatycznej - 11l

>

>

gtebokos¢ przemarzania gruntu h: = 1,20m

>

strefa obcigzenia $niegiem |IlI

>

strefa obcigzenia wiatrem Il



1.9. UWAGI KO NCOWE.

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg
budowania (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy,
Polskimi Normami i przepisami.

2. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesc
projektu.

3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy
wykonac¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

4. Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzagdzenia powinny
posiadac¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

5. Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg
akceptacji zleceniodawcy.

6. Zaprojektowang platforme nalezy wykonywac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych
zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy majgc szczegOlnie na wzgledzie
zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach Prawa

Budowlanego.



