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LEGENDA:

nieczynne sieci techniczne - do likwidacji

B C

A D



4
3
9

1
8
0

541

348

220

750

1700

338
60

165

160
60

312
60

318
60

320
60

350

60

270

60
96

4
4
96

 x
 1

4
3
8

A

B

C

D

60

9
1

7
6

1
%

1
%

1

1

2

2

3

3
2
3
0

proj. podparcie platformy przystankowej:

- stopy fundamentowe 60x60cm

  (wg rys. konstrukcyjnych)

z desek kompozytowych

LEGENDA:

nieczynne sieci techniczne - do likwidacji

schody z kostki betonowej do remontu:
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o1 :

o2 :

- powierzchnie pionowe

- powierzchnie poziome:

L1, L2 - siedziska drewniane na koronie muru:

- listwy drewniane 4x4cm, impregnowane, lakierowane (lakier transparentny),

L1: 150 x 34 cm - 9 szt.; L2: 120 x 34 cm - 1 szt.

- czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie nawierzchniowe

RZUT MURU I PLATFORMY PRZYSTANKOWEJ

WIDOK MURU OD STRONY ULICY - 1/2

WIDOK MURU OD STRONY ULICY - 2/2
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na wylewce z chudego betonu

60 x 25 cm

projektowana korona muru
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o1

- hydroizolacja mineralna typu lekkiego (szlam)

- hydroizolacja mineralna typu lekkiego (szlam)

o2

- hydroizolacja mineralna typu lekkiego (szlam)

- hydroizolacja mineralna typu lekkiego (szlam)

L1, L2 - siedziska drewniane na koronie muru:

- listwy drewniane 4x4cm, impregnowane, lakierowane (lakier transparentny),

L1: 150 x 34 cm - 9 szt.;

L2: 120 x 34 cm - 1 szt.

w projektowanej wiacie przystankowej



L1, L2 - siedziska drewniane na koronie muru:

- listwy drewniane 4x4cm, impregnowane, malowane lakierem

  L1: 150 x 34 cm - 9 szt.;

  L2: 120 x 34 cm - 1 szt.

Uwaga:

  nawierchniowa








