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remont pokoju-ADM Kleofas

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Remont pomieszczenia biurowego w ADM Kleofas przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach
1 POMIESZCZENIE BIUROWE
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 4-03 Demontaz opraw swietldwkowych szt.
d.1./1134-01
1
6+4 szt. 10.00
RAZEM 10.00
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.1./1202-09 podfogi ponad 5 m2
1
6.25"3.36+6.25%4.97 m?2 52.06
RAZEM 52.06
3|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
1
[6.25+3.36]*2*2.95 m?2 56.70
[6.26+4.97]*2*3.0 m?2 67.38
RAZEM 124.08
4|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
1
poz.2 m2 52.06
RAZEM 52.06
5 Wywoz gruzu w kontenerach + utylizacja m3
d.1.|kalk. wtasna
1
2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50
1.2 Sciany
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.1./202 1134-02 |pionowe
2
poz.3 m2 124.08
RAZEM 124.08
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 $cian
2
124.08 m?2 124.08
RAZEM 124.08
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j, m2
d.1./1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe
2|z.s2.4.54. z obramowaniem gtadkim petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - o$ciezni-
9914-02 ce facznie z ¢wieréwatkami
z2.52.4.5.4.
9914-07
1.1*2.1*2 m?2 4.62
RAZEM 4.62
1.3 Sufit
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.1./202 1134-01 |poziome
3
poz.2 m2 52.06
RAZEM 52.06
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.1.|/1204-01 tow
3
poz.9 m2 52.06
RAZEM 52.06
11|KNR 4-01 Obsadzenie kratki wentylacyjnej fi 100 w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Podloga
12|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - m2
d.1./1123-01 wyktadzina przemystowa
4
poz.2 m2 52.06
RAZEM 52.06
1.5 Wyposazenie
13 Wykonanie i montaz szafy zabudowanej z zamkami i pétkami o wym. kpl.
d.1.|kalk. wiasna |6215x2700
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34646 Uzytkownik: SDSM




