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OSWIADCZENIE

Stosownie do art.20 ust.4 — ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2017 r. poz. 1332,1529, z 2018 r. poz. 12,317,352) oswiadczam, ze
sporzadzony przeze mnie projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt
polegajacy na budowie podjazdu dla 0sob niepetnosprawnych usytuowany na
dzialce nr 2005/8 w m. Sochaczew Wschod gmina miasto Sochaczew zostal
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Sochaczew, maj 2018 r.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczugch w budownictwie

5
Nao podstewie § | ust, 2 Doy D uEGe2,§ 7 i § 13 ust. 1 pkt. 1. .L 2 lit. -

rozporzqdzenio Ministta Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U4B-2XF-HBM *

Pan ANDRZEJ ZIOtKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/3367/02

adres zamieszkania ul. MAZOWIECKA 17, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa.

Fodps jest ot



Sochaczew, maj 2018 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA

OBIEKT: Budowa podjazdu dla 0sob niepetnosprawnych
ADRES BUDOWY: PARK IM. IGNACEGO WLODZIMIERZA
GARBOLEWSKIEGO NR EWID. DZIALKI 2005/8

INWESTOR: GMINA MIASTO SOCHACZEW

Poziom posadowienia fundamentéw projektowanego podjazdu dla 0séb
niepetnosprawnych 1,00 m ponizej poziomu istniejgcego gruntu.

Na podstawie danych archiwalnych dotyczacych przedmiotowego terenu i jego
otoczenia ustalono rodzaj gruntu w poziomie posadowienia przedmiotowego
obiektu piaski gliniaste, poziom wdd gruntowych ponizej poziomu
posadowienia fundamentow, warunki gruntowe proste.

Przedmiotowego terenu, projektowany obiekt, zostat zaliczony do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Przyjeto, iz warunek I stanu granicznego bedzie spelniony przy obciazeniu
jednostkowym podtoza qrs< 0.10 MPa.

Dokonujgc jakosciowe]j oceny whasciwosci gruntu, stwierdzam jego przydatnogé
na cele budowlane dla projektowanego wyzej wymienionego budynku zgodnie
z opracowang dokumentacja.

W trakcie budowy po wykopaniyrobot ziemnych nalezy dokonaé potwierdzenia
e : POVELTTVUEI URZAL ULERUNY TARY [RGW . *
zgodnosci warunkéw gruntowych. ipotwvierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.
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09-40C K, ul. Zdunska "IJ\BA
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Sochaczew, dnia 04.05.2018 r.

I PODSTAWA OPRACOWANIA

1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.1 Zlecenie

1.2 Wizja lokalna

1.3 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

1.4 Rejestr zabytkow — wpis do rejestru zabytkéw jako park podworski w Czerwonce, pod
nr 33 (324/62) z dnia 02 stycznia 1962 r.

1.5 Polskie normy i literatura techniczna

IL. OPIS OGOLNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1.1 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pochylni dla oséb niepelnosprawnych
ruchowo, korzystajacych zarowno z wozkéw inwalidzkich, jak i poruszajacych sie przy
pomocy innego sprzgtu rehabilitacyjnego oraz przebudowa towarzyszacych pochylni schodéw
z podestem prowadzacych do parku im. Ignacego Wlodzimierza Garbolewskiego znajdujgcego
sie w miejscowosci Sochaczew Wschod, gmina m. Sochaczew na dzialce ewidencyjnej
nr 2005/8.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA CZESCI DZIALKI (TERENU)

2.1 Istniejagce schody wejsciowe wykonane 2z betonu, kamienia i kostki brukowej
zlokalizowane sg od strony zachodniej parku, przy ul. Pilsudskiego. Roéznica pozioméw
pomiedzy chodnikiem wejSciowym a poziomem terenu, na ktdry prowadzg schody wynosi
90cm.

2.2 Aktualnie nie ma zapewnionego dostgpu do parku od strony ul. Pitsudskiego dla oséb
niepetnosprawnych.

2.3 Powierzchnia dziatki przy ul. Pilsudskiego znajduje si¢ powyzej poziomu terenu parku,
wzdluz pélnocno-zachodniej granicy znajduje si¢ mur oporowy oraz murowane schody
terenowe, a takze ogrodzenie z siatki w obramowaniu z katownikéw stalowych i w wiekszosci
porosnieta trawg. Rosnie na niej rowniez kilka drzew.

2.4 Dostepnos¢ komunikacyjna dziatki odbywa sig od strony ulicy Bartosza Gtowackiego.

2.5 Na dziafce przy schodach znajdujg si¢ utwardzone $ciezki prowadzace do parku ktore sg
w trakcie przebudowy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI (TERENU)

3.1 Uklad komunikacyjny — proponuje si¢ poszerzenie nawierzchni alei parkowej od strony
zachodnie o 1,0 m na dlugosci ok. 25 m, w celu wykorzystania istniejgcych schodow.

3.2 Projekt przewiduje niewielka zmiane w uksztalttowaniu terenu oraz ingerencji w szate
ro$linng.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI (TERENU)
4.1 Powierzchnia zabudowana = ok. 44 m2 (okoto 0,15 % pow. dzialki)

4.2 Powierzchnia dzialki = 29281,00 m?

5. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ.

5.1 Park im. Ignacego Wtodzimierza Garbolewskiego stanowi dobro kultury i zostat wpisany
do rejestru zabytkéw pod nr pod nr 33 (324/62) z dnia 02 stycznia 1962 r.

Podlega ochronie prawnej z mocy Ustawy o ochronie débr kultury i nmz@aqhw Z dnlq 15 lutf;g Y Kon
1962 r. _

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEY: /7R
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6.1 Brak wptywu.

7. INFORMACJE O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH
DLA SRODOWISKA.

7.1 Projektowana inwestycja oraz jej bezposrednie otoczenie aktualnie jak i po jej realizacji nie
stwarza Zadnego zagrozenia dla $rodowiska zaréwno bezposrednio jak i posrednio.

7.2 Pochylnie nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA OSOBOM NIEPEENOSPRAWNYM, A
W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACYM SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH,
WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU

8.1 Park od strony zachodniej bedzie udostgpniony dla oséb niepelnosprawnych poprzez
polaczenie z poziomem ciagdw pieszych za pomocg projektowanej pochylni.

9. INNE INFORMACJE (WYNIKAJACE Z CHARAKTERU I SKOMPLIKOWANIA
INWESTYCJI)

9.1 Projektowana budowa podjazdu dla oséb niepelosprawnych posiada $redni stopien
skomplikowania i zaréwno w funkcji jak i rozwiazaniach konstrukcyjnych opiera sie na
rozwigzaniach standardowych.

9.2 W ramach inwestycji zgodnie z ustaleniami z inwestorem przewidziano:

a) Budowe podjazdu dla os6b niepetnosprawnych zlokalizowanego przy istniejacym chodniku
iistniejacych schodach od ul. Pitsudskiego prowadzacych do parku im. Ignacego Wtodzimierza
Garbolewskiego.

b) Przebudowg alei parkowej przed schodami wejsciowymi do parku od strony ul. Pilsudskiego.
II1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

1. PARAMETRY TECHNICZNE POCHYLNI:

Obiekt, stanowiacy przedmiot opracowania, nie jest budynkiem w my$l obowiazujacej ustawy
Prawo Budowlane, a wigc nie podaje sig takich parametréw jak powierzchnia zabudowy,
uzytkowa czy catkowita.

1.1 powierzchnia rzutu pomostu = 43,81m?

1.2 powierzchnia komunikacyjna = 26,25m?

1.3 wysokos¢ catkowita pomostu do wierzchu konstrukeji = 0,90m

1.4 wysokos¢ catkowita pomostu do wierzchu barierki = 1,80m

1.5 Spadek nachylenia pochylni = 6%

1.6 Ilos¢ spocznikdéw pochylni = 3

1.7 Roznica poziomow = 0,90 m

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU (dostosowana do Kkrajobrazu
i otaczajgcej zabudowy).

Przy ul. Pilsudskiego, na zachodniej czgSci parku zaprojektowano trzykrotnie lamang
pochylnie, o spadkach 6% taczaca sig alejg parkowa i istniejacymi schodami. Pochylnia zostata
usytuowana dwiema czg$ciami rownolegle do ul. Pitsudskiego i jedna czeScig prostopadle.

- poziom posadowienia istniejgcej posadzki parteru na rzgdnej +0.00 = m n.p.m.

+ poziom posadowienia proj. faw fundamentowych na rzednych -2,00 = m n.p.m.

IV. UKEAD KONSTRUKCYJNY POCHYLNI.

Pochylnig zaprojektowano jako wykonang w sposo6b tradycyjny, ze §cianami fundamentowymi
monolitycznymi, betonowymi lub alternatywnie murowanymi z bloczkéw betonowych
i Scianami konstrukcyjnymi murowanymi z bloczkéw betonowych oraz powierzchnia pochylni
na gruncie.

V. SPEENIENIE WYMOGOW PRAWNYCH POCHYLNI

Pochylnig zaprojektowano zgodnie z § 71 Rozporzadzenia Ministra Tffasttuktuity: ssprawie sy 0w
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyﬂt_quapié{_-libnfsh*ukcj a




i rodzaj materiatu, z ktérego ma by¢ wykonana pochylnia, uwarunkowane sa wygladem
zewnetrznym parku i otoczenia.

1.1 Szeroko$¢ ruchu wynoszaca 1,2m zostata ograniczona cokolem betonowym oblozona
kamieniem fupanym.

1.2 Pochylnig¢ wyposazono w 1 spocznik o dlugosci min. 1,5 m oraz spoczniki o dtugo$ci min.
1,2m, ktérych wymiary pozwalaja na wykonanie manewrdéw wozkami inwalidzkimi.

1.3 Dhugos¢ pojedynczego biegu podjazdu nie przekracza 9 m.

1.4 Powyzej Scianek oporowych o wysokosci 10cm przewidziano montaz balustrad pochylni
wykonanych z rur o $rednicy mieszczacej sig w przedziale od 2,5 do 4 cm wraz z podwojnymi
pochwytami dla 0séb niepelnosprawnych umieszczonymi na wysokosci 0,75 i 0,90 m ponad
powierzchnia ruchu, a odstgp pomigdzy pochwytami zawiera si¢ pomiedzy 1,0 a 1,1m.
Na balustradach nalezy wykona¢ powloki antykorozyjne: cynkowanie proszkowe oraz
malowanie proszkowe w kolorze grafitowym.

VI. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

1. FUNDAMENTY

1.1 Fundamenty pod $cianami pochylni zaprojektowano jako $ciany betonowe, monolityczne
z betonu klasy B20(C16/20) lub alternatywnie jako murowane z bloczkéw betonowych
o gruboséci 25cm. Wykonanie i profilowanie wykopu pod fundamenty oraz podktad betonowy
wykonaé recznie. Wymiary i uktad $cian fundamentowych przedstawiono na rysunku
fundamentow.

UWAGA: W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na przewarstwienia Ilub
soczewki gruntow nieno$nych nalety je wybrac i zastqpi¢ chudym betonem lub pospéthkq.
Podobnie nalezy postqpi¢ w przypadku spulchnienia gruntu wodami opadowymi w otwartym
wykopie. Z tego powodu podioia 7 chudego betonu naleiy wykonac niezwlocznie po
wykonaniu wykopéw, tzn. po ostatecznym recznym wyprofilowaniu dna wykopu pod lawy.
Nalezy twrocic szczegdlng uwage, aby nie przekopac wykopu przy robotach wykonywanych
sprzetem mechanicznym.

2. SCIANY KONSTRUKCYJNE

2.1 Sciany fundamentowe:

Sciany podziemne fundamentowe zaprojektowano jako $ciany betonowe, monolityczne
z betonu klasy B 20(C16/20) lub alternatywnie z bloczkéw betonowych o grubosci 25cm na
zaprawie cementowe;j.

2.2 Sciany nadziemne:

Sciany noéne schodéw i pochylni nad terenem wykona¢ z bloczkéw betonowych o grubosci
25¢cm.

Przestrzen pomigdzy $cianami konstrukcyjnymi przewiduje sie wypelié gruntem
pochodzacym w wykopu pod fundamenty $cian pochylni.

4. PODJAZDY 1 POMOSTY
4.1 Podjazdy 1 pomosty zaprojektowano jako wykonane z nawierzchni mineralnej gr. 3 +4 cm,

na warstwie dynamicznej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa famanego gr. 15 cm i warstwie
piasku stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

4.2 Odprowadzenie wody z powierzchni spocznikéw pochylni przewiduje sie do
projektowanych wpustdéw; poprzez system spadkow 0,5%.

5. HYDROIZOLACJE

5.1 Izolacja Scian fundamentowych — papa termozgrzewalna. WOJEWODZKI URZAD OCkRony Zagy IKOW
5.2 Powierzchnie boczne zabezpieczy¢ izolacja pionowg powlokowa np. Abizol R plus P.. =~




6. UWAGI

6.1 Relacje wymiarowe elementéw istniejacych i projektowanych nalezy zweryfikowaé na
miejscu budowy.

6.2 Prace fundamentowe wykona¢ w umocnionych i odwodnionych wykopach.

6.3 Robd6t fundamentowych nie nalezy prowadzi¢ w okresie zimowym.

VII. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

1. POWIERZCHNIA POCHYLNI

Spoczniki i podjazdy pochylni dla 0sob niepetnosprawnych zaprojektowano jako powierzchnie
wykonana z nawierzchni mineralnej o powierzchni antyposlizgowej montowanej na warstwie
dynamiczne;.

Na progu powierzchni plaskiej przed pochylnig dla 0séb niepelnosprawnych zastosowano
obrzeze chodnikowe zatopione.

VIIL. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
WYNIKAJACA ZE SPECYFIKI

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Dane ogoélne.

1.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

a) W rejonie prowadzenia robot budowlanych oprécz istniejacych schodéw nie jest
zlokalizowany zaden obiekt.

1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) Podczas prowadzenia budowy nie nastapi zagrozenie ludzi.

1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Niedopuszczalne jest:

a) obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych
wymaganych odrebnymi przepisami,

b) dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

c) wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedgcych w ruchu,

d) odttuszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyna etylizowang lub innymi
rozpuszczalnikami, ktérych pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny gazéw palnych lub
wybuchowych.

1.5 Do obowigzkéw Inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegélno$ci m. in.
objecia kierownictwa budowy przez Kierownika budowy oraz opracowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6 Kierownik budowy jest obowigzany:

a) w oparciu o niniejsze opracowanie sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowlanych,

b) przedlozy¢ Inwestorowi oswiadczenie stwierdzajace sporzadzenig:wyys, oplany 0raz przchle
obowiazku kierowania budows, ktore Inwestor jest zobowiazany przed,iogsyé W, organle
administracji architektonicznobudowlane;j DELE RA W

tel. 262 76 71. fax 262 7“68
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na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot budowlanych,

c) prowadzi¢ dziennik budowy,

d) umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu tablicg informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

e) odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy.

1.7 Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych pracownicy winni by¢
przeszkoleni w zakresie zagadnien BHP.

2. Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot ziemnych

2.1 Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem istniejacych instalacji podziemnych,
a prace w ich obrebie prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy i przedstawicieli
odpowiednich jednostek organizacyjnych, do ktorej dane urzadzenie nalezy. W odleglosciach
mniejszych niz 0,5m od istniejacych instalacji prowadzi¢ r¢eznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego narzedziami na drewnianych trzonkach.

2.2 Teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegajace.

2.3 Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierkami, w odlegtosci Im od krawedzi wykopu.
2.4 Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow nalezy przestrzegac szczegdlnych
warunkéw bezpieczenstwa zwigzanych z praca i obstuga maszyn, ktére stanowia zagrozenie
dla oséb zatrudnionych lub znajdujacych si¢ w poblizu; nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
zagrozenia, dostosowana do uzytego sprzetu.

2.5 Koparki powinny zachowac odlegto$¢ co najmniej 0,6m od krawedzi wykopow.

2.6 Samochody dla wywozu urobku powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta
poza zasiggiem koparki.

2.7 Wytadowanie urobku powinno odbywac si¢ nad dnem $rodka transportowego.

2.8 W przypadku koniecznosci dokonania prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je
bezwzglednie wytaczy¢.

2.9 Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe.

2.10 Deskowania rozbiera sig¢ warstwami szerokosci 40 cm od dotu odpitowujac stojaki

W miare rozbierania $cian.

2.11 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy
roboty przerwac 1 powiadomié wlasciwy Urzad Konserwatorski.

2.12 W przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne do zidentyfikowania,
roboty budowlane przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i powiadomié wladze
samorzadowe oraz policje.

3. Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot betonowych i
zbrojarskich

3.1 Przed rozpoczgciem robot betonowych nalezy sprawdzi¢ dokltadnie deskowania,

w ktorych ma by¢ ukladany beton. Przy odbiorze deskowan nalezy zwrocié szczegblna uwage
na ich wytrzymalo$¢ i stateczno$¢, aby mogty bezpiecznie przenies¢ cigzar lub parcie masy
betonowe;.

3.2 W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac
wlasciwych zasad bezpiecznego obchodzenia si¢ z pompg i we¢zami podajacymi mieszanke
betonowa.

3.3 W przypadku zastosowania wibratoréw do zaggszczenia mieszanki betonowej konieczne
jest dokonanie ich przegladu przed rozpoczgciem pracy ze szczegdlnym zwroceniem uwagi
na stan przewodow 1 potaczen elektrycznych.

4. Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy obsludze maszyn i urzadzen pomocniczych

na budowie WOJEWODZKI UR7au ONY ZABYTK
4.1 Obshuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzyc¢ tylko pracownlkom majqcym
odpowiednie uprawnienia. DELL i PEOCKL

f'o{ OCK. U

tel. 262 76 71, fax 262 75 58



4.2 Sprz¢t zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0s6b nie
nalezacych do obstugi.

4.3 Narze¢dzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy poddawac kontroli w zakresie
sprawnosci technicznej 1 skutecznosci zabezpieczen przed porazeniem pradem.

5. Przygotowanie placu budowy

5.1 Do obowiazkéw Inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczeg6lno$ci m. in.
objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy oraz opracowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.2 W obrgbie terenu wykonywanych robot miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgrodzone

1 oznakowane w sposob sygnalizujacy niebezpieczenstwo (z o§wietleniem tablic
ostrzegawczych w porze nocnej). W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane
oddzielne wejscia dla ruchu pieszego i bramy dla pojazdow drogowych.

5.3 Drogi dojazdowe powinny mieé utwardzona nawierzchni¢ i ew. oznakowanie zgodne

z przepisami obowiazujacymi na drogach publicznych.

5.4 Skiadowanie materialow budowlanych powinno odbywac¢ sig tylko w pomieszczeniach
magazynowych lub na terenie placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposéb

wlasciwy dla danego rodzaju materiatu. Za wlasciwy uznaje sig taki sposob, ktory
zabezpiecza przed przewrdceniem, zsunigciem lub rozsunigciem si¢ stoséw materialéw oraz
zabezpiecza materialy przed zniszczeniem. Materialy sypkie np. piasek i zwir powinny by¢
przechowywane w pryzmach z zachowaniem kata stoku naturalnego wilasciwego dla tych
materialow, a pobieranie tych materialéw nie moze si¢ odbywac przez podkopywanie
powodujace nawisy. Materiaty prefabrykowane powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcja
producenta, jednak zwykle zgodnie z polozeniem po wbudowaniu prefabrykatu tzn.

elementy Scienne w uktadzie pionowym, a stropowe w poziomym. Przy zaczepianiu lub
odczepianiu zawiesi prefabrykatow umieszczonych w gornych warstwach stosu nalezy
stosowa¢ drabinki pomocnicze, niedozwolone jest wchodzenie po utozonych elementach
prefabrykowanych.

5.5 Linie elektroenergetyczne powinny by¢ prowadzone w sposdb nie kolidujacy z praca
innych urzadzen na placu budowy. Podlaczaniem i konserwacja urzadzen elektrycznych mogg
zajmowac si¢ tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Zapewnic¢ wlasciwa
kontrolg urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa.

5.6 Zapewnié wlasciwe zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikow.

5.7 Zapewni¢ na terenie budowy wlasciwe stanowiska ppoz.

5.8 Zapewni¢ wlasciwa odziez ochronng pracownikom.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do rozpoczgcia robot budowlanych i instalacyjnych Wykonawca jest
obowigzany przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowiazujacych przepiséw i zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy a w szczegdlno$ci poinformowaé pracownikéw o:

a) rodzaju prac szczegdlnie niebezpiecznych zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi

lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw 1 prawdopodobienstwie ich wystepowania,

b) zasadach postgpowania pracownika mogacych wyeliminowaé lub zmniejszy¢ narazenie,

¢) wymaganiach zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy,

d) obowiazku noszenia i stosowania §rodkoéw ochrony indywidualnej,

e) udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wydzielonych punktach pierwszej
pomocy,

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz r6znych form szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone jego 1. v 21k i
wilasnorgcznym podpisem w Rejestrze Ewidenciji Szkolen. Obow1qzek ten dotyczy wszystlﬂch
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pracownikow zatrudnionych na budowie oraz podwykonawcow.
7. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczgciem budowy nalezy sporzadzi¢ ,,Plan Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia ,,
w celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi, srodowisko i majatek
przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awaria, uszkodzeniem czy choroba, ktéra mogtaby
nastapi¢ podczas realizacji budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora, Wykonawcg oraz ich Podwykonawcow zobowiazani
sq do Scistego przestrzegania wytycznych ujetych w ,,Planie bezpieczenstwa" oraz

w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
,,Ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy", a w szczegolnoSci:

a) zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udzial w szkoleniu

i instruktazu z tego zakresu oraz poddawac si¢ wymaganym egzaminom sprawdzajacym,

b) wykonywac prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazdwek przetozonych,
¢) dbaé o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi 1 sprz¢t oraz o porzadek i1 tad w miejscu
d) stosowaé $rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielonych $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem.

€) poddac¢ si¢ wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom
lekarskim i stosowac¢ sie do wskazan lekarskich,

f) niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku albo
zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikéw, a takze inne osoby
znajdujace si¢ w rejonie zagrozenia, o grozacym im niebezpieczenstwie,

g) wspdldziataé z pracodawces i przetozonymi w wypelnianiu obowiazkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

8. INNE

8.1 Po uzyskaniu pozwolenia na budowg rozpoczgcie robot budowlanych zglosié
odpowiedniej jednostce

administracji lokalnej oraz za%ozyc i zareje jestrowac ,,Dziennik budowy”. Wszystkie roboty
nalezy realizowad prZeZ upra W anego Wykonach przy zachowaniu obowigzujacych w tym
zakresie przepisow. - AT

4-£1 |
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pochwyt rura stalowa malowana
proszkowo @ 40 mm

£ mocowanie rura stalowa @ 25mm
B Pprzyspawana do stupka 1 pochwytu
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A ..o . Stupek rura stalowa malowana
proszkowo @ 40 mm _
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~ Nawierzchnia mineralna gr. 3+4 cm
- Warstwa dynamiczna gr. 5 cm
- Podbudowa z kruszywa tamancgo gr. 15 cm

- Piasek stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm
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