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MUR OPOROWO-OGRODZENIOWY ŻELBETOWY
WYLAĆ W SZALUNKU DO DWÓCH RÓŻNYCH WYSOKOŚCI
OBŁOZYĆ KLINKIEREM I ZWIEŃCZYĆ CEGŁĄ
KLINKIEROWĄ NA SZTORC

SŁUPEK BRAMOWY O WYM. 37x52x105 CM
Z ŻELBETOWYM TRZPIENIEM 6xØ12 I Ø6 CO 25 CM WYLAĆ
W SZALUNKU KOTWIĄC ZAWIASY, OBŁOŻYĆ KLINKIEREM
I ZWIEŃCZYĆ KOPERTOWYM DASZKIEM ŻELBETOWYM LUB GRANITOWYM
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BRAMA WJAZDOWA  DO WYKONANIA ODTWORZENIOWO
W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WG PODANYCH WYMIARÓW

OBUDOWY OKIENEK PIWNICZNYCH MUROWĆ DO
POZIOMU MIN. 10 cm POWYŻEJ GRUNTU Z BLOCZKÓW
BETONOWYCH I WYKOŃCZYĆ KLINKIEREM 

ISTNIEJĄCY MUR OGRODZENIOWY DO RENOWACJI
POPRZEZ UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW CEGŁY
KLINKIEROWEJ I FUG
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STOPNICA GRANITOWA

Z BETONU B25

PODSTOPNICA GRANITOWA

WYLAĆ W SZALUNKU

BETONOWY
ISTNIEJĄCY PRÓG

PRÓG GRANITOWY ZE SPADKIEM 
NA ZEWNĄTRZ
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OKNA PIWNICZNE WRAZ Z OBUDOWAMI NA PŁYTACH
ŻELBETOWYCH O GR. 8 CM DO WYKONANIA ODTWORZENIOWO
WG PODANYCH WYMIARÓW SKORYGOWANYCH NA BUDOWIE
W TRAKCIE REALIZACJI. OBUDOWY MUROWAĆ Z BLOCZKÓW
BETONOWYCH MIN. 10 CM POWYŻEJ GRUNTU I WYKOŃCZYC KLINKIEREM

POZIOM POSADZKI W KAMIENICY

POZIOM CHODNIKA UL.NIEPODLEGŁOŚCI

a.p.p. "ATA"

REMONT PIWNIC I PODWÓRKA WRAZ Z DRENAŻEM OPASKOWYM I HYDROIZOLACJĄ

WAŁBRZYCH, UL.NIEPODLEGŁOŚCI 116, DZ. NR 11 I 7 OBR. PODGÓRZE NR 39 


