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opaska zwirowa piyty drenarskie — w domach jednorodzinnych to zazwyczaj ryflowany
wokot budynku styropian lub polistyren ekstrudowany. Stuza do izolacji fundamentow,
ostaniaja hydroizolacje przed uszkodzeniem podczas zasypywania
wykopow. Przyspieszaja tez sptywanie wody w kierunku rur drenarskich.
humus Rowki s3 ustawione do zewnatrz i ostonigte geowldkning,
aby sie nie zatykaty
grunt prze- i hydroizolacja pionowa |
puszczalny L =

geowidknina

— oddziela obsypke
od gruntu i chroni jg
przed zamuleniem

fawa fundamentowa

$ciana piwniczna

obsypka — warstwa
plukanego zwiru

0 gradacji 32 mm,
ktdra otacza rure
drenarska. Pod rurg

i po bokach obsypka
musi mie¢ okoto 15 cm
grubosci, a nad nig
okofo 30-35 cm

hydroizolacja pozioma ]

mmoga na gruncie“

rura drenarska — odbiera
nadmiar wody pigtrzacej
si¢ w warstwie obsypki
zwirowej. Musi biec powy-
zej dolnej krawedzi taw
fundamentowych ze spad-
kiem w kierunku odpiywu.
Spadek wynosi zazwyczaj
od 0,5% do 2%

rury odprowadzajace wode
spod piwnicy — nie jest to
obowiazkowy element drenazu,
ale czasem stosowany. Rury
odbieraja wode spod podiogi

i kieruja w poblize rur dre-
narskich. Przeprowadzone sg
przez tawy fundamentowe.

To rury bez perforacji

podsypka Zzwirowa pod
podioga piwnicy — ma
grubosé okofo 15 cm.
Zrobiona jest ze zwiru
8/16 mm. Od gory
ostania ja gruba folia
hydroizolacyjna, a spad
i boki s3 odgrodzone
od gruntu geowtdknina.
Wode z tej podsypki
odprowadzaja otwory
w fawach fundamento-
wych i kieruja pod rure

drenarska

@y fundamentowe —|

a-//majwyiszy punkt systemu

Lrura drenarska

| najnizszy punkt systemu ’

studzienki rewizyjne — instalowane w kazdym z miejsc,

gdzie rury zmieniaja kierunek (potaczenia katowe,

rura odprowadzajaca
wode do studzienki
chionnej, kanalizacji
lub innego miejsca

skrzyzowania). Stuza do przeptukiwania rur, gdy sie
zapchajg. Ich minimalna $rednica to 30 cm. Kazda
studzienka musi byé wyprowadzona ponad poziom
gruntu. 0d gory zabezpiecza ja tatwa do otwierania
pokrywa

Uktad studzienek rewizyjnych w drenazu opaskowym
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