OPIS DO PROJEKTU

1. DANE EWIDENCYJNE:

1.1. Okreslenie zamierzenia:

Remont piwnic i podworka poprzez przebudowe odtworzeniowg i wykonanie odwodnienia
w formie drenazu opaskowego z instalacjg pompy zatapialnej oraz hydroizolacji pionowe;
i poziomej $cian fundamentowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

1.2. Lokalizacja:

Watbrzych - ul. Niepodlegtosci 116, dz. nr 11 i 7 - obr. Podgorze nr 39.

1.3. Inwestor (zleceniodawca):

WspoInota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Niepodlegto$ci 116
58-303 Watbrzych- ul. Niepodlegtosci 116.

1.4. Whasciciel terenu:
w/w Wspdlnota Mieszkaniowa oraz Gmina Watbrzych.
1.5. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora zgodnie z umowg nr 293/2014 z dnia 10.09.2014 roku,
- aneks nr 1/2015 z dnia 10.04.2015 roku do w/w umowy.

1.6. Dane do projektowania:

- inwentaryzacja bezpos$rednia,

- program inwestorski,

- uwarunkowania lokalizacyjne,

-wynikowe uzgodnien i decyzj, w tym zapewnienie odbioru wod drenarskich
nr ZDIKUM/DR/4314/kd/48a/2015 z dnia 10.08.2015 roku,

- wytyczne z norm i przepiséw ogdinobudowlanych oraz zarzadcy budynku.

1.7. Jednostka projektowa:
Autorska Pracownia Projektowa ,ATA’

KRZYSZTOF M. JASIAK - architekt
98-303 Watbrzych - ul. Juliana Fatata 1



1.7. Autorzy:

mgr inz. arch. Krzysztof M. Jasiak, mgr inz. Matgorzata Soter-Holewa i mgr inz. Zdzistaw
Marciniak.

1.8. Faza:

Projekt budowlany w branzach arch.-konstr., inst. sanitarne i elektryczna z P.Z.T..

2. CHARAKTRYSTYKA ZADANIA:

2.1. Zalozenia programowe:

dotyczg zapewnienia w warunkach konkretnej lokalizacji optymalnego wykorzystania
dostepnych technologii i rozwigzan technicznych do realizacji hydroizolacji poziomej i
pionowej Scian fundamentowych z odwodnieniem w formie drenazu opaskowego oraz
remontu piwnic i podwodrka poprzez ich odtworzeniowg przebudowe w zakresie objetym
niniejszym opracowaniem.

2.2. Program inwestorski:

przewiduje rozebranie zniszCczonego muru oporowo-ogrodzeniowego i nietrwatych
konstrukcji boksdéw piwnicznych, a nastgpnie ich rekonstrukcie w zinwentaryzowanych
wymiarach z uwzglednieniem udziatow lokatorow w czesciach wspdinych nieruchomosci
oraz odtworzenie uktadu wjazdowego na podworko z dwuskrzydiowa bramg przy
jednoczesnym zabezpieczeniu budynku przed wilgocig z gruntu poprzez zabezpieczenie
Scian fundamentowych w poziomie piwnic odpowiedniq do warunkéw wodnych
hydroizolacja poziomg i pionowg z jednoczesnym zebraniem nadmiaru wody gruntowej
naptywajacej na fundamenty drenazem opaskowym i odprowadzeniem jej do kanalizacji
deszczowe;.

2.3. Parametry techniczne:

2.3.1. Powierzchnia modernizowanej piwnicy: 41,96 m2

2.3.2. Dlugo$¢ muru oporowo-ogrodzeniowego: 9,13 mb
2.3.3. Powierzchnia hydroizolacji pionowej: 92,57 m2

2.3.2. Dlugo$¢ drenazu opaskowego: 33,71 mb

2.3.3. Dlugo$¢ przykanalika kanalizacji deszczowej: 3,69 mb

2.4. Usytuowanie:

budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania potozony jest na dz. nr 11
pozostajacej w prawnej dyspozycji Inwestora przy ul. Niepodlegtosci 116 w Watbrzychu.

4



2.5. Rozwiazania przestrzenne:

projektowane instalacje i zabezpieczenia izolacyjne oraz rekonstrukcja odtworzeniowa
muru oporowo-ogrodzeniowego to prace budowlane o charakterze liniowym do
przeprowadzenia w bezposrednim sasiedztwie budynku i granic nieruchomosci, ktérej
dotycza, a remont piwnic nie wykracza poza ich przestrzen z wyjatkiem zewnetrznych
schoddw zejsciowych do nich, ktore ulegajgq likwidacji poprzez zagruzowanie przy
jednoczesnej zamianie drzwi wejsciowych na okno piwniczne.

2.6. Komunikacja:

piesza i kotowa bez zmian istniejgcymi: chodnikiem i zjazdem z ul. Niepodlegtosci.

2.7. Zabudowa:

w obrebie bezposredniej lokalizacji urzadzen linowych brak, istniejaca bez zmian.

2.8. Zielen:

wysoka nie wystepuje, niska tylko w formie zaniedbanego trawnika.

2.9. Uzbrojenie terenu:

petne, wszelkie ewentualne kolizje projektowanych elementow kubaturowych i liniowych z
istniejgcymi sieciami do uzgodnienia z gestorami mediow.

2.10. Uksztattowanie terenu:

teren ptaski z kilkuprocentowym spadkiem w kierunku pétnocnym przed budynkiem wzdtuz
ul. Niepodlegtosci i od podworka. Za budynkiem droga ze spadkiem w kierunku
potudniowym.

2.11. Warunki gruntowo-wodne:

W normie.

2.12. Ochrona srodowiska:

nie dotyczy, brak ucigzliwosci.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH:

3.1. Odtworzeniowy remont piwnic:



istniejace boksy piwniczne oprozni¢, a ich drewniane konstrukcje rozebrac i wynies¢ na
podworze schodami zewnetrznymi. Posadzke sku¢ pogtebiajgc piwnice do zgdanego
poziomu wg rys. nr 6 pozbywajac sie gruzu j.w.. Na wysokosci projektowanej izolacji
poziomej posadzki wykona¢ hydroizolacje poziomg wszystkich $cian nosnych metodq
iniekcji grawitacyjnej lub cisnieniowej. Sciany przygotowaé zgodnie z zasadami wybranej
technologii — dot.: Srednicy, gtebokos$ci, dtugosci, kata nachylenia i rozstawu otwordw.
Jednoczes$nie $ciany piwnic po zewnetrznej stronie odkry¢ do taw fundamentowych dla
lepszego efektu schniecia preparatu, ktory po krystalizacji utworzy w ceglanych scianach
przepone hydrofobowg o grubosci ok. 15-20 cm blokujac w nich kapilarne podsigkanie
wody. Sciany niedostepne z zewnatrz zaizolowa¢ metodq wiw iniekcji na catej ich
powierzchni dostepnej od srodka.

W rogu korytarza wyjsciowego ( pierwszy bieg schodéw klatki schodowej ) na warstwach
izolacyjnych osadzi¢ zbiornik ze stali nierdzewnej o wym. 40x40x60 cm pod pompe
ptywakowg lub rozwazy¢ i wykona¢ alternatywne rozwigzanie odwodnienia posadzki
piwnic ztozone z dwoch kratek Sciekowych 15x15 cm w uktadach kopertowych z syfonami
| odprowadzeniem wody pod posadzkg z wpieciem do projektowanego drenazu.

Po wykonaniu warstw posadzki w uktadzie od podtoza:

- piasek ubijany warstwami na gruncie rodzimym: 20 cm,

- 1xfolia PE,

- styropian twardy Termoorganika Podtoga Gold Plus: 12 cm,

- folia PE Plastpapa: 0,1 cm,

- ptyta zelbetowa zbrojona siatkg Q188 gorg i dotem: 10 cm,

po gtadz cementowg 5,5 cm z projektowanym w kierunku klatki schodowej 0,5% spadkiem
wiacznie, rozmierzy¢ i wymurowac Scianki bokséw z bloczkéw betonowych Ytong firmy
Xella montujgc w nich oScieznice drzwi. Otwér wyjSciowy na podwérze zamurowac do
wysokosci parapetu istniejgcych okien piwnicznych, osadzajac w nim jak i w pozostatych
otworach okiennych ramy nowych okien piwnicznych.

Dla zachowania wielkosci udziatow lokatordbw w czesciach wspdlnych nieruchomosci
scianki boksow piwnicznych wymurowac co do centymetra zgodnie z rys. nr 4.

W zagospodarowanej w powyzszy sposob przestrzeni wykona¢ wg odrebnego projektu
instalacje elektryczng. Cato$¢ wykoniczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym ( sufity i Sciany
ceglane ) oraz gtadzig na siatce ( Sciany z bloczkow betonowych ). Posadzke wytozy¢
terakotg w kolorze szarym o V stopniu $cieralnosci lub ptytkami granitowymi 30x30 cm na
mrozoodpornym i elastycznym kleju z wykonczeniem fugq Ultracolor Plus w kolorze
szarym nr 113 firmy Mapei. Sufit i Sciany pomalowa¢ wodorozcienczalng farbg emulsyjng
w kolorze biatym firmy Sniezka.

Na o$cieznicach zawiesi¢ stalowe skrzydta drzwi piwnicznych, a w ramach zamontowac
aluminiowe skrzydta okien piwnicznych w kolorze popielatym.

3.2. Rekonstrukcja muru oporowo-ogrodzeniowego:

po rozebraniu uszkodzonego muru przy jednoczesnym zabezpieczeniu wykopu od strony
dziatki nr 7 oraz po wylaniu minimum 10 cm warstwy chudego betonu wykona¢ szalunek
pod lawe fundamentowg ogrodzenia zgodnie z rys. nr4 i 7.
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W szalunku osadzi¢ zbrojenie pionowe @12 i poziome @8 przygotowane wg rys. nr 7 — stal
A-lll BST 500 - z zakotwieniem poziomych pretéw w Scianie kamienicy na min. gt. 15 cm
i wyla¢ fawe z betonu B20. Po zwigzaniu betonu zaszalowa¢ cze$¢ oporowa do wysokosci
umozliwiajacej podczas lania betonu jego zawibrowanie i ogrodzeniowg muru wraz ze
stupkiem bramowym — beton jw. —wgrys.nrSi7.

Istniejacy od strony ulicy Niepodlegtosci mur ogrodzeniowy odnowi¢ uzupetniajgc ubytki
cegty klinkierowej i fug z zastosowaniem elastycznej i mrozoodpornej fugi firmy Mapei
zachowujac istniejaca kolorystyke.

W istniejgcym odnowionym i projektowanym odtworzonym: stupkach bramowych zakotwi¢
zawiasy pod drewniang dwuskrzydiowg brame wjazdowg na podworze w porozumieniu z
jej wykonawca. Brame zaprojektowano odtworzeniowo w obowigzujgcych wymiarach dot.
szerokosci wjazdu tj. 240 cm — na podstawie archiwalnych zdje¢ z pierwszej potowy
ubiegtego wieku.

Po catkowitym wyschnigciu i zwigzaniu konstrukcji zelbetowych stupka i muru
ogrodzeniowo-oporowego ich powierzchnie pionowe wytozy¢ ptytka klinkierowg formatu
cegty ( wozowka ), a poziome zwienczy¢ cegtg klinkierowg na sztorc dtuzszym bokiem
( mur ) i betonowym barwionym lub granitowym naturalnym daszkiem kopertowym ( stupek
) w kolorze klinkieru.

Drewniane elementy bramy pomalowac lakierobejcg w kolorze palisander, a metalowe na
czarno, zabezpieczajac je wczesniej przeciwwilgociowo i przeciwbakteryjnie oraz
antykorozyjnie.

3.3. Hydroizolacja pionowa scian fundamentowych:

Sciany fundamentowe budynku odkopa¢ do poziomu posadowienia taw fundamentowych.
Z odstonietej powierzchni cegiet lub tynku usung¢ ewentualne zawilgocenia oraz
wystepujace grzyby lub plesn, a takze luzno zwigzane czesci. Pekniecia i ewentualne braki
fugi uszczelni¢ i uzupetni¢, a widoczne na powierzchni wady naprawi¢ materiatami z linii
Mapegrout lub Planitop firmy Mapei.
W tym wypadku mozna stosowa¢ szybkosprawng zaprawe o zredukowanym skurczu
Planitop 400. Wszelkie nierdwnosci gtebsze niz 5 mm wypei¢ i wygtadzi¢ stosujac
zaprawe Planitop 400. Nierownosci mniejsze niz 5 mm mozna alternatywnie wypetni¢
produktem bitumicznym.
Zamiast gotowych zapraw naprawczych i wyréwnujacych z linii Mapegrout lub Planitop
mozna zastosowa¢ do reprofilacji podtoza wykonang na budowie zaprawe z cementu,
piasku i dodatku emulsji polimerowej Planicrete. W tym przypadku zalecane jest
rozcieficzenie emulsji Planicrete z wodg w proporcji 1 czes¢ emulsji i 2 cze$ci wody i
dodanie do mieszanki utworzonej z 1 czesci cementu i 2-3 czesci piasku. Wyoblenia i
fasety nalezy wykona¢ z gotowych zapraw Planitop 400 lub Mapegrout Tissotropico.
Zaréwno podtoze, jak i otoczenie powinny mie¢ temperature nie nizszg niz +5°C.
Przed przystapieniem do impregnacji powierzchnie sciany zwilzy¢, a nastepnie przystapic
do aplikacji bitumicznej emulsji uszczelniajacej Plastimul firmy Mapei w dwdch
nastepujacych po sobie warstwach w ponizszy sposob:

- pierwsza warstwa gruntujgca:

7



rozcienczy¢ mase Plastimul dodatkiem 45 do 50% wody i wymieszac¢ do uzyskania
jednolitej konsystencji. Pokry¢ S$ciane rozcienczonym preparatem Plastimul
uzywajac pedzla, watka lub metodg natrysku. Alternatywnie mozna uzy¢ gotowego
do stosowania, szybkoschnacego i bezrozpuszczalnikowego preparatu Plastimul
Primer,

- druga warstwa wiasciwa:

starannie rozprowadzi¢ po zagruntowanej powierzchni nierozcienczony preparat
Plastimul packg lub pedzlem, tak aby uzyska¢ warstwe izolacji 0 minimalne;
grubosci ok. 1 mm. Drugg warstwe mozna natozy¢ dopiero wtedy, gdy pierwsza
catkiem wyschnie, po uptywie 3-6 godzin w zalezno$ci od temperatury i wentylacji.

W celu unikniecia babli powodowanych oddziatywaniem na Swiezg warstwe Plastimul-u
silnego nastonecznienia, zaleca si¢ stosowanie zacienienia lub wykonywanie prac rano
lub po potudniu. Preparat nalezy naktada¢ w warstwie dokfadnie przykrywajacej wszystkie
wyoblenia i fasety ( pionowe i poziome ). Nie nalezy wykonywa¢ przerw roboczych w
naroznikach. Przerwy robocze nalezy ksztattowaC na powierzchniach ptaskich,
wygtadzajac ostra krawedz. Przy kontynuaciji prac nalezy zachowac zaktad szeroko$ci 10
cm. Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych zaleca sie wykona¢ poprzez wklejenie tasmy
Mapeiband TPE (elastomer termo-plastyczny ) przy uzyciu 2-komponentowego kleju
epoksydowego Adesliex PG4 o niskiej lepkosci i charakteryzujacego sie wtasciwosciami
tiksotropowymi.

Warstwa hydroizolacji z materiatu Plastimul musi wyschng¢ ( 2 dni przy temperaturze +23
°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 50% ). Czas schnigcia bedzie rézny i uzalezniony od
temperatury i wilgotnosci powietrza. Przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotnosci
powietrza proces schniecia przebiega wolniej. W celu sprawdzenia postepu wysychania
mozna nacig¢ rowek w ksztatcie litery ,V".

Po catkowity wyschnigciu, preparat Plastimul tworzy wodoszczelng, plastyczna powtoke,
ktora jest odporna na zawilgocenie po dtuzszym zanurzeniu w wodzie, nawet jesli jest ona
lekko kwasna lub alkaliczna, oraz odporna na czynniki agresywne obecne w glebie ( np.
kwasy humusowe ).

W przypadku stwierdzenia, po odkopaniu Scian fundamentowych, wystepowania wody
wywierajacej cisnienie-stale przesaczajgca sie woda zgodnie z DIN 18195-6 — zastosowac
preparat Plastimul 2K Super zgodnie z technologig producenta t.,j. firmy Mapei —
przedstawiciel handlowy: pan Wojciech Bragiel, tel. kom. 515087663.

Wykonang w wyzej opisany sposdb warstwe hydroizolacji pionowej przed zasypaniem
wykopdw zabezpieczy¢ panelami ochronnymi wykonanymi z wytlaczanych ptyt z
polistyrenu ekstrudowanego. Zastosowac twardg ptyte lamelowg Fasrock-L o min. gr.
8 cm. Do zaizolowanej $ciany przyklei¢ w/w panele, lamelami na zewnatrz i pionowo,
stosujac mase Plastimul 2K Super, naktadajac jg punktowo w 5-8 miejscach na kazdy m?2
( orientacyjne zuzycie 2 kg/m? ). Powyzsze wykonac zgodnie ze schematem na rys nr 8.
Dodatkowo dla ochrony catej izolacji mozna zastosowa¢ folie kubetkowg uktadajac ja
wyttoczeniami do wewnatrz i kotkujac bezposrednio do warstwy termoizolacji od poziomu
posadowienia taw fundamentowych na wysoko$¢ min. 15 cm ponad poziom terenu.
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3.4. Odwodnienie w formie drenazu opaskowego:

po wykonaniu hydroizolacji przygotowac piaskowe podtoze o min. grubo$ci 15 cm tak aby
drenaz biegt powyzej dolnej krawedzi taw fundamentowych. Jezeli grunt wokét taw
fundamentowych okaze sie sypki, pod w/w podtozem wyla¢ warstwe stabilizacyjng z
chudego betonu.

Drenaz utozy¢ z rur drenarskich z PCW typu TP o Srednicy @125 i dugosci 2+2,5 m taczac
poszczegolne odcinki mufami z zachowaniem min. 1% spadku. Montaz systemu
rozpocza¢ od instalacji w najwyzszym jego punkcie, studzienki rewizyjnej z PCW o
srednicy 300mm. W najnizszym punkcie systemu, w miejscu wpigcia drenazu
przykanalikiem do istniejacej kanalizacji deszczowej zamontowac¢ studzienke zbiorczg
( osadnikowg ) do przetrzymania wody zanim zostanie ona odprowadzona dalej, tworzac
tzw. grawitacyjny bufor.

Z powodu réznicy pozioméw pomiedzy kolektorem a studzienka rewizyjng, w tej ostatnie
zainstalowac¢ pompe zatapialng marki Mac Alister typ MDWP 750-2 lub inng 0 podobnych
parametrach i maksymalnej wydajnosci 15000 I/h. Zasilanie pompy wykona¢ zgodnie z
opisem w pkt. 3.8..

Dopuszcza sie zastosowanie rur drenarskich otoczonych widknina kokosowg Iub
syntetyczng tworzaca grubg warstwe filtracyjng zabezpieczajacg dodatkowo przed ich
zamulaniem sie.

UtoZony i zmontowany w powyzszy sposob i zgodnie z rys. nr 1 i nr 8 drenaz opaskowy
obsypac warstwa ptukanego zwiru o granulacji 32 mm, tak aby po bokach rury drenarskie;
jej grubo$¢ miata min. 15 cm, a nad nig 30+50 cm. Dla ochrony przed zamulaniem
drenazu, obsypke z ptukanego zwiru oddzieli¢ od gruntu geowtokning zgodnie z rys. nr 8.
Po utozeniu geowtokniny zaizolowane $ciany fundamentowe zasypa¢ materiatem
przepuszczalnym: piachem, zwirem, keramzytem lub ostatecznie przepuszczalnym
gruntem rodzimym z wykonczeniem warstwy wierzchniej zgodnie z rys. nr 8.

3.5. Obudowa okien piwnicznych:

Obudowy wymurowa¢ odtworzeniowo w ukfadzie wg rys. nr 5 z bloczkéw betonowych o
gr. 24 cm na ptytach Zelbetowych gr 8 cm zbrojonych dotem krzyzowo @10 o oczkach
10x10 cm. Zbrojenie zakotwiC w $cianie piwnicy na min. gt. 15 cm. Ptyty posadowi¢ po
czesciowym zasypaniu drenazu na 5 cm wylewce z chudego betonu izolowanej folig
kubetkowa. Hydroizolacje pionowg obuddéw wykonac¢ zgodnie z opisem w punkcie 3.3..
Obudowy zabezpieczy¢ od goéry kratami stalowymi wspartymi na osadzonym po
wewnetrznym obrzezu $cianek L 40x40 i zakotwionymi do $cian piwnic zawiasami
umozliwiajacymi ich otwarcie do géry na $ciany budynku. Scianki obudéw w cze$ciach
wystajacych ponad poziom terenu wytozy¢ ptytkami klinkierowymi jak ptaszczyzny muru
oporowo-ogrodzeniowego.

3.6. Przykanalik kanalizacji deszczowe;j:



wody drenarskie odprowadzane bedg przykanalikiem 0,16 PVC (klasa obcigzenia T, SN=8
kN/ m2) do kanatu kanalizacji deszczowej @300. Wpiecie do kanatu przewidziano poprzez
istniejacq  studzienke kanalizacyjng z przykanalikiem @200 wpietym do studni @1000 z
wiazem typu ciezkiego.

Prace rozpocza¢ od miejsca wigczenia i prowadzi¢ kanat ze spadkiem zgodnie z profilem.
Catkowita dtugos¢ projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej wynosi:

Dn 160 - 3,69 m

Trase prowadzenia przewoddw, ich Srednice i spadki pokazano w czesci rysunkowe;
projektu.

3.6.1. Wykopy:

Przy budowie sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych stosuje sie wykopy
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Uwzgledniajac
warunki wykonania pozniejszej obsypki, obudowe $cian wykopu w strefie ochronnej rury
zaleca sie wykonac z desek o szerokosci 10-15 cm.

Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykona¢ réwnolegle z zageszczeniem
obsypki wyjmujac kolejng deske przed zageszczeniem nastepnej warstwy. Przy
odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac si¢ do
ponizszych zalecen:

-wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie,

-spdd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5-6 cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm,

-przy wykopie wykonanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci ok.
20 cm ponad projektowang rzedng dna wykopu (niezaleznie od rodzaju gruntu),
niewybrang warstwe nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym,

-z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac¢ i przystapi¢ do
wykonywania podtoza,

-w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajac zbyt dtugo otwartego
wykopu,

-grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu)
conajmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuaciji, gdy doszto do
przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociagu,

-podioze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkdw rurociggu,

-przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na
conajmniej ¥4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt,
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-niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia
przewodow.

Do budowy kanalizacji nalezy stosowac tylko elementy niewykazujace uszkodzen na ich
powierzchniach (rys, wgniecen, pekniec).

3.6.2. Wypetnienie wykopu:

do wykonania warstw wypetniajgcych wykop nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu
| zatwierdzeniu czeSciowego odbioru robdt w zakresie zakoriczonego posadowienia
rurociggu. Wypetnienie wykopu nalezy wykona¢ w dwdch etapach:

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociagu,

|l etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tzw. zasypka rurociagu.

3.6.3. Obsypka rurociggu:

przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie
do ponizszych zalecen:

- obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego /piasek lub zwir/, ktérego wielkos¢
ziaren, w bezpo$redniej bliskoSci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej Srednicy
rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony, ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu,

- w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad
rurg mozna uzy¢ ubijakow drewnianych,

- obsypke wykona¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac; grubos¢ warstw nie powinna przekraczac 1/3 srednicy rury lub nie powinna
by¢ wigksza niz 30 cm,

- obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu,
tj. warstwy o grubos$ci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

- niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
na rurocigg z samochoddw wywrotek.

3.6.4. Montaz rurociggu:

sieci z rur PCW zaleca sie wykonywac przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C.
Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od posadowienia
sytuacyjno-wysoko$ciowego w terenie studzienek kanalizacyjnych. Po wstepnym
rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem od punku o rzednej nizszej do
wyzszej. Przed potaczeniem rur bose konce nalezy smarowa¢ $rodkami utatwiajgcymi
poslizg. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do
konca ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio

zastabilizowana przez wykonanie obsypki.
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Przy zatozonym przeptywie 0,022 I/s/mb ilo§¢ wod drenarskich odprowadzanych do
kanalizacji deszczowej wyniesie maksymalnie 1,15 I/s.

3.7. Przebudowa stopnia wejsciowego do kamienicy:

przebudowe wykonac zgodnie z rzutem i przekrojem D-D na rys. nr 5. Prace rozpocza¢ od
zaszalowania podestu wej$ciowego na wys. 15 cm i gt. 80 cm od Sciany wejsciowej na
surowo oraz na catg szerokos¢ korytarza.

Podest wylac z betonu B20.

Po co najmniej 28 dniach suchy podest obtozy¢ granitowymi: podstopnicg o gr. 1 cm i
stopnicg o gr. 3 cm. Zastosowac elastyczny i mrozoodporny klej firmy Mapei.

Wejscie w Swietle wegarka o gr. 32 cm wykonczy¢ progiem granitowym o 3% spadku w
kierunku chodnika. Prog na styku z drzwiami wykonczy¢ uszczelkg gumowa.

3.8. Instalacja elektryczna zasilajaca pompe:

UWAGA: Instalacja zasilajaca budynek, uktad pomiaru energii elektrycznej oraz moc
przytaczeniowa pozostaje bez zmian. Projekt nie wymaga uzgodnienia z TAURON
Dystrybucja S.A. oddziat w Watbrzychu.

3.8.1. Zasilanie:

projektowana pompa zatapialna zasilana bedzie z istniejacej tablicy administracyjnej
budynku TA kablem YKYzo3x1,5mm2. W ftablicy TA nalezy zabudowac wytgcznik
instalacyjny S301 B10 oraz wytgcznik réznicowo-pradowy P302 25-30A. Schemat
zasilania pokazano na rys nr 4. Trase kabla zasilajgcego pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

3.8.2. Trasy kablowe:

kabel zasilajacy pompe prowadzony bedzie:

- pod tynkiem w rurce ochronnej RL w cze$ci klatki schodowe;j,

- na tynku w rurce ochronnej w piwnicy do roztacznika serwisowego,
- w ziemi od rozigcznika serwisowego do pompy w rurce DVK50.

3.8.3. Instalacja uziemiajaca:

w obiekcie nalezy wykona¢ uziemienie robocze. W tym celu nalezy utozy¢ bednarke FeZn
25x4 mm na odcinku od szyna wyréwnawczej budynku do studni z pompa. Podtgczeniu
podlegajq wszystkie metalowe elementy wyposazenia. Potgczenie powinno by¢ wykonane
w sposob pewny i trwaly pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym. Wartos¢
uziemienia roboczego nie powinna przekracza¢ 10 om.

3.8.4.0chrona przed porazeniem pradem elektrycznym:
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ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa):

- izolacja gtéwna czes$ci czynnych,

- ostony.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa):

- samoczynne wytgczenie zasilania,

- wytgczniki réznicowo-pradowe,

- instalacja potaczen wyrownawczych.

Przewody powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodne z PN.

Przewody ochronne PE, ochronno-neutralne PEN, uziemiajace oraz wyréwnawcze

powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-zottg, przy zachowaniu

nastepujacych postanowien:

- barwa zielono-z6tta moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji przewoddw majgcych

udziat w ochronie przeciwporazeniowe;.

Przewody ochronne nalezy w trakcie montazu:
odpowiednio zabezpieczy¢ przed wystepujgcymi w miejscu ich utozenia
naprezeniami i uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi  wptywami
chemicznymi oraz wystepujacymi sitami elektrodynamicznymi,
taczy¢ w taki sposdb, aby byty dostepne w celu przeprowadzania badan lub kontroli
za pomocg nharzedzi, wymagania te nie dotyczg potaczen zalanych tworzywem
izolacyjnym, zaprasowanych lub zespawanych

Potaczenia wyrdwnawcze nalezy wykona¢ linkg LgYzo 16mm z gtowna szyng

wyrownawczg do ktdrej nalezy podtaczy¢ wszystkie elementy przewodzace na ktdrych

moze pojawic sie napiecie niebezpieczne oraz zaciski PE tablicy.

3.8.5. BHP i ochrona srodowiska:

Zaprojektowano wymagane instalacie ochronne . Sie¢ 0,23 kV posiada wymagane
przepisami zabezpieczenia i obwody ochronne, spetniajace wymagania bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Nie przewiduje sie zagrozenia stanu Srodowiska w przypadku awarii
instalacii.

Przy wykonywaniu robot instalacyjno-montazowych mogq by¢ zatrudnione wytgcznie
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami
uprawnienia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych -tom V -Instalacje elektryczne, przepisami i
zasadami BHP obowigzujacymi na placach budéw, przepisami p.poz. W szczegblnosci
nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym. Teren budowy nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ przed dostepem o0soéb niepowotanych. Prace prowadzone w poblizu
urzadzen pod napieciem nalezy wykonywaC ze szczegolng ostroznoscig, stosujac
wymagane przepisami organizacyjne i techniczne srodki bezpiecznej organizacji robot.

3.8.6. Uwagi koncowe:
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- osprzet elektroinstalacyjny, kable, taczniki, nalezy instalowa¢ zgodnie z zataczonymi
planami i schematami instalacji elektrycznych lub w przypadku niezbednych zmian z
biezacymi ustaleniami z kierownikiem budowy i inwestorem,

- zabudowywana aparatura, osprzet elektroinstalacyjny, tacznikii kable powinny posiadac
aktualne certyfikaty na znak CE, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne
zezwalajgce na zabudowe ich w instalacjach elektrycznych'’

- zakonczenie montazowych robdt elektrycznych nalezy zakonczy¢ przeprowadzeniem
pomontazowych badan i sprawdzen odbiorczych projektowanych instalacii elektrycznych
w szczegolnosci:

a) sprawdzenie poprawnosci wykonania robét oraz zgodnosci zabudowy urzadzen |
aparatury elektrycznej z projektem wykonawczym, DTR zabudowanych urzadzen,
obowigzujacymi PN, przepisami budowy urzadzen elektrycznych,

b)  sprawdzenia poprawnosci opisow odptywow w tablicy TA

C) wykonania petnych pomiaréw rezystancji izolacji przewodow, pomiaréw ochrony
przeciwporazeniowej zaprojektowanych odbiorow, badan, sprawdzen i préb wszystkich
zabudowanych, aparatury i instalacji zgodnie z PN i DTR zabudowanych urzadzen zgodnie
Z normami:

PN - HD 60364-6: 2008 instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzenie.

PN-E 04700:1998 : 2000 Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
Przedtozenia kompletu dokumentacji technicznych zabudowanych urzadzen, aparatury,
przewoddw w tym: deklaracji zgodnosci na znak CE, aprobat technicznych, dopuszczen,
badan fabrycznych, instrukcji montazu i obstugi itp.

Odbiér techniczny instalacji elektrycznej, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 57.1 ust. 2 zakonczy¢ oSwiadczeniem kierownika budowy lub osoby
posiadajacej witasciwe uprawnienia budowlane o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanymi, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz wystawieniem protokotéw badan i sprawdzen z
wynikiem pozytywnym.

3.8.7. Obliczenia techniczne:

- Bilans mocy:
Tablica TA
Nazwa Moc Wsp. Moc szcz. |Uwagi
(odbioru) zainst. kz czynna
PikW] Ps[kW]
pompy 0,75 1,0 0,75
RAZEM 0,75 1,0 0,75 Cos fi=0,8

Prad obcigzenia lobc = 4,1A
Dobrany przewdd zasilajacy YKY 5x1,5m? o obcigzalnosci diugotrwate
ldd=19,5A> lobc = 4,1A
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Przyrost mocy 0,75kW nie spowoduje zmian w istniejgcym uktadzie zasilania.
Uktad zasilania, uktad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej, oraz inne instalacje nn
pozostajg bez zmian i nie powodujg zmian w istniejacym uktadzie zasilania obiektu.

- Sprawdzenie doboru kabli zasilajacych:

ZABEZPIECZENIE LINII ZASIL.
PRZECIAZENIOWE SZ8
DANE:
Kabel zasilajacy Cu 1,5m2
Prad obcigzenia lope [A] 41
Prad zadziatania zabezp.. Ip [A] B16
Prad obc. diugotrw. kabla zasil. lqd [A] 19,5
WARUNKI DOBORU ZABEZPIECZENIA lobe<Ip<ldd
PRZECIAZENIOWEGO 1,451p<1,45l 44
4,1<16<19,5
23,2<28,3
DOBOR POPRAWNY

- Obliczenie dopuszczalnych spadkow napiec:

SPADEK NAPIECIA SIECI Od TA do pompy

0,5%

Przy zatozeniu ze spadek napiecia na sieci elektroenergetycznej wewnetrznych nie
przekroczy 2%
Dla sieci odbiorczej IUqop> [Uoni I Warunek spetniony

- Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania:

NUMER OBWODU 3
CHARAKTER ODBIORU Pompa
Tablica TA
PARAMETRY OD RG. DO
SZAFKI SZS

Z [momff]
Dane wg zatozen 200

PARAMETRY OBW.

Xs [mom/f] 1,7
Rs [mom/f] 184,8
| [m] 15
typ kabla [mm?] 1,5Cu
PARAMETRY PETLI
ZWARCIOWEJ
Zs [mom] 760,5
PRAD ZWARCIA
0.8 x Un
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[ Al 2419
Z

PRAD WYLACZ. Ib[A] B16
CHARAKTRYSTYKA ,5301”
KROTNOSC ZABEZP. K" = lmin/ 15,1
Iy
MAKSYMALNY
DOPUSZCZALNY 0,4
CZAS WYLACZENIA ZASILANIA
[s]
WARUNEK SAMOCZYNNEGO
WYLACZENIA ZASILANIA
ZsX |a < UO

60,8<230V
WYZNACZONY CZAS
WYLACZENIA WG. <0,4
CHARAKTERYSTYK [s]
DOBOR POPRAW.

4. UWAGI KONCOWE:

4.1. Wszelkie niejasnosci wyjasnia¢, a zmiany uzgadniac z projektantami.

4.2. Roboty budowlane, instalacyjne i rzemiesinicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi, a zwlaszcza wg
.Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” -

Budownictwo Ogdine — Tom I.

4.3. Niniejszy projekt nie wymaga opracowania planu B. i O.Z..

4.4. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim, ktérego naruszenie skutkuje
konsekwencjami wynikajacymi z obowigzujacych w R.P. przepisow.

Opracowali:

mgr inz. arch. Krzysztof M. Jasiak

mgr inz. Matgorzata Soter-Holewa

mgr inz. Zdzistaw Marciniak
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