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KOLEJNOŚĆ WKLEJANIA SIATEK
ZBROJĄCYCH
1. Ułożenie profili narożnych z
    wtopionymi siatkami zbrojącymi
2. Ułożenie siatek zbrojących diago-
     nalnie naroża otworów
3. Ułożenie powierzchniowych
     siatek zbrojących
4. Ułożenie siatek zbrojących wew-
     nętrzne narożniki otworów
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DETAL ZBROJENIA NAROŻY
OTWORÓW SIATKAMI

Nr upraw.Imię i nazwisko

Nr rys.

Data Podpis

11
Skala 15.07.2016

Nr str. 28
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Pracownia Projektowa "GRAFION"
ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
                tel. 74 / 844-65-02

mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk 57/Ww/72

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa
                ul. Niepodległości 116
                58-303 Wałbrzych

Obiekt: Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian
             budynku mieszkalnego wielorodzinnego
             przy ul. Niepodległości 116 w Wałbrzychu -
            - dz. nr 11, 7 obr. 39 Podgórze

Projektant:
arch. + konstr.


