ZAMYKANA KRATA ZABEZPIECZJACA OKNO PIWNICZNE OSADZONA

NA OBRZEZU 7 L40x40 ZAKOTWIONEGO PO OBWODZIE DO SCIANEK
0BUDOWY Z ZAWIASAMI NA SCIANIE PIWNICZNEJ WG INDYWIDUALNEGO
ROZWIAZANIA

ZELBETOWA P+YTA FUNDAMENTOWA OBUDOWY OKNA PIWNICZNEGO
0 GR. 8 CM ZBROJONA KRZYZOWO DOtEM 210, 10x10 CM
ZBROJENIE ZAKOTWIC W SCIANIE PIWNICY NA MIN. Gt. 15 cm

a.p.p. "ATA" W

STOPNICE | PODSTOPNICE SCHODOW
WYt0ZYC TERAKOTA 30x30 cm
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RURA DRENARSKA 4125

SZCZEGOt Y|ROZWIAZANIA DRENAZU Z WARSTWAMI
JEGO OBSYRKI WYKONAC WG RYS. NR 8

PtYTA ZELBETOWA 8,00 cm
FOLIA KUBEtKOWA 1,00 cm
CHUDY BETON 500 cm

ZBIORNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ 40x40x60 cm Z KRATA
OCHRONNA POD POMPE PLYWAKOWA e
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TERAKOTA 0 WYSOKIM STOPNIU SCIERALNOSCI 14 cm
Gt ADZ CEMENTOWA 55¢m
FOLIA PE PLASTPAPA 0,1cm
PtYTA ZELBETOWA ZBROJONA SIATKA Q188 GORA | DOLEM 10,0 cm
STYROPIAN TWARDY TERMOORGANIKA PODtOGA GOLD PLUS 120 cm
IxFOLIA PE -

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA GRUNCIE RODZIMYM 20,0 cm

BETON B20

STAL A-IlIl BST500

Temat: REMONT PIWNIC | PODWORKA WRAZ Z DRENAZEM OPASKOWYM | HYDROIZOLACJA
PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH W BUDYNKU MIESZKLANYM WIELORODZINNYM

Zakres: REALIZACJA 0D PODSTAW | ODTWORZENIOWO
Adres: WAtBRZYCH, UL.NIEPODLEG 0SCI 116, DZ. NR 111 7 OBR. PODGORZE NR 39
Inwestor: ~ WSPOLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU PRZY UL. NIEPODLEGH0SC 116, 58-303 WAtBRZY(H
Jednostka projektowa: Projektant: Data i podpis:
Autorska Pracownia Projektowa "ATA" mgr inz. arch. Krzysztof M. Jasiak

Krzysztof M. Jasiak - architekt upr. nr NBGP.V-7342/3/94/98

ul. J. Fatata 1, 58-303 Watbrzych
Specjalnosé: Stadium:
architektoniczno-konstrukcyjna projekt budowlany
Temat rysunku: Skala: 150
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