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Niepodlegtosci 116 - r elewacji + parapety granitowe - [S&8iHax PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Remont budynku przy ul.Niepodlegto  $ci 116 w Watbrzychu
1.1|Docieplenie $ciany tylnej budynku
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-jm2
d.1./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - przyjeto do zbicia 100% tynku
1
(11.03+1.05+5.7)*8.45 m?2 150.241
-[<okna parter>(1.0*1.31)+(1*1.43)+(0.96*0.4)+(0.6*1.46)+(1.0*1.44)] m2 -5.440
-[<okna Ip>(1.0*1.34)*3+(0.6*0.85)+(0.9*1.28)] m?2 -5.682
-[<okna llp>(1.0*1.34)*3+(0.6*1.0)+(0.9*1.22)] m2 -5.718
-[<okna klatki schodowej>(0.96*1.4)*2+(1.0*0.75)] m?2 -3.438
-[<gzymsy podokienne>1.2*(9+3)*0.08+0.8*3*0.08] m2 -1.344
<gzyms okapowy>0.9*(11.03+1.05+5.7) m?2 16.002
<okapy>0.5*(11.03+1.05+5.7) m2 8.890
[<cokot>0.5%(0.35+0.86)*17.8]*0 m?2 0.000
RAZEM 153.511
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1./0702-04 rokosci do 15 cm
1
<okna>(1.0+1.31*2)+(1+1.43*2)+(0.96+0.4*2)+(0.6+1.46*2)+(1.0+1.44*2)+ m 60.440
(1.0+1.34*2)*3+(0.6+0.85*2)+(0.9+1.28*2)+(1.0+1.34*2)*3+(0.6+1.0*2)+(0.9+
1.22*2)+(0.96+1.4*2)*2+(1.0+0.75*2)
RAZEM 60.440
3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegietl na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.1.|0347-09 piennej- skucie gzymsu
1|analogia
[<gzymsy podokienne>1.2*(9+3)*0.08+0.8*3*0.08] m?2 1.344
<gzyms okapowy>0.9*(11.03+1.05+5.7) m2 16.002
RAZEM 17.346
4/KNR 9-03 Obrzutka gr. 5 mm wykonywana na $cianach sposobem maszynowym z za-  |m?2
d.1.|0501-01 prawy cementowej dla pézniejszego potozenia tynkow wtasciwych
1
<okapy>(11.03+1.05+5.7)*0.8 m?2 14.224
RAZEM 14.224
5/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.1./0308-03 warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone
1
<okapy>(11.03+1.05+5.7)*0.8 m?2 14.224
RAZEM 14.224
6/KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywa- |m?2
d.1.|0109-02 na maszynowo
1 Krotnos¢ = 5
<okapy>(11.03+1.05+5.7)*0.8 m?2 14.224
RAZEM 14.224
7|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni m?2
d.1./2611-02
1
poz.5 m2 14.224
RAZEM 14.224
8/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez grunto- |m?2
d.1.|0202-02 wania farbg silikatowg
1|analogia
poz.5 m2 14.224
RAZEM 14.224
9/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1./0122-01
1
11.03+1.05+5.7 m 17.780
RAZEM 17.780
10|KNR K-25 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi frezowanymi gr. 15 cm kle-|m?2
d.1./0105-04 + |jonymi do podtoza w technologii STO wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
1|kalk. wlasna |- roboty wykonywane recznie z oczyszczeniem mechanicznym i zmyciem
(11.03+1.05+5.7)*8.45 m?2 150.241
<gzyms okapowy>0.9%(11.03+1.05+5.7) m?2 16.002
[<cokot>0.5%(0.35+0.86)*17.8] m?2 10.769
minus otwory okienne
-[<okna parter>(1.0*1.31)+(1*1.43)+(0.96*0.4)+(0.6*1.46)+(1.0*1.44)] m2 -5.440
-[<okna Ip>(1.0*1.34)*3+(0.6*0.85)+(0.9*1.28)] m?2 -5.682
-[<okna llp>(1.0*1.34)*3+(0.6*1.0)+(0.9*1.22)] m2 -5.718
-[<okna klatki schodowej>(0.96*1.4)*2+(1.0*0.75)] m?2 -3.438
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 156.734
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 156.734
11/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m?2
d.1./0121-02
1
(11.03+1.05+5.7)*3 m2 53.340
-[<okna>(1.0*1.31)+(1*1.43)+(0.96*0.4)+(0.6*1.46)+(1.0*1.44)] m?2 -5.440
RAZEM 47.900
12|KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian |szt.
d.1./0123-01
1
poz.10*6 szt. 940.404
RAZEM 940.404
13/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1./0121-01
1
9.5*3 m 28.500
<okna>(1.0+1.31*2)+(1+1.43*2)+(0.96+0.4*2)+(0.6+1.46*2)+(1.0+1.44*2)+ m 60.440
(1.0+1.34*2)*3+(0.6+0.85*2)+(0.9+1.28*2)+(1.0+1.34*2)*3+(0.6+1.0*2)+(0.9+
1.22*2)+(0.96+1.4*2)*2+(1.0+0.75*2)
[<gzymsy podokienne>1.4*(9+3)*2+0.8*3*2] m 38.400
RAZEM 127.340
14/KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.1./0123-03
1
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
15/KNR K-25 Docieplenie osciezy o szer.do 30 cm z betonu ptytami styropianowymi gr.3 cm |m2
d.1./0120-01 klejonymi do podtoza z wyk.wyprawy gr 1,5 mm - roboty wykonywane recznie,z
1 oczyszczeniem mechanicznym i zmyciem powierzchni oraz uszczelnieniem
okien uszczelkami samorozprezajacymi
[<okna>(1.0+1.31*2)+(1+1.43*2)+(0.96+0.4*2)+(0.6+1.46*2)+(1.0+1.44*2)+ m?2 18.736
(1.0+1.34*2)*3+(0.6+0.85*2)+(0.9+1.28*2)+(1.0+1.34*2)*3+(0.6+1.0*2)+(0.9+
1.22*2)+(0.96+1.4*2)*2+(1.0+0.75*2)]*0.31
RAZEM 18.736
16/KNR K-25 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego m?2
d.1./0120-06
1
poz.15 m2 18.736
RAZEM 18.736
17/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.1./0126-01
1
poz.15 m2 18.736
RAZEM 18.736
18/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie m?2
d.1./0126-02
1
poz.15 m2 18.736
RAZEM 18.736
19/KNR K-07 Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw -zbrojenie diagonalne szt
d.1./0108-08
1|analogia
18*4 szt 72.000
RAZEM 72.000
20|KNR AT-22 |Montaz kratek wentylacyjnych metalowych §r.150 mm ze sztucerem przepus- |szt.
d.1.|0102-05 towym z rur PCV $r.150 mm (wraz z obrébka otworu zaprawag klejowa do siatk-
1|analogia i
front i tyt
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 0-23 Wykonanie gzymséw prostych m?2
d.1./2614-05
1|analogia
(1.2*15+0.8*0.25*3)*0.07<gzyms podokienny > m2 1.302
RAZEM 1.302
22|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m?2
d.1.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
1
1.2*0.25*15+0.8*0.25*3 m?2 5.100
RAZEM 5.100
23|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0923-04
1
1.2*0.35*15+0.8*0.35*3 m?2 7.140
RAZEM 7.140
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24|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm o szer.w rozwinie- |m?2
d.1.|202 0541-02 |ciu ponad 25 cm -okapniki okienne z boczkami
1
1.2*0.45*15+0.8*0.45*3 m?2 9.180
RAZEM 9.180
25|KNR 2-02 Podokienniki,poki,lady i nakrywy - elem.gr.3 cm i szer.do 40 cm m
d.1./2103-03
1
1.2*15+0.8*3 m 20.400
RAZEM 20.400
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1./0108-09 km
1
p0z.1*0.03+p0z.2*0.15*0.025+p0z.3*0.05 m3 5.699
RAZEM 5.699
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 4
5.699 m3 5.699
RAZEM 5.699
28 Optata za sktadowanie gruzu t
d.1.kalk. wtasna
1
5.669*1.8 t 10.204
RAZEM 10.204
29|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
9+10 m 19.000
RAZEM 19.000
30|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.|0529-02 stalowej powlekanej
1
poz.29 m 19.000
RAZEM 19.000
31|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy z blachy powlekanej szt.
d.1.|0501-06
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1./1610-01
1
(11.03+1.05+5.7)*(8.45+0.9+0.6) m2 176.911
RAZEM 176.911
33/NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1./202 1622a-
101
poz.32 m2 176.911
RAZEM 176.911
34 KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.1.|0925-01
1
[<okna parter>(1.0*1.31)+(1*1.43)+(0.96*0.4)+(0.6*1.46)+(1.0*1.44)]+[<okna |m?2 20.278
Ip>(1.0%1.34)*3+(0.6*0.85)+(0.9*1.28)]+[<okna IIp>(1.0*1.34)*3+(0.6*1.0)+
(0.9*1.22)]+[<okna klatki schodowej>(0.96*1.4)*2+(1.0*0.75)]
RAZEM 20.278
35 Przetozenie wentylacji kpl
d.1./wycena in-
1|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36/ KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego izolatory |szt.
d.1.|0354-15
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
37 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.1.
1
RAZEM 0.000
1.2|Elewacja frontowa - tynk
38|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianachfilarach,pi- |m2
d.1.|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2- przyjeto 100% tynkéw do skucia
2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Elewacja front od gzymsu | p
(16.95+0.2)*(8.1+0.7) m2 150.920
-<okna>((1.03*1.44)*2+(0.95*1.35)*2+(0.89*1.25)*2+(1.0%1.45)*4+(0.94*1.34)* |m2 -23.059
4+(0.9*1.24)*4)
-[<gzymsy podokienne>7.49*3+3.67*3]*0.1 m?2 -3.348
-[<gzymsy nadokienne>3.67*2]*0.15 m?2 -1.101
-[<gzyms nadokienny 1lIp>16.95]*0.1 m?2 -1.695
-[<gzyms okapowy>16.95]*0.7 m2 -11.865
-[<opaski okienne>(1.65*2+1.35)*6+(1.55*2+1.3)*6+(1.45*2+1.25)*6]*0.12 m2 -9.504
od chodnika do gzymsu I-ego pietra
<tynki>2.1*2.01+1.81*0.61+1.93*2.01+1.2*2.0+1.86*0.76+0.9*2+3.22*0.75+ |m?2 22.687
0.92*2+1.86*0.76+1.1*2
cegta cokét
[0.5%(0.7+0.82)*5.83-(1.22*0.75)+0.3*1.41*2+0.86*1.65+0.38*1.25*6+0.91* m?2 0.000
1.65+0.35*2.5+1.63*1.1+1.47*1.1]*0
RAZEM 123.035
39/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1./0702-04 rokosci do 15 cm
2
((1.03+1.44*2)*2+(0.95+1.35*2)*2+(0.89+1.25*2)*2+(1.0+1.45*2)*4+(0.94+ m 65.500
1.34*2)*4+(0.9+1.24*2)*4)
RAZEM 65.500
40 KNR 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1.|0702-04 rokosci do 15 cm
2|analogia
<gzyms nadokienny Illp>16.95 m 16.950
<gzymsy nadokienne>3.67*2 m 7.340
<gzymsy podokienne>7.49*3+3.67*3 m 33.480
<opaski okienne>(1.65*2+1.35)*6+(1.55*2+1.3)*6+(1.45*2+1.25)*6 m 79.200
RAZEM 136.970
41 KNR 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1.|0702-06 rokosci do 30 cm <gzymsy okapowe przyjeto 100% do wymiany>
2 Krotnos¢ = 2
16.95 m 16.950
RAZEM 16.950
42|/ KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe- |m
d.1.|0502-05 dzie
2
<krawedzie $cian>8.9*2 m 17.800
RAZEM 17.800
43|/KNR 9-03 Obrzutka gr. 5 mmwykonywana na $cianach sposobem maszynowym z zapra- |m2
d.1.|0501-01 wy cementowej dla pézniejszego potozenia tynkéw wiasciwych
2
<okapy>16.95*0.8 m2 13.560
RAZEM 13.560
44 KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.1./0308-03 warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone
2
<okapy>16.95*0.8 m2 13.560
RAZEM 13.560
45/ KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywa- |m?2
d.1./0109-02 na maszynowo
2 Krotnos¢ =5
<okapy>16.95*0.8 m2 13.560
RAZEM 13.560
46|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 10 cm m
d.1./0819-01
2
<gzymsy podokienne>7.49*3+3.67*3 m 33.480
RAZEM 33.480
47/KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 10 cm m
d.1./0819-01
2
[<opaski okienne>(1.65*2+1.35)*6+(1.55*2+1.3)*6+(1.45*2+1.25)*6] m 79.200
RAZEM 79.200
48|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 15 cm m
d.1.|0819-02
2
<gzymsy nadokienne>3.67*2+[<gzyms nadokienny Il1p>16.95] m 24.290
RAZEM 24.290
49/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./2611-02
2
p0z.38+p0z.39*0.15+16.95*0.8+33.48*0.1+79.2*0.1+24.29*0.15 m?2 161.332

-5-
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RAZEM 161.332
50|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian po zbitych tynkach m?2
d.1./2608-01
2|analogia
161.332 m2 161.332
RAZEM 161.332
51/ KNR 9-03 Obrzutka gr. 5 mmwykonywana na $cianach sposobem maszynowym z zapra- |m2
d.1.|0501-01 wy cementowej dla pdzniejszego potozenia tynkéw whasciwych
2
poz.38+p0z.39*0.15<szpalety> m2 132.860
RAZEM 132.860
52/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.1./0108-03 warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone
2
poz.38+p0z.39*0.15<szpalety> m2 132.860
RAZEM 132.860
53/ KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku o0 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywa- |m?2
d.1.|0109-02 na maszynowo
2 Krotnos¢ =5
poz.38+p0z.39*0.15<szpalety> m2 132.860
RAZEM 132.860
54 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian m?2
d.1./2611-02
2
poz.38+p0z.39*0.15+16.95*0.7+33.48*0.1+79.2*0.1+24.29*0.15 m2 159.637
RAZEM 159.637
55|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez grunto- |m?2
d.1.|0202-02 wania farbg silikatowg
2|analogia
p0z.38+p0z.39*0.15+p0z.40*0.25+16.95*0.8 m?2 180.663
RAZEM 180.663
56|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.1./0925-01
2|analogia
<okna>((1.03*1.44)*2+(0.95*1.35)*2+(0.89*1.25)*2+(1.0*1.45)*4+(0.94*1.34)* |m?2 23.059
4+(0.9%1.24)*4)
RAZEM 23.059
57|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1.|0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
<okna>(1.03*2+0.95*2+0.89*2+1.0*4+0.94*4+0.9*4)*0.25 m?2 4.275
<gzymsy podokienne>(7.49*3+3.67*3)*0.12 m2 4.018
[<gzymsy nadokienne>3.67*2]*0.15 m2 1.101
RAZEM 9.394
58/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0923-04
2
poz.57 m2 9.394
RAZEM 9.394
59|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm o szer.w rozwinie- |m?2
d.1.|202 0541-02 |ciu ponad 25 cm -okapniki okienne z gzymsami
2
poz.57 m2 9.394
RAZEM 9.394
60|KNR 2-02 Podokienniki,pofki,lady i nakrywy - elem.gr.3 cm i szer.do 25 cm m
d.1./2103-02
2
1.20*18 m 21.600
RAZEM 21.600
61|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.1./1610-01
2
(16.95+0.2)*8.1+0.5%(2.71+3.1)*16.95 m2 188.155
RAZEM 188.155
62|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.1.|1663-04 szer. 0,73 m
2
poz.61 m2 188.155
RAZEM 188.155
63|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m?2
d.1./1613-03 kosci do 20 m
2
188.155 m?2 188.155
RAZEM 188.155
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64|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 10 km
2/0108-12
(poz.38+p0z.39*0.15+p0z.40*0.15+p0z.41*0.7)*0.025 m3 4.132
RAZEM 4.132
65 Optata za sktadowanie gruzu t
d.1. kalk. wiasna
2
4.132*1.8 t 7.438
RAZEM 7.438
66|KNR 2-15 Obsadzenie skrzynki gazowej (demontaz starej i montaz nowej) R=1,3 szt.
d.1./0120-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.1.
2
RAZEM 0.000
1.3|Renowacja elewaciji ceglanej budynku  $ciana frontowa - hydrofobizacja
68|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cegty budynku m?2
d.1./2608-01
3|analogia
<elewacja frontowa>
0.5%(0.7+0.82)*5.83-(1.22*0.75)+0.3*1.41*2+0.86*1.65+0.38*1.25*6+0.91* m2 14.417
1.65+0.35*2.5+1.63*1.1+1.47*1.1
RAZEM 14.417
69| TZKNBK VII |Oczyszczanie spoin $cian ceglanych z grzybni i skruszatej zaprawy na gtebo- |m2
d.1.|-241 kos¢ do 2 cm w miejscach tatwo dostepnych - powierzchnia do 5 m2
3
14.417 m?2 14.417
RAZEM 14.417
70|KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa barwiona- przyjeto 30% uzupetnienia |m?2
d.1./0921-02
3|analogia
14.417*0.3 m?2 4.325
RAZEM 4.325
71|KNR 4-01 Naprawy ubytkéw cegiet zaprawg naprawczg szt.
d.1./0706-02
3|analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
72|KNR 0-23 Dwukrotne odgrzybienie powierzchni m?2
d.1./2611-03
3|analogia
14.417 m?2 14.417
RAZEM 14.417
73|KNR K-04 Gruntowanie powierzchni m?2
d.1./0202-01
3|analogia
14.417 m?2 14.417
RAZEM 14.417
74|KNR 0-26 Impregnacja elewacji metoda natryskowa dwukrotnie powierzchnie oktadzin z |m?2
d.1./0639-06 cegly
3|analogia
poz.68 m?2 14.417
RAZEM 14.417
1.4|Elewacja szczytowa - tynk
75/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-jm2
d.1.|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2- przyjeto 100% tynkéw do skucia
4
Elewacja szczytowa
0.5*5.2*3.8*2+5.4*0.3+9.26*8.6+9.25*2.01 m?2 119.609
-<okno strychowe>[0.5*(0.38+0.62)*0.58+0.5*0.31*0.5*2] m2 -0.445
-<okna>((1.0*1.43)*4+(0.9*1.23)*2] m?2 -7.934
-[<gzymsy podokienne>4.32*2+4.12]*0.1 m2 -1.276
-[<gzymsy nadokienne>4.32*2+4.12]*0.15 m?2 -1.914
-[<gzyms z cegly>9.25]*0.14 m?2 -1.295
-[<gzyms okapowy>2.52*2]*0.7 m?2 -3.528
-[<opaski okienne>(1.65*2+1.25)*4+(1.65*2+1.3)*4+(1.45*2+1.2)*2]*0.12 m2 -5.376
cegta cokot
[0.5*(0.6+0.8)*6.67+1.62*1.48+0.52*0.78]*0 m?2 0.000
RAZEM 97.841
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76|KNR 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1.|0702-04 rokosci do 15 cm
4
((1.0+1.43*2)*4+(0.9+1.23*2)*2+0.38+0.58*2+0.5*2) m 24.700
RAZEM 24.700
77|KNR 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1.|0702-04 rokosci do 15 cm
4| analogia
[<gzymsy nadokienne>4.32*2+4.12] m 12.760
[<gzymsy podokienne>4.32*2+4.12] m 12.760
[<opaski okienne>(1.65*2+1.25)*4+(1.65*2+1.3)*4+(1.45*2+1.2)*2] m 44.800
RAZEM 70.320
78|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1.|0702-06 rokosci do 30 cm <gzymsy okapowe przyjeto 100% do wymiany>
4
2.52*2 m 5.040
RAZEM 5.040
79|KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe- |m
d.1.|0502-05 dzie
4
<krawedzie $cian>9.2*2 m 18.400
RAZEM 18.400
80/ KNR 9-03 Obrzutka gr. 5 mmwykonywana na $cianach sposobem maszynowym z zapra- |m2
d.1.|0501-01 wy cementowej dla pézniejszego potozenia tynkéw whasciwych
4
<okapy>2.52*2*0.8 m2 4.032
RAZEM 4.032
81/ KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.1.|0308-03 warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone
4
<okapy>2.52*2*0.8 m2 4.032
RAZEM 4.032
82/ KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywa- |m?2
d.1./0109-02 na maszynowo
4 Krotnos¢ =5
<okapy>2.52*2*0.8 m2 4.032
RAZEM 4.032
83|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 10 cm m
d.1./0819-01
4
[<gzymsy podokienne>4.32*2+4.12] m 12.760
RAZEM 12.760
84|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 10 cm m
d.1./0819-01
4
[<opaski okienne>(1.65*2+1.25)*4+(1.65*2+1.3)*4+(1.45*2+1.2)*2] m 44.800
RAZEM 44.800
85/KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 15 cm m
d.1.|0819-02
4
[<gzymsy nadokienne>4.32*2+4.12] m 12.760
RAZEM 12.760
86|KNR K-04 Dwukrotne gruntowanie podtoza <wzmocnienie podtoza> m2
d.1.|0202-02
4| analogia
poz.75+p0z.76*0.15+5.04*0.8+12.76*0.1+44.8*0.1+12.76*0.15 m2 113.248
RAZEM 113.248
87 KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian po zbitych tynkach m?2
d.1.|2608-01
4|analogia
poz.86 m2 113.248
RAZEM 113.248
88/ KNR 9-03 Obrzutka gr. 5 mm wykonywana na $cianach sposobem maszynowym z za- |m?2
d.1.|0501-01 prawy cementowej dla pézniejszego potozenia tynkéw wtasciwych
4
p0z.75+p0z.76*0.15 m2 101.546
RAZEM 101.546
89/ KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.1./0108-03 warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone
4
p0z.75+p0z.76*0.15 m2 101.546
RAZEM 101.546
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90|KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywa- |m?2
d.1./0109-02 na maszynowo
4 Krotnos¢ =5
p0z.75+p0z.76*0.15 m2 101.546
RAZEM 101.546
91/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni m2
d.1./2611-02
4
p0z.75+p0z.76*0.15+5.04*0.7+12.76*0.1+44.8*0.1+12.76*0.15 m2 112.744
RAZEM 112.744
92|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez grunto- |m?2
d.1./0202-02 wania farbg silikatowg
4|analogia
poz.75+p0z.76*0.15+p0z.77*0.25+5.04*0.7 m2 122.654
RAZEM 122.654
93|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.1.|0925-01
4
((1.0*1.43)*4+(0.9*1.23)*2]+<okno strychowe>[0.5*(0.38+0.62)*0.58+0.5*0.31* |m2 8.379
0.5%2]
RAZEM 8.379
94|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1.|0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4
<okna>(1.03*4+0.95*2+0.46)*0.25 m2 1.620
[<gzymsy podokienne>4.32*2+4.12]*0.12 m2 1.531
[<gzymsy nadokienne>4.32*2+4.12]*0.15 m2 1.914
RAZEM 5.065
95/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
4
poz.94 m2 5.065
RAZEM 5.065
96| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm o szer.w rozwinie- |m?2
d.1.|202 0541-02 |ciu ponad 25 cm -okapniki okienne z gzymsami
4
poz.94 m2 5.065
RAZEM 5.065
97|KNR 2-02 Podokienniki,poki,lady i nakrywy - elem.gr.3 cm i szer.do 25 cm m
d.1.|2103-02
4
1.20*10+0.40 m 12.400
RAZEM 12.400
98|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1./1212-05
4
1.43*1.05*4 m2 6.006
RAZEM 6.006
99|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1./1610-01
4
(2.8+8.6+0.3+3.8)*9.25 m2 143.375
RAZEM 143.375
100|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1.|1663-04 szer. 0,73 m
4
poz.99 m2 143.375
RAZEM 143.375
101|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m?2
d.1./1613-03 kosci do 20 m
4
143.375 m2 143.375
RAZEM 143.375
102|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1./0108-09 km
4
(p0z.75+p02z.76*0.15+p0z.77*0.15+p0z.78*0.7)*0.025 m3 2.891
RAZEM 2.891
103|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nast. 1 km
4 Krotnos¢ = 4
2.891 m3 2.891
RAZEM 2.891
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104 Optata za sktadowanie gruzu t
d.1. kalk. wiasna
4
2.891*1.8 t 5.204
RAZEM 5.204
105 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.1.
4
RAZEM 0.000
1.5|Renowacja sciany ceglanej budynku $ciana szczytowa -hydrofobizacja
106/ KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cegty budynku m2
d.1./2608-01
5|analogia
<elewacja szczytowa>
0.5%(0.6+0.8)*6.67+1.62*1.48+0.52*0.78 m?2 7.472
RAZEM 7.472
107| TZKNBK VII |Oczyszczanie spoin $cian ceglanych z grzybni i skruszatej zaprawy na glebo- |m?2
d.1.|-241 kos¢ do 2 cm w miejscach tatwo dostepnych - powierzchnia do 5 m2
5
7.472 m?2 7.472
RAZEM 7.472
108|KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa barwiong-przyjeto 30% uzupetnienia |m?2
d.1./0921-02 spoin
5
7.472*0.3 m?2 2.242
RAZEM 2.242
109|KNR 4-01 Naprawy ubytkéw w murze z cegly szt.
d.1./0706-02
5|analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
110/KNR 0-23 Dwukrotne odgrzybienie powierzchni ceglanych m?2
d.1./2611-03
5|analogia
7.472 m?2 7.472
RAZEM 7.472
111|KNR K-04 Gruntowanie powierzchni m2
d.1./0202-01
5|analogia
7.472 m?2 7.472
RAZEM 7.472
112/KNR 0-26 Impregnacja elewacji metodg natryskowa dwukrotnie powierzchnie oktadzin z |m2
d.1.|0639-06 cegly
5|analogia
p0z.106 m2 7.472
RAZEM 7.472
1.6/ Wymiana okien
113|KNR 0-19 Wymiana okien na okna z PCV o pow. do 1.0 m2- dwuskrzydtowe rozwieralno |m2
d.1.|0929-03 -uchylne-kolor biaty, wspotczynnik dla catego okna (szyba i rama razem) U
6|analogia max=0,9 W/m2*K <O1>
1.05*0.78 m?2 0.819
RAZEM 0.819
114|\KNR 0-19 Wymiana okien na okna jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2-uchylno-roz- m2
d.1./0929-03 wierne -kolor bialy, wspétczynnik dla catego okna (szyba i rama razem) U
6|analogia max=0,9 W/m2*K <O3>
[0.5%(0.38+0.62)*0.55+0.5*0.32*0.55*2] m?2 0.451
RAZEM 0.451
115/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna z PCV o pow. do 2.0 m2 <okna czte- |m2
d.1.|0930-09 roskrzydiowe, skrzydto gérne i dolne, podziat porzeczny, wspétczynnik dla ca-
6|analogia tego okna (szyba i rama razem) U max=0,9 W/m2*K><02>
1.05*1.5*3 m?2 4.725
RAZEM 4.725
116/ KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1./0354-11
6
1.05*4+0.45 m 4.650
RAZEM 4.650
117|\KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych w $cianach z cegiet o wym. 1,06 m  |szt.
d.1./0321-01 diugie i szerokie 0,3 m
6
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000

-10 -
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118/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych w $cianach z cegiet o wym. 0,45 m  |szt.
d.1./0321-01 diugie i szerokie 0,2 m
6|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119 Montaz nawiewnikéw okiennych recznych szt.
d.1.
6
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.7|Wzmocnienie $cian
120|KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o gleb. 1/2 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w $cianach z |m
d.1.|0307-01 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
7
6+2+3 m 11.000
RAZEM 11.000
121| TZKNBK VIII |Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegly- mury gtadkie m2
d.1.|05-141
7|analogia
1.5*0.5*20 m2 15.000
RAZEM 15.000
122|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.|0202-02 nych o $r. 8 mm
7
1.5*5*20*0.395 kg 59.250
RAZEM 59.250
123|TZKNBK VIII |Spoinowanie muréw gtadkich z cegly z przygotowaniem zaprawy m?2
d.1.|05-135
7|analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
124|\KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.1.|0308-01
7
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
125|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1.|0308-05
7
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
126/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1./0108-09 km
7
0.365 m3 0.365
RAZEM 0.365
127|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nast. 1 km
7 Krotnos¢ = 4
0.365 m3 0.365
RAZEM 0.365
128 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.kalk. wtasna
7
0.365*1.8 t 0.657
RAZEM 0.657
1.8/ UWAGI DLA OFERENTOW
129 W OFERCIE NALEZY UJAC WSZYSTKIE ROBOTY,KTORE MOGA BYC |
d.1. NIEZBEDNE DO KOMPLEKSOWEGO WYKONANIA CALOSCI PRZEDMIO-
8 TOWEGO ZADANIA - ZGODNIE Z PROJEKTEM | WIZJA LOKALNA.PRZED-
MIAR ROBOT NALEZY TRAKTOWAC JAKO MATERIAL. POMOCNICZY
0 | 0.000
RAZEM 0.000
130 Projekt organizacji ruchu wraz z zajeciem chodnika na czas remontu budynku |szt
d.1.\wycena in-
8|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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