KOLEJNOSC WKLEJANIA SIATEK

ZBROJACYCH

1. Utozenie profili naroznych z
wtopionymi siatkami zbrojgcymi

2. Ulozenie siatek zbrojgcych diago-
nalnie naroza otworéw

3. Utozenie powierzchniowych
siatek zbrojgcych

4. Utozenie siatek zbrojgcych wew-
netrzne narozniki otworow

10 cm

10cm
@(\ gra FI on Pracownia Projektowa "GRAFION"
! ul. Zeromskiego 69/3, 58-302 Watbrzych
PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 74 / 844-65-02
Obiekt: Remont elewacji wraz z dociepleniem scian
budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Niepodlegtosci 116 w Watbrzychu - y
o 36 padarae DETAL ZBROJENIA NAROZY
. . ) . OTWOROW SIATKAMI
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Niepodlegtosci 116
58-303 Watbrzych
Imig i nazwisko Nr upraw. Data Podpis
arlzr:?Jfktkgrqgtr. mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk 57/Ww/72 |15.07.2016 Skala | 1:10
Nr rys. 1 1
Nrstr. | 28




