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Watbrzych 15.07.2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409)
z poézniejszymi zmianami o$wiadczam, Zze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

do PB docieplenia i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodlegtosci 116
w Watbrzychu

1. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem.

— Inwentaryzacja budowlana.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690) oraz
przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409).

2. Zakres opracowania
Przedmiotowa dokumentacja obejmuje zestawienie robo6t zwigzanych z dociepleniem elewacji tylnej,

kolorystyka elewacji, wymiang stolarki okiennej w czesciach wspdlnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Niepodlegtosci 116 w Watbrzychu.

Poniewaz budynek znajduje sie pod ochrong konserwatorskg, Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw we
Wroctawiu, oprécz zmiany kolorystyki elewacji, dopuscit mozliwo$¢ docieplenia elewagji tylnej.

Pozostate elewacje posiadajg detal architektoniczny, ktéry nalezy niezwtocznie podda¢ renowacji
oraz czesciowemu odtworzeniu.
Kategoria obiektu — XIlIl. Kubatura budynku — 2 340m?.

3. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje

nieruchomosci: Watbrzych, ul. Niepodlegtosci 116 (dz. nr 11, 7 obr. nr 39 Podgdrze).

4. Opis architektoniczno-konstrukcyjny budynku

Budynek w zabudowie zwartej, 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Zostat wykonany w technologi
tradycyjnej z zastosowaniem powszechnie stosowanych materiatéw budowlanych, takich jak: cegta ceramiczna,
drewno i stal. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej. Strop nad kondygnacjg piwnicy
murowany a stropy miedzykondygnacyjne drewniane belkowe z otynkowang podsufitka. Dach dwuspadowy kryty
dachowka karpiéwka.

5. Program uzytkowy

Zakresem powyzszego opracowania objeto roboty polegajgce na dociepleniu $ciany elewacji tylnej,
kolorystyki wszystkich elewacji budynku, wymianie stolarki okiennej w czesciach wspodlnych. Doktadny zakres
opracowania pokazano na rysunkach.

Planowane roboty remontowe budynku majg na celu likwidacje wad powstatych na skutek dziatania
czynnikdw atmosferycznych oraz poprawieniu izolacyjnosci cieplnej. Planowane roboty remontowe nie naruszajg
istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku. Wprowadza sie jedynie zmiany w wygladzie elewacji w zakresie
grubosci sciany elewacji tylnej, kolorystyki wszystkich elewacji oraz elementdw wykonczeniowych i detal
architektonicznych.

W przypadku, gdy inwestor zdecyduje sie na wymiane stolarki okiennej, nowa stolarka winna posiadac

charakter odtworzeniowy w zakresie konstrukcji, formy i kolorystyki stolarki oryginalnej.

Przed przystapieniem do realizacji prac, rozwigzania objete niniejszym opracowaniem nalezy

szczegotowo uzgodnié¢ z Wojewddzkim Oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu — Delegatura
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w Waltbrzychu.

6. Wymiana stolarki okiennej w czesciach wspélnych

6.1 Stan istniejgcy

W wyniku dokonanego przegladu technicznego budowlanego stolarki okiennej w przedmiotowym budynku
stwierdza sie, ze stan techniczny istniejacych okien jest niezadowalajgcy i wymaga wymiany na nowe z uwagi na
wystepowanie szeregu nieprawidtowosci.

Wystepujg liczne uszkodzenia i zniszczenia. Na powierzchni widoczne sg liczne $lady zadrapan,
wghniecen, slady korozji oraz slady napraw i uzupetnien. Skrzydta okienne nie domykaja sie i powodujg duze straty
ciepta w pomieszczeniach budynku. Istniejgca stolarka nie spetniajg warunkéw technicznych zwigzanych z
oszczednoscig energii i ochrong pomieszczenh przed hatasem zewnetrznym przenikajacym do pomieszczeh spoza
budynku. Parapety zewnetrzne sg zniszczone, miejscami skorodowane, nie przylegajg do muru, widoczne sg
liczne ubytki farby stad konieczna jest ich wymiana.

6.2 Stan projektowany

Szczegotowy ksztalt, sposdb otwierania skrzydet, wymiary oraz ilosci i materialty podane zostaly na
rysunkach elewacji w tabelach zestawienia stolarki.

Wybor producenta a takze rodzaj konstrukcji okien nalezy do inwestora.

Nowa stolarka musi spetnia¢ podstawowe wymagania w zakresie warunkow technicznych izolacyjnosci
cieplnej budynkéw i wymagania zwigzane z oszczednos$cig energii oraz wymagania izolacyjnosci akustycznej wg
obowigzujgcych przepiséw.

Nowa stolarka powinna posiada¢ charakter odtworzeniowy w zakresie konstrukgcji, formy i kolorystyki

stolarki oryginalnej.

Przed przystapieniem do skladania zamoéwienia na nowa stolarke wykonawca powinien sprawdzi¢
i potwierdzi¢ w naturze wszystkie wymiary podane w niniejszym zestawieniu (szerokosci i wysokosci ram
okiennych) oraz dtugosci i gtebokosci parapetow zewnetrznych i wewnetrznych.

Nalezy wymieni¢ parapety zewnetrzne podokienne we wszystkich otworach okiennych budynku na

nowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm z systemowymi zaslepkami. Spadek parapetéw blaszanych
w kierunku zewnetrznym budynku powinien wynosi¢, co najmniej, 3 stopnie. Wystep kapinosu powinien wynosi¢
min. 30 mm.

Nad gzymsami i portalami wykona¢ obrobki blacharskie z blachy powlekanej.

W oparciu o stosowane materialy oraz technologie nowe okna o wysokich walorach jakosciowych,
uzytkowych i estetycznych zapewnig podwyzszong sztywnos¢ konstrukgcji, zagwarantujg izolacje cieplng przegréd
i w znacznym stopniu obnizg koszty ogrzewania pomieszczeh oraz zapewnig cisze i spokoj wewnatrz budynku.
Bedg bezpieczne w uzytkowaniu, odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, tatwe w utrzymaniu czystosci
a ponadto zagwarantujg wysokg odporno$¢ na dziatanie promieni stonecznych, trwale i solidnie zabezpieczg
przed wiatrem i deszczem.

6.3 Opis wymiany stolarki

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ wytrzymato$¢ muréw okalajgcych okna, aby materiaty
mocujgce okno posiadaty odpowiednio wytrzymate potgczenie mechaniczne z murem. Nie dopuszczalne jest
mocowanie i zabudowywanie ram okiennych przy pomocy chemicznych srodkéw adhezyjnych, ponadto nalezy
pamietaé, ze na okno nie mogg by¢ przenoszone zadne sity pochodzgce ze $cian, np. w wyniku "pracy budynku”
pod naporem wiatru, ruchéw tektonicznych podtoza itd. Mocowanie i potgczenia ze $ciang a takze potgczenia
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elementéw okiennych migedzy sobg (za pomoca specjalnych profili tgczacych tzw. tgcznikéw) powinny byé tak
wykonane, aby przy zmianach dtugosci elementéw zaleznych od warunkow termicznych, funkcjonalno$¢ okna byta
zagwarantowana. Do mocowania okien w murze stosuje sie ocynkowane kotwy $cienne, lub $ruby z metalowymi
tulejami rozpreznymi tzw. dyble. Przy mocowaniu okna w czesci progowej (poziomy dolny profil ramy) za pomocg
srub z tulejami rozpreznymi, nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe uszczelnienie, aby woda nie przedostawata sie
do wnetrza otworéw w murze i powodowata korozje $rub oraz przewierconych wzmocnien.

Mocowanie okien do muru za pomocg kotew stalowych

Kotwy mocujemy do spodniej czesci oscieznicy okiennej poprzez ich mechaniczne zakleszczenie w
zaczepach profilu oscieznicy. Zakleszczenie odbywa sie poprzez wsuniecie w pozycji rownolegtej do profilu
oscieznicy wystajgcych zgbkow kotwy w rowek zaczepowy (wyttoczone prowadnice na spodzie profilu) i mocne
przekrecenie kotwy o 90° w kierunku do wnetrza pomieszczenia przez co nastepuje trwate mechaniczne
potaczenie kotwy z profilem oscieznicy.

Dodatkowo zalecamy przykrecenie kotew za pomocg wkretéw samogwintujgcych 4 x 25 mm (boki i gora
ramiakow) oraz 4 x 60 mm (dot ramy). Poczatkowe i koncowe kotwy muszg by¢ zamontowane w odlegtosci ok.
150 mm dla okien biatych od wewnetrznego naroza (kata) okna oraz od osi stupka (dla okien ze stupkiem) a
odlegtos¢ miedzy nastepnymi sagsiednimi kotwami nie powinna przekracza maksymalnie 600 mm. Rame okienng
okna wraz z zamontowanymi na obwodzie kotwami ustalamy w otworze okiennym zwracajgc uwage na
prawidtowy luz pomiedzy ramg a murem.

Po prawidtowym i rownym ustaleniu ramy kompensujemy wszelkie nieréwnosci za pomocg klockéw
drewnianych. Dopuszcza sie pozniejsze pozostawienie impregnowanych klockéw pod poziomym dolnym profilem
ramy przy montazu duzych konstrukcji okiennych biatych pod warunkiem ze szerokos¢ klockéw podporowych
wynosi co najwyzej % szerokosci profilu oscieznicy.

Klinami drewnianymi lub plastikowymi blokujemy rame okna na sztywno w otworze, réwnoczesnie
sprawdzajac pion i poziom ramy za pomocg poziomicy.

Gdy okno zostato prawidiowo ustawione w pozycji montazowej mozemy przystgpi¢ do zamocowania
kotew w murze. Kotwy nalezy dogig¢ do elementdw muru w ten sposéb, aby mozliwe byto ich mechaniczne
przykrecenie do muru za pomocg odpowiednio dobranych kotkéw rozporowych. Rodzaj kotkdéw dobieramy w
zaleznosci od rodzaju muru wg. zalecen i wytycznych producenta kotkdw. Pierwszy kotek mocujgcy kotwe do muru
nalezy przykreci¢ do muru poprzez otwér w kotwie znajdujacy sie jak najblizej profilu o$cieznicy.

Mocowanie okien do muru za pomocg specjalnych kotkdw rozporowych tzw dybli

Okna mozna mocowa¢ do muru takze za pomoca specjalnych kotkéw rozporowych z metalowg tulejkg
rozprezng o $rednicy 10-12 mm dzieki ktorym mozliwy jest montaz ramy okiennej bezposrednio w murze poprzez
przewiercenie profili oscieznicy i muru w jednej pozycji. Przygotowanie i ustawienie okna odbywa sie tak jak przy
mocowaniu ramy za pomocg kotew. Do wiercenia tworéw nalezy uzywac przedtuzonych wiertet, aby nie uszkodzi¢
oscieznicy futerkiem wiertarki. W ramie okiennej znajduje sie wzmochienie w ksztaicie litery C i od strony $rodka
okna teb dybla opieratby sie tylko o scianke profilu z PVC co przy silniejszym dokreceniu dybla spowodowatoby
trwate odksztatcenie lub pekniecie profilu oscieznicy. Dlatego w tym miejscu otwor ten powiekszamy tak, aby dybel
zostat catkowicie wpuszczony do srodka ramy okiennej, tak aby jego teb zostat oparty o $cianke wzmocnienia
stalowego. Powstaty otwdr nalezy zaslepi¢ za pomoca plastikowych zaslepek @ 13 mm dostepnych w sklepie
firmowym lub inng zaslepkg dostepng w handlu. Ze wzgledu na duze znaczenie prawidtowego i pewnego
zamocowania okna, nalezy Scisle przestrzegaé zalecen producentéw kotkéw rozporowych — dybli (odpowiednia
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Srednica i dtugos¢ otworu).

Dopuszczalne jest pozostawienie tha dybla na profilu oscieznicy i zatozenie ptaskich zaslepek tzw. meblowych
montowanych w krzyzak tba wkretu pod warunkiem jednak aby nie spowodowac ugiecia (menisk wklesty) profilu
pod tbem.

Uszczelnienie i izolacja miedzy oknem a $ciang

Uszczelnienie miedzy oknem a $ciang musi by¢ trwate, odporne na przenikanie wody i powietrza.
Uszczelnienie przeciwwietrzne i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy szczeliwo umieszczone wokoét okna
nie jest w zadnym miejscu przerwane. Przy zastosowaniu materiatdw uszczelniajgcych nalezy przestrzegac zasad
uzytkowania podanych przez producenta. Przy otworach okiennych z wegarkiem nalezy utrzymac ok. 10-15 mm
odstep pomiedzy powierzchnig czotowg profilu ramy a wegarkiem (murem). Powstaty luz nalezy wypetni¢
materiatem sprezystym i odpornym na wode materiatem dystansowym — tasmg uszczelniajacg. Ze strony
zewnetrznej pomieszczenia szczeling miedzy oknem a $ciang nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem izolacyjnym.
Do tego celu najlepiej nadaje sie elastyczna poliuretanowa pianka montazowa. Pianke nalezy nanosi¢ zgodnie z
zaleceniami producenta (temperatura otoczenia, sposéb uzycia). Zbyt duze natozenie pianki w otwory pomiedzy
ramg okna o murem moze odksztaici¢ profil oscieznicy. Uzywanie materiatdw zawierajgcych sktadniki bitumiczne i
inne wchodzace w reakcje z PVC jest niedopuszczalne. Po wyschnieciu pianki jej nadmiar nalezy usung¢ ostrym
nozykiem na réwni z krawedzig oscieznicy. Nastepnie nalezy wykona¢ obrobke wykonczajgcg i maskujaca
potaczenia okna z murem tzn. zatynkowaé od strony zewnetrznej i wewnetrznej. Nalezy jednak pamieta¢, ze od
strony wewnetrznej warstwa tynku nie moze by¢ wigksza niz okoto 5 mm ze wzgledu na funkcjonalno$¢ zawiasow
zamontowanych na oscieznicy. Dodatkowo nalezy bezwzglednie pamietac, ze warstwa tynku natozona od strony
zewnetrznej okna (w przypadku montazu okna bez parapetu) nie moze zakry¢ otwordw odwadniajgcych
znajdujgcych sie w dolnym profilu ramy. Po wyschnieciu tynku, na styku potgczenia tynku i ramy okna od
wewnatrz pomieszczenia, nalezy dodatkowo wykona¢ uszczelnienie wykanczajagce za pomocg silikonu
neutralnego, dzieki czemu uzyskamy elastyczne uszczelnienie styku tynku z murem i zapobiegnie pekaniu tynku

wokot okna. Parapety zewnetrzne nalezy zakonczy¢ systemowymi zaslepkami.

7. Opis robét ociepleniowych (elewacja tyina)

Projektuje sie docieplenie sciany zewnetrznej elewacji tylnej (zachodnia) w systemie Ispotherm B i C -
klejony i kotkowany firmy STO lub kazdym innym posiadajacym niezbedne atesty i aprobaty techniczne w tym
zakresie obowigzujgce.

7.1 Skiadniki systemu
1. Ptyta termoizolacyjna
Ptyta styropianowa EPS 70-040 FASADA gr. 15,0 cm
z gtadkimi brzegami, lub na zamoéwienie - Ar = 0,040 W/(mK)

wersja z ,wpustem i piérem”
wymiary ptyty 100 x 50 cm
grubosc¢ piyty 2 - 30 cm

N

2. Mocowanie
ispo Zaprawa Klejaca

Mineralna zaprawa klejowa przeznaczona do

mocowania ptyt termoizolacyjnych, dostosowana
do obrdbki recznej lub maszynowej.
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Zuzycie: 3,5 — 5,5 kg/m?
Opakowanie: worek papierowy 25 kg
taczniki mechaniczne

3. Warstwa zbrojona

ispos nr 1 Zaprawa Zbrojaca lub ispo Duo
Mineralna zaprawa klejowa, przeznaczona do przyklejania ptyt termoizolacyjnych oraz wykonywania warstwy
zbrojonej, dostosowana do obrébki recznej lub maszynowej.
Zuzycie: 3,5 — 4,0 kg/m?
Opakowanie: worek papierowy 25 kg
ispo Armierungsgewebe lub Sto-Abschrimgewebe AES
tkanina z widkna szklanego impregnowana srodkiem uodparniajgcym na dziatanie alkaliow.
Zuzycie: ok. 1,15 mb/m?
Opakowanie: rolka 50 mb
Jako warstwe posrednig pod tynk nalezy stosowa¢ Putzgrund
4. Tynk
StoLotusan K — tynk elewacyjny silikonowy zatarty na gtadko gr. 1,5mm,
StoSilco K - tynk elewacyjny silikonowy zatarty na gtadko gr. 1,5mm,
StoSilco QS K — tynk elewacyjny silikonowy zatarty na gtadko gr. 1,5mm.

- Podloze: nieodpowiednie dla mocowania jedynie przez klejenie, np. istniejgcy tynk lub powtoki malarskie.

- Wysokos¢ budynku: do 25 m

- Dopuszczenie do obrotu: Aprobata Techniczna ITB AT-15-3589/2000 i Certyfikat Zakladowej Kontroli

Produkgji ITB-0113/Z

- Klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajgcy ognia NRO

- Zalety systemoéw: ekonomiczne; tatwe w wykonawstwie bezspoinowe systemy ociepleniowe.

- Whasciwosci ptyty termoizolacyjnej: EPS 040 FASADA, wysokiej jakosci, podlegajgca statej kontroli,
sezonowana zgodnie z wymogami normy, bardzo wysoka doktadno$¢ wymiardw, wspétczynnik przewodnosci

cieplnej Ar = 0,040 W/(mK).

7.2 Sposob wykonania

7.2.1 Przygotowanie

7.2.1.1 Wstep
Materiaty, z ktérych sktadajg sie bezspoinowe systemy ociepleniowe (BSO) ispotherm sg tak dobrane, aby

zapewni¢ optymalng trwatos¢ i funkcjonalnos¢. Ochrona cieplna, zabezpieczenie przed czynnikami
atmosferycznymi, przyczepno$¢ miedzywarstwowa, optymalna obrébka zagwarantowane sg wtedy, gdy scisle
przestrzegane sg zasady stosowania poszczegodlnych materiatéw tworzacych system. Dokfadny opis oraz
instrukcja stosowania kazdego z materiatow zawarte sg w kartach technicznych.

Uwaga: nie zastosowanie sie do zalecen systemodawcy lub zamiana sktadnikdw systemu wymienionych w
aprobacie technicznej skutkujg utratg praw gwarancyjnych.

7.2.1.2 Prace projektowe

Na etapie prac projektowych nalezy wzig¢ pod uwage, ze zastosowanie BSO oznacza dodatkowa, gruba
oktadzine dla sciany zewnetrznej. Z tego tez wzgledu nalezy odpowiednio wymierzy¢ potgczenia i odstepy np. w
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miejscach styku z dachem, parapetami, przy rynnach, oscieznicach okiennych i drzwiowych, posadzkach
balkonowych i tarasowych. To samo dotyczy przewidywanych potaczen elektrycznych systeméw wentylacyjnych,
lamp itp. Rusztowania robocze powinny by¢é zamocowane za pomocag przedtuzonych kotew. Otwory nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi foliami, odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Istniejace dylatacje powinny by¢ przeniesione na ocieplenie. Na wszystkich stykach systemu z innym
materiatem nalezy zwr6cié uwage na prawidiowe uszczelnianie, zabezpieczajgce przed niepozgdanym
zawilgoceniem.

Przed rozpoczeciem prac istniejgce rury spustowe nalezy zdemontowaé, a po wykonaniu prac

zamontowac nowe z blachy ocynkowanej i pomalowac w kolorze elewaciji.

Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢ przy temperaturze minimum +5°C (wyjgtek stanowig zimowe
odmiany produktéw umozliwiajgce ich stosowanie powyzej +1°C).
7.2.1.3 Podfoza i ich przygotowanie

Do witasciwych podtozy mozna zaliczy¢: mur i beton jak réwniez stary i nowy tynk o wystarczajacej
przyczepnosci do podioza. Powierzchnia musi by¢ wyréwnana: odstajgce czesci skute, zagtebienia wypetnione
tynkiem wyrdwnawczym. Wszelkie zabrudzenia: ttuszcz, kurz, mech, naloty itp. jak réwniez nienosne tynki nalezy
usungc¢. Podtoza podciggajace kapilarnie wilgo¢ przed ociepleniem muszg zostaé uszczelnione i osuszone.

Nalezy zwréci¢ uwage na maksymalnie dopuszczalne odchylenia podioza. Wigksze nieréwnosci muszg
by¢ usuniete przed przyklejeniem piyt termoizolacyjnych. Alternatywng metoda niwelacji nieréwnosci jest
potaczenie ptyt styropianowych réznej grubosci tgczonych na piéro i wpust.

7.2.2 Cokot

Istniejacy cokot na elewacji z cegly nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ ubytki w cegle i spoinie jak na rysunkach
kolorystyki elewacji.

7.2.3 Klejenie i uktadanie ptyt termoizolacyjnych

7.2.3.1 Przygotowanie ispo Zaprawy Klejacej

Zaprawa klejgca moze by¢ przetwarzana recznie lub maszynowo. Przygotowuje sie ja mieszajgc z wodg
w proporcji 5,5 - 6 | wody na 25 kg kleju (jeden worek).
7.2.3.2 Naktadanie kleju w systemach klejonych i kotkowanych

Metoda obwodowo-punktowa: najpopularniejsza metoda, stosowana przy nieréwnosciach podtoza max.
2cm; ispo Zaprawe Klejacg nalezy natozy¢ na szerokos$ci 3-4cm jako pas wzdtuz krawedzi ptyty oraz w 6 punktach
tzw. placki o $rednicy ok. 10cm. ispo Zaprawa Klejgca powinna pokrywa¢ minimum 40% powierzchni ptyty.
Uwaga: niedopuszczalne i niezgodne z technologia jest pominiecie klejenia obwodowego plyty.

Metoda grzebieniowa: ispo Zaprawe Klejacg nanosi sie na catg powierzchnie ptyt termoizolacyjnych za
pomocg pacy zebatej 10x12 mm.
7.2.3.3 Uktadanie ptyt termoizolacyjnych na Scianie

Piyty termoizolacyjne nalezy uktada¢ od dotu, tak aby krawedzie ptyt usytuowane byly mijankowo. Kazdg
ptyte nalezy docisng¢ do Sciany i lekko przesung¢ aby zapewni¢ wtasciwe rozprowadzenie kleju. Powierzchnia
kleju przylegajagca do Sciany po docisnieciu ptyt musi wynosi¢ min. 40%. W trakcie przyklejania ptyt nalezy
poziomicg sprawdzac réwnos¢ powierzchni. Plyty termoizolacyjne muszg byc¢ tak uktadane, aby krawedz ich styku
nie pokrywata sie z krawedziami otworéw w elewacjach (osciezy itp.).
7.2.3.4 Docinanie ptyt termoizolacyjnych

Zaleca sie przycinanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy pity o drobnych zebach, wzdtuz taty. W
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naroznikach dociete ptyty nalezy dodatkowo przeszlifowa¢, w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny.

7.2.4 Mocowanie tgcznikami mechanicznymi

Mocowanie fgcznikami mozna przeprowadzi¢ nastepnego dnia po przyklejeniu ptyt. Przed zamocowaniem
tacznikbéw zalecane jest przeszlifowanie catej powierzchni recznymi pacami sciernymi lub specjalng maszyng
dostepng w centrach sprzedazy Sto-ispo. Do mocowania ptyt izolacyjnych nalezy uzywac facznikéw wkrecanych
lub wbijanych ze stalowym trzpieniem zgodnych ze specyfikacjg systemu. Po uprzednim nawierceniu otworu w
Scianie poprzez ptyte izolacyjng, nalezy umiesci¢ w nim tgcznik, po czym wkrecié / wbi¢ trzpien mocujacy. Laczniki
nie moga wystawac ponad ptaszczyzne ptyt.

Uwaga: niedopuszczalne jest pominiecie kleju i mocowanie ptyt wytacznie tgcznikami.
Wybér rodzaju tgcznika: taczniki powinny by¢ dobrane zgodnie ze specyfikacjg systemu,z uwzglednieniem

rodzaju podtoza (przy materiatlach Sciennych szczelinowych oraz przy gazobetonie konieczna dtuga strefa
rozprezna). W przypadku watpliwych podtozy nalezy zwréci¢ sie o porade do doradcéw technicznych Sto-ispo.

Wymagana dfugosc tgcznikdw zalezna jest od budowy sciany. Istniejacy tynk nie jest w tym wypadku

traktowany jako nosne podfoze. W zwigzku z tym wymagana gtebokos¢ zakotwienia tgcznikdw liczona jest od
powierzchni nieotynkowanej sciany i powinna odpowiada¢ co najmniej dtugos¢ strefy rozprezne;.

Potrzebna dtugos$é kotkdw obliczana jest poprzez dodanie nastepujgcych sktadnikow:

mm wymagana gteb. osadzenia

mm stary tynk

mm Klej
- mm grubos¢ ptyty
- mm wymagana dtugos$¢ tgcznika
Wymagana ilos¢ i rozktad facznikow.

llos¢ tacznikdw jest zalezna od zarysu i wysokosci budynku (réznice w sile ssania wiatru) oraz
zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Ponizej w tabeli zestawiono zalecane, minimalne ilosci tgcznikow.
Minimalna ilo$¢ facznikéw mechanicznych na 1 m%

Ptyty styropianowe — minimalna $rednica talerzyka fgcznika 60 mm:

H<8m 8m<H<20m 20m<H<100m
grubos¢ plyty Klasa wytrzymatosci . Strefa . Strefa . Strefa
Sciana Sciana Sciana
[mm] [kN/gcznik] naroznikowa naroznikowa naroznikowa
40 do 50 >0,15 8 10 14
60 do 300 0,15 4 6 10 14

Wielkos¢ strefy naroznikowej w stosunku do szerokosci budynku ,a” nalezy przyjmowac:
Im<a/8<2m

Dla budynkow o regularnych ksztattach mozna przyjmowac wielkos$ci podane w tabeli:

Wysokos¢ budynku Wielkos¢ strefy naroznikowej
do8,0m 1,0m
8,0do 12,0 m 1,5m
Powyzej 12,0 m 20m

Uwaga: Odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku sciany
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murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku betonu co najmniej 5 cm.

7.2.5 Miejsca szczegdlne elewacji

7.2.5.1 Szczeliny dylatacyjne

Dylatacje konstrukcyjne w elementach budynku lub miedzy nimi muszg zosta¢ przeniesione na system
ociepleniowy. Zaleca sie zastosowanie specjalnych profili dylatacyjnych Sto-Dehnfugenprofil do powierzchni
czotowych (typ E) i do naroznikéw (typ V).
7.2.5.2 OScieza okienne i drzwiowe

Do wykonczenia osciezy okien i drzwi zaleca sie stosowanie specjalnej, samoprzylepnej listwy Sto-
Anputzleiste gwarantujgcej wilasciwe potgczenie wyprawy tynkarskiej z os$cieznicg oraz utatwiajacej
zabezpieczenie okien i drzwi przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych prac ociepleniowych. Przy
uszczelnianiu podokiennikdéw lub przy potaczeniach ocieplenia z elementami elewacji o innej rozszerzalnosci
termicznej zaleca sie stosowanie samorozpreznych tasm uszczelniajgcych Sto-Fugendichtband.
7.2.5.3 Narozniki i krawedzie

W celu wiasciwego zabezpieczenia naroznikow w systemach ispotherm zaleca sie jedno z nastepujacych
rozwigzan: Sto-Gewebewinkiel — listwy o dtugosci 2,5 m z kgtownikiem PCV z zamocowang siatkg zbrojacg; Sto-
Rolleckwinkel — profil naroznikowy z listewkami PCV z zamocowang siatkg zbrojacg o dowolnym kacie rozwarcia,
mozliwy do zastosowania w naroznikach o kacie innym niz 90°; Sto-Panzerwinkiel — profil naroznikowy z siatki tzw.
pancernej, o dowolnym kgcie rozwarcia, mozliwy do zastosowania w naroznikach o kacie innym niz 90°.

7.2.6 Zbrojenie
7.2.6.1 Zbrojenie naroznikdédw okien i otworow

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi nalezy najpierw naklei¢ kawatek tkaniny z widkna
szklanego, wielkosci 30 x 30 cm (tzw. zbrojenie diagonalne).
7.2.6.2 Zbrojenie powierzchni elewacji

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin, po natozeniu ptyt termoizolacyjnych.
Zaprawe zbrojaca ispos Nr 1 lub ispo Duo miesza sie z wodg w stosunku 25 kg (= 1 worek) na 6,5 | wody.
Wiasciwg konsystencje mieszanki, w zaleznosci od zapotrzebowania, uzyskuje sie poprzez dolanie wody.
Zaprawe zbrojgca naktada sie i rozprowadza pacg zebatg 10 x 12 mm tworzac foze grzebieniowe. Szerokos¢ pasa
natozonej zaprawy wynosi ok. 120 cm. Tkanine zbrojgcag z wtokna szklanego ispo Armierungsgewebe nalezy
utozy¢ pasami na naniesionym kleju delikatnie wciskajgc jg paca stalowa, a nastepnie sciagng¢ ptasko zaprawe
wydostajgcg sie przez oczka tkaniny. Tkanina powinna byé niewidoczna i catkowicie zatopiona w jednej trzeciej
grubosci (od zewnetrznej strony) warstwy zbrojonej. Tkanine ispo Armierungsgewebe nalezy uktada¢ pasami, na
zaktad ok. 10 cm, wzglednie przeciagna¢ jg poza krawedzie i otwory okienne. Po natozeniu tkaniny, w poblizu
hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek i zatapia w zaprawie zbrojgcej. Przy
wykanczaniu cokotu, po zatopieniu tkaniny zbrojgcej ispo Armierungsgewebe, nalezy obcig¢ jg natychmiast ostrym
nozem przy dolnej krawedzi listwy cokotowe;j.

7.2.7 Wyprawa tynkarska

Po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach, nalezy wykonac¢
wyprawe tynkarska. Mozliwe sg nastepujgce warianty wykonczenia:
- StoLotusan K - tynk elewacyjny silikonowy zatarty na gtadko gr. 1,5mm,
- StoSilco K — tynk elewacyjny silikonowy zatarty na gtadko gr. 1,5mm,
- StoSilco QS K — tynk elewacyjny silikonowy zatarty na gtadko gr. 1,5mm.
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7.2.8 Elewacja niedocieplona

Nalezy sku¢ istniejacy tynk na catej powierzchni $ciany przeznaczonej do remontu (pozostawiajgc
elementy dekoracyjne w nienaruszonym stanie technicznym), takg $sciane nalezy wymy¢ pod ci$nieniem czystg
woda. Po wyschnieciu catg powierzchnie nalezy zagruntowa¢ wg technologi producenta zastosowanego srodka
gruntujgcego.

Taka elewacje nalezy réwniez pokry¢ tynkiem elewacyjnym silikonowym w wariancie jak dla elewacji
docieplane;j.

Elementy dekoracyjne uszkodzone lub brakujgce nalezy uzupemi¢ lub odtworzy¢. Dopuszcza sie
zastosowanie techniki odlewow lub gotowych profili styropianowych w przypadku prostych elementéw ozdobnych
typu gzymsy. Detale architektoniczne na elewacji pomalowac farbg silikonowa.

7.2.8 Kolorystyka elewacji

Kolory elewacji po uzgodnieniach z inwestorem wybrano z kolekcji kolorystycznej STO Design
Architectural Colours firmy STO. Dla elewacji (tto) wybrano odcieh nr 16274, dla szpalet nr 16271, a dla
przyziemia budynku nr 16273. Wyglad elewacji pokazano na rys. nr 2, 3i 4.

8. Spekania budynku

W zwigzku z powstatymi spekaniami na zewnetrznych scianach nosnych nalezy wykonaé marki kontrolne
(gipsowe lub szklane) pozwalajace stwierdzi¢ czy proces osiadania budynku dalej postepuje. W przypadku
stwierdzenia pekniecia marki nalezy zleci¢ osobie uprawnionej wykonanie ekspertyzy technicznej przedstawiajgcej
dalszy cigg dziatan naprawczych. W sytuacji braku pekniecia marek nalezy wzdtuz spekania na catej dtugosci
wymieni¢ cegty i zaspoinowaé je lub istniejacg szczeline poszerzyé o 3 cm, zazbroi¢ oraz uzupetni¢ zaprawe
murarska.

Czas kontrolowania marek — kilka miesiecy. Marki nalezy umiesci¢ co ok. 1,5 m

9. Uwagi korncowe

1) Wszelkie rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym nalezy skonsultowac¢ z projektantem.
2) Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do petnienia

samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjne;j.

Opracowat:

mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
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