
Temat rysunku:

Jednostka projektowa:

Adres:

1:50

Stadium:

Data:

Skala:
4

Temat:

25.11.2015

Inwestor:

Krzysztof M. Jasiak - architekt
Autorska Pracownia Projektowa "ATA"

ul. J. Fałata 1, 58-303 Wałbrzych

Data i podpis:

RZUT PIWNIC
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PIONOWĄ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH W BUDYNKU MIESZKLANYM WIELORODZINNYM

Projektant:

upr. nr NBGP.V-7342/3/94/98
mgr inż. arch. Krzysztof M. Jasiak
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ZESTAWIENIE POW. UŻYTKOWEJ
BOKSÓW PIWNICZNYCH

ZBIORNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ 40x40x60 cm Z KRATĄ
OCHRONNĄ POD POMPĘ PŁYWAJĄCĄ ZE STAŁYM
ZASILANIEM Z INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
CZĘŚCI WSPÓLNYCH

KRATKI ŚCIEKOWE 15x15 cm WPIĘTE POD POSADZKĄ
DO PROJEKTOWANEGO DRENAŻU - ALTERNATYWA
DLA ZBIORNIKA Z POMPĄ

MUR OPOROWO-OGRODZENIOWY, KTÓREGO WYMIARY
UWZGLĘDNIAJĄ OBŁOŻENIE GO KLINKIEREM,
ODTWORZENIOWO W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO
CEGLANEGO USZKODZONEGO

PŁYTA FUNDAMENTOWA OBUDOWY OKNA PIWNICZNEGO
ZE SZCZELINĄ LUB OKRĄGŁYM OTWOREM POD OSADZENIE
ODWODNIENIA LINIOWEGO LUB PUNKTOWEGO
Z ODPROWADZENIEM DESZCZÓWKI DO DRENAŻU

WYBURZYĆ 15 cm PONIŻEJ POZIOMU
PARAPETU OKNA PIWNICZNEGO

WYBURZYĆ MIN. 50 cm PONIŻEJ GRUNTU
ZAGRUZOWUJĄC ISTNIEJĄCE SCHODY DO PIWNICY

PŁYTA FUNDAMENTOWO OBUDOWY OKNA PIWNICZNEGO
ZE SZCZELINA LUB OKRĄGŁYM OTWOREM POD OSADZENIE
ODWODNIENIA LINIOWEGO LUB PUNKTOWEGO
Z ODPROWADZENIEM DO DRENAŻU

ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA
MURU OGRODZENIOWEGO

WYBURZENIA

PRZEMUROWANIA

LEGENDA
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MUROWAĆ DO POZIOMU PARAPETU, POWYŻEJ
ZAWĘŻAJĄC OTWÓR OBUSTRONNIE PO WYMIAR
RAMY OKNA PIWNICZNEGO
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REMONT PIWNIC I PODWÓRKA WRAZ Z DRENAŻEM OPASKOWYM I HYDROIZOLACJĄ

WAŁBRZYCH, UL.NIEPODLEGŁOŚCI 116, DZ. NR 11 I 7 OBR. PODGÓRZE NR 39 

H=190


