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Niepodlegtosci 116 - izolacja i odwodnienie - przedmiaKSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|drenaz opaskowy i izolacja $cian
1.1|Drenaz opaskowy i izolacja $cian
1/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1./0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
1
dlaizolacji |p0z.13*0.60*2.50 m3 46.950
$cian i dre-
nazu
dla pot acze- |p0z.14*0.60*1.50 m3 3.600
nia ze stud-
nia
RAZEM 50.550
2|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostgpnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.1.|0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
1
(11.00+0.90+9.30+3.50+9.50)*2.50 m?2 85.500
RAZEM 85.500
3|/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji - usuniecie z muru odpadajace- |m?2
d.1./0121-01 go tynku
1
poz.2 m2 85.500
RAZEM 85.500
4/KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkdw - wykucie spoin na gtebokos$¢ 2|m?2
d.1./0121-02 cm i oczyszczenie muru
1
poz.2 m2 85.500
RAZEM 85.500
5/KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych emulsjg gruntujaca m2
d.1./0130-01
1
poz.2 m2 85.500
RAZEM 85.500
6|KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy - naprawa podtoza i wypetnienie spoin zaprawg m2
d.1./0121-03
1
poz.2 m2 85.500
RAZEM 85.500
7|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1l zaprawg z dodatkiem m?2
d.1.|0725-03 emulsji polimerowej
1
poz.2 m2 85.500
RAZEM 85.500
8/KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicz- |m?2
d.1.|0126-02 nej powtoki grubowarstwowej
1
poz.2 m2 85.500
RAZEM 85.500
9/KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw - wykonanie fasety o |m
d.1./0126-07 promieniu 4 cm
1
poz.13 m 31.300
RAZEM 31.300
10/ KNR AT-40 |Ulozenie plyt termoizolacyjnych izolacji pionowej na sucho m2
d.1.|0421-02
1
poz.2 m2 85.500
RAZEM 85.500
11/KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii ochronnej |m?2
d.1./0421-01
1
poz.2 m2 85.500
RAZEM 85.500
12|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - m?2
d.1.|0501-02
1
p0z.13*0.60 m?2 18.780
poz.14*0.60 m2 2.400
RAZEM 21.180
13|KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o ér. 12.5 cm m
d.1.|0145-04
1
Sz1-Srl 4.30 m 4.300
Sz1-Sr3 4.30 m 4.300
Sr3-Sr2 4.30 m 4.300
Sr3-Sr4 6.00+0.90 m 6.900
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Sr4-Sr5 11.50 m 11.500
RAZEM 31.300
14/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./0408-02
1
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 2-01 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 300 mm szt.
d.1./0622-01
1
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
16 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne o $r. 315-425 mm - zamknigcie stozkiem betonowym |szt.
d.1./0517-01
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 7-07 Dostarczenie i zainstalowanie pompy zanurzeniowej do wody brudnej lub kpl.
d.1./0103-01 umiarkowanie zaszlamionej z ptywakiem zabezpieczajacym przed pracg na
1 sucho wraz z podej$ciem zasilania elektrycznego (kabel w rurce typu peszla)
oraz wpieciem do instalacji w budynku
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - obsypka i m?2
d.1./0501-02 nadsypka rur piaskiem
1 Krotnos¢ = 2
poz.12 m?2 21.180
RAZEM 21.180
19/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.IlI-IV; |m3
d.1./0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
1
poz.1 m3 50.550
-p0z.13*0.60*(0.15+0.40)<drenaz> m3 -10.329
-poz.18*0.30<obsypka rur> m3 -6.354
RAZEM 33.867
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1.|0201-06 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1/0214-04 tos¢ 7 km - zatadowanie nadmiaru ziemi i wywiezienie na sktadowisko
poz.1 m3 50.550
-poz.19 m3 -33.867
RAZEM 16.683
1.2|Przebudowa muru oraz studzienek dla okien piwniczny  ch
21/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0349-02
2
0.25%(1.34+2*0.49)*0.60*6 m3 2.088
0.25*3.00*0.60<s$ciana schodow> m3 0.450
(3.30+3.87)*(2.60+0.85)*0.25<mur bocz.> m3 6.184
1.70*0.85*0.25<mur czoto> m3 0.361
0.37*0.50*(1.05+0.85)*2<stupy bram> m3 0.703
RAZEM 9.786
22|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm
2
1.34*0.75*6<dna studz. okiennych> m3 6.030
1.00*0.20*0.25*5<stopnie> m3 0.250
RAZEM 6.280
23|KNR 2-01 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
d.1./0317-0201 |gruntach suchych kat. I1I-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
2 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poszerzenie |(3.30+3.87)*0.95*(1.60-0.25) m3 9.196
dla fund.
$ciany
RAZEM 9.196
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosé 7 km
2/0108-20
poz.21 m3 9.786
poz.22 m3 6.280
RAZEM 16.066
25|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2
0.75*%(0.95*2+1.15*2+2.40+1.32*2)*0.10 m3 0.693
RAZEM 0.693

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Niepodlegtosci 116 - izolacja i odwodnienie - przedmiaKSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.1./0205-01
2
0.75*(0.95*2+1.15*2+2.40+1.32*2)*0.08 m3 0.554
RAZEM 0.554
27|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1./0202-02 nych o $r. 8 mm
2
0.75%(0.95*2+1.15*2+2.40+1.32*2)*20*0.395 kg 54.747
RAZEM 54.747
28|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-06
2
0.60*0.25*(0.95*2+1.15*2+2.40+1.32*2+0.49*15) m3 2.489
RAZEM 2.489
29|KNR 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.1.|0701-10
2
(0.50*2*15)+(0.95*2+1.15*2+2.40+1.32*2) m 24.240
RAZEM 24.240
30/ KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
d.1./1219-03
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
31/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko-  |szt.
d.1.|0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
32/KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.1./0212-01
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
33|/KNR 2-02 Stupy prostokatne z cegiet budowlanych petnych na zaprawie wapiennej lub m
d.1./0118-06 cementowo-wapiennej 2x2 1/2 ceg.
2
1.05 m 1.050
RAZEM 1.050
34 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m m3
d.1./0202-01
2
0.50*0.30*1.73 m3 0.260
RAZEM 0.260
35/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.1.|0205-01
2
(3.30+3.87)*0.25*1.60 m3 2.868
RAZEM 2.868
36/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne ukfadanie |m?2
d.1./0207-01 betonu
2/0207-07
(3.30+3.87)*3.18 m2 22.801
1.73*1.50 m2 2.595
RAZEM 25.396
37 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. do 7 mm
2
6.05*52*0.888 279.365
2.53*13*0.888 29.206
(3.30+3.87)*27*0.222 42.977
1.75*12*0.222 4.662
A (obliczenia pomocnicze) ========
356.210
poz.37A*0.001 t 0.356
RAZEM 0.356
38/KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet klinkierowych na zaprawie cementowej o szerokos- |m
d.1./0311-12 ci 1 ceg. pochyto
2
1.91+3.45+3.87 m 9.230
RAZEM 9.230
39/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m?2
d.1./0921-02
2
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mur i stup 0.80*1.91*2+1.10%(0.42*2+0.55+0.30)+2.63*(3.45+3.87)*2 m2 43.418
bramy
okienka 0.10*(0.75*7*2+0.95*2+1.15*2+2.40+1.32*2) m?2 1.974
RAZEM 45.392
40 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.1.|0320-0201 |gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2
poz.23 m3 9.196
RAZEM 9.196
1.3|Pomieszczenia piwnic
41 KNR 4-01 Rozebranie Scianek dziatowych z fat i rygli m?2
d.1./0427-05
3
1.95%(2.22+3.80+2.07*2+1.23+1.66*4+4.36+3.83+2*1.23) m?2 55.926
RAZEM 55.926
42| KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.1./0804-07
3
5.10*3.80+1.24*0.20+0.94*1.24 m2 20.794
5.40*3.77+0.53*0.94 m?2 20.856
RAZEM 41.650
43|/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm podtoze pod posadz.
3
p0z.42*0.10 m3 4.165
RAZEM 4.165
44 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.|0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
3
p0z.42*0.15 m3 6.248
RAZEM 6.248
45/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosé 7 km
3/0108-20
41.65*0.30 m3 12.495
RAZEM 12.495
46 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wejscie z placu |szt.
d.1./0354-04
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
3
1.41*0.60*1.26 m3 1.066
RAZEM 1.066
48 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3
(5.40+3.77)*2*2.00 m2 36.680
(5.10+3.80)*2*2.00 m?2 35.600
RAZEM 72.280
49 KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1.|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
3 nad 5 m2
5.40*3.77 m?2 20.358
5.10*3.80 m?2 19.380
RAZEM 39.738
50|KNR AT-40 |Iniekcja ci$nieniowa jednorzedowa dwustronna w $cianach o grubosci 2 1/2 m
d.1.|0205-01 cegly
3
5.10+9.30 m 14.400
RAZEM 14.400
51|KNR AT-40 |Iniekcja ci$nieniowa jednorzedowa jednostronna w scianach o grubosci 2 1/2  |m
d.1.|0203-04 cegly
3
5.40+8.10 m 13.500
RAZEM 13.500
52/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
3
poz.42*0.15 m3 6.248
RAZEM 6.248
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53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
3
poz.42 m2 41.650
RAZEM 41.650
54/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 12 cm
3
poz.42 m2 41.650
RAZEM 41.650
55|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 5 cm za-|m?2
d.1./1102-01 tarte na ostro ze zbrojeniem siatkg stalowg
3/1102-03
poz.42 m?2 41.650
RAZEM 41.650
56 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |mz2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
3
poz.42 m?2 41.650
RAZEM 41.650
57 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.1./1102-02 na gtadko
3
41.65 m?2 41.650
RAZEM 41.650
58 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1./0121-03
3
1.95%(1.49*3+1.13*2+3.68+5.40+0.77-0.80*6) m2 22971
1.95%(2.16+3.80+1.80*2+2.56-0.80*4) m?2 17.394
RAZEM 40.365
59/KNR 2-02 Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie m2
d.1./1015-09
3
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
60|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.1.|0715-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi
3 ponad 5 m2
poz.48 m2 72.280
RAZEM 72.280
61|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.1.|0715-04 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach o powierzchni podtogi
3 ponad 5 m2
poz.49 m2 39.738
RAZEM 39.738
62|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m?2
d.1./0929-02 0.6 m2
3
1.26*0.60*4 m?2 3.024
RAZEM 3.024
63|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1./1204-01 tow
3
poz.61 m2 39.738
RAZEM 39.738
64|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1204-02 $cian
3
poz.60+80.73 m?2 153.010
RAZEM 153.010
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