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. Sciana
- cegta ceramiczna
. Mocowanie podstawowe
- ispo Zaprawa Klejgca (zaprawa mineralna)
. Izolacja termiczna
- ptyta styropianowa EPS 70-040 150mm - 1=0,040W/mK
. Mocowanie dodatkowe
- taczniki mechaniczne (kotki) z trzpieniem wbijanym z metalu, o $rednicy
talerzyka min 60 mm
. Zaprawa klejowa zbrojona
- ispos nr 1 Zaprawa Zbrojaca lub ispo Duo
- tkanina z wiokna szklanego impregnowana
. Powtoka posrednia
- Sto-Putzgrunt w kolorze tynku
. Wyprawa tynkarska
StoLotusan K — tynk elewacyjny silikonowy zatarty na gadko gr. 1,5mm,
StoSilco K — tynk elewacyjny silikonowy zatarty na gadko gr. 1,5mm,
StoSilco Q@S K — tynk elewacyjny silikonowy zatarty na g*adko gr. 1,5mm.
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Obiekt: Remont elewacji wraz z dociepleniem scian
budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Niepodlegtosci 116 w Watbrzychu -

. SCHEMAT WARSTW
-dz. nr 11, 7 obr. 39 Podgérze
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa DOCIEPLENIA
ul. Niepodlegtosci 116
58-303 Watbrzych
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