                                                                

Załącznik 5

Dzwola, dn. 26.03.2018 r.


WYMAGANIA TECHNICZNE 
I TECHNOLOGICZNE INWESTYCJI


1. Nazwa, adres Beneficjenta 

Trans – Pal Stanisław Gzik Sp. z o.o. Sp. k .
[bookmark: _GoBack]Dzwola 57 B , 23 – 304 Dzwola
NIP 862 – 164 – 27 – 91  

Osoba odpowiedzialna za zamówienie : Wojciech Łuczak, Mikołaj Rogalski 
e-mail : transpal.gzik@gmail.com; godziny pracy: 8:00 – 16:00.


2. Opis przedmiotu zamówienia* 

a/ Realizacja projektu pn: „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Trans – Pal Sp. z o.o. Sp. K.

Adres lokalizacji inwestycji: 

1.ul. Rejowiecka 16, 22 – 300 Krasnystaw, działka 128/2  
    moc generatora PV 39,96 kWp
2.ul. Wałowa 85, 23 – 300 Janów Lubelski, działka 1748/1, 1748/2
    moc generatora PV 39,96 kWp
3.ul. Urzędowska 563, 23 – 200 Kraśnik , działka 67/2
    moc generatora PV 39,96  kWp
4.Dzwola 57 B, Dzwola 23 – 304 Dzwola, działka 1527/11
    moc generatora PV 13,77  kWp  

Planując realizację inwestycji Zamawiający starał się wybrać technologię optymalną pod względem:
· rozwiązania technologicznego promującego najlepsze oraz sprawdzone technologie;
· rozwiązania spełniającego wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów ochrony środowiska;
· rozwiązania wpływającego znacząco na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.
                              





Tab. 1 Wymagane parametry instalacji fotowoltaicznej

	Główne parametry instalacji fotowoltaicznej (PV)
	ul. Rejowiecka 16,
 22 – 300 Krasnystaw, działka 128/2  
    moc generatora
 PV 39,96 kWp
	
ul. Wałowa 85, 23 – 300 Janów Lubelski, działka 1748/1, 1748/2
moc generatora PV 39,96 kWp

	
ul. Urzędowska 563, 
23 – 200 Kraśnik , działka 67/2
moc generatora PV 39,96  kWp

	
Dzwola 57 B, 
Dzwola 23 – 304 Dzwola, działka 1527/11
moc generatora PV 
13,77  kWp


	Moc generatora PV
	39,96 kWp
	39,96 kWp
	
       39,96  kWp
	
13,77 kWp

	Powierzchnia zbiorcza instalacji modułów PV
	287,2m2
	287,2 m2
	
287,2m2
	
99,0 m2

	Liczba modułów PV
	148 szt.
	148 szt.
	
148 szt.
	
51 szt.

	Liczba falowników
	 2 szt.
	2 szt.
	
2 szt.
	
1 szt.

	Energia wyprodukowana przez system PV
	
 38 882 kWh/rok
	
38 865 kWh/rok
	

40 115kWh/rok
	

13 396 kWh/rok

	Energia oddana do sieci
	
0 kWh/rok
	
0 kWh/rok
	

0 kWh/rok
	

0 kWh/rok

	Udział w  konsumpcji własnej energii
	100,00%
	100,00%
	
100,00%
	
100,00%

	Emisja CO2, której udało się uniknąć
	33 994kg/rok
	23 306 kg/rok
	
24 056 kg/rok
	
8 455 kg/rok

	Rodzaj modułów PV
	monokrystaliczne
	monokrystaliczne
	
monokrystaliczne
	
monokrystaliczne



Wymieniona w Tabeli nr 1 instalacja musi być fabrycznie nowa i musi posiadać instrukcję obsługi 
w języku polskim oraz certyfikaty lub równoważne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytku na terenie Polski. 
                           





Tab. 2 Parametry głównych elementów instalacji fotowoltaicznej
                                               (do wypełnienia przez Wykonawcę)

	Parametry głównych elementów instalacji fotowoltaicznej
	
	

	
	Panel fotowoltaiczny
	Falownik 1
	Falownik 2
	Falownik 3
	Falownik 4

	Producent
	
	
	
	
	

	Model
	
	
	
	
	

	Ilość
	
	
	
	
	

	Moc (W)
	
	
	
	
	

	Sprawność max. (%)
	
	
	
	
	

	Temperaturowy współczynnik mocy (%/K)
	
	-
	-
	
	

	Ilość MPPT
	-
	
	
	
	




Planując realizację Zamawiający wybierze technologię optymalną pod względem:
· rozwiązania technologicznego promującego najlepsze oraz sprawdzone technologie;
· rozwiązania spełniającego wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów ochrony środowiska;
· rozwiązania wpływającego znacząco na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.
Zastosowane do realizacji projektu materiały promować będą sprawdzone już technologie w skali krajowej przy jednoczesnej ekonomiczności przedsięwzięcia i zastosowaniu norm ekologicznych UE. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i specyfikacją przetargową. Każdorazowo do opracowanego projektu branżowego ustalany będzie zakres bezpieczeństwa i ochrony ludzkiego zdrowia, który stanie się elementem składowym poszczególnych opracowań.
Zamawiający wymaga aby w złożonej ofercie zostały uwzględnione informacje dotyczące  modelu i producenta falowników, modułów fotowoltaicznych oraz kart katalogowych z parametrami technicznymi. 
Powyższe służy weryfikacji i ocenie przez Zamawiającego minimalnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń 















Parametry modułu fotowoltaicznego dla wszystkich instalacji 


	PARAMETRY PRZY STC

	Moc znamionowa                             
	Pmax
	 270
	Wp

	Napięcie obwodu otwartego
	Uoc
	38,62
	V (±0,5%)

	Napięcie w punkcie MPP 
	Umpp
	31,27
	V (±0,5%)

	Prąd zwarcia
	Isc
	9,14
	A (±0,5%)

	Prąd w punkcie MPP 
	Impp
	8,64
	A (±0,5%)

	Współczynnik sprawności modułu 
	η
	  16,3
	% 

	Tolerancja pomiarów (Pmaks.) +/- 3% 

	WYMIARY

	Długość 
	 
	1663
	mm

	Szerokość
	 
	997
	mm

	Wysokość
	 
	42
	mm

	Rama
	aluminium anodowane

	Waga
	 
	19
	Kg

	POZOSTAŁE INFORMACJE

	Sortowanie wg mocy
	 
	0Wp/ +5Wp
	 

	Stopnień ochrony (IP) 
	 
	IP65
	 

	Typ złacza wtykowego
	 
	MC4
	 

	Napięcie systemowe
	 
	1000V
	 

	Obciążenie prądem wstecznym
	 
	min 20A
	 

	Wytrzymałośc na obciążenia
	 
	2,4 kN/m2
	 

	Diody bypass
	 
	3
	 

	Maks. Temperatura robocza
	 
	 -40 °C do +85 °C
	 

	 
	 
	 
	 

	PARAMETRY TERMICZNE

	 TK Isc 
	 
	0,056%/K
	 

	TK Uoc
	 
	-0,353%/K 
	 

	TK Pmpp 
	 
	-0,496%/K
	 

	MATERIAŁY

	Ogniw na moduł
	 
	min 60
	 

	Typ ogniw
	monokrystaliczne

	Wymiary ogniw
	Min 156 mm x 156 mm

	Strona przednia
	3,2 mm szkło hartowane

	Materiał hermetyzujący
	TPO

	Ilość elektrod łączących ogniwa
	18















Parametry falowników


Falownik 12,5Kw

	DANE WEJŚCIOWE
	

	Maks. prąd wejściowy (Idc max1)
	27,0A

	Maks. prąd zwarciowy, pole modułu (MPP1)
	40,5 A

	Min. napięcie wejściowe (Udc min)
	200 V

	Napięcie rozpoczęcia pracy (Udc start)
	200 V

	Znamionowe napięcie wejściowe (Udc,r)
	600 V

	Maks. napięcie wejściowe (Udc max)
	1000 V

	Zakres napięć MPP (Umpp min - Umpp max)
	320-800 V

	Liczba trackerów MPP
	2

	DANE WYJŚCIOWE
	

	Moc znamionowa AC (Pac)
	12500 W

	Przyłącze sieciowe (zakres napięcia)
	3~NPE 400 V / 230 V

	Częstotliwość (zakres częstotliwości)
	50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

	DANE OGÓLNE
	

	Stopień ochrony
	IP65

	Zakres temperatury otoczenia	
	od -25 do +60°C

	SPRAWNOŚĆ
	

	Maks. sprawność
	98 %

	Europejski współczynnik sprawności (ηEU)
	97,6 %

	ZABEZPIECZENIA
	

	Pomiar izolacji DC
	Tak

	Zachowanie w momencie przeciążenia
	Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy

	Rozłącznik DC
	Tak



Falownik 17,5 kW

	DANE WEJŚCIOWE
	

	Maks. prąd wejściowy (Idc max1)
	33,9A

	Maks. prąd zwarciowy, pole modułu (MPP1)
	49,5 A

	Min. napięcie wejściowe (Udc min)
	200 V

	Napięcie rozpoczęcia pracy (Udc start)
	200 V

	Znamionowe napięcie wejściowe (Udc,r)
	600 V

	Maks. napięcie wejściowe (Udc max)
	1000 V

	Zakres napięć MPP (Umpp min - Umpp max)
	370-800 V

	Liczba trackerów MPP
	2

	DANE WYJŚCIOWE
	

	Moc znamionowa AC (Pac)
	17500 W

	Przyłącze sieciowe (zakres napięcia)
	3~NPE 400 V / 230 V

	Częstotliwość (zakres częstotliwości)
	50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

	DANE OGÓLNE
	

	Stopień ochrony
	IP65

	Zakres temperatury otoczenia	
	od -25 do +60°C

	SPRAWNOŚĆ
	

	Maks. sprawność
	98,1 %

	Europejski współczynnik sprawności (ηEU)
	97,8 %

	ZABEZPIECZENIA
	

	Pomiar izolacji DC
	Tak

	Zachowanie w momencie przeciążenia
	Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy

	Rozłącznik DC
	Tak
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