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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projekt budowlany na budowe przylacza kablowego 0,4 kV dla zasilania dz. 105/3

Inwestycja:

Kategoria obiektu:

Branza:

Jednostka projektowa:

w m. Objazda, gm. Ustka.

Budowa przytacza kablowego 0,4 kV w m. Objazda

na dz. nr 198, 105/5.

Jednostka ewidencyjna: gm. Ustka 221210_2, obr. [0015] Objazda
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Elektroenergetyczna

Osrodek Rzeczoznawstwa SEP Stupsku

76-200 Stupsk, ul. Przemystowa 114.

Inwestor: ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w Koszalinie
75-950 Koszalin ul. Morska 10
Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
BK.II.F.7342/356/98 mgr inz. MIROSEAW PANASIAK

Projekowat: | mgr inz. M. Panasiak
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urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.
Nr BK.II F 7342/356/98

Stupsk, marzec 2018

Projekt budowlany jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢




ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

1. Budowa przytgcza kablowego 0,4 kV YAKXS 4x120 mm? 180 m

2. Montaz ziacza licznikowego P2-Rs/LZV/F 1 kpl

mgr inz. MIROSEAW PANASIAK

Uprawnienia budow, D projektowania

/ : ingtalacyjnej

zakrasie sieci, i i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.
Nr BKUIE 7342/356/98




GK.6630-200/2018

Starostwo Powiatowe w Shupsku
Wydziat Geodezji i Kartografii

Stupsk, dn. 09.05.2018 1.

76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregéw 14

tel. 0-59 841-87-15

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.200.2018

Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z

2017 r. poz. 2101)

Przedmiot narady: Propozycja usytuowania przylacza kablowego 0.4 kV
Lokalizacja: na dz. wg planu sytuacyjnego obreb Objazda
Whnioskodawca: PANASIAK MIROSEAW Slosinko 45
77-200 Slosinko
Inwestor: ENERGA - OPERATOR SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W KOSZALINIE ul.
Morska 10
75-950 Koszalin
Przewodniczacy: Joanna Goéralska
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Shupsku
Oplata nr: 200/2018
Sposdb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 02.05.2018
Rozp. narady: 09.05.2018
Zakoncz. narady: 09.05.2018

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Przewodniczacy
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DPIS

WYDZIAL ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
STAROSTWA POWIATOWEGO W SLUPSKU

Q‘if%ewv

ENERGA - OPERATOR S.A.

ENERGA-OPERATCR SA Oddzial w Kosealinie
Rejon Dystrybucji w Stupsky @, ngjga
Dazist Dot racji Energetycane)

tel. 52
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Polska Spotka Gazownictwa Sp.z 0. o.

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie

Gazownia w Shupsku

. Uulcecl/vﬁ{owo - per wpog

5. Technicznych

GK.6630. o0 2018
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ODPIS

Zaklad Ustug Wodnych w Shupsku

ZAKEAD USLUG WODNYCH Sp. z 0.0,
76-200 StUPSK, ul. Szczecinska 886

Uzgodnienis nr _dh2__; dlslpa__%@
Dotyczy:-%w / ,

Uzgadnia sig Ezasmeie-néem:

1. Prace ziemae w micjscach zulizef i kofi 7 urzadzeniami
vioduciagowymi | kanalizacyinyrmi wykonywat recanie,

2. Zachowaé normatywme odleglodei w pionie | poziomie
od istnigigeyeh urzgdzen,

3. 8 usshodpenia urzgdzett wiodociagowyeh i kangliaacyjnych
powstale w wyniku prowadzonych prac odgowiada wykonawea
i 2obowiazany jest do ich usunigela na wiasny koszt oraz
2gloszenta w daiale eksploatacj,

4, Urgorinienia walne jest praez okres 2 !m/ )

Uwsgi dodatkowe
é; . L o
Bs. REkicz A
T . Ann Arciszewshy

ENERGA Ofwietlenie Sp. z o. o.
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Branza drogowa
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Stupsk, dnia 25.04.2018 r.

ZDP.GIU.4421.37.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 1. poz. 1257 ze zm.)
oraz Uchwaly Nr 416/2006 Zarzadu Powiatu Stupskiego z dnia 1 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia dla dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Stupsku petnomocnictwa
do dokonywania czynnosci prawnych, zwigzanych z kierowaniem biezgcg dziatalno$cig
Zarzadu Drog Powiatowych w Stupsku, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:
Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe Jan Roszak, ul. Mickiewicza 21/4, 76-200 Stupsk
(Pelnomocnik) w dniu 29.03.2018 r. o uzgodnienie lokalizacji,

uzgadnia si¢

dla: ENERGA-OPERATOR S.A., Oddzial w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin,
lokalizacje przytacza kablowego w pasie drogi powiatowej Nr 1112G (dz. nr 198, obr.
Objazda, gm. Ustka), zgodnie z zalgczona mapg sytuacyjno — wysokosciowg (Zat. Nr 1),
stanowigcg integralng czg$¢ decyzji.

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- metoda prowadzenia robot w obrgbie jezdni, zjazdow i chodnikéw bez naruszania
konstrukeji,

- sie¢ lokalizowaé na gtebokosci ponizej 1,50 m od poziomu terenu,

- w przypadku naruszenia zjazdéw, chodnika i jego elementow (kraweznik, obrzeze,
odwodnienie) nalezy je odtworzy¢, a chodnik wykonaé z nowych prefabrykatow,
zgodnie ze sztuka budowlana,
przejécie poprzeczne pod jezdnig w rurach ochronnych metoda przewiertu
sterowanego,

w przypadku lokalizacji urzadzenia w poboczu drogi nalezy pobocze utwardzi€,
wyprofilowa¢ i zagescic,

- w przypadku lokalizacji urzadzenia w obrebie skarpy lub rowu nalezy element
odtworzy¢,
wykonaé schemat zabezpieczenia ruchu na czas trwania robot,
sie¢ lokalizowaé tak, aby nie zachodzita potrzeba wycinki drzew przydroznych,

w przypadku kolizji sieci z istniejagcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
Inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego
urzadzenia lub sieci.

UZASADNIENIE

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony. Decyzja zapewnia prawo
do dysponowania w/w dziatkg na cele budowlane. Decyzja jest wazna 3 lata.

Zegwolenie Zarzgdcy Drogi wyratone w niniejszej decyzji nie jest réownoznaczne
z pozwoleniem na budowe stosownie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 7 2017 r. poz. 1332 ze zm.).
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Zezwolenie Zarzadcy Drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére Inwestor lub Wykonawca
powinien wystgpi¢ do Zarzadu Drog Powiatowych w Stupsku w trybie i na warunkach
okreslonych przez rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslania warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz. U. Nr 140
poz. 1481). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), zostang naliczone oplaty:
oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia oraz oplata za zajecie pasa
drogowego za okres prowadzenia robdt w pasie drogowym. Wysokos¢ optat wynikaé bedzie
z Uchwaly Rady Powiatu Shupskiego w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie
1 m’ pasa drogowego drég powiatowych, dla ktérych zarzadca jest Zarzad Powiatu

Stupskiego.

Wydanie decyzji nie podlega optacie skarbowej zgodnie z art. 4 Ustawy z dn.
16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)
1 zalgcznikiem do Ustawy cze$¢ III pkt 44 poz. 9.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Shupsku za posrednictwem Zarzadu Drog Powiatowych w Stupsku ztozone
w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Z upowaznienia Zarzadu Powiatu

Otrzymuja:
il ) Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe Jan Roszak, ul. Mickiewicza 21/4, 76-200 Stupsk,
2. ala.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora,
» Warunki przytagczenia ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
nr P/17/052017 z dn. 11.10.2017r
= Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500 przedmiotowego terenu,
= Obowigzujgce przepisy i normy,
» Pomiary w terenie i inwentaryzacja stanu obecnego.
2. Opis stanu istniejacego
Istniejaca dz. nr 105/3 w chwili obecnej nie posiada zasilania w energie

elektryczna.
Najblizsza sie¢ niskiego napigcia znajduje si¢ na dziatce nr 198 zgodnie z planem
zagospodarowania.

3. Opis stanu projektowanego

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci nr P/17/052017 z dn. 11.10.2017r
dz. nr 105/3 zasili¢ kablem 0,4 kV YAKXS 4 x 120 mm2, od istniejgcego ztgcza
licznikowego na dz. nr 198 . Przytacze kablowe zakonczy¢ ztagczem licznikowym
typu P2-Rs/LZV/F, ztacze usytuowac¢ na dz. nr 105/5 przy granicy z dz. nr 105/3.

Przebieg projektowanej trasy przytgcza kablowego pokazano na zatgczonym planie
sytuacyjnym — rys. nr 1/2 a schemat zasilania na rys. nr 2/2. Kabel do ztgcza
licznikowego uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.
nastepnie zasypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego.

Po utozeniu folii 0znacznikowej koloru niebieskiego wykop kablowy zasypa¢ gruntem
rodzimym. Teren po zakoriczonych pracach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Ewentualne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym gestoréw innych
sieci wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rurami ochronnymi HDPE.
Uziemienie projektowanych ztacz licznikowych wykonaé przy zastosowaniu sond
ocynkowanych ¢ 20mm, diugosci 6 m, firmy ,BEZPOL" sondy potgczy¢ bednarka
SitZn 25x4mm z szyng PEN projektowanego zigcza licznikowego .
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Pomierzona warto$é rezystancji takiego uziemienia przy ztgczach nie moze
przekroczy¢ 30Q. W przypadku, gdy w wyniku pomiaru okaze sig, ze rezystancja
uziemienia przekracza warto$¢ dopuszczalna, nalezy rozbudowac¢ uziemienie
powierzchniowe wykorzystujac do tego dodatkowe sondy ocynkowane do uzyskania
wymaganej wartosci. Po wykonaniu uziomu rezystancje ponownie sprawdzi¢
pomiarem.
4. Montaz ztacza kablowego
Niniejszy projekt przewiduje budowe ztgcza typu P2-Rs/LZV/F dobranego
z katalogu ,ENERGA-OPERATOR Produkcja”. Ustawienie projektowanego ztacza
przewidziano na dz nr 105/5 przy granicy z dz. nr 105/3 a jego obstuga odbywac sie
bedzie od strony wewnetrznej drogi dojazdowej. Obudowa ztgcza wykonana jest z
tworzywa termoutwardzalnego posiadajaca Il klase ochronnosci i stopieri ochrony IP
44. Wszystkie zainstalowane elementy przedlicznikowe powinny by¢ przykryte ostong
i przystosowane do oplombowania.
Widok przyjetego w projekcie ztacza licznikowego pokazano w dziale rysunki.
5. Obliczenia techniczne

Moc szczytowa: Py =1TkW

Py *k; 17[kw ]%1,0[-]
Prqd szczytowy: g = = = :
rAESYIONT s = Ba U #cos(p) V3 *0,4[kv]*0,9[]
Zabezpieczenie przetezeniowe obwodu:

Projektowane zabezpieczenie obwodu ,600” w stacji transformatorowej
- wktadka topikowa WT-1/gF o pradzie znamionowym: 80 A

=27.86[A]

Dobor przewodu zasilajgcego:
Dobrano kabel YAKXS 4x120mm2 o obcigzalnosci pradowej dopuszczalnej

dtugotrwale (wg katalogu Telefonika wydanie 2009) : 1, = 266 [A]

Sprawdzenie poprawnosci doboru ze wzgledu na nagrzewanie prgdem

roboczym:
I, =266[A]>1, =80[A]> 1 =27.86[4]
WARUNEK SPEENIONY



6. Sprawdzenie skutecznoéci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie dokonano w oparciu o aplikacje OBL2002. Wyniki obliczeri dotgczono
do projektu. Ochrona od porazen jest skuteczna.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa w sieci zasilajgcej 0,4kV zapewniono przez
samoczynne wylaczenie zasilania w czasie t<5 sek. (uktad TN-C), co obrazuja
obliczenia zatagczone do opracowania wykonane przy uzyciu programu
komputerowego OBL.

8. Uwagi koncowe

8.1. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac si¢ z
dokumentacja prawng oraz uzyska¢ niezbedne pozwolenia na prowadzenie

robot.
8.2. Wytyczenie trasy przytacza kablowego oraz lokalizacje zlacza nalezy zlecié¢
uprawnionemu geodecie.

8.3. Po zakoriczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
8.4. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem zaprojektowano
zgodnie z norma PN-75/E-05125.

9. Wyliczenia zajecia pasa drogowego.

Nr dziatki | Typ kabla | Dlugosé Powierzchnia
Droga Powiat Stupsk
198 YAKXS 4 x 120 mm2 | 45 m x 38,1 mm 1,714 m2
Szafka licznikowa 1 szt. 0,1
RAZEM 1,814 m2

I insy iacyjnej
ji v urzadzenh
ergetycznych.
Nr BK.IE 73425356/0¢
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Nazwa materiatu j-m.| llosé
1 |Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 4x120 mm?| m | 180
2 |Zlacze licznikowe typu : P2-Rs/LZV/F kpl. 1
3 |Folia kablowa szer. 30 cm m | 180
4 |Bednarka ocynkowana S/tZn 25x4 m| Wwg

potrzeb
5 |Piasek m®| 9,0
6 |Sond ocynkowane ¢ 20mm, dtugos$ci 6 m, firmy szt | Wwg
,BEZPOL” potrzeb

elektrycznych 1 elektroenergetycznych.
Nr BKUI F. 7342/356/98



SE£0081/18/190 @ stdpog
"BIUEPRZ AN | 8107°€0 ERQ )
[ sAr aN 86/95E/TVEL ATI"NE ‘garuserdn N
0051 "VIVYS AVISYNVd "W zul Jw ‘ueppeloig
VINVTISVZ LYIWEHOS MDINASAY INLAL
) 60 67 T¥8 65 I3
exyisn "wh P11 emopsmazay n
'BpZElqO "W M G/G0L ‘861 U “Zp elbezieyo Hsdnyg 9o7-9L ‘nysdnis m
‘€/G0) JU "Zp BIUBJISEZ BID A\Y ' 9MOJgeY SZO0BIAZIH |  JES BAISMBUZOZIIZY HOpOISO
0SoUD]MOPHG NAYIIGO SoIPD | DMIDA] TPMOFYIIoId Oig
UI[BZSO] (S6-SL ‘01 BHSIORN [0
HINITVZSOM M TVIZAOO VS YO LVHEJO-VOUING HOLSIANI
! §
m MJ LIg0LsuzZp
4 h] L o0Ww
6780095 4 u wb%mmﬁmcc#
i _— L] 4IAZUSH~-1d wgy =
, - 021 X 9 SXAVA
Y0g uist %
009" ma0 X
299 — (it
*1supyy DfoDis Uisl
@ ﬁ 9 & m\\ b s - %
12“& _ m\‘&Nm, —_ b viw 0/ .
= Nm v || 1A A quiogl ‘6nip ——
[of ol | = wwozi X 7 SXAYA
[ A 40 smo|qDY 9zoD)Azid " losd
E\sx“ r
=t DE %v
>8, X
WEE: vZE Koow 6Q

MY G'g] — 20w

=
&
Jg
.
P
i b\
i
-

£/G01 Ju' 2P

Z/G0L Juzp
wwmmomem U
JIAZVUSY~-2d "tod

R R ]
aog” '

24




