Sitownia w Olowniku

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 SILOWNIA ZEWNETRZNA W MSC. OLOWNIK
j Ex Prace przvgotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa, inwentarvzacja powyvkonawcza. |[km
d11|0119-01
0.02 km 0.020
RAZEM 0.020
1.2 Roboty rozbisrkowe
2|KNE 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o grubosc: do 135 cm za pomoca spy- |m?
d12|0126-01 charek
2%20 m? 40.000
RAZEM 40.000
1.3 Roboty ziemne i branzowe
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie korvta na calej szerokosci jezdni 1 chodnikéw w gruacie  |m?
d.1.3|0101-01 kat. I-IV glebokosci do 20 cm
2*19.5 m- 359.000
RAZEM 30.000
4|KNER 2-31 Mechaniczne profilowanie 1 zageszezenie podloza pod warstwy konstrukcyne na-  |m°
d13|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
zo 13,
9902-01
2195 m-> 39.000
RAZEM 39.000
5|KSNR 6 Warstwa odsaczajaca z kruszvw naturalnyveh (prasek kopany) gr. 10 em m?
d13|0112-05
F*19.5 m’ 35000
RAZEM 30.000
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosc: po zageszezeniu 10 |m?
d1.3|0114-01 cm
Kromose = 0.625
3* 9.5 m? 39.000
RAZEM 39.000
7|ENE 2-31 Rowk pod krawezniks 1 lawy krawezmkowe (obrzeza) o wynuarach 6x20 com w m
d.13[0401-02 gruncie kat TI-IV
2¥(19:5+2) m +3.000
RAZEM 43.000
8|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm z wykonaniem taw betonowych. spoiny  |m
d.1.3|0404-05 wypelnione zaprawa cementows - obramowanie placu pod urzadzemanu
2%(19.5+2) m 43.000
RAZEM 43.000
9|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowe; o grubodci § cm na podsypee cemento-  |m?
d13|0511-02 wo-piaskowe;
2195 m- 39.000
RAZEM 39.000




