SIWZ nr 04/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
nr 04/2018

na

Remont loggii i balkonéw w budynkach Spétdzielni
Mieszkaniowej w Nowym Tomyslu i Opalenicy.

Zamawiajacy: Spétdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyslu

os. Stefana Batorego 32, 64-300 Nowy Tomysl|

tel. 61 44 37 800, fax 61 44 22 093
www.smnt.pl, smnt@smnt.pl

Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony

Podstawa: Regulamin zlecania dostaw i wykonywania ustug oraz
rob6t  budowlanych na rzecz  Spéidzielni

Mieszkaniowej w Nowym Tomyslu (tres¢ dostepna na stronie
internetowej www.smnt.pl w zaktadce ,Dla mieszkarica — Statut i regulaminy”)

Opracowat: Zatwierdzit:

mgr /_bigm{ew Markowski
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posrednio uprawnionych do kontaktowania sie z Oferentami

12. Istotne dla Zamawiajacego postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy

13. Termin, do ktdrego Oferent bedzie zwiazany ztozona oferta,

14. Pouczenie o $rodkach odwotawczych przystugujacych Oferentowi w toku postepowania
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia zawiera ponizsze dokumenty w formie zatacznikow:
Nr 1 Przedmiar robdt — Nowy Tomysl, os. Stefana Batorego 34 (20 szt. loggii)
Nr 2 Przedmiar robot— Nowy Tomysl, 0s. Stefana Batorego 35 (32 szt. Loggii)
Nr 3 Przedmiar robot — Nowy Tomysl, os. Stefana Batorego 36 (18 szt. Loggii)
Nr4 Przedmiar robdt — Nowy Tomysl, 0s. Stefana Batorego 37 (5 szt. Loggii) — 1 pion
Nr5 Przedmiar robdt — Nowy Tomysl, os. Stefana Batorego 47 (30 szt. Loggii)
Nr6 Przedmiar robdt — Nowy Tomysl, os. Stefana Batorego 49 (5 szt. Loggii) - 1 pion
Nr7 Przedmiar robot — Opalenica, os. Centrum 8 (16 szt. Balkondw)
Nr 8 Przedmiar robdt — Opalenica, os. Centrum 13 (18 szt. Balkondw)
Nr 9 Przedmiar robdt — Opalenica, os. Centrum 14 (11 szt. Balkondw) — wybrane balkony
Nr 10 Przedmiar robSt - Nowy Tomysl, os. Stefana Batorego 22 (24szt. balkondw) — zakres czesciowy
Nr11 Przedmiar robdt — Nowy Tomysl, os. Stefana Batorego 23 (12szt. balkondw) — zakres czesciowy
Nr 12 Formularz ofertowy
Nr 13 Oswiadczenie
Nr 14 Projekt umowy
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1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:
e Remont loggii w budynkach nr 34, 35, 36, 37, 47 i 49 na os. Stefana Batorego w Nowym
Tomyslu.

Zakres i kolejnosc robdt w zakresie posadzki i wnetrz balkonow obejmuje:

o  Skucie wszystkich warstw posadzki do piyty konstrukcyjnej z wykuciem rur spustowych,

¢ Wypelnienie dotychczasowych otworéw w plycie stropowej i nawiercenie za pomoca, wiertnicy w plycie konstrukcyjnej
nowych otwordw pod leje i rury spustowe odsunigte od istniejacej warstwy docieplenia,

o Dodatkowe mocowanie betonowej balustrady (dwa prety gwintowane 16 ze stali A-4 osadzone na zywice poliestrowo —
winylowa, Fischer 360S Iub réwnowazna, w odlegtosciach 50cm od punkdw podparcia) oraz katownik ocynkowany z
zakotwieniem do bocznych scian w gérnej czesci balustrady (po 4 fil0 kotwy na kazdy katownik, kotwy wklejane lub
rozporowe stozkowe)

¢ Ulozenie nowej warstwy spadkowej z betonu towarowego klasy C16/20, spadek 1,5 - 2,0%,

o Wstawienie kosza zlewnego dostosowanego do $rednicy rury odptywowej, ( Srednica rury @75mm)

e Wykonanie izolacji powlokowej z wklejeniem tasmy uszczelniajacej wokot wszystkich scian (facznie z betonowg
balustrada). W trakcie wykonanie powloki izolacyjnej nalezy zapewnic ciaglos¢ izolacji na styku z koszem zlewnym i rura
odwadniajaca, Proponuje sie zastosowac: na izolacje powlokowa; CR 90 Crystaliser lub Weber.tec 824, a jako tasme
uszczelniajaca, Ceresit CL152 lub Weber.tec 828,

o Wykonanie posadzki z plytek ceramicznych (stopieri antyposlizgowosci min. R9) na zaprawie mrozoodpornej i
uelastycznionej,

e Montaz nowych rur odwadniajacych, Srednica rury @75mm

o  Uzupetnienie ubytkéw w warstwie izolacji termicznych,

Wykonanie nowych wypraw tynkarskich i malowanie wewnetrznych powierzchni balkondw

Zakres i kolejnos¢ robdt w zakresie zewnetrznych powierzchni scian balkonow obejmuje:

o  Usuniecie istnigjacych wypraw i wszystkich luZnych warstw betondw,

o Naprawa ubytkdw w powierzchniach betonowych:
powloka ochronna odsfonietej stali zbrojeniowej i warstwa szczepna: Ceresit CD30 lub Weber.tec 750 /751,
w zaleznosci od wielkosci ubytkéw szpachla naprawcza Ceresit CD 25 lub Weber.tec 754 Iub zaprawa naprawcza
Weber.tec 756,

e Ocieplenie $cian zewnetrznych bocznych loggii styropianem gr. 2cm wraz z wykonaniem tynku strukturalnego w

systemie ETICS z izolacja masa polimerowa, naroznika na styku z bryta, gtowna, budynku,

Zakres i kolejnosc robdt w zakresie betonowych balustrad i punktow podparcia balkondw obejmuje:
usuniecie istniejacych wypraw i wszystkich luznych warstw betondw,
usuniecie stalowo — drewnianych uzupetnieri betonowych balustrad,
naprawa ubytkéw w powierzchniach betonowych:
powloka ochronna odstoniete] stali zbrojeniowej i warstwa szczepna: Ceresit CD30 lub Weber.tec 750 /751,
w zaleznosci od wielkosci ubytkdw szpachla naprawcza Ceresit CD 25 lub Weber.tec 754 lub zaprawa naprawcza
Weber.tec 756,
wykonanie napraw na wszystkich elementach marek stalowych, ktdrych nie beda, usuwane napraw w systemie Sto,lub
materialy o nie gorszych parametrach:
powloka szczepna i antykorozyjna Sto Crete Haftbriicke
zaprawa naprawcza Sto Crete TG 202 gr. 0,6-3cm),
malowanie Sto Cryl V200 (elementy poziome) lub tynk mineralny i farba silikonowa (elementy pionowe),
wymiana stalowej i stalowo-drewnianej balustrady na balustrade stalowa, z profili zimnogigtych 30x20x3 i ptaskownikdw
25x6 ocynkowana, ogniowo i pomalowana, proszkowo (kolor RAL zostanie ustalony na etapie podpisywania umowy) z
zachowaniem warunku maksymalnej wielkosci przerw miedzy elementami wypetnienia balustrad 12cm i minimainej
wysokosci balustrady 110cm. Masa: ok 28kg/m2. Dodatkowo uchwyt na flage oraz uchwyty na 2 szt. korytek na kwiaty.

Zalaczone do ninigjszej SIWZ przedmiary robét (zataczniki nr 1 - 6) stanowig, materiat pomocniczy i nalezy je rozpatrywac tacznie
z wiw opisem robot.

/ ; ' Stona3z7
2 . L ila



SIWZ nr 04/2018

 Remont balkondw w budynku nr 8, 13 i 14 na os. Centrum w Opalenicy

Zakres i kolejnosc robdt w zakresie posadzki i wnetrz balkondw obejmuje:

]

Skucie wszystkich warstw posadzki do plyty konstrukcyjnej,

UtozZenie nowej warstwy spadkowej z zaprawy cementowej Ceresit CM 87, spadek 1,5 - 2,0%,

Montaz obrobek blacharskich systemowych Renoplast na krawedzi balkonu. Uwaga: 7 balkonéw w budynku nr 13 to
balkony o krawedzi fukowej - obrdbki takich balkondw nalezy wykonaé na indywidualne zamdwienie.

Wykonanie izolacji powtokowej z wklejeniem tasm uszczelniajacych. W trakcie wykonanie powloki izolacyjnej nalezy
zapewnic ciagtos¢ izolacji. Proponuje sie zastosowac: na izolacje powlokowa; CR 90 Crystaliser, a jako tasme
uszczelniajaca, Ceresit CL152,

Wykonanie posadzki z plytek ceramicznych (stopieri antyposlizgowosci min. R9) na zaprawie mrozoodpomej i
uelastycznione

Wykonanie warstwy wyréwnawczej ze styropianu gr. 3cm na suficie i czotach balkonu - dotyczy budynku nr 8
Uzupetnienie ubytkow w warstwie izolacji termicznych,

Wykaonanie nowych wypraw tynkarskich z malowaniem,

W budynku nr 8 wymiana stalowej balustrady na balustrade stalowa z profili zimnogietych 40x40x2 i ptaskownikéw 25x6
ocynkowana, i malowang, proszkowo wraz z montazem piyt minerit (kolor RAL konstrukciji i kolor plyt minerit zostanie
ustalony na etapie podpisywania umowy). Masa balustrady: ok 30kg/m2. Dodatkowo uchwyt na flage oraz koryto na
kwiaty. W pozostalych budynkach oczyszczenie i malowanie balustrady.

Szczegolowy zakres ilosciowy okreslaja, zatgezniki nr 7 - 9 do niniejszej SIWZ.

e Remont balkonéw w budynkach nr 22 (24szt.) i 23 (12szt.) na os. Stefana Batorego w
Nowym Tomyslu.

Zakres i kolejnos¢ robdt w zakresie posadzki i wnetrz balkondw obejmuje:

e ©& @ @

Szczegotowy zakres ilosciowy okreslajg zataczniki nr 10 i 11 do niniejszej SIWZ.

Naprawa ptyty balkonowej (bez posadzek)
Osadzenie okapnika PCV na krawedzi plyty
Wyprawa elewacyjna i malowanie
Oczyszczenie i malowanie balustrad

Uwaga 1: Oferte mozna zlozy¢ na caly zakres przedmiotu zamdwienia lub na poszczegdine zakresy
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé podziatu zamdwienia na kilku Wykonawcdw.

Uwaga 2: Urzadzenia i materialy podane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia z nazwy
wlasnej mozna zastapic urzadzeniami i materiatami réwnowaznymi o nie gorszych parametrach technicznych, W
takim przypadku nalezy dolaczy¢ opisy, certyfikaty, atesty tych urzadzenr i materiatéw

2. Termin wykonania umowy: |I-lll kwartat 2018r.
Dokiadne terminy rozpoczecia i zakoriczenia prac zostang, ustalone przed zawarciem umowy.

3. Tryb udzielania zaméwienia:
Wybdr Wykonawcy nastapi w trybie przetargu nieograniczonego polegajacego na wylonieniu Wykonawcy
w dwdch etapach. Etap pierwszy polegaé bedzie na wyselekcjonowaniu najkorzystniejszych sposréd
zlozonych ofert. Etap drugi polegac bedzie na przeprowadzeniu koricowych negocjacji z oferentami zgodnie
Z kryteriami wyboru przyjetymi w niniejszej SIWZ,

4, Opis sposobu przygotowania ofert:

a) Oferent powinien dokona¢ wizji lokalnej na terenie gdzie maja, by¢ wykonane roboty oraz uzyskaé na
swoja, odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkie istotne informacje, ktére moga, by¢ konieczne do
przygotowania oferty.

b) Ofertg nalezy sporzadzic w jezyku polskim, w jednym egzemplarzu, na maszynie do pisania komputerze
lub recznie diugopisem lub niescieralnym atramentem (drukowanymi literami);

¢) Kazda strona oferty musi by¢ ponumerowana;

d) Oferte podpisuja 0soby uprawnione do reprezentowania oferenta;

fompe
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f)
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Ewentualne poprawki w tekscie oferty musza by¢ parafowane wtasnorecznie przez osobg podpisujaca
oferte;

Oferent ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zalozeniem oferty;

Oferent sporzadza oferte zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ, zadne inne rozwiazania nie beda brane
pod uwage i zostana odrzucone;

Kazdy oferent przedklada tylko jedna oferte, w ktdrej musi by¢ zaoferowana tylko jedna ostateczna cena
(w przypadku ziozenia wiecej niz jednej oferty, wszystkie jego oferty zostana, odrzucone);

Oferent nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty przed uptywem terminu sktadania ofert.

5. Kryteria wyboru Wykonawcow:

Cena oferowana,

Potencjat techniczny oraz kadrowy;

Doswiadczenie w realizacji podobnych dostaw, ustug lub robdt budowlanych;
Mozliwos¢ negocjacii ceny;

Opinie z ustug lub robdt budowlanych realizowanych wczesniej dla Spétdzielni;

6. Informacje o dokumentach, jakie majg dostarczyé Oferenci w celu potwierdzenia spetnienia
okreslonych kryteriéw wyboru:

Wypetniony i podpisany druk ofertowy — zatacznik nr 12

Zaswiadczenie o przyjeciu do ewidencji prowadzenia dziatalnosci gospodarczej lub wypis z rejestru
handlowego;

Oswiadczenie, o tresci zgodnej z zataeznikiem nr 13 do niniejszej SIWZ;

Dokumenty poswiadczajace posiadanie uprawnier do wykonywania przedmiotowych robot;

Referencje z wczesniej wykonywanych robdt podobnego rodzaju — z 3 ostatnich lat. (dotyczy Oferentdw,
ktdrzy w przeciagu 3 lat nie wspdtpracowali ze Spétdzielnia Mieszkaniowa, w Nowym Tomyslu)

Wykaz zrealizowanych robdt o podobnym zakresie — z ostatnich 3 lat. Wykaz obejmowac powinien:
nazwe i lokalizacje inwestycji, nazwe i adres inwestora, termin wykonania, przyblizong wartosc robét.
Opis potencjatu technicznego i kadrowego skierowanego do realizacji przedmiotu zamdéwienia.
Potwierdzenie — kopia polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zamdwienia.

7. Wymagania dotyczace wadium

a)

Oferent przystepujacy do przetargu jest zobowiazany wplaci¢ (wnies¢) wadium przetargowe w wysoko-
sci:

Dla budynkdéw nr 34, 35, 36 i 47 na os. Stefana Batorego w Nowym Tomyslu : 5 000,00 zt brutto / bu-
dynek (np. przy sktadaniu oferty na 4 budynki wymagane wadium wynosi: 20 000,00 zt brutto)

Dla budynkdw nr 37 i 49 na os. Batorego w Nowym Tomyslu oraz nr 8, 13i 14 na os. Centrum w Opale-
nicy: 2 000,00 zt brutto / budynek (np. przy skfadaniu oferty na 5 budynkow wymagane wadium wyno-
si: 10 000,00 zi brutto)

Dla budynkdw nr 22 i 23 na 0s. Stefana Batorego w Nowym Tomyslu: 1 000,00 zt brutto / budynek
(np. przy skladaniu oferty na 2 budynki wymagane wadium wynosi: 2 000,00 z} brutto)
Wadium moze byc¢ wniesione

— w pieniadzu na konto Spétdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyslu w Banku PKO BP o. Nowy To-

mys$l nr 32 1020 4144 0000 6202 0003 4090 z dopiskiem ,dot. przetargu na remont balkonéw (do-
wod wplaty wadium przetargowego nalezy dofaczy¢ do oferty), badz,

— w formie gwarancji bankowej.
Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium z chwila;

— uplywu terminu zwigzania ofert,

— Zawarcia umowy,

— zakoriczenia postepowania przetargowego hez wyboru oferty,

— wycofania oferty przed uptywem terminu do skiadania ofert.

Oferent, ktdrego oferta zostata wybrana traci wadium na rzecz Zamawiajacego, jezeli:

— odmdwit podpisania umowy

— zawarcie umowy stato sie niemozliwe z winy oferenta.
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8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

a) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczeri Zamawiajacego wynikajacych
z realizacji przedmiotu zamdwienia bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

b) Dla robdt okreslonych w pkt. 1 niniejszej SIWZ na pokrycie roszczen z tytutu nienalezytego wykonania
umowy - gwarancji wykonanych robdt Zamawiajacy zada od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 6 % wartosci zamdwienia brutto. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone
wedtug wyboru wykonawcy w jednej z nastepujacych form:

— Potracenia kazdorazowo wartosci 6 % wartosci brutto przedktadanych faktur za wykonane roboty;

— Ziozenia Zamawiajacemu weksla wlasnego zaopatrzonego w klauzule ,bez protestu”, platnego na
zlecenie Zamawiajacego Iub weksla In blanco z deklaracja wekslowa;

¢) 50 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie
wykonania robdt zgodnie z umowa, zas 50 % przeznacza sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwa-
rancji.

d) Kwota stanowiaca 50 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolniona Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty dokonania bezusterkowego koricowego odbioru robét potwierdzonym protoko-
fem odbioru, albo zostanie zatrzymana w calosci lub odpowiedniej czesci, gdy Zamawiajacy wniesie za-
strzezenie, co do nalezytego wykonania umowy.

e) Kwota zabezpieczenia roszczen z tytutu gwaranciji zostanie zwrdcona Wykonawcy przez Zamawiajacego
po uptywie okresu gwarancji na wykonane roboty, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu z prze-
gladu gwarancyjnego, ktdry dokonany zostanie w terminie 14 dni poprzedzajacych zakoriczenie okresu
gwarancyjnego.

9. Opis sposobu obliczania ceny ofert:

a) Oferentow obowiazywac¢ bedzie wynagrodzenie okreslone w oparciu o przekazane przedmiary robot.
Oferta winna zawiera¢ wynagrodzenia na kazdy z elementéw rob6t oraz ceny jednostkowe
poszczegdlnych pozycii kosztorysowych;

b) Oferent zobowiazany jest takZe dostarczy¢ stawki kosztorysowe do okreslenia podstawy wyceny
ewentualnych robdt dodatkowych i zamiennych.

10. Wskazanie terminu skfadania i otwierania ofert w siedzibie Zamawiajacego:

a) Oferty nalezy sktadac w sekretariacie siedziby Zamawiajacego, nie pdéZniej niz do dnia: 26 stycznia
2018r. do godz. 11.00.

b) Oferty ztozone po terminie beda zwrdcone oferentowi bez rozpatrzenia. Oferty nadestane poczta, beda
zakwalifikowane do postgpowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez poczte do
Zamawiajacego w ustalonym terminie.

c) Oferty, kidre nadeszly poczta w kopertach (opakowaniach) naruszonych lub niezamknietych beda
traktowane jako odtajnione i zwrdcone bez rozpatrzenia.

d) Oferty nalezy sktadaC w nieprzejrzystych zamknietych kopertach /opakowaniach/, nieopisanych danymi
Oferenta, zaadresowanych do Zamawiajacego, na adres:

Spodtdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyslu
Os. Batorego 32
64-300 Nowy Tomysl
z dopiskiem:
, Oferta przetargowa na remont balkonow — SIWZ nr 04/2018
Nie otwiera¢ przed dniem 26 stycznia 2018r. do godz. 11.30
e) Otwarcie zlozonych ofert nastapi w dniu 26 stycznia 2018r. o godz. 11.30 w Siedzibie Spdidzielni
Mieszkaniowej, 0s. Batorego 32, Podczas otwarcia moga by¢ obecni uprawnieni przedstawiciele
oferentdw.

11. Opis sposobu udzielania wyjasnier dotyczacych SIWZ oraz nazwiska i stanowiska stuzbowe osdb
bezposrednio uprawnionych do kontaktowania sie z Oferentami:

a) Kazdy oferent ma prawo zwrécié sie do Zamawiajacego z zapytaniem o dodatkowe informacje
lub 0 wyjasnienia SIWZ. Zapytania pisemne nalezy kierowac na adres e-mailowy: techniczny@smnt.pl.
Zamawiajacy odpowiada pisemnie na pytanie oraz umieszcza odpowiedZ na stronie internetowej
www.smnt.pl w zaktadce przetargi, bez ujawnienia Zrédla zapytania. Zamawiajacy udziela wyjasnieri
niezwiocznie, jednak nie pozniej niz na dwa dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem,
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ze wniosek 0 wyjasnienie tresci SIWZ wplynal do zamawiajacego nie pézniej niz do korca dnia,
w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie SIWZ
wplynat po uplywie terminu skladania wnioskdw, lub dotyczy udzielonych wyjasnieri, zamawiajacy moze
udzieli¢ wyjasnieri albo pozostawic wniosek bez rozpatrzenia;

b) Osobami do bezposredniego kontaktowania sie z Oferentami sa;
— Inspektor ds. Technicznych Pan Grzegorz Kamyszek — tel. 61 44 37 846 (pokdj nr 5)
—  Kierownik Dziatu Technicznego Pan Piotr Sadowski - tel. 61 44 37 841 (pokdj nr 4)

12. Istotne dla Zamawiajacego postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy:
Istotne zapisy i postanowienia zawiera projekt Umowy — zatacznik nr 14 niniejszej SIWZ .

13. Termin, do ktérego Oferent bedzie zwigzany ztozona oferta;
Oferenci pozostajg, zwiazani zlozona, przez siebie oferta przez 50 dni od uptywu terminu skladania ofert,
a w przypadku wygrania przetargu do terminu zawarcia umowy.

14. Pouczenie o srodkach odwotawczych przystugujacych Oferentowi w toku postepowania o udzielenie
zaméwienia:
a) Protesty dotyczace procedury na wykonanie niniejszych robét, mozna wnosi¢ w terminie 7 dni od daty
ogloszenia o dokonaniu wyboru Oferenta;
b) Protest zostaje rozpatrzony przez Zarzad Spdtdzielni w ciagu 7 dni od daty zlozenia.

15. Informacje o wszelkich formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po zakoriczeniu przetargu
w celu zawarcia umowy:

a) Przed uptywem terminu okreslonego przez Zamawiajacego okresu waznosci oferty, Zamawiajacy
niezwiocznie powiadomi pismem akceptujacym Oferenta o wyborze na Wykonawce robdt. Informacja o
wyborze zostanie niezwlocznie zamieszczona na tablicy ogloszeri oraz na stronie internetowe
Spotdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyslu.

b) W ciagu 14 dni od ogtoszenia o wyborze Wykonawcy, Oferent, ktéry wygrat przetarg bedzie zobowiazany
do podpisania umowy.

¢) Oferent, ktdry wygrat przetarg i podpisal umowe nie ma prawa zleci¢ wykonania robdt objetych
przetargiem podwykonawcy, bez wczesniejszej zgody Zamawiajacego.
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REMONT LOGGII = os. Stefana Batorego 34 — 20szt. (4 piony)

PRZEDMIAR ROBOT

Zatgeznik nr 1 do SIWZ nr 04/2017

Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Krotn.
Kosztorys REMONT LOGGII
1 Element WZMOCNIENIE ZAMOCOWANIA ELEMENTU (rogala)
1.1 |Kalkulacja Zakotwienie dwa prety gwintowane fi 16 mm ze stali A-4 osadzone na zywice poliestrowo- |kpl 20,00
wtasna winylowg Fischer 3605 lub rdwnowazng w dolnej czesci, w gornej czesci kotwa z
ptaskownika ocynkowanego z zakotwieniem do bocznych $cian.
2 Element NAPRAWA LOGGII
2.1 |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 16-m, nakfady podstawowe m2 329,60
(1)
2.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2 329,60
2.3 |KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokosé do 20om |m2 329,60
2.4 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podioza przez gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie firmy m2 237,33
Caparol, bokdw i czdtek loggii i rogali od zewnatrz
2.5 |KNR 202/609/2 |Przyklejenie plyt styropianowych gr. 2cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji — $ciany fm?2 104,43
boczne loggii od zewnatrz
2.6 |NNRNKB 202/26 |Docieplenie écian zewngtrznych budynkéw - mocowanie plyt styropianowych przy uzyciu  |szt 418,00
13/1 tacznikdw mechanicznych dt. ok 8cm, (4szt/m2)
2.7 |Kalkulacja Uszczelnienie styku sciany bocznej loggii ze sciang gtéwng budynku uszczelniaczem mb 90,00
wtasna polimerowym
2.8 |KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach bokdw i czétek loggii i rogali od zewnatrz m2 237,33
2.9 |KNR17/927/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego baranek gr. m2 237,33
2mm " Caparol mineralny z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, bokow i czétek loggii i rogali od zewnatrz
2.10 |KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi Caparol Muresko Premium z dodatkami grzybobdjczymi  |m2 237,33
2-krotne, bokdw i czétek loggii i rogali od zewnatrz
2.11 |KNR 401/1202/8 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na bokach, regalach i suficie loggii wewnatrz m2 306,02
2.12 |[KNR 17/2608/3 |[Przygotowanie podtoza pod przyklejenie siatki, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym |m2 306,02
(Firmy Caparol) 1-krotnie , na bokach, rogalach i suficie loggii wewnatrz
2.13 |[KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie. m2 90,82
2.14 |[KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i rogalu wewnatrz loggii m2 215,20
2.15 |KNR 17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego baranek gr. m2 306,02
2mm "Caparol mineral" z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
na bokach, rogalach i suficie loggii wewnatrz
2.16 |KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi tynku strukturalnego 2-krotne, elewacje -Caparol m2 306,02
Muresko Premium z dodatkami grzybobdjczymi na bokach, rogalach i suficie loggii
wewnatrz
2.17 |KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi tynku strukturalnego 2-krotne, elewacje -Caparol m2 127,91
Muresko Premium z dodatkami grzybobdjczymi sciany okiennej i oscieiy.
2.18 |[KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownik z siatka. mb 287,14
2.19 |[KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikdw wypuklych okapnikiem PCV na ptycie sufitowej loggii mb 84,00
2.20 |Kalkulacja Rozebranie starych obrobek z blachy ocynkowanej i wykonanie nowych na rogalach i m2 16,17
wilasna wystajgcych elementach.
3 Element WYMIANA BALUSTRAD
3.1 |KNR 401/354/8 |Wykucie balustrady balkonowej. m2 26,00
3.2 |Kalkulacja Utylizacja balustrad. m2 26,00
wilasna
3.3 |Kalkulacja Wykonanie i montaz balustrady balkonowej z profilu zimnogietego ocynkowanej ogniowo i |m2 26,00
wtasna malowane proszkowo.
3.4 |(Kalkulacja Wykaonanie i montaz uchwytéw do flagi 1szt. + uchwyty do korytek kwiatowych 4szt. kpl 20,00
wtasna

///me’é




4 Element ODWODNIENIE LOGGII

4.1 |KNR 402/230/8 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi 75-mm m 63,80 1

4.2 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otwordw w stropach i écianach, otwory do 0,1-m2, gtebokos¢ ponad 10-cm |szt 24,00 1

4.3 |KNR 401/208/2 |Nawiercenie otworéw w elementach z betonu gr. 20cm szt 23,00 1

4.4 |KNR 402/216/7 |Osadzenie wpustu $cieckowego PCV podfogowego, Fi-75-mm szt 23,00 1

4.5 |KNR 215/205/3 |Rurociagi z PCV, na $cianach, taczone metodg wciskows, Fi 75-mm m 63,80 1

4.6 |KNRW 202/504/ |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 1-warstwowe na daszku. m2 15,14 1
1

4.7 |KNRW 202/504/ |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, obrébki z papy nawierzchniowe;j m2 16,96 1
3

4.8 |KNR 401/533/2 |Wymiana pokrycia murdw ogniowych z blachy ocynkowane;j. m2 11,19 1

5 Element WYMIANA POSADZKI NA LOGGIACH.

5.1 |KNR 401/807/4 |Zerwanie posadzek z ptytek. m2 75,68 1

5.2 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 75,68

5.3 |Kalkulacja Wyciecie 20 cm. pasa ocieplenia na $cianie okiennej, po wykonaniu hydroizolacji i mb 68,80
wlasna wklejeniu tasmy nalezy uzupetni¢ ocieplenie i wykonanie tynku strukturalnego.

5.4 |KNR 401/803/1 |Wykonanie warstwy wyrownawczej pod ptytki z wyrobieniem spadkéw do kratki $ciekowej. |m2 75,68 1

5.5 |KNR 202/1102/3 |Dodatek za zmiane gruboéci o 10-mm m2 75,68 3

5.6 |KNR41/106/2 Hydroizolacja powierzchni poziomych powtoka krystalizujaca CR 90 Crystaliser — | warstwa |m2 75,68 1

5.7 |KNRW 202/616/ |lzolacje poziome tasmga dylatacyjng przy $cianach. m 179,60 1
1

5.8 [KNR 41/106/2 Hydroizolacja powierzchni poziomych powtokg krystalizujgcg CR 90 Crystaliser — Il warstwa |m2 75,68 1

5.9 |NNRNKB 202/28 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w m2 72,24 1
05/5 (2) pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"

5.10 |NNRNKB 202/28 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 100m2, |m 179,60 1
09/2 (2) ptytki 11x30, zaprawa "Ceresit"

5.11 |Kalkulacja Uszczelnienie opierzenia uszczelniaczem CS 29 cokotu z posadzka. mb 179,60 1
wtasna

5.12 |[KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 5,30 1

5.13 |[KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km  |m3 5,30 2

5.14 |Kalkulacja Optata za wysypisko i utylizacje papy. m3 5,30 1
indywidualna

5.15 |[KNR 202/218/1 |Uzupetnienie progéw betonowych. m3 0,27 1
(1)

5.16 [NNRNKB 202/28 |Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju |m2 5,40 1
10/5 (2) grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit" — progi
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REMONT LOGGII - os. Stefana Batorego 35 — 32szt. (8 piondw)

PRZEDMIAR ROBOT

Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr 04/2017

Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Krotn.
Kosztorys REMONT LOGGII
1 Element WZMOCNIENIE ZAMOCOWANIA ELEMENTU (rogala)
1.1 |Kalkulacja Zakotwienie dwa prety gwintowane fi 16 mm ze stali A-4 osadzone na zywice poliestrowo- [kpl 32,00 1
wtasna winylowa Fischer 3605 lub réwnowazna w dolnej czesci, w gérnej czesci kotwa z
ptaskownika ocynkowanego z zakotwieniem do bocznych $cian.
Element NAPRAWA LOGGII
2.1 [KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyécienne, wysokoéé¢ do 16:m, naktady podstawowe m2 597,80 1
(1)
2.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 597,80 1
2.3 |KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowar, rusztowania zewnetrzne przyécienne, wysokosé do 20-m |m?2 597,80
2.4 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podfoza przez gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie firmy m2 427,10 1
Caparol, bokéw i czétek loggii i rogali od zewngtrz
2.5 |KNR202/609/2 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukeji — $ciany |m2 185,04 1
boczne loggii od zewnatrz
2.6 |NNRNKB 202/26 |Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie plyt styropianowych przy uzyciu  |szt 740,00 1
13/1 tacznikéw mechanicznych di. ok 8cm, (4szt/m2)
2.7 |Kalkulacja Uszczelnienie styku $ciany bocznej loggii ze $ciana gtéwna budynku uszczelniaczem mb 178,00 1
wiasna polimerowym
2.8 |KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach bokdw i czétek loggii i rogali od zewnatrz m2 427,10 1
29 |KNR17/927/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego baranek gr. m2 427,10 1
2mm " Caparol mineralny z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu, bokéw i czétek loggii i rogali od zewnatrz
2.10 |KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi Caparol Muresko Premium z dodatkami grzybobéjczymi  |m2 427,10 1
2-krotne, bokéw i czotek loggii i rogali od zewngtrz
2.11 [KNR 401/1202/8 |Zeskrabanie i zmycie starej farby na bokach, rogalach i suficie loggii wewnatrz m2 492,72 1
2.12 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod przyklejenie siatki , gruntowanie preparatem wzmacniajacym |m2 492,72 1
(Firmy Caparol) 1-krotnie , na bokach, rogalach i suficie loggii wewnatrz
2.13 [KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie. m2 166,88 1
2.14 |KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i rogalu wewnatrz loggii m2 325,84 1
2.15 |KNR 17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego baranek gr. m2 492,72 1
2mm "Caparol mineral” z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym podiozu,
na bokach, rogalach i suficie loggii wewnatrz
2.16 [KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi tynku strukturalnego 2-krotne, elewacje -Caparol m2 492,72 1
Muresko Premium z dodatkami grzybobdjczymi na bokach, rogalach i suficie loggii
wewnatrz
2.17 |KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi tynku strukturalnego 2-krotne, elewacje -Caparol m2 228,66 1
Muresko Premium z dodatkami grzybobdjczymi sciany okiennej i oéciezy.
2.18 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownik z siatka. mb 490,88 1
2,19 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikdw wypuktych okapnikiem PCV na plycie sufitowej loggii mb 152,00 1
2.20 |Kalkulacja Rozebranie starych obrébek z blachy ocynkowanej i wykonanie nowych na rogalach i m2 33,00 1
witasna wystajacych elementach.
3 Element WYMIANA BALUSTRAD
3.1 |KNR401/354/8 |Wykucie balustrady balkonowej. m2 67,76 1
3.2 |Kalkulacja Utylizacja balustrad. m2 67,76
wtasna
3.3 |Kalkulacja Wykonanie i montaz balustrady balkonowej z profilu zimnogietego ocynkowanej ogniowo i |[m2 67,76 1
wtasna malowane praszkowo.
3.4 (Kalkulacja Wykonanie i montaz uchwytéw do flagi 1szt. + uchwyty do korytek kwiatowych 4szt, kpl 32,00 1
wfa/sna
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4 Element ODWODNIENIE LOGGII

4.1 |KNR402/230/8 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi 75-mm m 109,60 1

4.2 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach, otwory do 0,1-m2, gtebokos¢ ponad 10-cm  |szt 40,00 1

4.3 |KNR 401/208/2 |Nawiercenie otwordw w elementach z betonu gr. 20cm szt 40,00 1

4.4 |KNR402/216/7 |Osadzenie wpustu $ciekowego PCV poditogowego, Fi-75-mm szt 40,00 1

4.5 |KNR 215/205/3 |Rurociagiz PCV, na $cianach, faczone metoda wciskowa, Fi 75-mm m 109,60 1

4.6 |KNRW 202/504/ |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, 1-warstwowe na daszku. m2 33,38 1
1

4.7 |KNRW 202/504/ |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalna, obrdbki z papy nawierzchniowej m2 38,32 1
3

4.8 [KNR 401/533/2 |Wymiana pokrycia murow ogniowych z blachy ocynkowane;. m2 25,29 i

5 Element WYMIANA POSADZKI NA LOGGIACH.

5.1 |KNR401/807/4 |Zerwanie posadzek z ptytek. m2 133,50 ik

5.2 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 133,50 1

5.3 |Kalkulacja Wyciecie 20 cm. pasa ocieplenia na $cianie okiennej, po wykonaniu hydroizolacji i mb 119,68 1
wtlasna wklejeniu tasmy naleiy uzupetnic ocieplenie i wykonanie tynku strukturalnego.

5.4 |KNR401/803/1 [Wykonanie warstwy wyrdwnawczej pod ptytki z wyrobieniem spadkdw do kratki Sciekowej. [m2 133,50 1

5.5 |KNR 202/1102/3 |Dodatek za zmiane grubosci o 10-mm m2 133,50 3

5.6 |KNR41/106/2 |Hydroizolacja powierzchni poziomych powtoka krystalizujaca CR 90 Crystaliser — 1 warstwa |m2 133,50 1

5.7 |KNRW 202/616/ |lzolacje poziome tasma dylatacyjng przy scianach. m 306,56 1
1

5.8 |KNR41/106/2 Hydroizolacja powierzchni poziomych powtoka krystalizujacg CR 90 Crystaliser — Il warstwa |m2 133,50 1

5.9 |NNRNKB 202/28 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w m2 125,66 1
05/5 (2) pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"”

5.10 |NNRNKB 202/28 [Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 100m2, |m 306,56 1
09/2 (2) plytki 11x30, zaprawa "Ceresit"

5.11 |Kalkulacja Uszczelnienie opierzenia uszczelniaczem CS 29 cokotu z posadzka. mb 306,56 1
wiasna

5.12 |[KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 9,35 1

5.13 |[KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km  [m3 9,35 2

5.14 |Kalkulacja Optata za wysypisko i utylizacje papy. m3 9,35 1
indywidualna

5.15 |[KNR 202/218/1 |Uzupetnienie progéw betonowych. m3 0,43 1
(1)

5.16 [NNRNKB 202/28 |Okfadziny schoddw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju |m2 8,64 1

10/5 (2)

grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit" — progi
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REMONT LOGGII — os. Stefana Batorego 36 — 18szt. (3 piony)

PRZEDMIAR ROBOT

Zatacznik nr 3 do SIWZ nr 04/2017

Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Krotn.
Kosztorys REMONT LOGGII
1 Element WZMOCNIENIE ZAMOCOWANIA ELEMENTU (rogala)
1.1 |Kalkulacja Zakotwienie dwa prety gwintowane fi 16 mm ze stali A-4 osadzone na zywice poliestrowo- |kpl 18,00 1
wtasna winylowa Fischer 360S lub réwnowazng w dolnej czesci, w gérnej czesci kotwa z
ptaskownika ocynkowanego z zakotwieniem do bocznych scian.
Element NAPRAWA LOGGII
2.1 |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokoéé do 16-m, naktady podstawowe m2 279,00 1
(1)
2.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 279,00 1
2.3 |KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$é do 200m |m2 279,00 1
2.4 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza przez gruntowanie preparatem wzmacniajacym 1-krotnie firmy m2 202,01 1
Caparol, bokow i czétek loggii i rogali od zewnatrz
2.5 |KNR 202/609/2 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji — sciany |m2 71,19 1
boczne loggii od zewnatrz
2.6 |NNRNKB 202/26 |Docieplenie Scian zewnetrznych budynkéw - mocowanie piyt styropianowych przy uzyciu  |szt 285,00 1
13/1 tacznikéw mechanicznych dt. ok 8cm, (4szt/m2)
2.7 |Kalkulacja Uszczelnienie styku $ciany bocznej loggii ze sciang gtdwna budynku uszczelniaczem mb 54,00 1
wtasna polimerowym
2.8 |KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach bokéw i czotek loggii i rogali od zewnatrz m2 202,01 1
2.9 |KNR 17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego baranek gr. m2 202,01 1
2mm " Caparol mineralny z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, bokdw i czotek loggii i rogali od zewnatrz
2.10 |KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi Caparol Muresko Premium z dodatkami grzybobdjczymi  |m2 202,01 1
2-krotne, bokdw i czotek loggii i rogali od zewnatrz
2.11 |[KNR 401/1202/8 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na bokach, rogalach i suficie loggii wewnatrz m2 269,38 1
2.12 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod przyklejenie siatki , gruntowanie preparatem wzmacniajgcym |m2 269,38 1
(Firmy Caparal) 1-krotnie , na bokach, rogalach i suficie loggii wewngtrz
2.13 |[KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie. m2 90,82 1
2.14 |[KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach i rogalu wewnatrz loggii m2 178,56 1
2.15 |[KNR 17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego baranek gr. m2 269,38 1
2mm "Caparol mineral" z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
na bokach, rogalach i suficie loggii wewnatrz
2.16 |KNR 401/1204/4 {Malowanie farbami emulsyjnymi tynku strukturalnego 2-krotne, elewacje -Caparol m2 269,38 1
Mureska Premium z dodatkami grzybobdjczymi na bokach, rogalach i suficie loggii
wewnatrz
2.17 |KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi tynku strukturalnego 2-krotne, elewacje -Caparol m2 115,12 1
Mureska Premium z dodatkami grzybobdjczymi sciany okiennej i osciezy.
2.18 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypuktych katownik z siatka. mb 265,02 1
2.19 |[KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypuktych okapnikiem PCV na ptycie sufitowej loggii mb 84,00 1
2.20 |Kalkulacja Rozebranie starych obrébek z blachy ocynkowanej i wykonanie nowych na rogalach i m2 16,70 1
wtasna wystajacych elementach.
3 Element WYMIANA BALUSTRAD
3.1 |KNR 401/354/8 |Wykucie balustrady balkonowej. m2 35,64 1
3.2 |[Kalkulacja Utylizacja balustrad. m2 35,64 1
wtasna
3.3 |[Kalkulacja Wykonanie i montaz balustrady balkonowej z profilu zimnogietego ocynkowanej ogniowo i [m2 35,64 1
wtasna malowane proszkowo.
3.4 |[Kalkulacja Wykonanie i montaz uchwytdw do flagi 1szt. + uchwyty do korytek kwiatowych 4szt. kpl 18,00 1
wiasna |
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4 Element ODWODNIENIE LOGGHI

4.1 |KNR 402/230/8 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi 75-mm m 55,20 1

4.2 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otwordw w stropach i scianach, otwory do 0,1-m2, gtebokosc ponad 10-cm |szt 24,00 1

4.3 |KNR401/208/2 |Nawiercenie otwordw w elementach z betonu gr. 20cm szt 21,00 1

4.4 |KNR 402/216/7 |Osadzenie wpustu sciekowego PCV podiogowego, Fi-75-mm szt 21,00 1

4.5 |KNR 215/205/3 [Rurociagi z PCV, na scianach, fgczone metodg wciskows, Fi 75-mm m 55,20 1

4.6 |KNRW 202/504/ |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, 1-warstwowe na daszku. m2 22,70 1L
1

4.7 |KNRW 202/504/ |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalnga, obrébki z papy nawierzchniowej m2 23,94 1
3

4.8 |KNR401/533/2 |Wymiana pokrycia murdw ogniowych z blachy ocynkowane;. m2 15,80 1

5 Element WYMIANA POSADZKI NA LOGGIACH.

5.1 [KNR401/807/4 |Zerwanie posadzek z ptytek. m2 68,11

5.2 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowe;j m2 68,11

5.3 |Kalkulacja Wyciecie 20 cm. pasa ocieplenia na $cianie okiennej, po wykonaniu hydroizolacji i mb 61,92
wiasna wklejeniu tasmy nalezy uzupetni¢ ocieplenie i wykonanie tynku strukturalnego.

5.4 |KNR 401/803/1 |Wykonanie warstwy wyréwnawcze]j pod ptytki z wyrobieniem spadkéw do kratki sciekowej. |m2 68,11 1

5.5 |[KNR 202/1102/3 |Dodatek za zmiang grubosci o 10-mm m2 68,11 3

5.6 |KNR41/106/2 Hydroizolacja powierzchni paziomych powtaka krystalizujacg CR 90 Crystaliser — | warstwa |m2 68,11 1

5.7 |KNRW 202/616/ |lIzolacje poziome tasma dylatacyjng przy $cianach. m 161,64 1
1

5.8 |KNR 41/106/2 Hydroizolacja powierzchni poziomych powtokg krystalizujacg CR 90 Crystaliser — |l warstwa |m2 68,11 1

5.9 |NNRNKB 202/28 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w m2 65,02 1
05/5 (2) pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, plytki 30x30, zaprawa "Ceresit"

5.10 INNRNKB 202/28 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 10-m2, |m 161,64 1
09/2 (2) ptytki 11x30, zaprawa "Ceresit"

5.11 |Kalkulacja Uszczelnienie opierzenia uszczelniaczem CS 29 cokotu z posadzka. mb 161,64 1
wiasna

5.12 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 4,77 1

5.13 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km |m3 4,77 2

5.14 |Kalkulacja Optata za wysypisko i utylizacje papy. m3 4,77 1
indywidualna

5.15 |KNR 202/218/1 |Uzupetnienie progéw betonowych. m3 0,24 1
(1)

5.16 INNRNKB 202/28 |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju |m2 4,86 1

10/5 (2)

grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit" — progi




REMONT LOGGII — os. Stefana Batorego 37 — 5szt. (1 pion, m.21, 23, 25, 27, 29 )

PRZEDMIAR ROBOT

Zatacznik nr 4 do SIWZ nr 04/2017

Nr Podstawa Opis Jedn. llos¢ Krotn.
Kosztorys REMONT LOGGII
Element WZMOCNIENIE ZAMOCOWANIA ELEMENTU (rogala)
1.1 |Kalkulacja Zakotwienie dwa prety gwintowane fi 16 mm ze stali A-4 osadzone na zywice poliestrowo- |kpl 5,00 1
wtasna winylowg Fischer 3605 lub rownowaing w dolnej czesci, w gérnej czesci kotwa z
ptaskownika ocynkowanego z zakotwieniem do bocznych scian.
2 Element NAPRAWA LOGGII
2.1 |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 16:m, naktady podstawowe m2 109,60 1
(1)
2.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 109,60 1
2.3 |KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowar, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokoéé do 20-m  |m2 109,60
2.4 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podfoza przez gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie firmy m2 59,23 1
Caparol, bokow i czdtek loggii i rogali od zewnatrz
2.5 |KNR 202/609/2 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji — sciany |m2 18,55 1
boczne loggii od zewngtrz
2.6 |NNRNKB 202/26 |Docieplenie scian zewnetrznych budynkéw - macowanie plyt styropianowych przy uzyciu  |szt 74,00 1
13/1 tacznikéw mechanicznych dt. ok 8cm, (4szt/m2)
2.7 |Kalkulacja Uszczelnienie styku $ciany bocznej loggii ze sciang gtéwng budynku uszczelniaczem mb 30,00 1
wiasna polimerowym
2.8 |KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach bokow i czotek loggii i rogali od zewnatrz m2 59,23 1
2.9 |KNR 17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego baranek gr. m2 59,23 1
2mm " Caparol mineralny z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, bokdw i czotek loggii i rogali od zewnatrz
2.10 |[KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi Caparol Muresko Premium z dodatkami grzybobdjczymi  [m2 59,23 1
2-krotne, bokdw i czotek loggii i rogali od zewnatrz
2.11 |[KNR 401/1202/8 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na bokach, rogalach i suficie loggii wewnatrz m2 98,52 1
2.12 [KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podioza pod przyklejenie siatki , gruntowanie preparatem wzmacniajgcym [m2 98,52 L
(Firmy Caparol) 1-krotnie , na bokach, rogalach i suficie loggii wewnatrz
2.13 |[KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie. m2 32,02 1
2.14 |[KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach i rogalu wewnatrz loggii m2 66,50 1
2.15 |[KNR 17/927/3  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego baranek gr. m2 98,52 1
2mm "Caparol mineral" z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym podfoiu,
na bokach, rogalach i suficie loggii wewnatrz
2.16 |KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi tynku strukturalnego 2-krotne, elewacje -Caparol m2 98,52 1
Muresko Premium z dodatkami grzybobdjczymi na bokach, rogalach i suficie loggii
wewnatrz
2.17 |KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi tynku strukturalnego 2-krotne, elewacje -Caparol m2 46,98 1
Muresko Premium z dodatkami grzybobdjczymi sciany okiennej i osciezy.
2.18 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypukltych katownik z siatka. mb 74,31 1
2.19 [KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypukiych okapnikiem PCV na ptycie sufitowej loggii mb 28,20 1
2.20 |Kalkulacja Rozebranie starych obrobek z blachy ocynkowanej i wykonanie nowych na rogalach i m2 6,23 1
wiasna wystajacych elementach.
3 Element WYMIANA BALUSTRAD
3.1 |KNR 401/354/8 |Wykucie balustrady balkonowej. m2 12,65 1
3.2 |Kalkulacja Utylizacja balustrad. m2 12,65 1
wtasna
3.3 |Kalkulacja Wykonanie i montaz balustrady balkonowej z profilu zimnogietego ocynkowanej ogniowo i | m2 12,65 1
wtasna malowane proszkowo.
3.4 |Kalkulacja Wykonanie i montaz uchwytéw do flagi 1szt. + uchwyty do korytek kwiatowych 4szt. kpl 5,00 1
wtasna
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4 Element ODWODNIENIE LOGGII

4.1 |KNR 402/230/8 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi 75:mm m 16,70 1

4.2 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otwordw w stropach i scianach, otwory do 0,1-m2, glebokos¢ ponad 10-cm szt 6,00 1

4.3 |[KNR 401/208/2 |Nawiercenie otwordw w elementach z betonu gr. 20cm szt 6,00 1

4.4 |KNR 402/216/7 |Osadzenie wpustu sciekowego PCV podiogowego, Fi-75:mm szt 6,00 1

4.5 |KNR 215/205/3 |[Rurociggiz PCV, na $cianach, taczone metodg wciskowa, Fi 75:mm m 16,70 1

4.6 |KNRW 202/504/ |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng, 1-warstwowe na daszku. m2 5,34 1
1

4.7 |KNRW 202/504/ |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, obrobki z papy nawierzchniowej m2 5,69 1
3

4.8 |KNR 401/533/2 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych z blachy ocynkowane;. m2 3,76 1

5 Element WYMIANA POSADZKI NA LOGGIACH.

5.1 |KNR 401/807/4 |Zerwanie posadzek z ptytek. m2 26,68 1

5.2 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 26,68

5.3 |Kalkulacja Whyciecie 20 cm. pasa ocieplenia na Scianie okiennej, po wykonaniu hydroizolacji i mb 23,20
wtasna wklejeniu tasmy naleiy uzupetni¢ ocieplenie i wykonanie tynku strukturalnego.

5.4 |KNR 401/803/1 |Wykonanie warstwy wyrownawczej pod ptytki z wyrobieniem spadkéw do kratki sciekowej. |m2 26,68 1

5.5 |KNR 202/1102/3 |Dodatek za zmiane grubosci o 10-mm m2 26,68 3

5.6 |KNR41/106/2 Hydroizolacja powierzchni poziomych powtoka krystalizujaca CR 90 Crystaliser — | warstwa |m2 26,68 1

5.7 |KNRW 202/616/ |Izolacje poziome tasma dylatacyjng przy $cianach. m 56,90 1
1

5.8 |KNR41/106/2 |Hydroizolacja powierzchni poziomych powlfoka krystalizujgcg CR 90 Crystaliser — |l warstwa |m2 26,68 1

5.9 |NNRNKB 202/28 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w m2 24,36 1
05/5 (2) pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"

5.10 [NNRNKB 202/28 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 10-m2, |m 56,90 1
09/2 (2) ptytki 11x30, zaprawa "Ceresit"

5.11 |Kalkulacja Uszczelnienie opierzenia uszczelniaczem CS 29 cokotu z posadzka. mb 56,90 1
wiasna

5.12 |KNR 401/108/11 |Wyw0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 1,87 1

5.13 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km |m3 1,87 2

5.14 |Kalkulacja Optata za wysypisko i utylizacje papy. m3 1,87 1
indywidualna

5.15 |KNR 202/218/1 |Uzupetnienie progéw betonowych. m3 0,07 1
(1)

5.16 [NNRNKB 202/28 |Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju |m2 1,35 1
10/5 (2) grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit" — progi
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REMONT LOGGII - os. Stefana Batorego 47 — 30szt. (3 piony)

PRZEDMIAR ROBOT

Zatacznik nr 5 do SIWZ nr 04/2017

Nr Podstawa Opis Jedn. llos¢ Krotn.
Kosztorys REMONT LOGGII
Element WZMOCNIENIE ZAMOCOWANIA ELEMENTU (rogala)
1.1 |Kalkulacja Zakotwienie dwa prety gwintowane fi 16 mm ze stali A-4 osadzone na zywice poliestrowo- |kpl 30,00 1
wtasna winylowg Fischer 360S lub réwnowaing w dolnej czesci, w gérnej czesci kotwa z
ptaskownika ocynkowanego z zakotwieniem do bocznych 4cian.
Element NAPRAWA LOGGII
2.1 |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 16:m, naktady podstawowe m2 446,40 1
(1)
2.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 446,40 1
2.3 |KNNR 2/1506/1 [Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 200m  |m2 446,40
2.4 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoia przez gruntowanie preparatem wzmacniajagcym 1-krotnie firmy m2 302,66 1
Caparol, bokdw i czétek loggii i rogali od zewnatrz
2.5 |KNR202/609/2 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji — sciany |m2 106,95 1
boczne loggii od zewnatrz
2.6 |NNRNKB 202/26 |Docieplenie scian zewngtrznych budynkdw - mocowanie ptyt styropianowych przy uzyciu |szt 428,00 1
13/1 tacznikdw mechanicznych dt. ok 8cm, (4szt/m2)
2.7 |Kalkulacja Uszczelnienie styku $ciany bocznej loggii ze éciana gtéwna budynku uszczelniaczem mb 90,00 1
wtlasna polimerowym
2.8 |KNR17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach bokow i czétek loggii i rogali od zewnatrz m2 302,66 1
2.9 |KNR17/927/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego baranek gr. m2 302,66 1
2mm " Caparol mineralny z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu, bokéw i czotek loggii i rogali od zewnatrz
2.10 [KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi Caparol Muresko Premium z dodatkami grzybobodjczymi  |m2 302,66 1
2-krotne, bokdw i czotek loggii i rogali od zewnatrz
2.11 |KNR 401/1202/8 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na bokach, rogalach i suficie loggii wewnatrz m2 450,62 1
2.12 [KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod przyklejenie siatki , gruntowanie preparatem wzmacniajgcym |[m2 450,62 1
(Firmy Caparol) 1-krotnie , na bokach, rogalach i suficie loggii wewnatrz
2.13 |[KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie. m2 136,22 1
2.14 |KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i rogalu wewnatrz loggii m2 314,40 1
2.15 |[KNR 17/927/3  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego baranek gr. m2 450,62 1
2mm "Caparol mineral" z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
na bokach, rogalach i suficie loggii wewnatrz
2.16 |KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi tynku strukturalnego 2-krotne, elewacje -Caparol m2 450,62 1
Muresko Premium z dodatkami grzybobdjczymi na bokach, rogalach i suficie loggii
wewnagtrz
2.17 |KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi tynku strukturalnego 2-krotne, elewacje -Caparol m2 191,87 1
Muresko Premium z dodatkami grzybobdéjczymi Sciany okiennej i odciezy.
2.18 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypukiych katownik z siatka. mb 398,86 1
2.19 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych okapnikiem PCV na plycie sufitowej loggii mb 126,00 1
2.20 (Kalkulacja Rozebranie starych obrobek z blachy ocynkowanej i wykonanie nowych na rogalach i m2 24,97 ik
witasna wystajgcych elementach.
3 Element WYMIANA BALUSTRAD
3.1 |KNR 401/354/8 |Wykucie balustrady balkonowej. m2 45,80 1
3.2 |Kalkulacja Utylizacja balustrad. m2 45,80 1
wtasna
3.3 |Kalkulacja Wykonanie i montaz balustrady balkonowej z profilu zimnogietego ocynkowanej ogniowo i [m2 45,80 1
wtasna malowane proszkowo.
3.4 |Kalkulacja Wykonanie i montaz uchwytéw do flagi 1szt. + uchwyty do korytek kwiatowych 4szt. kpl 30,00 1
wiasna
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4 Element ODWODNIENIE LOGGII

4,1 |KNR402/230/8 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi 75-mm m 91,20 1

4.2 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otwordw w stropach i scianach, otwory do 0,1:m2, gtebokos¢ ponad 10-cm |szt 36,00 I

4.3 |KNR 401/208/2 |Nawiercenie otworow w elementach z betonu gr. 20cm szt 33,00 1

4.4 |KNR 402/216/7 |Osadzenie wpustu $ciekowego PCV podiogowego, Fi-75-mm szt 33,00 1

4.5 |KNR 215/205/3 |Rurociagi z PCV, na scianach, taczone metodg weiskowa, Fi 75-mm m 91,20 1

4.6 |KNRW 202/504/ |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng, 1-warstwowe na daszku. m2 22,70 1
1

4.7 |KNRW 202/504/ |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, obrébki z papy nawierzchniowej m2 23,94 il
3

4.8 |KNR401/533/2 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych z blachy ocynkowane;. m2 15,80 1

5 Element WYMIANA POSADZKI NA LOGGIACH.

5.1 |KNR401/807/4 |Zerwanie posadzek z ptytek. m2 113,52 1

5.2 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowe] m2 113,52

5.3 |Kalkulacja Wyciecie 20 cm. pasa ocieplenia na scianie okiennej, po wykonaniu hydroizolacji i mb 103,20
wtasna wklejeniu tasmy nalezy uzupetni¢ ocieplenie i wykonanie tynku strukturalnego.

5.4 |KNR 401/803/1 [Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod plytki z wyrobieniem spadkéw do kratki sciekowej. |m2 113,52 1

5.5 |KNR 202/1102/3 |Dodatek za zmiane grubosci o 10-mm m2 113,52 3

5.6 |KNR 41/106/2 Hydroizolacja powierzchni poziomych powtoka krystalizujgcg CR 90 Crystaliser — | warstwa |m2 113,52 1

5.7 |KNRW 202/616/ |lzolacje poziome tasma dylatacyjng przy $cianach. m 269,40 1
1

5.8 |KNR41/106/2  |Hydroizolacja powierzchni poziomych powloka krystalizujacg CR 90 Crystaliser — Il warstwa |m2 113,52 1

5.9 |NNRNKB 202/28 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w m2 108,36 1
05/5 (2) pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"

5.10 [NNRNKB 202/28 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 10-m2, |m 269,40 1
09/2 (2) ptytki 11x30, zaprawa "Ceresit"

5.11 |Kalkulacja Uszczelnienie opierzenia uszczelniaczem CS 29 cokotu z posadzka. mb 269,40 1
wilasna

5.12 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 7,95 1

5.13 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km  |m3 7,95 2

5.14 [Kalkulacja Optata za wysypisko i utylizacje papy. m3 7,95 1
indywidualna

5.15 |[KNR 202/218/1 |Uzupetnienie progédw betonowych. m3 0,41 1
(1)

5.16 |NNRNKB 202/28 |Okfadziny schoddw z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju |m2 8,10 1

10/5 (2)

grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit" — progi




REMONT LOGGII - os. Stefana Batorego 49 — 5szt. (1 pion, m.12, 14, 16, 18, 20)

PRZEDMIAR ROBOT

Zatacznik nr 6 do SIWZ nr 04/2017

Nr Podstawa Opis Jedn. llosc Krotn.
Kosztorys REMONT LOGGII
1 Element WZIMOCNIENIE ZAMOCOWANIA ELEMENTU (rogala)
1.1 |Kalkulacja Zakotwienie dwa prety gwintowane fi 16 mm ze stali A-4 osadzone na zywice poliestrowo- |kpl 5,00 g
wtasna winylowg Fischer 360S lub rownowaing w dolnej czesci, w gérnej czesci kotwa z
ptaskownika ocynkowanego z zakotwieniem do bocznych scian.
2 Element NAPRAWA LOGGII
2.1 |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokosé do 16:m, nakfady podstawowe m2 90,40 1
(1)
2.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 90,40 1
2.3 |KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$é do 20-m |m2 90,40 1
2.4 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podioza przez gruntowanie preparatem wzmacniajacym 1-krotnie firmy m2 65,39 1
Caparol, bokdw i czatek loggii i rogali od zewnatrz
2.5 |KNR 202/609/2 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukeji — éciany [m2 30,20 1
boczne loggii od zewnatrz
2.6 |NNRNKB 202/26 |Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie piyt styropianowych przy uzyciu  |szt 121,00 1
13/1 tacznikdow mechanicznych dt. ok 8cm, (4szt/m2)
2.7 |Kalkulacja Uszczelnienie styku sciany bocznej loggii ze $ciang gidowng budynku uszczelniaczem mb 30,00 1
wtasna polimerowym
2.8 |KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na écianach bokéw i czétek loggii i rogali od zewnatrz m2 65,39 1
2.9 |KNR17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego baranek gr. m2 65,39 1
2mm " Caparol mineralny z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym
podtoiu, bakéw i czétek loggii i rogali od zewnatrz
2.10 [KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi Caparol Muresko Premium z dodatkami grzybobdjczymi  |m2 65,39 1
2-krotne, bokow i czdtek loggii i rogali od zewngtrz
2.11 |KNR 401/1202/8 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na bokach, rogalach i suficie loggii wewnatrz m2 72,30 1
2.12 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod przyklejenie siatki , gruntowanie preparatem wzmacniajacym |m2 72,30 1
(Firmy Caparol) 1-krotnie , na bokach, rogalach i suficie loggii wewnatrz
2.13 |[KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie. m2 22,70 1
2.14 [KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na écianach i rogalu wewnatrz loggii m2 49,60 1
2.15 [KNR 17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego baranek gr. m2 72,30 1
2mm "Caparol mineral" z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
na bokach, rogalach i suficie loggii wewnatrz
2.16 |[KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi tynku strukturalnego 2-krotne, elewacje -Caparol m2 72,30 l;
Muresko Premium z dodatkami grzybobdjczymi na bokach, rogalach i suficie loggii
wewnatrz
2.17 |[KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi tynku strukturalnego 2-krotne, elewacje -Caparol m2 31,98 1
Muresko. Premium z dodatkami grzybobdjczymi sciany okiennej i osciezy.
2.18 |[KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownik z siatka. mb 74,81 1
2.19 [KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych okapnikiem PCV na ptycie sufitowe] loggii mb 21,00 1
2.20 |Kalkulacja Rozebranie starych obrébek z blachy ocynkowanej i wykonanie nowych na rogalach i m2 4,76 1
wiasna wystajacych elementach.
3 Element WYMIANA BALUSTRAD
3.1 |KNR401/354/8 |Wykucie balustrady balkonowej. m2 9,90 1
3.2 |Kalkulacja Utylizacja balustrad. m2 9,90 1
wiasna
3.3 |Kalkulacja Wykonanie i montaz balustrady balkonowej z profilu zimnogietego ocynkowanej ogniowo i [m2 9,90 1
wtasna malowane proszkowo.
3.4 |Kalkulacja Wykonanie i montaz uchwytdw do flagi 1szt. + uchwyty do korytek kwiatowych 4szt. kpl 5,00 1
wtasna
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4 Element ODWODNIENIE LOGGII
4.1 |KNR 402/230/8 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi 75-mm m 16,70 1.
4.2 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach, otwory do 0,1-m2, gteboko$é ponad 10-cm |szt 6,00 i
4.3 |KNR 401/208/2 |Nawiercenie otworéw w elementach z betonu gr. 20cm szt 6,00 1
4.4 |KNR402/216/7 |Osadzenie wpustu $ciekowego PCV podiogowego, Fi-75:-mm szt 6,00 1
4.5 |KNR 215/205/3 |Rurociagiz PCV, na §cianach, tgczone metodg weiskowa, Fi 75-mm m 16,70 1
4.6 |KNRW 202/504/ |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, 1-warstwowe na daszku. m2 3,78 1
i
4.7 |KNRW 202/504/ |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalna, obrdbki z papy nawierzchniowej m2 4,49 1
3
4.8 |KNR401/533/2 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych z blachy ocynkowanej. m2 2,96 i;
5 Element WYMIANA POSADZKI NA LOGGIACH.
5.1 |KNR401/807/4 |Zerwanie posadzek z ptytek. m2 18,92 1
5.2 |KNR401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowe;j m2 18,92 1
5.3 |Kalkulacja Whycigcie 20 cm. pasa ocieplenia na $cianie okiennej, po wykonaniu hydroizolacji i mb 17,20 1
wihasna wklejeniu tasmy nalezy uzupetnic ocieplenie i wykonanie tynku strukturalnego.
5.4 |KNR401/803/1 |Wykonanie warstwy wyrownawczej pod ptytki z wyrobieniem spadkdw do kratki sciekowej. |m2 18,92 1
5.5 |KNR202/1102/3 |Dodatek za zmiang gruboéci o 10-mm m2 18,92 3
5.6 |KNR41/106/2 Hydroizolacja powierzchni poziomych powtoka krystalizujgca CR 90 Crystaliser — | warstwa |m2 18,92 1
5.7 |KNRW 202/616/ |lzolacje poziome tasmg dylatacyjng przy $cianach. m 44,90 1
1
5.8 |KNR41/106/2 |Hydroizolacja powierzchni poziomych powloka krystalizujgcg CR 90 Crystaliser — Il warstwa |m2 18,92 1
5.9 |NNRNKB 202/28 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w m2 18,06 1
05/5 (2) pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"
5.10 |NNRNKB 202/28 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 10-m2, |m 44,90 1
09/2 (2) ptytki 11x30, zaprawa "Ceresit"
5.11 |Kalkulacja Uszczelnienie opierzenia uszczelniaczem CS 29 cokotu z posadzka. mb 44,90 1
witasna
5.12 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 1,32 1
5.13 |[KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km  [m3 1,32 2
5.14 Kalkulacja Opfata za wysypisko i utylizacje papy. m3 1,32 1
indywidualna
5.15 |KNR 202/218/1 |Uzupetnienie progéw betonowych. m3 0,07 1
(1)
5.16 |INNRNKB 202/28 |Okfadziny schoddw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju |m?2 1,35 1
10/5 (2) grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit" — progi
INSFEKTOF
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07. BALKONY - Remonty 2018 - Centrum 8,

Opalenica

Opis

Remont posadzek na balkonach wraz z wymiang balustrad, os. Centrum 8 w Opalenicy 16 szt. (IV i V klatka)

Przedmiar robét

Zatgcznik nr 7 do SIWZ 04/2018

Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys REMONT BALKONOW - 16 szt.
1 Element WYMIANA POSADZKI NA BALKONACH 16 szt.
1.1 |KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 16'm,
(1) m2 | 288,00
1.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 | 288,00
1.3 |KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos$¢ do
20'm m2 | 288,00
1.4 |KNR 401/807/4 |Zerwanie posadzek z piytek gresowych. m2 34,56
1.5 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich balkonéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 16,80
1.6 |KNR 401/535/8 |Rozebranie parapetéw z blachy ocynkowanej m2 8,86
1.7 |KNR 202/506/2 |Rézne obroébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢cm -
(2) montaz parapetow m2 8,86
1.8 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 34,56
1.9 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podioza gruntowanie emulsja kontaktowa CC 81 m2 34,56
1.10 |KNRW Warstwa szczepna z masy posadzkowej CN 87
202/1105/1 (1) m2 34,56
1.11 |KNR 202/1102/2|Warstawa spadkowa 2% z zaprawy cementowej CN 87-srednio gr. 20mm. m2 34,56
1.12 |KNR 41/106/2 |Hydroizolacja powierzchni poziomych powtoka krystalizujacg CR 90 Crystaliser - |
warstwa m2 34,56
1.13 |KNRW Izolacje poziome tasmga dylatacyjng przy sScianie.
202/616/1 m 115,20
1.12 |KNR 41/106/2 [Hydroizolacja powierzchni poziomych powloka krystalizujaca CR 90 Crystaliser - ||
warstwa m2 34,56
1.14 |Kalkulacja Montaz obrébek blacharskich systemowych Renoplast na krawedzi balkonu.
indywidualna mb 67,20
1.15 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2805/5 (2) |pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit" |m2 34,56
1.16 [NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do
202/2809/2 (2) |10'm2, plytki 10x30, zaprawa "Ceresit" m 25,60
1.17 |KNR 40/110/1 |Uszczelnienie opierzenia uszczelniaczem CS 29
4) mb 25,60
1.18 |KNR 401/108/11|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 2,08
1.19 |KNR 401/108/12|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1'km|/m3 2,08
1.20 |Kalkulacja Optata za wysypisko i utylizacja papy.
wiasna m3 2,08
1.21 |KNR 401/1202/9 |Zekrobanie i zmycie starej farby, z sufitu. m2 34,56
1.22 |KNR 401/711/7 |Uzupetnienie tynkow na plycie balkonu. 20%
(2) m2 6,92
1.23 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, gruntowanie preparatem
wzmacniajacym Caparol 1-krotnie m2 34,56
1.24 |KNR 23/2612/1 |Przyklejenie plyt styropianowych gr. 3cm. do ptyty balkonowe;j. m2 34,56
1.25 |[KNR 23/2612/2 |Ocieplenie ptytami styropianowymi gr. 3cm. czota plyt balkonowych. m2 10,20
1.26 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuklych okapnika PCV, mb 67,20
1.27 |KNR 17/926/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Caparol tynk mineralny o fakturze "baranek" z
(1) suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 2,0'mm,
na sufitach m2 34,56
1.28 |KNR 401/1204/4 Malowanie farbami emulsyjnymi Muresko Premium tynku strukturalnego na sufitach na
biato. m2 34,56
1.29 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi system Caparol przyklejenie ptyt
styropianowych gr. 10cm m2 3,84
1.30 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, sciany m2 3,84
1.31 |KNR 17/926/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Caparol tynk mineralny o fakturze "baranek” z
/ (1) suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 2.0'mm,
M.&y;ru/ na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, m2 3,84




07. BALKONY - Remonty 2018 - Centrum 8,

Zatgcznik nr 7 do SIWZ 04/2018

Opalenica
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
1.32 |KNR 401/354/8 |(analogia) Demontaz balustrad balkonowych z ram stalowych z oszkleniem. m2 73,92
1.33 |Kalkulacja Wywiezienie starych balustrad na ztomowisko i utylizacja szkla.
indywidualna m2 73,92
1.34 |KNR 401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementow, w ptycie balkonowej wspornikow do mocowania
balustrady. szt 80,00
1.35 |KNR 202/1209/3|Wykonanie i montaz balustrady z pochwytem stalowym do zabudowy plyta minerit
gr.10mm, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, waga ok. 16kg/mb m 68,80
1.36 |[KNR 202/1219/8 |Uchwyty do flag 24szt i uchwyty do skrzynek 48szt szt 48,00
1.37 |Kalkulacja Montaz plyty ostonowej MINERIT
wilasna m2 49,10
1.38 |KNR 23/2611/2 |Gruntowanie gruntem 111 plyt Minerit m2 98,20
1.39 |KNR 23/2611/2 |Gruntowanie Capagruntem plyt Minerit m2 98,20
1.40 |KNR 401/1204/3 Malowanie farbami elewacyjnymi Muresco 2-krotne, ekranow. m2 98,20
1.41 |Kalkulacja Wyciegcie styropianu na scianie do mocowania balustrady balkonowej wym.1,48*0,32 120
indywidualna |miejsc r-g 10,68
1.42 |[KNR 23/2612/2 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr 8cm. po montazu balustrad. m2 21,68
1.43 |[KNR 23/2612/7 |Przyklejenie warstwy siatki, m2 21,68
1.44 [KNR 23/931/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CAPAROL 2mm baranek.
() m2 | 21,68
1.45 |[KNR 401/1204/4Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, elewacje tynku strukturalnego
wyprawki na elewacji. m2 21,68
1.46 [KNR 401/1204/4|Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw, 2-krotne, elewacje tynk strukturalny farba
Caparol Muresko Premium. m2 | 119,08
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Zatacznik nr 8 do SIWZ 04/2018

Opis

Remont posadzek na balkonach, os. Centrum 13 w Opalenicy 18 szt.

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys REMONT BALKONOW - 18 szt.
1 Element Remont balkondéw podwdjnych - 6 szt.
1.1 |KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$é do 16'm,
(1) m2 | 122,40
1.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 | 122,40
1.3 |KNNR 2/1506/1 (Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos$é do
20'm m2 | 122,40
1.4 |KNR 401/807/4 |Zerwanie posadzek z ptytek gresowych. m2 24,84
1.5 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: loggii z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 19,50
1.6 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 24,84
1.7 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podioza gruntowanie emulsjg kontaktowa CC 81 m2 24,84
1.8 |KNRW Warstwa szczepna z masy posadzkowej CN 87
202/1105/1 (1) m2 24,84
1.9 |KNR 202/1102/2 Warstawa spadkowa 2% z zaprawy cementowej CN 87-§rednio gr. 20mm. m2 24,84
1.10 |KNR 41/106/2 |Hydroizolacja powierzchni poziomych powtoka krystalizujacg CR 90 Crystaliser - |
warstwa m2 24,84
1.11 |KNRW I1zolacje poziome tasma dylatacyjng przy scianie.
202/616/1 m 20,40
1.12 |KNR 41/106/2 |Hydroizolacja powierzchni poziomych powtoka krystalizujaca CR 90 Crystaliser - Il
warstwa m2 24,84
1.13 |Kalkulacja Montaz obrébek blacharskich systemowych Renoplast na krawedzi balkonu.
indywidualna mb 19,50
1.14 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2805/5 (2) |pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, plytki 30x30, zaprawa "Ceresit" |m2 24,84
1.15 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do
202/2809/2 (2) |10°'m2, ptytki 10x30, zaprawa "Ceresit" m 20,40
1.16 |ORGB Oktadziny progu z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
202/2810/5 (1) |grubosci 5’'mm, plytki 30x30, zaprawa "Atlas" m2 1,08
1.17 |KNR 202/218/1 |Progi betonowe na gotowym podtozu
(1) m3 0,05
1.18 |KNR 40/110/1 |Uszczelnienie opierzenia uszczelniaczem CS 29
(4) mb 20,40
1.19 |KNR 401/1212/5|Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretow prostych,
(2) 2-krotne m2 29,21
1.20 |KNR 401/108/11|Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 0,70
1.21 |KNR 401/108/12 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km|m3 0,70
2 Element Remont balkonéw ostatniej kondygnacji (3 szt.)
2.1 |KNR 401/807/4 |Zerwanie posadzek z plytek gresowych. m2 4,86
2.2 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: loggii z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 10,50
2.3 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 4,86
2.4 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podioza gruntowanie emulsja kontaktowa CC 81 m2 4,86
2.5 |KNRW Warstwa szczepna z masy posadzkowej CN 87
202/1105/1 (1) m2 4,86
2.6 |KNR 202/1102/2|Warstawa spadkowa 2% z zaprawy cementowej CN 87-$rednio gr. 20mm. m2 4,86
2.7 |KNR 411106/2 |Hydroizolacja powierzchni poziomych powioka krystalizujacg CR 90 Crystaliser - |
warstwa m2 4,86
2.8 |KNRW Izolacje poziome tasma dylatacyjna przy Scianie.
202/616/1 m 1,20
2.9 |KNR 41/106/2 |Hydroizolacja powierzchni poziomych powtoka krystalizujaca CR 90 Crystaliser - Il
warstwa m2 4,86
2,10 |Kalkulacja Montaz obrébek blacharskich systemowych Renoplast na krawedzi balkonu.
indywidualna mb 10,50
2.11 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2805/5 (2) |pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5’ mm, plytki 30x30, zaprawa "Ceresit" |m2 4,59
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Zatacznik nr 8 do SIWZ 04/2018

Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢
2.12 [INNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do
202/2809/2 (2) |10'm2, plytki 10x30, zaprawa "Ceresit" m 1,20
2.13 |ORGB Oktadziny progu z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
202/2810/5 (1) |grubosci 5'mm, plytki 30x30, zaprawa "Atlas" m2 0,32
2.14 |KNR 202/218/1 |Progi betonowe na gotowym podiozu
(1) m3 0,02
2.15 |KNR 40/110/1 |Uszczelnienie opierzenia uszczelniaczem CS 29
(4) mb 1,20
2.16 |KNR 401/1212/5/Malowanie farba olejna elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych,
(2) 2-krotne m2 30,60
2.17 |KNR 401/108/11 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km m3 0,10
2.18 |[KNR 401/108/12 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1'kmm3 0,10
3 Element Remont balkonow tukowych (7 szt.)
3.1 |KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 16'm,
(1) m2 | 108,00
3.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 | 108,00
3.3 |KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do
20'm m2 | 108,00
3.4 |KNR 401/807/4 |Zerwanie posadzek z ptytek gresowych. m2 24,7
3.5 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: logii z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m2 32,97
3.6 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 24,71
3.7 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podioza gruntowanie emulsjg kontaktowg CC 81 m2 24,71
3.8 |KNRW Warstwa szczepna z masy posadzkowej CN 87
202/1105/1 (1) m2 24,71
3.9 |KNR 202/1102/2|Warstawa spadkowa 2% z zaprawy cementowej CN 87-srednio gr. 20mm. m2 24,71
3.10 KNR 41/106/2 |Hydroizolacja powierzchni poziomych powtoka krystalizujaca CR 90 Crystaliser - |
warstwa m2 24,71
3.11 |[KNRW Izolacje poziome tasma dylatacyjng przy scianie.
202/616/1 m 9,80
3.12 |KNR 41/106/2 |Hydroizolacja powierzchni poziomych powtoka krystalizujacg CR 90 Crystaliser - Il
warstwa m2 24,71
3.13 |Kalkulacja Montaz obrébek blacharskich systemowych Renoplast na krawedzi balkonu. Profile
indywidualna |tukowe. mb 32,97
3.14 INNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2805/5 (2) |pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, plytki 30x30, zaprawa "Ceresit" [m2 241
3.15 [NNRNKB Cokoliki z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do
202/2809/2 (2) |10'm2, ptytki 10x30, zaprawa "Ceresit" m 9,80
3.16 |ORGB Oktadziny progu z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
202/2810/5 (1) |grubosci 5'mm, plytki 30x30, zaprawa "Atlas" m2 2,38
3.17 |KNR 202/218/1 |Progi betonowe na gotowym podiczu
(1) m3 0,12
3.18 |[KNR 40/110/1 |Uszczelnienie opierzenia uszczelniaczem CS 29
(4) mb 9,80
3.19 |[KNR 401/1212/5|Malowanie farbg olejna elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych,
(2) 2-krotne m2 49,32
3.20 |KNR 401/108/11|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 0,70
3.21 |KNR 401/108/12|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1’km|m3 0,70
4 Element Remont balkonéw na potgczeniu z budynkiem nr 12 (2 szt.)
4.1 |KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 16'm,
(1) m2 25,00
4.2 |KNNR 2/1505/1 |Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 25,00
4.3 |KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokosé do
20'm m2 25,00
4.4 |KNR 401/807/4 |Zerwanie posadzek z ptytek gresowych. m2 6,46
4.5 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: loggii z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 4,30
4.6 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 6,46
4.7 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza gruntowanie emulsjg kontaktowa CC 81 m2 6,46
4.8 |KNRW Warstwa szczepna z masy posadzkowej CN 87
202/1105M1 (1) m2 6,46
4.9 |KNR 202/1102/2|Warstawa spadkowa 2% z zaprawy cementowej CN 87-Srednio gr. 20mm. m2 6,46
410 |KNR 41/106/2 |Hydroizolacja powierzchni poziomych powtoka krystalizujaca CR 90 Crystaliser - |
warstwa m2 6,46
411 |[KNRW lzolacje poziome tasma dylatacyjng przy Scianie.
202/616/1 m 10,00
4.12 |KNR 41/106/2 |Hydroizolacja powierzchni poziomych powtoka krystalizujagcg CR 90 Crystaliser - I
warstwa m2 6,46
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé

4.13 |Kalkulacja Montaz obrébek blacharskich systemowych Renoplast na krawedzi balkonu.

indywidualna mb 4,30
4.14 |INNRNKB Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w

202/2805/5 (2) |pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, plytki 30x30, zaprawa "Ceresit" |m2 6,46
4.15 INNRNKB Cokoliki z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do

202/2809/2 (2) [10°'m2, plytki 10x30, zaprawa "Ceresit" m 10,00
4.16 |ORGB Oktadziny progu z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju

202/2810/5 (1) |grubosci 5'mm, plytki 30x30, zaprawa "Atlas" m2 0,36
4.17 |KNR 202/218/1 |Progi betonowe na gotowym podiozu

(1) m3 0,02
4.18 [KNR 40/110/1 |Uszczelnienie opierzenia uszczelniaczem CS 29

(4) mb 10,00
4.19 |KNR 401/1212/5|Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kraty | balustrady z pretow prostych,

(2) 2-krotne m2 12,60
4.20 |KNR 401/108/11|Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km m3 0,10
4.21 |KNR 401/108/12|Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1'’km|/m3 0,10
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Zatacznik nr 9 do SIWZ 04/2018

Opis

Remont posadzek na balkonach, os. Centrum 14 w Opalenicy 11 szt.

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robét Jdm | llosé
Kosztorys REMONT BALKONOW - 11 szt.
1 Element Remont balkonéw przy bramie - 3 szt.
1.1 |KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 16'm,
(1) m2 62,40
1.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 62,40
1.3 |KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokosé do
20'm m2 62,40
1.4 |KNR 401/807/4 |Zerwanie posadzek z plytek gresowych. m2 9,39
1.5 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrdbek blacharskich: loggii z blachy nie nadajacej sig do uzytku m2 15,00
1.6 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 9,39
1.7 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podioza gruntowanie emulsjg kontaktowg CC 81 m2 9,39
1.8 |KNRW Warstwa szczepna z masy posadzkowej CN 87
202/1105/1 (1) m2 9,39
1.9 |KNR 202/1102/2|Warstawa spadkowa 2% z zaprawy cementowej CN 87-§rednio gr. 20mm. m2 9,39
1.10 |KNR 41/106/2 |Hydroizolacja powierzchni poziomych powtoka krystalizujaca CR 90 Crystaliser - |
warstwa m2 9,39
1.11 |KNRW Izolacje poziome tasmg dylatacyjng przy scianie.
202/616/1 m 8,70
1.12 |[KNR 41/106/2 |Hydroizolacja powierzchni poziomych powtoka krystalizujaca CR 90 Crystaliser - I
warstwa m2 9,39
1.13 |Kalkulacja Montaz obrébek blacharskich systemowych Renoplast na krawedzi balkonu.
indywidualna mb 15,00
1.14 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2805/5 (2) |pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, plytki 30x30, zaprawa "Ceresit" |m2 9,36
1.15 |NNRNKB Cokoliki z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do
202/2809/2 (2) [10°'m2, ptytki 10x30, zaprawa "Ceresit" m 8,70
1.16 |ORGB Oktadziny progu z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
202/2810/5 (1) |grubosci 5'mm, plytki 30x30, zaprawa "Atlas" m2 1,08
1.17 |KNR 202/218/1 |Progi betonowe na gotowym podiozu
(1) m3 0,05
1.18 [KNR 40/110/1 |Uszczelnienie opierzenia uszczelniaczem CS 29
(4) mb 8,70
1.19 |KNR 401/1212/5|Malowanie farbg olejna elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretow prostych,
(2) 2-krotne m2 6,30
1.20 |KNR 401/108/11|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 0,20
1.21 |KNR 401/108/12|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1'km|/m3 0,20
2 Element Remont balkonéw naroznych (4 szt.)
2.1 |KNR 202/1610/2 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 16'm,
(1) m2 90,00
2.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 90,00
2.3 |KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do
20°'m m2 90,00
2.4 |KNR 401/807/4 |Zerwanie posadzek z plytek gresowych. m2 37,52
2.5 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: loggii z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 25,00
2.6 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 37,52
2.7 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podfoza gruntowanie emulsjg kontaktowa CC 81 m2 37,52
2.8 |KNRW Warstwa szczepna z masy posadzkowej CN 87
202/1105M1 (1) m2 37,52
2.9 |KNR 202/1102/2|Warstawa spadkowa 2% z zaprawy cementowej CN 87-srednio gr. 20mm. m2 37,52
210 |KNR 41/106/2 |Hydroizolacja powierzchni poziomych powioka krystalizujaca CR 90 Crystaliser - |
warstwa m2 37,52
211 |KNRW lzolacje poziome tasma dylatacyjna przy Scianie.
202/616/1 m 22,60
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
2,12 [KNR 41/106/2 |Hydroizolacja powierzchni poziomych powtoka krystalizujaca CR 90 Crystaliser - Il
warstwa m2 37,52
2.13 |Kalkulacja Montaz obrébek blacharskich systemowych Renoplast na krawedzi balkonu.
indywidualna mb 25,00
2.14 \NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2805/5 (2) |pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5’ mm, plytki 30x30, zaprawa "Ceresit" |m2 37,52
2.15 |NNRNKB Cokoliki z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do
202/2809/2 (2) |10'm2, ptytki 10x30, zaprawa "Ceresit" m 22,60
2.16 |ORGB Oktadziny progu z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
202/2810/5 (1) |grubosci 5'mm, plytki 30x30, zaprawa "Atlas" m2 1,44
217 |KNR 202/218/1 |Progi betonowe na gotowym podiozu
(1) m3 0,07
2.18 |KNR 40/110/1 |Uszczelnienie opierzenia uszczelniaczem CS 29
(4) mb | 22,60
2.19 |[KNR 401/1212/5/Malowanie farba olejna elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych,
(2) 2-krotne m2 9,06
2.20 |KNR 401/108/11|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 0,60
2.21 |KNR 401/108/12|Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km|m3 0,60
3 Element Remont balkonow "tarasowych" (4 szt.)
3.1 |KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokosé do 16'm,
(1) m2 | 108,00
3.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 | 108,00
3.3 |KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos$¢ do
20'm m2 | 108,00
3.4 |KNR 401/807/4 |Zerwanie posadzek z plytek gresowych. m2 53,40
3.5 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: loggii z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 34,60
3.6 |(KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 53,40
3.7 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza gruntowanie emulsjg kontaktowa CC 81 m2 53,40
3.8 |KNRW Warstwa szczepna z masy posadzkowej CN 87
202/1105/1 (1) m2 53,40
3.9 |KNR 202/1102/2|Warstawa spadkowa 2% z zaprawy cementowej CN 87-Srednio gr. 20mm. m2 53,40
3.10 |[KNR 41/106/2 |Hydroizolacja powierzchni poziomych powloka krystalizujaca CR 90 Crystaliser - |
warstwa m2 53,40
3.11 |[KNRW Izolacje poziome tasma dylatacyjng przy scianie.
202/616/1 m 23,60
3.12 |[KNR 41/106/2 |Hydroizolacja powierzchni poziomych powfoka krystalizujaca CR 90 Crystaliser - lI
warstwa m2 53,40
3.13 |Kalkulacja Montaz obroébek blacharskich systemowych Renoplast na krawedzi balkonu.
indywidualna mb 34,60
3.14 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2805/5 (2) |pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5’'mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit" |m2 53,40
3.15 INNRNKB Cokoliki z pfytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do .
202/2809/2 (2) |10°'m2, ptytki 10x30, zaprawa "Ceresit" m 23,60
3.16 ORGB Oktadziny progu z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
202/2810/5 (1) |grubosci 5’ mm, plytki 30x30, zaprawa "Atlas" m2 2,16
3.17 |KNR 202/218/1 |Progi betonowe na gotowym podtozu
(1) m3 0,11
3.18 |KNR 40/110/1 |Uszczelnienie opierzenia uszczelniaczem CS 29
(4) mb | 23,60
3.19 |[KNR 401/1212/5|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretow prostych,
(2) 2-Krotne m2 14,22
3.20 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km m3 0,80
3.21 |KNR 401/108/12 \Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1'km|/m3 0,80

INSPEKTOR
ds nicznych
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10. BALKONY - Remont 2018 -

Zatgcznik nr 10 do SIWZ nr 4/2018

Batorego 22
NOWY TOMYSL os. Batorego 22
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm | llo¢
Kosztorys REMONT BALKONOW, strona wschodnia - 24 szt.
1 Element 0S. BATOREGO BUDYNEK nr 22
1.1 |KNR 202/1610/2 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokoé¢ do 16°m, naktady podstawowe
(1) m2 | 465,00
1.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 | 465,00
1.3 |KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$é do
20'm m2 | 465,00
1.4 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podioZa pod tynk strukturalny na ptycie balkonu, oczyszczenie reczne i
zmycie. m2 97,81
1.5 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod tynk strukturalny, gruntowanie preparatem wzmacniajacym
CT17 1-krotnie m2 97,81
1.6 |KNR 17/2609/8 |Osadzenie naroznika okapnika PCV mb 85,20
1.7 |KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na plycie balkonu. m2 37,62
1.8 |[KNR 17/2609/7 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na czétkach balkonu. m2 17,04
1.9 |Kalkulacja Odbicie luznych skosdw z betonu i wykonanie nowych.
wiasna mb 85,20
1.10 [KNR 17/927/3  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego baranek,
Ceresit z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci
2'mm, na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 | 114,85
1.11 |KNR 401/1204/4 Malowanie farbami emulsyjnymi tynku strukturalnego na biato. m2 44,46
1.12 |KNR 401/1204/4|Malowanie farbami emulsyjnymi tynku strukturalnego w kolorze. m2 60,19
1.13 |KNR 401/1212/5|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, balustrady z pretéw prostych,
(2) m2 45,60
1.14 [KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, pochwytu na balustradzie.
401/1212/28 (2) m 39,60
1.15 |KNR Malowanie farbg olejng elementow metalowych, obrébki blacharskiej.
401/1212/30 m 85,20




11. BALKONY - Remont 2018 -

Batorego 23

NOWY TOMYSL os. Batorego 23 strona zachodnia 12szt.

Przedmiar robot

Zatgcznik nr 11 do SIWZ nr 4/2018

Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢
Kosztorys REMONT BALKONOW
1 Element 0S. BATOREGO BUDYNEK nr 23, stronie zachodniej 12szt.
1.1 |KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 16'm, naktady podstawowe
(1) m2 | 232,50
1.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 | 232,50
1.3 |KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokosé do
20'm m2 | 232,50
1.4 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podfoza pod tynk strukturalny na plycie balkonu, oczyszczenie reczne i
zmycie. m2 48,91
1.5 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podioza pod tynk strukturalny, gruntowanie preparatem wzmacniajacym
CT17 1-krotnie m2 48,91
1.6 |KNR 17/2609/8 |Osadzenie naroznika okapnika PCV mb 42,60
1.7 |KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na ptycie balkonu. mz2 48,91
1.8 |KNR 17/2609/7 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na czdtkach balkonu. m2 8,52
1.9 |Kalkulacja Odbicie luznych skoséw z betonu i wykonanie nowych.
wiasna mb 42,60
1.10 |KNR 17/927/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego baranek,
Ceresit z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci
2'mm, na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 57,43
1.11 |KNR 401/1204/4 Malowanie farbami emulsyjnymi tynku strukturalnego na biato. m2 22,34
1.12 |KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi tynku strukturalnego w kolorze. m2 35,09
1.13 |KNR 401/1212/5|Malowanie farba olejng elementow metalowych, balustrady z pretéw prostych,
(2) m2 22,80
1.14 |KNR Malowanie farba olejng elementow metalowych, pochwytu na balustradzie.
401/1212/28 (2) m 19,80
1.15 [KNR Malowanie farbg olejng elementow metalowych, obrébki blacharskie;.
401/1212/30 m 42,60




zatacznik nr 12 do SIWZ nr 04/2018

Miejscowosc¢, data

Nazwa i adres sktadajacego
oferte

OFERTA

(formularz ofertowy)

Oferta przetargowa na: Remont balkonéw i loggii balkonowych budynkéw spéldzielezych

w Nowym Tomys$lu i Opalenicy.

wg SIWZ nr 04/2018

1. Warto$¢ wykonania roboét dla :

e Remont loggii balkonowych wraz z wymiang posadzki i balustrad budynku nr 34
na os. Stefana Batorego w Nowym Tomy$lu.

warto$é netto wartos¢ brutto

e Remont loggii balkonowych wraz z wymiana posadzki i balustrad budynku nr 35
na os. Stefana Batorego w Nowym Tomyslu.

wartos¢ netto warto$c brutto

e Remont loggii balkonowych wraz z wymiana posadzki i balustrad budynku nr 36
na os. Stefana Batorego w Nowym Tomyslu.

warto$¢ netto wartos¢ brutto

* Remont loggii balkonowych wraz z wymiang posadzki i balustrad budynku nr 37
na os. Stefana Batorego w Nowym Tomyslu.

warto$¢ netto wartos¢ brutto
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Remont loggii balkonowych wraz z wymiang posadzki i balustrad budynku nr 47
na os. Stefana Batorego w Nowym Tomyslu.

wartos¢ netto wartos¢ brutto

Remont loggii balkonowych wraz z wymiana posadzki i balustrad budynku nr 49
na os. Stefana Batorego w Nowym Tomyslu.

wartos¢ netto warto$c brutto

Wymiana balustrad balkonowych 1 ulozenie ptytek na balkonach budynku nr8
na os. Centrum w Opalenicy.

wartosS¢ netto wartos¢ brutto

Remont balkonéw budynku nr 13 na os. Centrum w Opalenicy.

wartos¢ netto wartoS¢ brutto

Remont balkondéw budynku nr 14 na os. Centrum w Opalenicy.

wartoS¢ netto wartoSc brutto

Remont ptyt balkonowych budynku nr 22 na os. Stefana Batorego w Nowym
Tomyslu.

wartoS¢ netto wartos$¢ brutto
Remont piyt balkonowych budynku nr 23 na os. Stefana Batorego w Nowym

Tomyslu.

warto$¢ netto warto$¢ brutto
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2. Stawki kosztorysowe do okre$lenia podstawy wyceny ewentualnych robét dodatkowych
1 zamiennych:

a) stawka roboczogodziny - e zl/rg

b) wskaznik kosztow posrednich - ... % doRiS

¢) wskaznik zysku = e, %doR,SiKp
d) wskaznik kosztow zakupu n R % do M

podpis sktadajacego oferte

/;,;;;w[ %
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I pieczec firmowa oferenta /

Ja, MIZEJ POUPISANY 11.cvvvioeeec e es oo

fimig i nazwisko, stancwisko/

oSwiadczam,
Ze podmiot, do ktdrego reprezentacii jestem upowazniony:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy okreslaja obowigzek posiadania
takich uprawnien.

2. Posiada niezbgdng wiedzg i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania
zaméwienia.

3. Znajduje sig w sytuacji ekonomicznej i finansowe] zapewniajacej wykonanie zaméwienia.

4. Nie podlega wykluczeniu z ubiegania sig o udzielenie zamdwienia, z uwagi na:

- wykonywanie czynnosci zwiazanych z przygotowaniem prowadzonego postepowania lub postugiwaniem sie
w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci,

- zlozenie nieprawdziwych informacji, ktdre maja wplyw na wynik prowadzonego postepowania;

- nie zloZenie o$wiadczenia o spetnieniu warunkdw udzialu w postepowaniu lub dokumentéw potwierdzajacych
spelnienie tych warunkoéw;

- nie wniesienie wadium, w tym réwniez na przediuzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzenie sie na
przediuzenie okresu zwiazania oferta;

- Wyrzadzenie, w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania, szkody poprzez nie wykonanie
zamdwienia lub nienalezyte wykonanie i nie naprawienie dobrowolnie do dnia wszczecia postepowania
(chyba, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie bylo nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci;

- wszczecie w odniesieniu do mojej firmy postepowania upadiosciowego lub ogloszenia upadiosci;

- zaleganie z uiszczeniem podatkéw, oplat lub skiadek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne:

- prawomocne skazanie oscb fizycznych (wspdlnikdw spdtek jawnych, partnera lub czlonka zarzadu spélek
partnerskich, komplementariuszy spélek komandytowych oraz spdlek komandytowo-akeyjnych, urzedujacych
czlonkéw organu zarzadzajacego) za przestepstwo popelione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie
zamGwienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popednione w celu osiagniecia korzy$ci majatkowych;

- orzeczenie sadowego zakazu ubiegania sie o zamdwienia, na podstawie przepiséw o odpowiedzialnosci
podmiotdw zbiorowych, za czyny zabronione, pod groZba, kary.

Oswiadczam ponadto, iZ:

o zadane wynagrodzenie wynikajace z przediozonej oferty zawiera wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu
Zamgwienia;

o zapoznalem sig z trescig projektu umowy (zalacznik nr 14 do SIWZ nr 04/2018) i akceptuie ja bez zastrzezer:

o w przypadku wyboru przediozonej przeze mnie oferty zohowiazuje sie zawrze¢ umowe w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego;

o nawykonanie przedmiotowych prac udzielam gwarancji na okres: 5 lat od momentu zakariczenia calogci zadania.

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem, $wiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikajacej
z art. 233 Kodeksu Karnego.

I migjsce i data zlozenia oswiadczenia |

| padpis i pieczec firmowa oferenta /

Stronalz1




Zatacznik nr 14 do SIWZ nr 04/2018

UMOWA

Zawarta  w  dniu 2018r. W Nowym Tomyslu pomiedzy Spoldzielnia, ~ Mieszkaniowa,
w Nowym Tomyslu, os. Batorego 32, zwana dalej .Zamawiajacym”, reprezentowana przez:
1. Pana Zbigniewa Markowskiego - Prezesa Zarzadu
2. Pana Krzysztofa Grzelaka - Z-ce Prezesa Zarzadu

a
PrzedsiEhiOrStWEM .......oviiiii oo e e ZWENYM dale]  Wykonawed”,
reprezentowanym przez:
oo s e R )
o tresci nastepujace;:

§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujagce roboty remontowe:

w zakresie okreslonym przedmiarem robdt, stanowiacym podstawe sporzadzenia oferty przetargowej, wg Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia nr 04/2018.

§2
Strony ustalaja, nastepujace terminy wykonania robdt:
a) rozpoczecia:
b) zakoriczenia:

Termin wykonania rob6t w poszczegdinych budynkach zostanie ustalony z inspektorem nadzoru.

§3
Wartos¢ wykonania poszczegdinych robdt wynosi, brutto:
Wartos¢ wykonania catosci robdt wynosi:
(BHOWIUE T imisiimseseonssisinisin s oo abgna s s SRR )

§4

Roboty dodatkowe, nie objete przedmiarem robdt, stanowigcym podstawe sporzadzenia oferty przetargowej beda rozliczane kosztorysem
powykonawczym, z uwzglednieniem nastepujacych wielkosci:

al stawki roboczogodziny e zi rg,
b/ wskaZnika kosztéw posrednich - w.%doRIS,
¢/ wskaZnika zysku - ... % doR,SiKp,
df wskaznika kosztow zakupu - ... % doM,
§5

Calos¢ materialdw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy dostarczy Wykonawca.

§6
Na czas trwania robdt Wykonawca moze otrzymaé pomieszczenie socjaine i magazynowe. Odplatnosc z tytulu zuzycia wody wg wskazan
licznika wody. Odptatnosé z tytulu zuzycia energii elektrycznej wedlug stawki obowiazujacej w dniu rozliczenia.

§7
Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiajacego bedzie .............

§8
1. Gotowos¢ przedmiotu Umowy do odbioru Wykonawca zglosi, co najmniej na 3 dni przed data odbioru. Przedmiotem odbioru jest
catosé robot wykonanych w danym budynku.
2. Zamawiajacy winien dokonac odbioru powierzonych robdt w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru.
Odbidr prac winien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu odbioru.
3. Warunkiem dokonania odbioru jest spisanie protokotu odbioru.

§9

Pozostale obowiazki Wykonawcy w zakresie wykonywania zadania okreslonego w § 1 okresla zatacznik nr 1 do przedmiotowej umowy
~Wyciag z zasad organizowania i wykonywania robot remontowych w Spotdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyslu”,

Wswé %/ - Strona 1z 2
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Zatacznik nr 14 do SIWZ nr 04/2018
§10
Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na wykonane roboty okreslone w § 1 Umowy.

§11

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczeri Zamawiajacego wynikajacych z realizacji niniejszej
umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

2. Na pokrycie roszczen z tytutu nienalezytego wykonania umowy - gwarancji wykananych robdt Wykonawca wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 6 % wartosci umowy brutto. Zabezpieczenie zostaje wniesione w postaci
(opcjonalnie);

a) Potracenia kazdorazowo wartosci 6 % wartosci brutto przedktadanych faktur za wykonane roboty;
b) ZloZenia Zamawiajacemu weksla wtasnego zaopatrzonego w klauzule ,bez protestu”, ptatnego na zlecenie Zamawiajacego
lub weksla In blanco z deklaracja, wekslowa,

3. 50 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie wykonania robét zgodnie
z umowa, zas 50 % przeznacza sie na zahezpieczenie roszen z tytulu gwarancii.

4. Kwota stanowiaca 50 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolniona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
dokonania bezusterkowego koricowego odbioru robdt potwierdzonym protokotem odbioru, albo zostanie zatrzymana w catosci
lub odpowiedniej czesci, gdy Zamawiajacy wniesie zastrzezenie, co do nalezytego wykonania umowy.

5. Kwota zabezpieczenia roszczen z tytulu gwarancji zostanie zwrécona Wykonawcy przez Zamawiajacego po uplywie okresu gwa-
rancji na wykonane roboty, w terminie 30 dni od daty podpisania protokolu z przegladu gwarancyjnego, ktory dokonany zostanie
w terminie 14 dni poprzedzajacych zakoriczenie okresu gwarancyjnego

§12
Zamawiajacy potwierdza, ze posiada $rodki finansowe na zaplate za zlecone roboty w Banku PKO BP S.A. O/ Nowy Tomysl nr konta
32 1020 4144 0000 6202 0003 4090.

§13
Zaplata naleznosci nastapi przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawce.

§14
Strony umowy zastrzegaja, stosowanie kar umownych w nastepujacych przypadkach i w nastepujacej wysokosci:
a) 0,3% wartosci przedmiotu umowy za kazdy dzieri zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy;
b)  10% wartosci przedmiotu umowy za odstapienie od Umowy;
¢) 0,3% wartosci przedmiotu umowy za kazdy dzieri zwloki w usunieciu usterek;
d) 0,15% wartosci wystawione] faktury w przypadku zwioki w uregulowaniu faktury.

§15
W przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu Umowy lub zwloki w usunieciu usterek Wykonawca wyraza zgode na dokonanie potracenia
naliczonych kar umownych bezposrednio z nie uregulowanych faktur lub na podstawie odrebnego wezwania do zaptaty. W przypadku nie
usuniecia usterek w terminie 14 dni Zamawiajacy moze zlecié usuniecie usterek innemu Wykonawcy a kosztami napraw obciazy¢
Wykonawce.

§16
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa, maja, zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§17
Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygac bedzie rzeczowo whasciwy sad powszechny.

§18
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
Umowe niniejsza sporzadzono w dwaoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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