Radlin, dnia 13 sierpnia 2018 .
PZP.271.66.GKE.2018

Burmistrz Miasta Radlina
ZAPR ASZA
do zlozenia propozycji cenowej na:

WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO
DROG POWIATOWYCH | GMINNYCH W RADLINIE

1.0pis przedmiotu zamowienia:

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego na drogach powiatowych
i gminnych w Radlinie.

Oznakowanie poziome Wykonawca powinien wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w zatgczniku
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23
grudnia 2003 r. z pézn. zm.) w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r.
w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393 z 2002 r z p6zn. zm.).

Znakowanie powinno by¢é wykonywane w porach najmniejszego natezenia ruchu na drodze, w miare
mozliwosci w nocy, przy zastosowaniu odpowiedniego oznakowania ostrzegawczego oraz chronigcego
Swiezo umieszczone znaki. Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca zapewni sprzet umozliwiajgcy wykonanie
oznakowania posiadajgcego wiasciwosci odblaskowe, a uzyte materialy do znakowania powinny posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan okreslajgcych widzialnos¢ oznakowania w dzieh
i w nocy, szorstko$¢ oraz grubos¢ malowanych znakéw.

2. Zakres zadania:

2.1. PRZEDMIAR OZNAKOWANIA POZIOMEGO

ULICA LINIE LINIE LINIE NA STRZALKI
CIAGLE PRZERYWANE SKRZYZ. 1 I INNE
PRZEJSCIACH SYMBOLE
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe biale
Domeyki 12,33 6,53
78,10 65,90
Kominka - -
40,01 12,64
Rogozina 1,98 -
95,59 51,26
Sokolska 3,50 51,31
89,28 15,17
Rymera 5,63 -
243,74 242,47
Korfantego,
Hallera, 422,40 291,87 86,78 87,03
Rydultowska
Napierskiego - 2,85 5,96
4,80
Wiosny Ludow 3,76 -
14,95 0,56
L ACZNIE biale
cienkowarstwowe 988,87 679,87 116,83 150,83
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe czerwone
Korfantego 23,50
NOT,
LACZNIE czerwone - - 23,50 -
cienkowarstwowe
LACZNIE DROGI 988,87 679,87 14033 150,83
POWIATOWE:




Oznakowanie poziome cienkowarstwowe biale

Rymera 66,48 17,52 58,55 1,58

Damrota m. dla - - - 3,33
niepetnosprawny
ch koperta

PSZOK 6,00 3,00 ; 2.42

MOK m. dla 4,10
niepelnosprawny
ch koperta + P-
24

LACZNIE biale 72,48 20,52 58,55 11,43
cienkowarstwo
we

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe niebieskie

MOK 16,20

LACZNIE - - 16,20 -
niebieskie
cienkowarstwo
we

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe kolorowe piktogramy B-33 (20km/h)

Matejki - - - 5,50

Lacznie - - - 5,50
kolorowe
piktogramy

LACZNIE 72,48 20,52 324 11,93
DROGI
GMINNE

Szczegolowy przedmiar robdt na poszczegolne drogi

Drogi powiatowe:

ul. Domeyki

linie segregacyjne ciggle

P-4 325,40mb X 0,24m2/mb = 78,10m2
Lacznie: 78,10m2
linie segregacyjne przerywane

P-3a 127,70mb X 0,20m2/mb = 25,54m?2
P-le 135,80mb X 0,12m2/mb = 16,30m2
P-6  300,70mb X 0,08m2/mb = 24,06m2
Lacznie: 65,90m?2

Linie na skrzyiowaniach i przejsciach dla pieszych

P-12  13,5mb X 0,50m2/mb = 6,75m2
P-14  6,0mb X 0,375m2/mb = 2,25m2
P-13 19 szt X 0,175m2/szt = 3,33m2
Lacznie: 54,33m2
Strzalki i inne elementy

P-21a/b  27,2mb X 0,24m2/mb = 6,53m2
Lacznie: 6,53m?2

ul. Kominka (odcinek koncowy do granicy z m. Wodzistaw Sl. cienkowarstwowe)
linie segregacyjne ciggle

P-4 166,7 mb X 0,24m2/mb = 40,01m2
Lacznie: 40,0Im?2
linie segregacyjne przerywane

P-le 18mb X 0,12m2/mb = 2,16m2

P-3a  52,4mb X 0,20m2/mb = 10,48m2



Lacznie: 12,64m2

ul. Rogozina (odcinek od skrzyiowania 7 Sygnalizacjg swietlng w kierunku Rybnika
cienkowarstwowe)

linie segregacyjne ciggle

P-4 398,30mb X 0,24m2/mb = 95,59m2
Lacznie: 95,59m?2
linie segregacyjne przerywane

P-le 332,20mb X 0,12Zm2/mb = 39,86m2
P-6  121,50mb X 0,08m2/mb = 9,72m2
P-7a 14,00mb X 0,12m2/mb = 1,68m2
Lacznie: 51,26m?2

Linie na skrzyiowaniach i przejsciach dla pieszych

P1H6—541p- % 2;06m2/pas—= 82;00m2
P-11 12mb X 0,25m2/mb = 3,00m2
P-13  27szt X 0,175m2/szt = 4,73m2
P-14  6mb X 0,375m2/mb = 2,25m2
Lacznie: 91,98m?2
P-10 czerwone 18,50m2
ul. Sokolska

linie segregacyjne ciggle

P-4  372mb X 0,24m2/mb = 89,28m2
Lacznie: 89,28m?2
linie segregacyjne przerywane

P-le 63,40mb X 0,12Zm2/mb = 7,61m2
P-7a  63,00mb X 0,12Zm2/mb = 7,56m2
Lacznie: 15,17m2

Linie na skrzyiowaniach i przejsciach dla pieszych

P-13  20m X 0,175m2/szt = 3,50m2
Lacznie: 15,50m2
Strzalki i inne elementy

P-8b/d  2szt X 1,49m2/szt = 2,98m?2
P-8¢ Iszt X 2,47m2/szt = 2,47m2
P-21a/b 191,10mb x 0,24m2/mb = 45,86m2
Lacznie: 51,31m2
ul. Rymera

linie segregacyjne ciggle

P-4 1015,60mb x 0,24m2/mb = 243,74m?2
Lacznie: 243,74m?2
linie segregacyjne przerywane

P-3a  44,50mb X 0,20m2/mb = 8,90m?2
P-6  403,40mb X 0,08m2/mb = 32,27m2
P-1b  879,80mb X 0,04m2/mb = 35,19m2
P-le 553,10mb X 0,12m2/mb = 66,37m2
Lacznie: 142,73m2
Linie na skrzyZowaniach i przejsciach dla pieszych

P10—1/69 % 2m/pas = 138,00m2—12er.
P-14  15,00szt X 0,375m2/szt = 5,63m2
Lacznie: 143,63m2

witym 131,63m2 cienkowarstwowe i 12m2 gsrubowarstwowe SP3
P-10 czerwone (grubowarstwowe) 20,50m?2




ul. Korfantego, Hallera, Rydultowska

linie segregacyjne ciggle

P-4 1724,90mb X 0,24m2/mb =
P-2b 35,10mb X 0,24m2/mb =
Lacznie:

linie segregacyjne przerywane

P-7a  143,90mb X 0,12m2/mb

P-6  1109,50mb X 0,08m2/mb
P-3b 27,10mb X 0,18m2/mb
P-1b  457,20mb X 0,04m2/mb

Ple 821,10mb X 0,12m2/mb
P-1c 48,00mb X 0,12m2/mb
P-1d  149,70mb X 0,06m2/mb

Lacznie:

413,98m2
8,42m?2
422,40m?2

17,27m2
88,76m?2
4,88m2
18,29m2
98,53m2
5,76m2
8,98m2
242,47m2

Linie na skrzyZowaniach i przejsciach dla pieszych

P-10—10M33p— % 0 00mdpas = 266.00m2-16gr—7 50m2

P-14  44szt X 0,375m2/szt = 16,50m2
P-13 31szt X 0,175m2/szt = 5,43m2
P-12  29,70mb X 0,5m2/mb = 14,85m2

Lacznie: 302,78m2

ALY

Strzalki i inne elementy

P-8d 3szt X 1,49m2/szt = 4,47m?2
P-21a/b 221,00mb X 0,24m2/mb = 53,04m2
P-18 101,83mb X 0,12m2/mb = 12,22m2
P-19 20,00mb X 0,12m2/mb = 2,40m2
P-20 124,20mb X 0,12m2/mb = 14,90m2
Lacznie: 87,03m2
P-10 czerwone 45,00m2
w tym 21,50 grubowarstwowe (fontanna)

ul. Napierskiego

linie segregacyjne ciggle

P-4 20,00mb X 0,24m2/mb = 4,80m2
Lqgcznie: 4,80m?2
Linie na skrzyiowaniach i przejsciach dla pieszych

P-12  5,70mb X 0,50m2/mb = 2,85m2
Lgcznie: 2,85m2
Strzalki i inne elementy

P-16 lszt X 1,23m2/szt = 1,23m2
P-25 4x5,10mb X 0,232m2/mb = 4,73m2
Lacznie: 5,96m2
ul. Wiosny Ludow

linie segregacyjne ciggle

P-4 62,30mb X 0,24m2/mb = 14,95m2
Lgcznie: 14,95m?2
linie segregacyjne przerywane

P-le 4,70mb X 0,12m2/mb = 0,56m2
Lgcznie: 0,56m2
Linie na skrzyiowaniach i przejsciach dla pieszych
PHo—4H6p—x—2m2/p- = 12;60m2
P-13  15szt X 0,175m2/mb = 2,63m2
P-14 3 szt X 0,375m2/szt = 1,13m2

Lgcznie: 15,76m?2



Drogi gminne:

ul. Rymera

linie segregacyjne ciggle

P-4 277mb X 0,24m2/mb = 66,48m?2
Lacznie: 66,48m?2
linie segregacyjne przerywane

P-7a 146mb X 0,12m2/mb = 17,52m2
Lacznie: 17,52m2
Linie na skrzyiowaniach i przejsciach dla pieszych

P-12 9,3mb X 0,50m2/mb = 4,65m2
P-3b 5,0mb X 0,18m2/mb = 0,90m2
P-10 4/26,5p X 2,00m2/pas = 53,00m2
Lacznie: 58,55m2
strzatki i inne elementy

P-13 9szt X 0,175m2/szt = 1,58m2
Lacznie: 1,58m?2

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania
poziomego drég przedstawia zatgcznik nr 1 do Zaproszenia

3. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 28 wrzesnia 2018 r.
4. Kryterium oceny ztozonych propozycji cenowych - cena 100 %

5. Propozycje nalezy ztozy¢ do dnia 20 sierpnia 2018 r.
1) pisemnie na adres: Urzad Miasta Radlin, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin , Referat Gospodarki
Komunalnej i Ekologii;
2) e-mail: gke@radlin.pl;

6. Umowa zostanie zawarta w terminie do 10 dni od daty ztoZenia oferty.

7. Kompletna propozycja cenowa zawiera:
a) wypetniony druk propozycji cenowej (Zafgcznik nr 2);
b) wyceniony przedmiar robét (Zatgcznik nr 3)
c) aktualny odpis z witasciwego rejestru (dostarcza wybrany wykonawca przed zawarciem
umowy,os$wiadczenie w druku oferty)
d) wykaz oséb biorgcych udziat w postepowaniu (Zatgcznik nr 4) posiadajgcych uprawnienia do:
- kierowania robotami w specjalnosci drogowej oraz
- minimum 2 osoby z uprawnieniami do kierowania ruchem drogowym;
e) wykaz doswiadczenia (Zatgcznik nr 5) obejmujgcy:
- wykonanie oznakowania grubowarstwowego na drogach o wartosci robét wykonanych w ramach tego
zakresu na kwote minimum 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych) brutto,
- wykonanie oznakowania cienkowarstwowego na drogach o wartosci robét wykonanych w ramach tego
zakresu na kwote minimum 10.000,00 zt (dziesie¢ tysiecy ztotych) brutto
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich nalezyte wykonanie,

f) umowa spdtki cywilnej, petnomocnictwo (jezeli dotyczy).
8. W zatgczeniu przesytam wzér umowy (Zafgcznik nr 6), celem zapoznania sie i zaakceptowania.

9. Osoba do kontaktu Grazyna Kotdyka Referat GKE tel. 32 — 4590 251, e-mail : gke@radlin.pl


mailto:gke@radlin.pl

Zatgcznik nr 1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT.
1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem oznakowania poziomego drdog.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

- odnowienie zatartego, zniszczonego lub niewidocznego oznakowania
- montazu punktowych elementéw odblaskowych
- wykonanie oznakowania grubowarstwowego

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1. Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni wedtug instrukcji o znakach i sygnatach na drogach

1.3.2. Remont oznakowania poziomego — zabiegi wykonywane w ramach utrzymania drég polegajace na
odnowieniu fragmentéw zatartego, zniszczonego lub niewidocznego oznakowania pierwotnego, znakowania
stref rob6t w pasie drogowym, znakowania tymczasowego i usuwania elementéw dotychczasowego
oznakowania

1.3.3. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego — farby naktadany warstwg grubosci od 0,3mm do
0,8mm

1.3.4. Materialy do znakowania grubowarstwowego — materiaty naktadane warstwg grubosci od 0,9mm do
5mm. Nalezg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

1.3.5. Punktowe elementy odblaskowe — materiaty o wysokosci do 15mm, a w szczegdlnych wypadkach do
25mm, ktére sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie . Majg rézny ksztatt wielkosé i wysokos¢ oraz
rodzaj i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych do ktérych nalezg: szklane soczewki, elementy
odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.3.6. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod ciSnieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy.

1.3.7. Materiat uszorstniajgcy - kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu wiasciwosci
antyposlizgowe.

2. Materiaty

2.1 Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatow.
Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do remontu (odnowienia) poziomego znakowania drég musi
odpowiadaé wymaganiom aprobaty technicznej wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2 Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg grubosci od 0,3 mm
do 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajgce ciata state rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogg wystepowaé w ukfadach jedno- lub wieloskladnikowych np. farby
jednosktadnikowe rozpuszczalnikowe, farby typu HS — high solid, farby wodorozcienczalne, farby
szybkoschngce, farby chemoutwardzalne dwuskiadnikowe. Podczas naktadania farb, do znakowania
cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe
kohezyjng w procesie odparowania ilub w procesie chemicznym. Farby do znakowania trwatego i
okresowego powinny mie¢ kolor biaty , a do oznakowania tymczasowego zéitty. Wymagania kolorystyczne
okreslajg szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw na drogach

2.3. Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ materiaty umozliwiajgce naktadanie ich
warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy
termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno- lub dwuskfadnikowymi, mieszanymi ze sobg w
proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchnie odpowiednim aplikatorem. Masy te
powinny tworzy¢ warstwe kohezyjng w wyniku reakcji chemiczne;j.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajgcymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w
postaci blokéw, granulek, proszku, albo prefabrykatu. Przy stosowaniu powinny da¢ sie podgrzewac¢ do



stopienia i aplikowaé recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyé warstwe kohezyjng przez
ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementow
prefabrykowanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom POD-97

2.3.1. Grubos¢ oznakowania strukturalnego chemoutwardzalnego tj. podwyzszenie ponad gérng
powierzchnie nawierzchni jezdni winno wynosi¢ min. 3,5mm. Nie dotyczy do sytuacji w ktérych nawierzchnia
drogi pod znakowaniem jest wyfrezowana. Wypeinienie oznakowanie grubowarstwowego strukturalnego o
regularnej strukturze rodzaju ,dotmatrix” z funkcjg akustyczng winno zawierac sie w granicach od 50% do
60%. Wypetnienie struktury nieregularnej 100% o grubos$ci warstwy z przedziatu 0,9-5,0mm

2.4. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewniaé¢ widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wigzki Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ sie wspétczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywaé
odpornos¢ na wode i zawierac nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac¢ stopien hydrofobizacji co najmniej
80%.Witasciwosci kulek szklanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajgca wymaganiom POD-97

2.5. Material uszorstniajgcy oznakowanie

Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktada¢ sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci
antyposlizgowych). Materiat uszorstniajgcy nie moze zawiera¢ wiecej niz 1% czgstek mniejszych niz 90 mm.
Materiat uszorstniajgcy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem uszorstniajgcym powinny odpowiadac¢
wymaganiom okres$lonym w aprobacie technicznej lub POD-97

3. Sprzet
3.1 Wymagania dotyczace sprzetu

Preferowane sg malowanki mechaniczne oraz dopuszcza sie sprzet reczny ( pedzle do malowania szczotki
do czyszczenia itp.) maszyne do oznakowania grubowarstwowego w technologii chemoutwardzalnej ,
srutownice do bezinwazyjnej likwidacji oznakowania, malowarka samobiezna z elektronicznym sterowaniem
znakowania z mozliwoscig regulowania szerokosci malowanego pasa oraz wyposazona w pneumatyczny
system do wykonywania odblasku, malowarka do wykonywania drobnych elementéw ze sterowaniem
recznych wyposazona w grawitacyjny system lub pneumatyczny do wykonania odblasku.

4. Wykonanie roboét
4.1. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej
85%.

4.2. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ recznie lub mechanicznie powierzchnie
nawierzchni w obrebie pasa przewidzianego do malowania z pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych
zanieczyszczen. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢
czysta i sucha.

4.3. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania remontu poziomego oznakowania drogi nalezy dokonaé przedznakowania w
miejscach, gdzie elementy sg niewidoczne lub w miejscach zmian dotychczasowego oznakowania.

W przypadku wystgpienia elementéw dotychczasowego oznakowania nie wymagajgcych odnowienia
nalezy je oznaczy¢ jako wytaczone z remontu. Do wykonania przedznakowania mozna stosowac¢ nietrwatg
farbe stosujgc sie do ustalen instrukcji o znakach i sygnatach na drogach



4.4 Wykonanie remontu znakowania drogi

4.4.1. Czynnosci przy znakowaniu drogi

Remont znakowania drogi obejmuje:

- zabezpieczenie miejsca robot przez ustawienie znakéw drogowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
weditug wczesniej zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas trwania rob6t

- przygotowanie farby lub innych materiatow

- reczne lub mechaniczne odnowienie znakéw w pasie drogowym najezdni lub innych fragmentach drogi
- ochrone swiezo malowanych miejsc przed uszkodzeniem

- przenoszenie znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu w miare postepu prac.

4.4.2. Po spetnieniu warunkow zawartych w pkt. 4 mozna przystgpi¢ do wykonania znakowania drogi
materiatami odpowiadajgcymi wymaganiom pkt. 2, sprzetem wyszczegdlnionym w pkt. 3. decyzje dotyczaca
sposobu wykonania znakowania podejmuje Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy. W przypadku
pozostawienia bez koniecznosci remontu (odnowienia) czesci oznakowania poziomego elementy
odnowione nalezy wykona¢ przy uzyciu materiatéw o podobnych parametrach technicznych.

W przypadku odnowienia czesciowo widocznych elementéw oznakowania wykonanych materiatami
grubowarstwowymi, przed powtérnym wykonaniem elementu nalezy sprawdzi¢, czy grubos¢ nie przekracza
5mm. O ile ten warunek nie bedzie spetniony istniejgce oznakowanie nalezy usung¢ metodg uzgodniona z
Zamawiajgcym

5. Kontrola jakosci robot
5.1. Badania przed przystgpienie do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie ( dotyczy aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp. materiatéw
przewidzianych do uzycia)

- przedstawi¢ dokumenty oraz ew. wyniki badah Zamawiajgcemu do akceptac;ji

6. Obmiar
6.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg remontu oznakowania poziomego jest 1m? (metr kwadratowy) powierzchni
naniesionych znakéw i powierzchni usunietego oznakowania.

7. Odbior robot

7.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem toleranciji, daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robot,
moze by¢ dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,

- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiatem grubowarstwowym,

- usunieciu istniejgcego oznakowania poziomego,

- wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betonowe;.

7.3. Odbiér ostateczny
Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakonczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiarow i
badan jakosciowych.

8. Podstawa ptatnosci

8.1 Cena jednostki obmiarowej

8.1.1 Cena 1 m? wykonania znakowania poziomego obejmuije:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

przygotowanie i dostarczenie materiatow,
doczyszczenie podtoza (nawerzchni), przedznak owanie,



naniesienie powtoki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg
projektowg i ,Instrukcjg o znakach drogowych poziomych”,

ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9. Dokumenty zwigzane

9.1 Norma PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie przechowywanie i transport

9.2 Norma PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

9.3 Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczenia na drogach

9.4 Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr
55. IBDiM, Warszawa, 1997.



Zatgcznik nr 2
( pieczeé firmy/podmiotu )

PROPOZYCJA CENOWA

LT YAV I 14 40174 oo 10 10 (U SR
= Lo ] =T PP PRURTRRRN
kod, miejscowosc, ulica, wojewddztwo
N[00 =Y o (=1 1= 0] o T USRS
L= 4= T SR PRPN
AN | O PP PPR PP PPN
Niniejszym sktadam propozycje cenowg na
WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO
DROG POWIATOWYCH | GMINNYCH W RADLINIE.

Oferuje wykonanie przedmiotu zamodwienia za tgczng warto$¢ brutto: ..., zt
L] (0111 o 1 U zt

Termin wykonania zadania z rozliczeniem: od dnia zawarcia umowy do dnia 28 wrzesnia 2018 r.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z zaproszeniem i zakresem ustug do wykonania oraz wzorem umowy
i nie wnosimy do nich zastrzezen.

W razie wybrania naszej oferty, zobowigzujemy sie do przedtozenia aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru
oraz zawarcia umowy na warunkach zawartych we wzorze (Zafgcznik nr 6) w miejscu i terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego.

Zatgcznikami stanowigce integralng czes¢ propozycji cenowej :
a) wyceniony przedmiar robot (Zatgcznik nr 3)
b) wykaz os6b biorgcych udziat w postepowaniu (Zafgcznik nr 4)

c) wykaz doswiadczenia (Zatgcznik nr 5) wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich nalezyte wykonanie,

d) umowa spdtki cywilnej, petnomocnictwo (jezeli dotyczy).

(podpis Wykonawcy)



PRZEDMIARY DO WYCENY

Tabela nr 1: WYCENA OZNAKOWANIA NA DROGACH GMINNYCH

Zatgcznik nr 3

Lp. Kod Opis Jm | llosé Cena Wartosc¢
jednostkowa
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe biate
1 Linie segregacyjne ciagte
m2 72,48

2 Linie segregacyjne

przerywane m2 20,52
3 Linie na skrzyzowaniach i

przejsciach m2 58,55
4 Strzalki i inne symbole m2 11,43

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe niebieskie
1 | | Linie na przejsciach m2 16,20 |
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe kolorowe piktogramy B-33 (20km/h)

1 | piktogramy B-33 (20km/h) | szt/m2 | 2/5,50
tacznie
netto
VAT 23%
tacznie
brutto

Tabela nr 2: WYCENA OZNAKOWANIA NA DROGACH POWIATOWYCH

Lp. Kod Opis Jm | llosé Cena Wartos¢
jednostkowa
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe biate
1 Linie segregacyjne ciggte
m2 988,87
2 Linie segregacyjne
przerywane m2 679,87
3 Linie na skrzyzowaniach i
przejsciach m2 116,83
4 Strzalki i inne symbole m2 150,83
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe czerwone
1 | Linie na przejsciach | m2 | 23,5 |
tacznie
netto
VAT 23%
tacznie
brutto
Tabela nr 3:
WARTOSC PROPOZYCJI CENOWEJ:
Drogi Wartos¢ brutto

Drogi gminne

Drogi powiatowe

taczna wartos¢ brutto*




Zatgcznik nr 4

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA :

Kwalifikacje Doswiadczenie W kS:kazsn ch Podstawa
Osoba zawodowe i wyksztatcenie ykonywany dysponowania*
CZynnosci

Uprawnienia do
kierowania robotami
w specjalnosci
drogowej

Uprawnienia do
kierowania ruchem
drogowym

Uprawnienia do
kierowania ruchem
drogowym

Oswiadczam,

Ze w/w osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia posiadajg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalnosci drogowej oraz do kierowania ruchem drogowym.

(pOdp,SWykonaWCy)



Zatgcznik nr 5

/ Nazwa i adres Wykonawcy/

WYKAZ WYKONANYCH UStUG W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT

Przedmiot ustugi, podmiot na rzecz ktérego ustuga zostatla Wartosé ustugi Data
wykonana (brutto) wykonania

(wykonanie oznakowania grubowarstwowego na drogach o
wartosci rob6t wykonanych w ramach tego zakresu minimum
1 000,00 zt brutto)

(wykonanie oznakowania cienkowarstwowego na drogach o
wartosci rob6t wykonanych w ramach tego zakresu minimum
10 000,00 z brutto)

( Podpis Wykonawcy )



Zatgcznik nr 6
Umowa Nr

Wdniu e w Radlinie pomiedzy:
Miastem Radlin zwanym dalej Zamawiajgcym
reprezentowanym przez:

Barbare Magiera — Burmistrza Miasta,

zwanym dalej Wykonawca
reprezentoOWaNYM PIZEZ: .....ccceeeecvereeeeeeenreieeeessennnneeeeesanns :

zostata zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579)
zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie oznakowania poziomego drég powiatowych i gminnych na terenie
Radlina.
2. Zakres robét wedtug wycenionego przedmiaru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od malowania oznakowania ronda - przedmiar
okre$lony w zatgczniku nr 3, tabela nr 1 (wycena oznakowania na drogach gminnych).

§2
1. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej.
2. Do realizacji przedmiotu umowy nalezy zastosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

§3
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta,
2) przejecie terenu prowadzenia roboét ,
3) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcow,
4) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren prowadzonych robét z chwilg jego przejecia,
5) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét oraz dbatos$¢ o stan techniczny i prawidtowosc¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy,
6) zgtoszenie Zamawiajgcemu zakonczonych robét do odbioru,

§4
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe bez zgody
Zamawiajgcego.

§5
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) pisemne przekazanie terenu prowadzenia robot,
2) dokonanie odbioréw koncowych wykonanych robot.

§6

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 28 wrzesnia 2018 r.

2. W przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych, ktdre uniemozliwig wykonanie robo6t w terminie, na
pisemny wniosek Wykonawcy ztozony przed uptywem terminu realizacji robét, mozna przedtuzy¢ termin
wykonania roboét, o tyle dni ile trwaty warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot.

§7
1. Wartos$¢ robot wynosi ........ooocceeeeeiiineen, zt brutto ( stownie: ............... )w tym ... % VAT.
2. Przewidywany zakres rzeczowy przedstawia przedmiar oznakowania poziomego.
3. Rozliczenie robot bedzie odbywato sie dwoma fakturami w tym jedng w zakresie drég gminnych i
jedng w zakresie drog powiatowych, za zakres faktycznie wykonany (wg obmiaru i cen jednostkowych z
wycenionych przedmiaréw do oferty).
4. Podstawg do wystawienia faktur bedg protokoty odbioru.
5. Termin ptatnosci faktur - do 30 dni od daty doreczenia.

§8



W przypadku, gdy przedmiot zaméwienia realizowany jest przy pomocy podwykonawcow Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty przez nich wykonane.

§9

1. Wierzytelnos$¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji na rzecz osdéb trzecich bez

N —

zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem sytuacji, w ktorej wystgpi koniecznos¢ wykonywania prac zwigzanych
z realizacjg niniejszej umowy przez podwykonawce.

W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie w dniu zawarcia umowy z podwykonawcg przelaé na
jego rzecz wierzytelnosc, jaka bedzie mu przystugiwac z tego tytutu wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia u Zamawiajgcego podpisanej przez Wykonawce

i podwykonawce umowe cesji wierzytelnosci na rzecz podwykonawcy za prace wykonane przez
podwykonawce w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o wykonywanie prac zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy przez podwykonawce. W przypadku nie ztozenia w/w umowy w w/w terminie
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokos$ci 10%
wynagrodzenia umownego.

§ 10

. Odbidr robot nastgpi w terminie do 7 dni od pisemnego zgltoszenia ich wykonania.
. Po uptywie ustalonego w umowie terminu gwarancji nastgpi odbiér ostateczny (pogwarancyjny) majacy na

celu ustalenie stanu robét i usuniecie wad, ktére ujawnity sie w okresie gwaranciji.

§ 11
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 6 miesiecy gwarancji na oznakowanie wykonane
w technologii cienkowarstwowej, oraz 36 miesiecy gwarancji na oznakowanie wykonane w technologii
grubowarstwowe;.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu odbioru koncowego i przekazania
w uzytkowanie catego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstate w wyniku dewastacji oraz
uzytkowania przedmiotu umowy niezgodnego z jego przeznaczeniem.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptathego usuniecia wad w terminie
14 dni od powiadomienia go przez Zamawiajgcego o wadzie, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w
innym - uzgodnionym przez strony w terminie do usuniecia wad - terminie.

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad w wykonaniu robét lub uzytych materiatéw Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania robét lub wymiany wadliwych materiatow.

6. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady zastosowanego materiatu Zamawiajgcy ma prawo
zgda¢ wymiany w cato$ci wadliwego materiatu.

7. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady systemowej wykonania robot Zamawiajgcy ma
prawo zgda¢ ponownego wykonania robét.

8. Zadanie wykonania robét lub wymiany wadliwego materiatu Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy pisemnie.

9. W sprawach spornych Wykonawca ma prawo zazgdac¢ opinii uprawnionego rzeczoznawcy.

10. Rzeczoznawce powotuje Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy oraz na jego koszt.

11. W przypadku potwierdzenia stanowiska Wykonawcy koszt ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza
Zamawiajgcego.

12. Na wykonane w ramach gwaranciji roboty i wymienione materiaty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie
z zapisami w § 11 ust. 1. Bieg nowego terminu gwarancji rozpoczyna sie od dnia protokolarnego odbioru
robot.

13. Usunigcie wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie.

14. Przedstawiciel Zamawiajgcego potwierdza usuniecie wad dokonujgc odpowiedniej adnotacji na pismie

Wykonawcy.

§ 12

Zamawiajgcy  dokonuje usuniecia wady we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy
w przypadku:

1) bezskutecznego uptywu terminu usuniecia wad,

2) pisemnego uzgodnienia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, dokonanego w terminie usuniecia wad,
3) bezskutecznego uptywu terminu do dokonania uzgodnien, o ktérym mowa w pkt 2).

§13

Wykonawcy wystepujgcy wspoélnie ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

§ 14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego,

2) za zwioke w wykonaniu robét objetych protokotem przekazania danego odcinka robét
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust 1 za kazdy dzien przekroczenia
terminu ustalonego zgodnie z § 6 ust. 1, ale nie wiecej niz 20% wynagrodzenia umownego



3) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad po terminie, o ktdrym mowa w § 11 ust 4 0,2% wynagrodzenia
umownego, ale nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia umownego,

4) za niewprowadzenie lub naruszenie zatwierdzonej organizacji ruchu w kwocie 5.000 ztotych za kazdy dzien
zwtoki we wprowadzeniu organizacji ruchu lub naruszeniu zatwierdzonej organizacji ruchu.

2. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych
kar umownych przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

§15
Osobg koordynujgca realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego jest: .........ccccvveeeee.
2.  Wykonawca ustanawia kierownika robOt W 0SODI€: ..........ccoiiiiiiiiiiii

—_

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany os6éb, o ktérych mowa w ust. 1 i 2.
Zmiana ta wymaga pisemnego oswiadczenia odpowiednio Zamawiajgcego lub Wykonawcy pod rygorem
niewaznosci.

§ 16

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej,
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zapiséw § 6 ust 2.

§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§18
Sprawy sporne, mogace wynikng¢é na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane bedg
przez sad wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§19

Umowa sporzgdzona jest w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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