NOWODWORCE UL. ZACISZNA - K.S..przedm A

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ Obmiar
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ZACISZNEJ WE WSI NOWODWORCE GMINA WASILKOW
1 KANAL SANITARNY
1.1 KANAL SANITARNY - ROBOTY ZIEMNE
1 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 2,4 m o szer. |m3 197,23
d.1.1|ST. - 5.2.3, 5.2. |do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box "PODLASIE
4 2" - koparka podsigbierna o poj.tyzki 0.60 m3
(Odwoz urobku 100%)
UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH:
Do zasypania wykopow przyjeto 30% gruntu rodzimego, 70%
gruntu przyjeto do wymiany na piaszczysty (bez kamieni, grud
itd.).
2 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 4,0 m o szer. |m3 690,28
d.1.1|ST. - 5.2.3, 5.2. |do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu typu box "PODLASIE
4 2" - koparka podsigbierna o poj.tyzki 0.60 m3
(Odwoz urobku 100%)
3 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 4,0 m o szer. |m3 1,25%1,00*2,69*1 = 3,36
d.1.1|ST.-5.2.3, 5.2. |do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box "PODLASIE
4 2" - koparka podsiebierna o poj.tyzki 0.60 m3
(Odwoz urobku 100%)
( Wtaczenie istniejacego kanatu do projektowanych studni Nr
11,14)
4 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 4,0 m o szer. |m3 1,00*1,00*2,53*3 = 7,59
d.1.1|ST. - 5.2.3, 5.2. |do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu typu box "PODLASIE
4 2" - koparka podsigbierna o poj.tyzki 0.60 m3
(Odwoz urobku 100%)
( Wyjscie ze studni Nr 11, 14, 15)
5 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 4,0 m o szer. |m3 167,13
d.1.1|ST. - 5.2.3, 5.2. |do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu typu box "PODLASIE
4 2" - koparka podsigbierna o poj.tyzki 0.60 m3
(Odwoz urobku 100%)
6 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 2,4 m o szer. |m3 2,70*2,70*2,31*2 = 33,68
d.1.1|ST. - 5.2.3, 5.2. |ponad 1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu typu box "PODLA-
4 SIE 2" - koparka podsiebierna o poj.tyzki 1,00 m3
(Odwéz urobku 100%)
7 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 4,0 m o szer. |m3 2,70*2,70*2,63*2 = 38,35
d.1.1|ST. - 5.2.3, 5.2. |ponad 1,5 m w gruncie kat. IIl w umocnieniu typu box "PODLA-
4 SIE 2" - koparka podsigbierna o poj.tyzki 1,00 m3
(Odwoz urobku 100%)
8 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 4,0 m o szer. |m3 2,70*2,70*3,08*13 = 291,89
d.1.1|ST. - 5.2.3, 5.2. |ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu typu box "PODLA-
4 SIE 2" - koparka podsiebierna o poj.tyzki 1,00 m3
(Odwéz urobku 100%)
9 Wykopy liniowe wykonywane koparkam o gt. do 5,0 m o szer. |m3 2,70*2,70*4,35*1 = 31,71
d.1.1|ST. - 5.2.3, 5.2. |ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu stupowo-liniowym
4 "PODLASIE 1" - koparka podsigbierna o poj.tyzki 1.00 m3
(Odwoz urobku 100%)
10 Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-2,5mi |m3 671,69
d.1.1|ST.-5.2.3 gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-1l
(Wykopy wykonywane w miejscach kolizji)
(Odwoz urobku 100%)
11 Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-2,5mi |m3 25,00%1,00*3,48 = 87,00
d.1.1|ST.-5.2.3 gtebokosci do 6,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-1l
(Wykopy wykonywane w miejscach kolizji)
(Odwoz urobku 100%)
12 Odwoz urobku z wykopdw mechanicznych. m3 197,23+690,28+3,36+7,59+
d.1.1|ST.-5.2.3 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu 167,13+33,68+38,35+291,89+
urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach grun- 31,71 = 1461,22
towych; koparka 0,60 m3, grunt kat Il|
13 (Dodatek do poz. jw) m3 1461,22*1 = 1461,22
d.1.1|ST.-5.2.3 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu
urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu
ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat IV, sam.sa-
mowytad. - 5-10 t
14 Odwéz urobku z wykopow recznych. m3 671,69+87,00 = 758,69
d.1.1|ST.-5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
15 Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 758,69%1 = 758,69
d.1.1|ST.-5.2.3 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni

utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 5-10 t
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16

d.1.1|ST

.-5.2.9

Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. Il dowieziony).
Reczne zasypywanie wykopow mech. i recznych, od potowy
Srednicy rury do wys. 30 cm ponad wierzch rury, o $cianach
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
(Przysypanie do potowy $rednicy rury w poz. na montaz rur b/
kosztéw piasku)

m3

((386,05+27,85)*1,00%0,40)-
(3,14*0,1012*0,5*413,90) =
159,06

17

d.1.1|ST

.-5.29

Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. 1l dowieziony).
Reczne zasypywanie wykopdw mech. i recznych, od potowy
srednicy rury do wys. 30 cm ponad wierzch rury, o Scianach
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. |-l
(Przysypanie do potowy Srednicy rury w poz. na montaz rur b/
kosztow piasku)

m3

((268,00+25,00)*1,0070,40)-
(3,14%0,10°2*0,5*293,00) =
112,60

18
d.1.1

ST.

-5.2.9

Dowdz gruntu kat. Il, do obsypki rur - wymiana gruntu (100%)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(Obejmuje objetos¢ gruntu do zasypki od spodu rury do wys.
30 cm pnad wierzch rury)

(W pozyciji ujeto koszty piasku)

m3

((413,90+293,00)*1,00%0,50)-
(3,14*0,10°2*706,90) = 331,25

19
d.1.1

ST.

-5.2.12

Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. do 1,0 m w gruncie kat. [l w umocnieniu "PODLASIE";

koparka 0,60 m3 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.97 (Wy-
miana gruntu)

(z poz. 1- 4)

m3

681,11

20
d.1.1

ST.

-5.2.12

Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 4,0 m,
szer. do 1,0 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE";

koparka 0,60 m3 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.97 (Wy-
miana gruntu)

(z poz. 5)

m3

136,14

21
d.1.1

ST.

-5.2.12

Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu "PODLASIE"
; koparka 1,00 m3 - wspétczynnik zageszczenia Js=0.97 (Wy-
miana gruntu)

(zpoz. 6, 7)

m3

58,39

22
d.1.1

ST.

-5.2.12

Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 4,0 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu "PODLASIE"
; koparka 1,00 m3 - wspétczynnik zageszczenia Js=0.97 (Wy-
miana gruntu)

(z poz. 8)

m3

238,62

23
d.1.1

ST.

-5.2.12

Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 5,0 m o
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE
1" koparka 1,00 m3 - wspétczynnik zageszczenia Js=0.97 (Wy-
miana gruntu)

(z poz. 9)

m3

26,18

24
d.1.1

ST.

-5.2.12

Zasypywanie wykopow recznych (dalsza zasypka) o $cianach
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
- wspotczynnik zageszczenia Js=0.98 (Wymiana gruntu)

(z poz. 10)

m3

510,89

25

d.1.1|ST

.-5.2.12

Zasypywanie wykopow recznych (dalsza zasypka) o $cianach
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. |-l
- wspotczynnik zageszczenia Js=0.98 (Wymiana gruntu)

(z poz. 11)

m3

72,00

26
d.1.1

ST.

-5.2.12

Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopdw recznych, obsypki
rur, zageszczarkg wibracyjna, spalinowg 100 m3/godz., grunt
sypki kategorii |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)

m3

159,06+112,60+510,89+72,00 =
854,55

27
d.1.1

ST.

-5.2.12

Dowéz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopow - z
odktadu (30% gruntu rodzimego piaszczystego z wykopow).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t

m3

(681,11+136,14+58,39+238,62+
26,18+510,89+72,00)*0,30 =
517,00

28
d.1.1

ST.

-5.2.12

Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 5-10 t

m3

517,00*1 = 517,00

29
d.1.1

ST.

-5.2.12

Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopow -
wymiana gruntu (70%).

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t

(W pozycji ujeto koszty piasku)

m3

(681,11+136,14+58,39+238,62+
26,18+510,89+72,00)*0,70 =
1206,33

30

d.1.1|ST

.-524

Petne umocenienie scian wykopéw wraz z rozbiorka palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV -wykopy recz-
ne

(z poz. 10)

m2

671,69 <m3>/1,00*2 = 1343,38

31

d.1.1|ST

.-524

Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami sza-
lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV

(z poz. 11)

m2

87,00 <m3> /1,002 = 174,00
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32 (poz. zastepcza) kpl. 75
d.1.1|ST.-5.2.5 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, przez
podwieszenie na czas robét ziemnych i montazowych.
33 Utozenie rur ostonowych HPDE o $r. 110 mm na kablach , m 3,0*29 = 87,00
d.1.1|ST.-5.2.5 dwudzielne typu AROT - istniejgce kable doziemne
1.2 KANAL SANITARNY - ROBOTY MONTAZOWE
34 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich (pospétka) |m3 2,70*2,70*0,10*18 = 13,12
d.1.2|ST.-5.2.6 grub. 10 cm (Studnie)
35 Podtoza pod rurociggi z tworzyw sztucznych, z materiatéw syp- |m3 706,90%1,00*0,10 = 70,69
d.1.2|ST.-5.2.6 kich, przy grubosci warstwy piasku grub. 10 cm (Kanat)
36 Kanaty z rur PVC-U klasa S (SN 8, SDR 34) kanalizacji ze- m 740,60
d.1.2|ST. - 5.2.7, 5.2. |wnetrznej, ze Sciankg litg jednorodna, kielichowe z uszczelks,
8 taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm, z doktadnym podbi-
ciem utozonych kanatoéw i przysypanie do potowy srednicy rury.
Tablica 9913 - wspotczynniki
R=1,93; S=1,93
(Rury w wykopie, wtgczenia do studni (Nr 14), wyjscia ze studni
(Nr 11, 14, 15) - mniej odpowiednio $rednice studni)
((463,00+160,50+127,50+4,00)-(0,80*15+0,40%6)) = 740,60 m
37 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk |[szt. 19
d.1.2|ST.-5.2.8 o $r. zewn. 200 mm
Tréjnik 45 st. fi 200/200/160
Odgatezienie T (szt. 19)
38 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt. 20
d.1.2|ST.-5.2.8 $r. zewn. 200 mm
Nasuwka kanal.zewn. fi 200
Odgatezienie T (szt. 19), wigczenie istn. kanatu (szt. 1)
39 Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone |[szt. 3
d.1.2|ST.-5.2.8 na wcisk o $r. zewn. 200 mm
Korek zamykajgcy z PVC kanalizacji zewn. fi 200
40 Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt. 36
d.1.2|ST.-5.2.10, 5. |$r. zewn. 200 mm
2.1 Tuleja ochronna - przejscie szczelne przez Sciane studni
41 Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt 50
d.1.2|ST.-5.2.10, 5. |$r. zewn. 160 mm
2.1 Tuleja ochronna - przejscie szczelne przez Sciane studni (wejs-
cie przytgczy)
42 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |studnia 18
d.1.2|ST. -5.2.10, 5. |wym wykopie o gtebok. 3m - kregi wibroprasowane, fgczone na
2.1 uszczelke, podstawa studni prefabrykowana z kregu wibropra-
sowanego wys. 1000 mm, na ptycie dennej, z kinetg, (z wlazem
kanalowym Zeliwnym ciezkim okraglym D 400)
43 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- [0.5 m] stud. |-13
d.1.2|ST. -5.2.10, 5. |wym wykopie -potrgcenie za kazde petne 0,5 m réznicy gtebo-
2.1 kosci studni mniejszej od 3,0 m.
44 Deskowanie taw fundamentowych m?2 3,14*1,70*0,15*18 = 14,41
d.1.2|ST.-5.2.10, 5. |Podtoze betonowe pod studnie
2.11
45 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy funda- |m3 3,14*0,85%2*0,15*18 = 6,13
d.1.2|ST. - 5.2.10, 5. |mentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej po-
2.1 jemnikiem do betonu
Podtoze betonowe pod studnie - beton C12/15 (B-15)
46 Deskowanie taw fundamentowych m2 3,14*1,78%0,20*18 = 20,12
d.1.2|ST.-5.2.10, 5. |Podtoze betonowe pod piersciemie odcigzajgce studni
2.11
47 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy funda- |m3 3,14*(0,8972-0,6072)*0,20*18 =
d.1.2|ST.-5.2.10, 5. |mentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej po- 4,88
2.1 jemnikiem do betonu
Podtoze betonowe pod pierscienie odcigzajgce studni - beton
C12/15 (B-15)
48 Izolacja szczeliny miedzy podiozem betonowym pod pierscien |m 3,14*1,20*18 = 67,82
d.1.2|ST.-5.2.10, 5. |odcigzajace a studnig, tasma dylatac. PVC szer. 200 mm
2.11
49 Inspekcja kanatu kamergTV - po otworzeniu przytagczy wrazz |m 751,00
d.1.2|ST.-6.2.13 niezbednymi pomiarami.
(Inspekcja powykonawcza )
1.3 KANAL SANITARNY - ODWODNIENIE WYKOPOW
50 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 819
d.1.3|ST.-5.2.3.1 nio z obsypkg do gtebokosci 4 m.
(Wykopy liniowe, wykopy obiektowe)
51 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 691
d.1.3|ST.-5.2.3.1 nio z obsypkg do gtebokosci 6 m.
(Wykopy liniowe, wykopy obiektowe)
52 (poz. zastepcza) szt. 7
d.1.3|ST.-5.2.3.1 Osadniki piasku tymczasowe, przy $rednicy nominalnej 800
mm, w gruncie kategorii | - lll, o gtebokosci 1,0 m.
-3-
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53

d.1.3|ST.-5.2.3.1

(poz. zastepcza)
Rurociggi tymczasowe z rur PVC kielichowych o $rednicy ze-
wnetrznej 160 mm.

m

300,00

54

d.1.3|ST.-5.2.3.1

Pompowanie wody gruntowej z igtofiltréw agregatem pompo-
wym.

UWAGA:

Faktyczng ilo$¢ godzin pompowania nalezy ustali¢ w trakcie

wykonawstwa w oparciu o dziennik pompowania prowadzony
przez wykonawce.

godz.

1800

PRZYLACZA KANALIZACJ!I SANITARNEJ

2.1

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY ZIEMNE

d.2.1|ST.-5.2.3,5.2.
4

Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-2,5 m i
gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-1l

(Wykopy wykonywane pod przytgcza, w miejscach kolizji)
(Odwoz urobku 100%)

Przytacza - wyjscie ze studni Nr 2- 4, 7, 9- 13, 15- 17 (wyjs$¢
szt. 16), trojniki T (szt. 17)

UWAGA :

1) Ze wzgledu na duzo istniejgcych instalacji doziemnych wyko-
nanie wykopow pod przytgcza kan. sanitarnej przyjeto recznie.
2) Uwaga do robét ziemnych jak w poz. 1

m3

75,07

56

d.2.1|ST.-5.2.3,5.2.

Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-2,5 m i
gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-1I

(Wykopy wykonywane pod przytgcza, w miejscach kolizji)
(Odwoz urobku 100%)

Przytgcza - podtgczenia studnia Nr 2- 4, 7- 12, 16, (podtaczenia
szt. 13)

m3

17,50*0,90*2,50 = 39,38

57

d.2.1|ST.-5.2.3,5.2.

Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-2,5 m i
gtebokosci do 6,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-1I

(Wykopy wykonywane pod przytgcza, w miejscach kolizji)
(Odwoz urobku 100%)

Przytgcza - podtgczenia studnia Nr 1, 18, (podtgczenia szt. 4),
trojniki T (szt. 2)

m3

34,16

58

d.2.1|ST.-5.2.3

Odwéz urobku z wykopow recznych.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t

m3

75,07+39,38+34,16 = 148,61

59

d.2.1|ST.-5.2.3

Dodatek (do poz.jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 5-10 t

m3

148,61*1 = 148,61

60

d.2.1|ST.-5.2.9

Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. 1l dowieziony).
Reczne zasypywanie wykopdw mech. i recznych, od potowy
srednicy rury do wys. 30 cm ponad wierzch rury, o Scianach
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l
(Przysypanie do potowy Srednicy rury w poz. na montaz rur b/
kosztow piasku)

m3

(561,0070,90%0,38)-(3,14*0,08"2*
0,5"51,00) = 16,93

61

d.2.1|ST.-5.2.9

Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. || dowieziony).
Reczne zasypywanie wykopow mech. i recznych, od potowy
Srednicy rury do wys. 30 cm ponad wierzch rury, o $cianach
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-llI
(Przysypanie do potowy $rednicy rury w poz. na montaz rur b/
kosztéw piasku)

m3

(10,50%0,90*0,38)-(3,14*0,10"2*
0,5*10,50) = 3,43

62

d.2.1|ST.-5.2.9

Dowoz gruntu kat. I, do obsypki rur (wymiana)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(Obejmuje objetos¢ gruntu do zasypki od spodu rury do wys.
30 cm pnad wierzch rury)

(W pozycji ujeto koszty piasku)

m3

(61,50%0,90%0,46)-(3,14*0,08"2*
61,50) = 24,23

63

d.2.1|ST.-5.2.12

Zasypywanie wykopow recznych (dalsza zasypka) o $cianach
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l
- wspotczynnik zageszczenia Js=0.98 (Wymiana gruntu)

(z poz. 55, 56)

m3

88,75

64

d.2.1|ST.-5.2.12

Zasypywanie wykopow recznych (dalsza zasypka) o $cianach
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-llI
- wspotczynnik zageszczenia Js=0.98 (Wymiana gruntu)

(z poz. 57)

m3

28,87

65

d.2.1|ST.-5.2.12

Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopow recznych, obsypki
rur, zageszczarkg wibracyjng, spalinowg 100 m3/godz., grunt
sypki kategorii I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)

m3

16,93+3,43+88,75+28,87 =
137,98
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66 Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopdw - z |m3 (88,75+28,87)*0,30 = 35,29
d.2.1|ST.-5.2.12 odktadu (30% gruntu rodzimego piaszczystego z wykopow).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
67 Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 35,29*1 = 35,29
d.2.1|ST.-5.2.12 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 5-10 t
68 Dowéz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopéw - |m3 (88,75+28,87)*0,70 = 82,33
d.2.1|ST.-5.2.12 wymiana gruntu (70%).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(W pozycji ujeto koszty piasku)
69 Petne umocenienie scian wykopéw wraz z rozbiérka palami m2 114,45 <m3>/0,90*2 = 254,33
d.2.1|ST.-5.24 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(z poz. 55, 56)
70 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami sza- |m2 34,16 <m3>/1,00*2 = 68,32
d.2.1|ST.-5.2.4 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
(z poz. 57)
2.2 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY MONTAZOWE
71 Podtoza pod rurociagi z tworzyw sztucznych, z materiatéw syp- |m3 61,50*0,90%0,10 = 5,54
d.2.2|ST.-5.2.6 kich, przy grubos$ci warstwy piasku grub. 10 cm (Kanat)
72 Kanaty z rur PVC-U klasa S (SN 8, SDR 34) kanalizacji ze- m 61,50
d.2.2|ST.-5.2.7, 5.2. |wnetrznej, ze $ciankg litg jednorodna, kielichowe z uszczelka,
8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm, z doktadnym podbi-
ciem utozonych kanatéw i przysypanie do potowy Srednicy rury.
Tablica 9913 - wspétczynniki
R =1,93; S=1,93
Przytacza wyjscia ze studni 16 + przytacza podtgczenia 17+
przytgcza tréjniki 19 = 52 szt.
73 Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt 35
d.2.2|ST.-5.2.8 $r. zewn. 160 mm
Nasuwka kanal.zewn. fi 160
74 Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone |[szt. 16
d.2.2|ST.-5.2.8 na wcisk o $r. zewn. 160 mm
Korek zamykajacy z PVC kanalizacji zewn. fi 160
75 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk |[szt. 38
d.2.2|ST.-5.2.8 o $r. zewn. 160 mm
Kolano 15 st. fi 160 mm - 38 szt
76 Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o [szt. 2
d.2.2|ST.-5.2.8 $r. zewn. 160 mm
Ztaczka kielich PVC / rura kamionkowa fi 160/150 mm ( Adap-
ter)
77 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk |szt. 30
d.2.2|ST.-5.2.8 o $r. zewn. 160 mm
(Kaskada zewnetrzna przytacza-przy studniach -10 szt.)
- tréjnik 87,5 st fi 160/160 mm - 10 szt
- kolano fi 160 mm - 10 szt
- kréciec fi 160x500 mm -10 szt
78 Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt 10
d.2.2|ST.-5.2.8 $r. zewn. 160 mm
(Kaskada zewnetrzna przytgcza-przy studniach -16 szt.)
Nasuwka kanal.zewn. fi 160
79 Kanaty z rur PVC ze $cianka litg tgczonych na wcisk o $r. m 8,20
d.2.2|ST.-5.2.7,5.2. |zewn. 160 mm
8 Kaskada zewnetrzna przytacza - odcinki pionowe -10 szt , Lc =
8,20 m
80 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy funda- |m3 0,182 <m3>*10 = 1,82
d.2.2|ST.-5.2.14 mentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej ja-
ponkami. Beton C12/15 (B-15)
(Podtaczenie kaskady zewnetrznej przytgcza)
- obetonowanie rury spadowej na zatamaniu
81 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i beto- |m?2 1,82
d.2.2|ST.-5.2.14 nowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
Blok oporowy - pow. pionowe.
82 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i beto- |m?2 1,82
d.2.2|ST.-5.2.14 nowych z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warst-
wa
Blok oporowy - pow. pionowe.
83 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepi- |m2 0,50 <m2> *10 = 5,00
d.2.2|ST.-5.2.14 ku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

Blok oporowy- pow. poziome.

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39596




NOWODWORCE UL. ZACISZNA - K.S..przedm A

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
84 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepi- |m2 0,50 <m2> *10 = 5,00
d.2.2|ST.-5.2.14 ku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
Blok oporowy- pow. poziome.
85 (poz. zastepcza) m?2 0,25 <m2> *2*10 = 5,00

d.2.2|ST.-5.2.14 Owiniecie powierzchni rurociggéw folig PVC w miejscu styku z
blokiem oporowym.

Dwukrotnie.
86 Inspekcja kanatu kamergTV - wraz z niezbednymi pomiarami. |m 61,50
d.2.2|ST.-6.2.13 (Inspekcja powykonawcza)
3 POMPOWANIE SCIEKOW SANITARNYCH PRZY BUDOWIE KANALU SANITARNEGO
87 Pompowanie sciekéw sanitarnych podczas realizacji nowego |godz. 280
d.3|ST.-5.2.7, 5.2. |kanatu sanitarnego i przytaczy - wozem asenizacyjnym WUKO
8 - kanat sanitarny przyjeto ilos¢ godz. = 280
4 DEMONTAZ | LIKWIDACJA ODCINKOW ISTNIEJACEGO KANALU SANITARNEGO WRAZ Z UTYLIZACJA |
KOSZTAMI UTYLIZACJI
88 (poz. zastepcza) m 709,00
d.4|ST.-5.2.13 Demontaz rurociggu z PVC kielichowego o $rednicy nominalnej
200 mm uszczelnionego na uszczelke.
Demontaz wraz z utylizacjg i kosztami utylizacji oraz optatg na
rzecz ochrony $rodowiska
89 (poz. zastepcza) m 80,00
d.4|ST.-5.2.13 Demontaz rurociggu z PVC kielichowego o $rednicy nominalnej
160 mm uszczelnionego na uszczelke.
Demontaz wraz z utylizacjg i kosztami utylizacji oraz optatg na
rzecz ochrony $rodowiska
90 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy |m 3,50
d.4|ST.-5.2.13 nominalnej 150 mm uszczelnionego cementem
Demontaz wraz z utylizacjg i kosztami utylizacji oraz optatg na
rzecz ochrony $rodowiska
91 Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1000 |kpl. 17
d.4|ST.-5.2.13 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
Demontaz wraz z utylizacjg i kosztami utylizacji oraz optatg na
rzecz ochrony $rodowiska
UWAGA:
(Zdemontowane elementy metalowe kanalizacji sanitarnej be-
dace wiasnoscig Wodociggow Biatostockich Sp. z 0.0. nalezy
przekaza¢ Wiascicielowi.)
92 (poz. zastepcza) kpl. 7
d.4|ST.-5.2.13 Demontaz studzienek inspekcyjnych z PVC o $r. 350 mm
(Studzienki umieszczone wewnatrz studni rewizyjnych betono-
wych ér. 1000 mm)
(RiS*0,5)
93 (poz. zastepcza) t 62,87

d.4|ST.-5.2.13 Odwéz materiatéw z demontazu o masie od 200 do 1000 kg na
odlegtos¢ do 0,5 km z zatad.i wytad.mechanicznym samocho-

dem 5-10 t

(Kregi, ptyty, rury)
94 Dod.do poz. jw., za kazde 0.5 km transportu samochodem t 62,87*1 = 62,87
d.4|ST.-5.2.13 skrzyniowym 5-10 t

5 ROZEBRANIE i ODBUDOWA NAWIERZCHNI

95 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych Zelbetowych petnych |m?2 414,00
d.5|ST.-5.23 (ptyty o powierzchni do 3 m2) o wym. 3,00x1,00x0,15 m na

podsypce piaskowej

138,00%3,00 = 414,00 m2

(Do odzysku - 90%)
96 Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 cm me- |m?2 414,00
d.5|ST.-5.2.3 chanicznie
97 Rozebranie nawierzchni zwirowej grubosci 20 cm w gruncie m?2 1 220,00
d.5|ST.-5.2.3 nieprzepuszczalnym
98 Transp.materiatow z rozbiorki na plac sktadowy przy recznym |t 565,26
d.5|ST.-5.23 zaladowaniu i wyladowaniu samoch.skrzyniowymi na odleg. 1

km
99 Naktady uzupetniajace. Transp.materiatow z rozbiérki samoch. |t 565,26*1 = 565,26

d.5|ST.-5.2.3 skrzyniowymi - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
(Rzeczywista odlegtos¢ i miejsce wywozu materiatdéw z rozbior-
ki wskaze Inwestor)

100 Podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa goérna grubosci  |m2 414,00
d.5|ST.-5.2.3 15 cm stabilizowana mechanicznie.
101 Nawierzchnie z ptyt drogowych zelbetowych petnych (piyty o m2 414,00
d.5|ST.-5.23 powierzchni do 3 m2) o wym. 3,00x1,00x0,15 m na podsypce

piaskowe - odbudowa

(Przyjeto odzysk ptyt - 90%)
102 Nawierzchnie zwirowe grubos$ci 20 cm w gruncie nieprzepusz- |m?2 1 220,00
d.5|ST.-5.2.3 czalnym - odbudowa
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