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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego budowy kanatu sanitarneg w pasie drogowym w ulicy
Zacisznej we wsi Nowodworce Gmina Wasilkéw

1. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi umowa zawarta pginy Wodocagami Biatostockimi  a
pracowni projektowy PROLUS

2. Przedmiot i zakres opracowania inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kargliganitarnej w ul. Zacisznej we wsi
Nowodworce gm. Wasilkow adznej dtugéci 751,0 m
Zakres opracowania obejmuje zgodnie z warunkarhinieznymi :
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej Dz. 200 mm w :ul.ci8anej na odcinku od istnigge]
przepompowngciekdw P do studni nr 11 z lokalizowanej na wgsai nieruchoméci nr
2 dz. nr1749/13 atznej dlugéci 463,0 m
budowe sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w :ul Zaosj na odcinku od studni 5 do
studni nr 15 zlokalizowanej na wysakonieruchoméci 25 dz. nr 1749/34 adznej
dtugcéci 160,5 m
budowe sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ul Zanejz na odcinku od studni 7 do
studni nr 18 zlokalizowanej na wysakonieruchoméci 21 dz.nr 1749/46 adznej
diugcéci 127,5 m
Odbiornikiemsciekdw sanitarnychdulzie istniejca przepompownia zlokalizowana na dz nr 1675/5
dalej kanatem ttocznyngcieki poptyra siech istniepcych kanatow na oczyszczaimiejska w
Biatymstoku.
Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitartefa przebiegaty pod istnigga jezdnh o
nawierzchnizwirowej , z ptyt betonowych . Nawierzclkmalezy odbudowd oraz skoordynowa
z projektem drogowym budowy ul. Zacisznej.

3. Materiaty uzyte do opracowania.

Do opracowania projektu wykorzystano r@sijace materiaty:
- Projekt zagospodarowania terenu w skald0 — szt. 1
- Warunki techniczne budowy sieci kanalizacyjsejitarnej oraz przytzy
kanalizacyjnych w pasie drogowym w ul. Zacisznejwsi Nowodworce , Gm.
Wasilkéw nr NG 04/6343-006501/18 z dn.11.06&01
- Protok6t Nr ZUDP.422.1233.2018 z narady koordyiasjyz dnia
17.10.2018r.
- Projekt drogowy ul. Zacisze
- Obowhnzujace normy techniczne i przepisy BHP i ppo

4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE
Na podstawie badaechnicznych podi@a gruntowego wykonane w sierpniu 2018 r. przez
,»AQUAPOMP” mgr inz.Pawe Rostkowski 15-684 Biatystok ul. Urana & gmudowe kanatu
sanitarnego w ulicy Zacisznej we wsi Nowodworce\yasilkéw ustalonoze w podiau

Wystepuja :

Nasypy niekontrolowane
Nasyp budowlany
Piaski drobne

namut czarny

glina piaszczysta
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Wode gruntowa nawiercono na gbokaici od 0,6 m do ghbokasci 2,0 m ppt. Zaprojektowano
odwodnienie za pomadgtofiltrow o rozstawie od 0,5 do 1,5 m. Szcziegdy opis odwodnienia
wp.7
Zasypka wykopow powinna bywvykonana z gruntu niewysadzinowego i niezaglingme
Proponuje si wykorzystanie rodzimego gruntu do zasypki kanatlB0#o.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE
Na terenie projektowanego uzbrojenia wpsije nasfpujace uzbrojenie podziemne i nadziemne:
- Wodociag @ 110 mm wraz z przygzami domowymi
Kanat sanitarny D 0,20 m,
Kanat deszczowy D 0,30 m, D 0,40 m, D 0, 600 mm.
- gazocig @ 40 mm, @ 63 mm
- Kable telefoniczne
- Kable elektryczne
- Napowietrzna linia elektryczna
- Napowietrzna linia telefoniczna

6. OPIS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA

6.1 Opis projektowanego kanatu sanitarnego
Zaprojektowano budogwsieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisznej
na odcinku:

e od istniejcej przepompowniciekOw oznaczonej literP zlokalizowanej na dziatce
1675/5 do studni nr 11 z lokalizowanej na wysgkaieruchoméci nr 2 dz,nr 1749/13
0 4cznej dlugéci 463,0 m
na odcinku od studni 5 do studni nr 15 zlokakane] na wysokai nieruchomeéci 25
dz. nr 1749/34 mtznej dtugéci 160,5 m
budowe sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w :ul Zaoj na odcinku od studni 7
do studni nr 18 zlokalizowanej na wysakamieruchoméci 21 dz. nr 1749/46
0 hcznej dhugéci 127,5 m z rur PVC jednorodnych litych Dz 26fm SN 8 SDR 34
o0 podczeniach kielichowych z uszczelgumows. Catkowita diugé¢ kanatu wynosi
L=751,0 m.
Na kanale zaprojektowano:
- Studnie betonowe wibroprasowane z betoimu C35/45 lub polimerobetonowe
z kegbw o0 wodoszczelsoi min. W6, o nagkliwosci do 5%, mrozoodporioi F150
Dn 1000 mm a¢zonych na uszczelki przgzeniowe klinowe gumowe ,
z prefabrykowanymi dennicami z betgsamozagszczalnego z kinetami
monolitycznymi oraz otworami doasken kanatu , wykonanych w
zakladzie betoniarskim w jednym procesexhnologicznym,studnie zwiezy¢
zelbetowy plyta zamontowas na piegcieniu odcizajacym na podbudowie z betonu B 15 (C
12/15) grubéci 20 cm , zdylatowanej Zeiam studni rewizyjnej np .tana izolacyjm
przyscienm alternatywnie mena zastosowa ptyte pokrywows zintegrowan z piegcieniem
odciazajacym , z wkazamgieliwnymi bezzawiasowymi nieryglowanymi Zaymi , z dwoma
otworami umaliwiajacymi otwarcie pokrywy wtazu typueikiego przejazdowego D 400.
(wg normy PN-93/H-74124/DIN EN 124) - szt.18
- Trojnik T- PVC lite SN 8 rownoprzelotov)0/160/200 - szt. 19
Minimalna wysoké¢ kinety wynosi 3/4rednicy kanatu gtbwnego ,a spadek spocznika w
kierunku kinety min 2%
Studnie nalgy wyposay¢ w stopnie wtazowe szerokie podwoéjne w kolarallym konstrukag
stopnia stanowi rdzestalowy kod materiatu MSS z powierzclhantypdglizgowa wg normy PN-
EN 13101:2005 ze stali konstrukcyjnej . Nagoakeniach kanatow ze studniami nglestosowa
przegcia szczelne typu tulejowego z uszcaajkimows lub uszczelk gumowg klinowa LKS do
pofaczen kregobw betonowych i rur PVC. Otwory pod projektowakgnat oraz wdczenia w
poszczegoblnych studniach wykonyiwa zaktadzie prefabrykacji lub na budowie woznie za
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zgodh Inspektora Wodoggow Biatostockich Sp z 0.0. Istmiep przepompownia jest w dobrym

stanie technicznym i zgodnie z warunkami kanaitaaery zaprojektowano do istnaggej

przepompowni.

Do regulacji wtazéw do kdnych niwelety ulicy stosowtauszczelnione piécienie dystansowe z

betonu lub tworzyw sztucznych . Studzienki wykongvegodnie z zalczonym rysunkiem nr A.
Studnie do czasu utwardzenia nawierzchni deegoznaczy tabliczkami z tworzywa

sztucznego montowane na stupkach betonowych @wegtiem na tabliczki lub na trwatych

elementach zabudowy architektonicznej np. plteznie za zgoglwiasciciela .

Kanat naley uktada :

- na 10 cm podsypce wyrOwnawczej w gruncie odwaatym za pomagigtofiltrow .

Istniejace przytacza kanalizacyjne z wszystkich budynkdéw nalg przehczy¢ do
nowego kanatu :

- w projektowanych studniach kanalizacyjnyclppanog kaskady zewgtrznej zgodnie z rys. D
lub bezpgérednio do kinety zgodnie z rys. A

- za pomagtrdjnika redukcyjnego PVC 200/160 acke odejcia 45° i kolana

45°PVC( zgodnie z rys.B) i tagodnych tukow karadiyjnych .

Uwaga
W przypadku dzych r@nic wysokdaci projektowanego kanatu sanitarnego ¢drzej istniejcego

przylacza kanalizacji sanitarnej Wodagi Biatostockie Sp z 0.0 warunkowo akceptuj

( dopuszcza) przehczenie istnigjcych przyhczy do przebudowywanej kanalizacji sanitarnej za

pomoa trojnika pod warunkiem rozwzania przeiczenia przyiczy ( niwelacji r@nicy

posadowienia poszczegolnych kanatow) za pantegodnych tukéw kanalizacyjnych. ( zgodnie z

rys. C)

Ogotem zaprojektowano : 19 szt tréjnikow

6.5 Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem

Na skrzyowaniach kanatu sanitarnego z kablami elektrycamatery zatazy¢ rury dwudzielne —
aroty oraz wykonazabezpieczenie kabli elektrycznych wg rys.C.

Skrzyzowanie projektowanego kanatu sanitarnego ziejgtym gazocigiem naley wykona
zgodnie z rys,F

UWAGA:

Wykonawca zobowizany jest do pisemnego powiadomienia PSG Zaklacwowaiczego w
Biatymstoku o rozpocgiu i zakaiczeniu robot budowlanych. W miejscach skiayan
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z gaggiem z rur PE w istniegych rurach
ochronnych zachowano minimalne odlégtpionowe kanalizacji sanitarnej od gaagd —
0,1m, oraz odlegkei poziomej 0,5 m. Roboty ziemne w obszarze stkefytrolowanej gazoggu-
szerokdci 1m- naley wykonywa: recznie. Zabezpieczenie gazg@w oraz prowadzenie robot
w obszarze strefy kontrolowanej gazggw powinno by zgodne z warunkami okdlenymi w
uzgodnieniu PSG Zaktadu Gazowniczego w Biatymstoku

6.4 Likwidacja istniejacej kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisznej

Przewody kanalizacyjne sanitarne z rur PVC otadrse kanalizacyjne przeznaczone do
wytaczenia z eksploatacji w wyniku budowy sieci likawat poprzez wydobycie z ziemi
Przed przysipieniem do budowy sieci ustalz Urzzdem Miasta Wasilkow miejsce sktadowania
likwidowanych przewodéw i obiektéw kanalizacyjimyc
Wszystkie istnigjce studnie uliczne nalg zdemontowa— szt 17 cgé¢ z nich w studniach
betonowych D 1000 mm ¥vodku posiada studgiz PVC D 350 mm
Dlugos¢ przewodow przewidzianych do demanta

e Dz200 mm zrur L=709,0m

Dz 160 mm w sumietznie z uwzgjdnieniem przejczen.

Kanat naley demontowé odcinkami od studzienki do studzienki@eki z pozostatego odcinka
kanatu przepompowyweaza pomog wozu asenizacyjnego do istriegj przepompowni na dz.
1675/5 Rkdz wczeniej wykonanego odcinka kanatu . Kolefdalemontau i wylaczen
istniejgcych kanatdéw i studni natg uzgodné z wiascicielem kanatu sanitarnego .
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Nalezy zapewnt ciagtos¢ odprowadzenidciekdw z nieruchomii przylaczanych do sieci
kanalizacyjnej
Przyjto :

— ilos¢ godzin pompowania — 35 x8 =280 godz. na kasahgtarnym

Faktyczn ilos¢ godzin pompowania ustali inspektor nadzoru Waoglpinv Biatostockich w
trakcie budowy w oparciu o dziennik pompowania pdaony przez wykonawc

Przy braku mgiwosci technicznych wydobycia , uwarunkofivarawnych ( brak zgody
wiasciciela lub zarzdcy nieruchomgci gruntowej) lub wzgldéw ekonomicznych likwidowane
kanaty mana pozostawii w ziemi wyhcznie za zgogdl wiaciciela kanatu sanitarnego .

Przewody pozostawione w ziemi naje na catej diugei i objetosci wypetnic w sposéb
zabezpieczagy przed zapadanienxsicianek do watrza i wnikaniem gruntu , mieszagin
cementowazwirowa w proporcjach zapewnigych jej wazanie np .pianobetonem lub gruntonem .

7. Odwodnienie wykopow
7.1 Opis ogdlny
Zaprojektowano odwodnienie wykopdw na czas regjiizawestyciji :

- za pomog igtofiltrow o rozstawie co 0,5m, 1,0 m z odpralzaniem wod do osadnikow
piaskull 0,8 m i gkbokasci 1,0 m. skd zostanie odprowadzone przewodem z rur
PVCO 160 mm do istniacego kanatu deszczowego.

7.2 Opis odwodnienia

Zaprojektowano odwodnienie wykopdw na czas regjiiza pomog igtofiltrow o rozstawie;

* co0 0,5 m na odcinkach:
- od przepompowni P do studzienkihmo gkébokasci od 4,0 mdo 5,5m na
diugeci 463,0 m
- od studzienki nr 7 do studzienkili@ro gébokasci do 4,5 m na diugai 86,0 m

. co 1,0 m na odcinku od studzienki nr 5 do studkiar 12 na diugéci 44,5 m
. co 1,5 m na odcinku od studzienki nr 17 do stutkier 18 na diugei 41,5 m
. co 2,0 m na odcinku od studzienki nr 5 do studdien 15 na dtugéci 116,0 m

zgodnie z opisem na profilu podiuym
Orientacyjna ilé¢ godzin pompowania przy realizacji ttoczni wyneesi
Ts =25 x 3 x 24 = 1800 godz.

Zestawienie elementow odwodnienia

» osadniki piasku @ 0,8 m na powierzchni terenut: 5z

e rurocihg tymczasowy PVC @ 160 mm -L =300 m

* ilos¢ igtofiltrow 1230 szt.+ 280 szt wokot studni
Faktyczmn ilos¢ godzin pompowania ustali inspektor nadzoru wdi@kbudowy w oparciu o
dziennik pompowania prowadzony przez wykonawc
Warunki wodne wzdhatrasy kanatugzte. .Naley si¢ liczy¢ z trudndciami podczas odwadniania
wykopéw .
Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nalezatatwt z Inwestorem wszystkie formalém
zZwiazane z wejciem na plac budowy. , zdj ziemk roslinna.
Grunty organiczne natg catkowicie usua¢ z wykopow.

8. WYTYCZNE REALIZACJI
8.1 Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét ziemnych nalesprawdzt czy nie zostaty wykonane sieci
uzbrojenia terenu ,ktére w projekcie zostaty oznaezjako projektowane .
Wykona demonta istniejacej nawierzchnizwirowej , z ptyt betonowych . Nawierzckni
naleey odbudowa oraz skoordynowa z projektem drogowym wg. oghnego opracowania

8.2 Wykonanie wykopow
Generalnie projektuje swykonanie wykopow mechanicznie kopaxk pojemnéci tyzki
0,60 nt jako waskoprzestrzenne .
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Sciany wykopow vgskoprzestrzennych mechanicznych pleabezpieczyza pomog szalunku
klatkowego lub wypraskami zaktadanymi poziomo ¢mbdzicami wciskanymi w grunt.

W miejscach skrzxyowan z istniepcym uzbrojeniem wykopy wykonywagcznie szalowane z
zabezpieczeniem istnigego uzbrojenia gazagu, kanatu deszczowego, kabli energetycznych i
kabla telefonicznego odpowiednio wg. rysunkéwczbnych do opracowania.

Zasypk wykopdéw do wysokéci 0,30 m ponad wierzch rury wykohiegcznie z doktadnym
podbiciem tzw. pach rury gruntem dowiezionym sypkiie zawieraggcym kamieni dobrze
zagzszczage (1 =95 © w skali Proctora ). {PN-86-B-00248@Malsz zasypk prowadzé
mechanicznie spychaglo mocy 75 kW z zaggzczeniem mechanicznym gruntu warstwami co 30-
40 cm. Stopig zag:szczenia powinien wynasi1l00 % w skali Proctora {BN-72/8932-01}.
Zasyplke wykopow wykonanychecznie w catéci wykona recznie. Rury zasypujemy doednej
istniejacej drogi. Zasyp& wokot studni wykonéarecznie warstwami ,gruntem podlegeym
mechanicznemu zagzczeniu ,pozbawionym kamieni z ubijaniem mechamyicz poszczegdinych
warstw do wskanika I= 0,97 .Przewiduje siodw6z urobku w 100 % w miejsce uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestora tj Wodgdw Biatostockich Sp z 0.0 .

Nasypy niebudowlane,piaski pylaste, pyt piaszozygting piaszczyst

naleey odwiez¢ na state .Rzeczywisty zakres wymiany gruntu , seejsktadowania nadmiaru
urobku oraz rzeczywisty zakres wymiany gruntu zustaistalony na etapie realizacji w
porozumieniu z Inspektorem w/w budowy ze strorwydstora..

Organizacja ruchu na czas budowy wedtuglmtlego opracowania

Zasypk wykopow wykonujemy do warstwiwirowej badz ptyt betonowych. Caks
skoordynowa z projektem drogowym ul. Zacisznej .

8.3 Montaz rur
Rury PVC nalgy uktada& w gotowym suchym wykopie na 10 cm podsypce wyromoza)j -
(przehczenia i sié)

Zaleca st stosowanie rur do kanatu grawitacyjnego z oznakosva wewtrznym
umazliwiajacym sprawdzenie railzy innymi $rednicy kanatu , materiatu , producenta podczas
inspekcji telewizyjnej. Taki warunek jest niezimy do odbioru w przypadku ,gdy wykonywany
rurociag zostat utaony w sposéb unienibiwiajacy identyfikacg zastosowanego materiatu w
trakcie jego realizacji. Rury PVC naietaczy¢ na kielichy i uszczelki gumowe.

Przed zasypaniem wykopow natesprawdzé spadki, szczelrigé kanatéw oraz wykona
inwentaryzacj po wykonawcz geodezyjn .Odbidr robot zanikowych oraz odbiéridaowy
powinien by dokonywany przy udziale inspektora nadzoru zengttowestora tj. Wodoggow
Biatostockich Sp z 0. o . Po wykonaniu kanatu sanggo w pasie drogowym naje
przeprowadsi inspekcg TV. Inspekcja TV jest warunkiem odbioru kanalizaanitarnej — zaleca
si¢ jej wykonanie przed odbudawawierzchni .

8.4 Montaz studni
Studnie nalgy montowa w gotowym suchym wykopie z zabezpieczeniemn wykopdw wypra-
skami zaktadanymi poziomo lub grodzicami na podsypiaskowej .Wszystkie prZeja rur przez
sciarg studni wykona jako przejcia szczelne systemowe.
Stopnie ztazowe zlokalizowav studniach w taki sposéb, aby uiiwi ¢ monta wtazéwzeliw-
nych w osi pasa ruchu lub osi jezdni..

UWAGA!

7. Nalezy dokon& regulacji projektowanej infrastruktury kanaligaeej sanitarnej do ed-
nych projektowanej ulicy.

2. Calaé¢ robdt zwhzanych z projektowankanalizacy sanitarg wykona& zgodnie z obovr
zujacymi “Warunkami technicznymi wykonania i odbiorud budowlano-montawych
czesé Il . Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrigkoroducenta rur, przepisami BHP |
obowigzujacymi normatywami przez pracownikOw przeszkolonychakresie robot ziem-
nych i instalacyjnych
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3.Dojazd do nieruchondoi dz. nr 1675/5 na ktorej znajduje przepompownidciekow ugty w
odrebnej dokumentacji projektowej brandrogowej dotyczy przebudowy ul. Zaciszne] w
Nowodworcach opracowywanej przez biuro projektogfe PROJEKT Piotr Samojtowicz na
zlecenie Urgzdu Gminy Wasilkow.



