
ZABEZPIECZENIE STAŁE
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max.szer.wykopu=2,5 m min. dł. belki = 0,8m
przy wykopie oszalowanym

min.dł.belki =1,5m
przy wykopie nieoszalowanym
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folia budowlana sklejona
taśmą samoprzylepną
zabezpieczenie stałe

pręt stal Ø 12 - Ø 16
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3 x PCV dn 110mmz rur PCV w 1 rzędzie

ZABEZPIECZENIE PRZEWODÓW KANALIZACJI
TELEFONICZNEJ Z PCV NA CZAS BUDOWY

MGR INŻ. JANINA STEFANIAK

BŁ/46/77, 183/89
PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEŃ:

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE DRÓG

I UZBROJENIA TERENU

tel.: 85 722 25 19email: prolus@o2.pl

11.2018T2-

DATA:NR RYS.:SKALA:

NAZWA RYS.: ZABEZPIECZENIE KABLI TELEFONICZNYCH

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZYOBIEKT:  BUDOWA KANAŁU SANITARNEGO W ULICY

ZACISZNEJ WE WSI NOWODWORCE GM. WASILKÓW
K. BIAŁEGOSTOKU


