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I. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis robdt remontowych  budynku biwrowo-administracyjneso
usytuowanego w miejscowosci Recz na dzialce dz. nr 24/2 obreb Recz Gmina Recz .

2. Cel opracowania

Celem opracowania jesi okreslenic warunkdw wykonania prac remontowyeh  budynku
adminisiracyjno-binrowego, zgodnie z obowigzujgeym prawem, zasadami sziuki budowlanej i
obowigzujgeymi normami i przepisanti,

3. Podstawa wykonania opracowania:

- Polskie normy i inne przepisy prawa budowlanego,
- wizja lokalna polgczona z oceng stanu istniejgeego na dzien 10.062018 r.,
- informacje uzyskane od wlasciciela nieruchomosei.

- dokumentacja fotograficzna
Nie zachowala sig zadna dokumentacja techniczna obiek(u,

1L Opis ogdiny budynku biurowo-administracyjnego .

Budynek biurowy o wymiarach 13.50 m x 9.00 m i wysokosci budynku - 12.00 m. Budynek
Jest obiektem dywupietrowym podpivniczonym na calo$ci, murowanym z cegly, posadowiony
na fundamentach z betonu, stawiany przed 1945 rokiem jako willa . Praed laty sluzyl jako
budynek mieszkalny a obecnie jako biurowice KOWR OT Szczecin B.1. Recz. Budynek
wiytkowany, posiada wszystkie media, ( prqd, gaz, woda, kanalizacja) instalacji wewnetrzne,
Budynek w dobrym stanie technicznym. Dach wigiba dachowa o konstruke/i drewnianej,
cztero-spacowy pokryly dachéwkq zakladkowq.

Dane techniczne: budynku biurowego:

Powierzchnia zabudowy - 121,50 m?
Dlugosé - 9.00m
Szerokosé - 13.50 m
Wysokosé (w kalenicy) - 12.00 m
Kubatura - 1458.00 m3

Ocena stanu technicznego budynku binrowego :

Budynek bivrowo-administracyjny bedgey przedmiotem opracowania, jest uzytkowany i jest
w dobrym stanie technicznym



111, OPIS PRAC REMONTOWYCH.

1. Podstawa opracoania:
-wizja lokalna,

- ocena stanu lechnicznego,

- dokumentacja fotograficzna.

2. Kolejnosé i opis prac remontoreych

2.1 Prace w phwnicy:

Zermvanie starej plyty OSB, wyrdwnanie posadzki, wlozenie plytek na podlodze wraz z
cokolikami, zbicie zmurszalego, zawilgoconego tynku gipsowego oraz plyly karfonowo -
gipsowej. Ubytek uzupelnic zaprawg tynkarskq cementoywo-wapienng oraz pomalowaé farbg
emulsyjng.

2.2 Remont-napravwa  zelbetowego stopnia schoddw wejsciowyeh do binra, z wylozeniem
plytkg gresowq .

2.3 Wymiana na nowe opierzenia dwdch komindw na dachu, oraz uszczelnienie prze$witdw v
dachéwee od spodu ( na strychit)

2.4 Po zakonezenin prac materialy porozbiorkowe nalezy zaladowaé na Srodek transportu
i wywies¢ na miejsce niylizacyi.

UWAGI :

Przy  pracach  remontowych majg  zastosowanie  ogdlnie  obowiqzijgee  przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczqee robdt budowlanych. W czasie prowadzenia robot
nalezy bezwzglednie stosowaé przewidziane przy (ych robotach wrzqdzenia zabezpieczajqee i
ochronne.

Przy  zalrudniaé  (ylko  robotnikéw z  aktualnymi  badaniami  lekarskimi, — badaniami
wysokoscioywymi oraz przeszkolonych w zakresie bezpieczenshva i higieny pracy.

Pracoenicy winni byé  przeszkoleni przez kierownika budowy na stanowisku pracy i
wyposazeni migdzy innymi w kaski ochronne, liny i pasy bezpieczeristwa ifp. Narzedzia
prewmaltyczne, narzedzia o napedzie elekirycznym, rusztowania metalowe powinny posiadad
aresiy.
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Remont hitrowiec Recz 1) OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenla | lm. | Poszez. | Razom
remont plwnicy _ _ _ B e B
1{KNR 4-04  |Rozebranle drewnianych podiég - plyta OSB lmZ o
0405-01
(12.62°3.82)-(1.00°0.30)*4 lm? 47.008 .
] J RAZEM 47.008
2INNRNKB (z.VIl) Warsbwy wyrdwnujgce i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
202 1130-02 [grubo$ci 5 mim wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
i (12.62*3.82)-(1.00"0.30)*4 m? 47,008
RAZEM 47.008

3/KNR AT-23 [Qktadziny podlogowe z plylek z kamieni sztucznych o regularnych ksztal-  Im?
0201-06 tach na zaprawio klejowej grubowarstwowa]; plylki o wymiarach 20x40 cm
(12.62*3.82)-(1.00°0.30)*4 m2 47,008
[RAZEM 47,008

4|IKNR AT-23 [Cokoliki przy$cienno z kszlaltek cokolowych o wysoko$ci 10 cm na zapra- |m
0216-04 wie cienkowarstwowej; ksztaltki o dlugosci 10-18 cm
12.60+3.80+3.80+11.60+8.00 m 39.800;
I RAZEM | 39.800
5|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasamio  |m
0702-06 szeroko$ci do 30 cm
12.60+3.80+1.60+5.60 m 23.600 e
RAZEM 23.600
G|KNR AT-26 (Gruntowanie reczne $cian i posadzki m2
0102-01
70.60 m2 70.600]
| RAZEM 70.600
7|KNR AT-26 |Grunlowanie reczne folia przeciw wilgolna m2
0102-01
24 m? 24.000)
{RAZEM 24,000
8{KNR 4-01  [Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il o szerokodci do 50 cm na murach|m
0705-03 z cegiel lub $cianach z betonu pokiywajqcego bruzdy uprzednio zamurowa- |
nych ceglami lub dachowkami ‘
12,60+3.80+1.60+5.60 M 23.600
RAZEM 23.600
9IKNR 4-01  |Dwukrotne malowanio farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnglrznych im?
1204-02 $cian
(12.60+3.80+11.60+3.80+8.00+1.60+5.60)*0.70 m?2 32,900
RAZEM 32.900
10[KNR 4-01  |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szl.
0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11(KNR 2-02  |Ofcieznice drewniane zewnglizne zwykle dwukrolnie malowane na budo-  |m l
1015-01 wie
6 m_ | 5.000
| |RAZEM 5.000
12|KNR 2-02  |Skazydla drzwiowe plytowe woewnglizne jednodzielne pelne o powierzchni |m2 I
1017-02 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone
2 m2 2.000]
L [ RAZEM 2.000
13|KNR 4-01  |Rozblérka elementéw konslrukcji betonowych zbrojonych-stopiert schodéw [m3
0212-03
0.50%0.35%0.10 m3 0.018
| RAZEM 0,018
14IKNR 4-01  |Uzupelniene zbrojonych schodéw proslych z betonu monolitycznego - objg-|m3
0203-10 to&¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
Z.52. 2.6.
9905-01
0.50%0.35%0.10 . im3d 0.018 ]
- [ RAZEM 0.01
15|KNR 4-01  |Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zapra- |{m?
0809-04 wie cementowej z plytek terakotowych o wymiarach 16x15 cm |
(0.50*0.35)+(0.50*0.10) m? 0.225]
] [RAZEM | 0.225
16JKNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z plyt falislych nie nadajqcyeh sig do fmz 1 f
10508-06 uzytku
| 5.00*2.1 m2 10.500
RAZEM 10.500
17|KNR 2-02 |Pokrycle dachdw plytami poliestrovrymi falistymi na kanstrukci stalowej m2
0505-06 |
5.00'2.1 m2 10.500|
| [RAZEM | 10.600

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 31691 Uzytkovinik: Polyra Andrzej



Remont biurowiec Recz 1| OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opls i wyliczonia [ Jm. | Poszcz. Razem
18{KNR 4.01 lUszczelnienie od spodu pokrycia z ukladanej na zaprawie dachéwki cera-  |m?
0501-08 {micznej - powierzchnia do 25 m2
282,23, |
9909-02
55 m2 55.000
' | RAZEM 556.000
19/KNR 4-01  [Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okap6w, kolnierzy ko- |m2
0535-08 minéw, gzymsow ilp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
(1.16+0.70*0.50)*24-(0.85+0.45*0,50)*2 m2 5,170
RAZEM 5,170
20(KNR 2-02  [Obrébki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm 2 blachy ocynkowanej [m?2
0506-02
{1.16+0.70°0.50)*2+(0.86+0.45*0,50)*2 m2 5.170
| RAZEM 6,170
21/KNR 202 |Ruszlowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m Wy-|kol.
1611-02 soko$¢ transporlu ponad posadzke 1-szej kondygnacji 3 m.
2.5z, 2.12.
9918
1 kol. 1.000
. RAZEM 1.000
22|KNR 4-04  [Transport gruzu, innych materialéw porozbidrkowych z terenu rozbiorki przy |m3
1101-02 rgcznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg-
| 1101-056 o8¢ 4 km
| i 2 m3 2.000
] - | IRAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 31591 Uzytkovnik: Polyra Andrzoj



