WYKAZ OGOLNYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH NA STANOWISKACH PRACY w POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

(broszura - 10 stron)

WYDZIAt CHEMICZNY

Rodzaj czynnika
powodujacego zagrozenia

Zrédto zagrozenia

Miejsce wystepowania-
laboratorium/laboratoria
lub stanowisko pracy

Wydziat/jednostk
a organizacyjna

1 2 3 4
Zagrozenie czynnikiem Substancje chemiczne i ich mieszaniny o
chemicznym wtasciwosciach utleniajacych, skrajnlle i Laboratorium badawcze H-
wysoce tatwopalnych, toksycznych, zracych, 204
draznigcych, uczulajacych, rakotwdrczych, WCH
mutagennych, niebezpiecznych dla Pracownia
Srodowiska. Chemii

Zagrozenie czynnikiem
chemicznym

Substancje chemiczne i ich mieszaniny o
wtasciwosciach skrajnie i wysoce
tatwopalnych, draznigcych, rakotwérczych,
mutagennych, niebezpiecznych dla
srodowiska.

Laboratorium spektrometrii
mas H-107

Bioorganicznej

Zagrozenie czynnikiem Substancje chemiczne tatwopalne, WCH
chemicznym szkodliwe, zrgce, draznigce, uczulajace, Laboratorium H-68, H-75, H- Katedra
mutagenne, niebezpieczne dla srodowiska. 77 b Technologii
Tworzyw
Sztucznych
Zagrozenie hatasem wentylator Laboratorium H-76 D,
H-76 G
Zagrozenie hatasem sprezarka Laboratorium H-27,H-94 WCH
Katedra Inzynierii
— - - - — - Chemicznej i
Zagrozenie zwigzane z Materiat pylisty (proces granulacji). Laboratorium H-27 Procesowej
wystepowaniem pytéw
Zagrozenie czynnikiem Substanc!e wysoce tatwopalne, Laboratoria: WCH
chemicznvm substancje tatwopalne, Katedra
y substancje toksyczne, H-238, H-233A, H-234, H- B
Technologii

substancje draznigce,

substancje niebezpieczne dla srodowiska,
substancje zrace,

substancje utleniajace,

substancje rakotwdércze.

137, H-79, H-78, H-65, H-
18, H-26, H-25A, H-92, H-
19, H-77, K-61

i
Materiatoznaws
twa
Chemicznego

Zagrozenie czynnikiem

Laboratorium H-64, H-83, H-

chemicznym Substancje chemiczne zrace. 84 WCH
Katedra Chemii
Sub§t§nc1e chemiczne tatwopalne, Laboratorium H-83A . Ogodlnej )
draznigce. i Elektrochemii
Zagrozenie czynnikami | Czynniki zakazne Laboratoria: WCH
biologicznymi (Il klasa zagrozenia). P.13, P.14,P.4,L.2 Katedra
Biochemii
- — - - - i Biotechnologii/
Zagrozenie czynnikiem | Substancje chemiczne tatwopalne. Laboratoria: Centrum
chemicznym P.13,P.14,P.4,L.2 Biologiczne PRZ
w Albigowej
Zagrozenie czynnikami | Czynniki zakazne H-08, H-107
biologicznymi (Il klasa zagrozenia). WCH
Katedra
Zagrozenie czynnikiem | Substancje chemiczne tatwopalne. Laboratoria: Biochemii
chemicznym H-08, H-61, H-62, H-65, H- i Biotechnologii
69, H-107
Zagrozenie czynnikiem | Substancje chemiczne tatwopalne, WCH
chemicznym toksyczne, utleniajace. Laboratoria: Katedra Chemii
H-227, H-227 A Fizycznej




wentylatory

Laboratoria: c.d.
Zagrozenie hatasem H-227, H-227 A, H-232
Wentylatory, sprezarka. Laboratoria: WCH
H-230 Katedra Chemii
Zagrozenie prgdem | czasze grzejne Laboratoria: Fizycznej
elektrycznym H-224, H-232, H-227 A,
H-227
Zagrozenie mechaniczne sttuczone szkto Laboratoria:
H-224, H-232, H-227 A,
H-227
Zagrozenie czynnikiem | Substancje chemiczne rakotwércze, Laboratoria:
chemicznym mutagenne, tatwopalne, drazniace, H-113, H-122, H-133, WCH ..
szkodliwe po spozyciu, toksyczne, H-134, H-136, H-138, Z?kiad CI.Iemu.
. . . . Nieorganicznej
uczulajace, zrace, niebezpieczne dla H-139 . . .
. . . i Analitycznej
Srodowiska, utleniajace.
Zagrozenie Spektrometr jgdrowego rezonansu Laboratorium H-5
elektromagnetyczne magnetycznego.
WCH
Wydziatowe
Zagrozenie Aparat rentgenowski. Laboratorium H-91 Laboratorium
promieniowaniem Spektrometrii
jonizujacym
Zagrozenia czynnikiem Substancje chemiczne o witasciwosciach Laboratorium H-212,
chemicznym wybuchowych, tatwopalnych, toksycznych, H-214, H-235, H-216,
szkodliwych, zracych, rakotwodrczych i H-218, H-219.
mutagennych
Zagrozenia hatasem Zachowanie studentéw podczas zajec Laboratorium H-212,
dydaktycznych, dzwiek pracujgcych H-214, H-235, H-216,
urzadzen i aparatury w laboratoriach H-218, H-219. WCH

chemicznych, wentylacja

Zagrozenie nielaserowym
promiennikiem optycznym

Praca ze spektrometrem w podczerwieni
ALPHA FT-IR (promienniki podczerwieni)

Laboratorium H-214

Pozar, wybuch

Praca z substancjami tatwopalnymi i
wybuchowymi, gromadzenie sie w
pomieszczeniach gazéw oraz par
fatwopalnych, destylacja eteru dietylowego,
praca z eterem dietylowym podczas zajec
dydaktycznych, prowadzenie destylacji
prézniowej,

Lab. H-216, H-219

Zaktad Chemii
Organicznej




WYDZIAL BUDOWNICTWA, INZYNIERII SRODOWISKA | ARCHITEKTURY

Rodzaj czynnika

Miejsce wystepowania-

- .. . . Wydziat/jednostk
powodujacego rédto zagrozenia laboratorium/laboratoria lub yaza /.Je n.os .
L . organizacyjna
zagrozenia stanowisko pracy
1 2 3 4
Substancje chemiczne i ich
Zagrozenie czynnikiem mleszanllny ° whasciwosclac Laboratorium K-15, K-10 WB,ISiA
. rakotwaorczych, mutagennych, .
chemicznym . . Zaktad Oczyszczania
toksycznych, niebezpiecznych dla . .
. . i Ochrony Waéd
Srodowiska
Zagrozenie czynnikiem Rozcienczalink, neutralizator, klej
chemicznym cyjanoakrylanowy, silikon Laboratorium budynek P
Zagrozenie hatasem Maszyna zmeczeniowa — wzbudnik Stanowiska pracy pracownikéw
Zagrozenie mechaniczne | Suwnica, praca na wysokosci naukowo i inzynieryjno-
Zagrozenie pradem Obstuga maszyn i urzadzen | technicznych
elektrycznym elektrycznych
Zagrozenie czynnikiem . .
& A Y Emulsja chtodzgco-smarujaca
chemicznym
Zagrozenie Spawarka do tgczenia elementéw WBISIA
elektromagnetyczne stalowych Wydziatowe
g. .y y Laboratorium budynek P M . ,
Zagrozenie . . Laboratorium Badan
. Stanowisko pracy pracownika ..
nielaserowym Konstrukcji

promieniowaniem
optycznym

tuk elektryczny otwarty

Zagrozenia mechaniczne

Frezarka, tokarka, pita mechaniczna,
wiertarka stotowa

inzynieryjno-technicznego

Zagrozenie pragdem
elektrycznym

Obstuga maszyn i urzagdzen
elektrycznych

Zagrozenia mechaniczne

Praca na wysokosci

Badania terenowe

Stanowiska pracy pracownikow
naukowo i inzynieryjno-
technicznych




WYDZIAt BUDOWY MASZYN | LOTNICTWA
. . Miejsce wystepowania Wydziat /
Roc?zaj czynnlka_ . Zrédto zagrozenia laboratorium / laboratorium lub jednostka
powodujgcego zagrozenie . . .
stanowisko pracy organizacyjna
1 2 3 4
Zagrozenie pragdem Instalacja elektryczna, stanowiska badawcze, Laboratorium Budowy
elektrycznym urzgdzenia pomiarowe Samochoddw (bud. H30a - pom.
18i28/29)
Zagrozenia mechaniczne Podzespoty samochodu oraz narzedzia do ich | Laboratorium Budowy
montazu i demontazu, praca z podnosnikiem Samochoddw (bud. H30a - pom.
samochodowym 18i28/29)
Zagrozenie hatasem Stanowiska do badan uktadéw hamulcowych Laboratorium Budowy
samochodéw (sprezarka, pompa Samochodéw (bud. H30a - pom.
podcisnieniowa), silnik spalinowy samochodu, | 18i28/29)
stanowisko do badania tozysk, stanowisko do
badania oporéw wewnetrznych skrzyni
biegéw, uktad napedowy ciggnika
balastowego Tarta
Zagrozenie wibroakustyczne Stanowisko do badarn amortyzatoréw Laboratorium Budowy
samochodowych Samochoddw (bud. H30a - pom. WBMiL
18) Katedra
Stét probierczy do sprawdzania alternatoréw, | Laboratorium Elektrotechniki i Silnikéw
Zagrozenie pragdem rozrusznikdw i pradnic, zasilacze instalacji Elektroniki Samochodowej Spalinowych
elektrycznym samochodowych i testowych elementéw (przewigzka do bud. H30a - pom. i Transportu
elektronicznych, urzadzenia pomiarowe 108ci 108d)
Zagrozenia mechaniczne Wirujagce elementy stanowiska i maszyn | Laboratorium Elektrotechniki i
elektrycznych badanych na stole probierczym | Elektroniki Samochodowej
do sprawdzania alternatoréw, rozrusznikéw i | (przewiagzka do bud. H30a 108c i
pradnic, podzespoty elektrycznego | 108d)
wyposazenia pojazdéw
. . Laboratorium Elektrotechniki i
. Stoty probiercze do sprawdzania L .
Zagrozenie hatasem alternatoréw, rozrusznikéw i pradnic Elektroniki Samochodowej
’ ! (przewigzka do bud. H30a 108c)
Zagrozenie czynnikiem ' Laborato'ri.um EIektrotechr.1iki i
chemicznym Elektrolit w akumulatorach Elektroniki Samochodowej
(przewiazka do bud. H30a 108c)
Zagrozenie pradem Instalacja elektryczna, szafy sterujgce Laboratorium Ekologii
elektrycznym hamownig podwoziowg i agregatem Motoryzacyjnej (bud. L33 - pom.
chtodniczym, aparatura pomiarowa, sprzet 018, 21, 119)
komputerowy
Zagrozenia mechaniczne Rolka hamowni podwoziowej, obracajgce sie Laboratorium Ekologii
kota samochodu Motoryzacyjnej (bud. L33 —
komora klimatyczna)
Zagrozenie hatasem Silniki spalinowy badanego pojazdu, naped Laboratorium Ekologii WBMiL
hamowni podwoziowej, wentylatory i Motoryzacyjnej (bud. L33 - Ifat.ed,ra
s . Silnikéw
sprezarki komora klimatyczna) .
Zagrozenie wibroakustyczne Badany pojazd samochodowy Laboratorium Ekologii ?palmowych
i Transportu

Motoryzacyjnej (bud. L33 -
komora klimatyczna)

Zagrozenie czynnikiem
chemicznym

Spaliny silnikowe badanego pojazd
samochodowego, instalacja chtodnicza,
instalacja gazow technicznych do
analizatorow spalin

Laboratorium Ekologii
Motoryzacyjnej (bud. L33 —
komora klimatyczna, pom. 018)

Zagrozenie obcigzeniem
termicznym

Komora klimatyczna stanowiska badawczego
pojazdéw samochodowych o zakresie
temperatur od -20°C do +30°C

Laboratorium Ekologii
Motoryzacyjnej (bud. L33 -
komora klimatyczna)

Zagrozenie pragdem
elektrycznym

Stanowiska badawcze, urzadzenia pomiarowe

Laboratorium Urzadzen
Technologicznych w Transporcie




(bud. H30a - pom. 18)

Zagrozenie mechaniczne

Stanowiska badawcze robota pneuma-
tycznego i hydrauliczno-elektrycznego

Laboratorium Urzadzen
Technologicznych w Transporcie
(bud. H30a - pom. 18)

Zagrozenie hatasem

Stanowiska badawcze robota
pneumatycznego i hydrauliczno-
elektrycznego, sprezarka powietrza

Laboratorium Urzadzen
Technologicznych w Transporcie
(bud. H30a - pom. 18)

Zagrozenie pragdem
elektrycznym

Obstuga urzadzen elektrycznych

Laboratorium Bezpieczeristwa
Systeméw Transportowych (bud.
H30a — pom. 21)

Zagrozenia wibroakustyczne

Platforma symulatora jazdy.

Laboratorium Bezpieczenstwa
Systeméw Transportowych (bud.
H30a — pom. 21)

Zagrozenia mechaniczne

Ptyny pod cisnieniem (powietrze), praca na
wysokosci (kabina kierowcy), ruchome
elementy (platforma symulatora jazdy).

Laboratorium Bezpieczeristwa
Systeméw Transportowych (bud.
H30a — pom. 21)

Zagrozenie pradem
elektrycznym

Stanowiska badawcze i aparatura pomiarowa

Laboratorium Ukfadéw Zasilania
Silnikéw Spalinowych (bud. L-32 -
pom. 13, bud. H30a - pom. 26)

Zagrozenie czynnikiem
chemicznym

Olej probierczy stanowisk do badania pomp
wtryskowych

Laboratorium Uktadow Zasilania
Silnikéw Spalinowych (bud. L-32 -
pom. 13, bud. H30a — pom. 26)

Zagrozenia mechaniczne

Obracajace sie podzespoty na stanowiskach
do badania pomp wtryskowych

Laboratorium Ukfadéw Zasilania
Silnikéw Spalinowych (bud. L-32 -
pom. 13, bud. H30a - pom. 26)

Zagrozenie hatasem

Stanowiska do badania pomp wtryskowych

Laboratorium Ukfadéw Zasilania
Silnikéw Spalinowych (bud. L-32,
pom. 13, bud. H30a - pom. 26)

Zagrozenie pradem
elektrycznym

Szafa sterujaca linig diagnostyczng
elektryczne, wywazarka koét, montazownia
oraz urzadzenia pomiarowe

Laboratorium Badan i Kontroli
Pojazddéw (bud. L33 - pom. 19)

Zagrozenia mechaniczne

Ruchome elementy podnosnika, wywazarki
kot, montazownicy, urzadzenia do badania
amortyzatoréw oraz obracajgce sie rolki
hamulcowe

Laboratorium Badan i Kontroli
Pojazddéw (bud. L33 - pom. 19)

Zagrozenie czynnikiem
chemicznym

Spaliny badanego pojazdu samochodowego
zawierajace tlenek wegla, weglowodory,
tlenki azotu

Laboratorium Badan i Kontroli
Pojazddéw (bud. L33 - pom. 19)

Zagrozenia zwigzane z
wystepowaniem pytéw

Spaliny badanego pojazdu samochodowego
zawierajgce czastki state (pyt)

Laboratorium Badan i Kontroli
Pojazdow (bud. L33 - pom. 19)

Zagrozenie mechaniczne

Stanowiska badawcze z prasg hydrauliczng
Tester tribologiczny ruchu posuwisto-
zwrotnego

Laboratorium Technologii i
Eksploatacji Srodkéw Transportu
(bud. H30a - pom. 19)

Zagrozenie hatasem

Stanowiska badawcze z prasg hydrauliczng

Laboratorium Technologii i
Eksploatacji Srodkéw Transportu
(bud. H30a - pom. 19)

Zagrozenie pragdem
elektrycznym

Szafy sterownicze hamulcéw silnikowych,
aparatura badawcza

Laboratorium Silnikéw
Spalinowych (bud. L32 - pom. 16,
boksy silnikowe)

Zagrozenia mechaniczne

Obracajace sie podzespoty silnika
spalinowego i hamulca

Laboratorium Silnikow
Spalinowych (bud. L32 - boksy
silnikowe)

Zagrozenie hatasem

Silnik spalinowy na stanowisku hamownianym

Laboratorium Silnikdw
Spalinowych (bud. L32 - pom. 16,
boksy silnikowe)

Zagrozenie czynnikiem
chemicznym

Spaliny badanych silnikéw spalinowych
zawierajace tlenek wegla, weglowodory,
tlenki azotu

Laboratorium Silnikéw
Spalinowych (bud. L32 - pom. 16,
boksy silnikowe)

Zagrozenie czynnikiem
chemicznym

Uktady zasilania benzyng lub olejem
napedowym silnikow spalinowych

Laboratorium Silnikdw
Spalinowych (bud. L32 - boksy
silnikowe, pomieszczenie nr 6)

WBMiL

Katedra

Silnikow
Spalinowych
i Transportu

WBMIL

Katedra

Silnikow
Spalinowych
i Transportu




Zagrozenia mechaniczne

Ostre narzedzia reczne (Srubokrety,
kombinerki, klucze do srub réznego rodzaju)

Laboratorium Eksploatacji
Silnikéw Spalinowych (bud. H30a
- pom. 28/29)

Zagrozenie pradem
elektrycznym

Stanowiska badawcze i aparatura pomiarowa

Laboratorium Materiatéw
Eksploatacyjnych Srodkéw
Transportu (bud. L32 - pom. 14,
bud. L33 - pom. 224)

Zagrozenie czynnikiem
chemicznym

Prébki paliw do badan (olej napedowy
benzyna silnikowa), benzyna ekstrakcyjna,
toluen uzywane sporadycznie do mycia
naczyn szklanych oraz ptukania aparatury

Laboratorium Materiatéw
Eksploatacyjnych Srodkéw
Transportu (bud. L32 - pom. 14,
bud. L33 - pom. 224)

badawczej WBMIL
Zagrozenia mechaniczne . . Laboratorium Materiatéw Katedra
ert.ual.ce wrzeC|o.no na'pedu elementu wgzia Eksploatacyjnych $rodkéw Silnikéw
tarc'la'l przesuwajqcy tsne element stanowigcy Transportu (bud. L33, pom. 224) spalinowych
obcigzenie wezta tarcia aparatu i Transportu
czterokulowego do badan smarnosci
Zagrozenie hatasem Pompa prdzniowa tunelu naddzwiekowego Laboratorium na hali L-31.3
max. 90 dB
Zagrozenie hatasem Wilot tunelu o obiegu otwartym (zakres Hala L-31 WBMIL
styszalny i infradzwiekowy) Katedra
Zagrozenie hatasem Sitowniki pneumatyczne, sprezarka fopatkowa | Laboratorium na hali L-31.4 Termodynami
Zagrozenie promieniowaniem | Laser kl. 1 w uktadzie PIV (Anemometrii Laboratorium na hali L-31.3 ki i Mechaniki
laserowym obrazowo czasteczkowe]) Ptynéw
Zagrozenie zapyleniem Szlifierki do metalu Laboratorium Badawczo- WBMiIL
Zagrozenie hatasem Maszyny do obrébki skrawaniem Produkcyjne Katedra
i?f;gii:;?gradem Maszyny do obrdbki skrawaniem WyI:l(;I::;':lia i
Zagrozenia mechaniczne Maszyny do obrébki skrawaniem Automatyzacji
Przegrzanie, oparzenie Prasa 500 T WBMiL
Katedra
Przegrzanie, oparzenie Laboratorium 53 Przerébki

Piec komorowy

Plastycznej

Zagrozenie wysoka
temperatura

Wrzaca woda — laboratoryjna czasza grzewcza

Zagrozenie pradem
elektrycznym o napieciu 230V
i380V

Urzadzenia pomiarowe, rejestratory danych,
silniki indukcyjne

Laboratorium L-418

Czynnik mechaniczny —
sprezony gaz

Wysokocisnieniowa butla z azotem

Promieniowanie jonizujace

Wskazniki pilotazowo-nawigacyjne

Laboratorium L-420

Fale elektromagnetyczne Urzadzenia radiowe i radiowo-nawigacyjne Laboratorium VD-26, VD-27, L- WBMiL
420 Katedra

Zagrozenie hatasem Awioniki i

Zagrozenia wibroakustyczne Maszyny - obrabiarki Sterowania

Zagrozenie zapyleniem Budynek L

Zagrozenie czynnikiem Smary, oleje .

chemicznym ! Laboratorium L-006

Promieniowanie

elektromagnetyczne Anteny sieci komorkowej na dachu budynku L | Laboratoria i gabinety katedry

Zagrozenie czynnikiem Substancje zrgce — rézne kwasy: siarkowy, Laboratorium Badan WBMIL

chemicznym azotowy, solny, pikrynowy, fluorowodorowy, Metalograficznych - Pracownia Katedra

zasady

Preparatyki Probek E 63

Zagrozenie zapyleniem

Masa formierska

hatas

Ubijaki formierskie

Promieniowanie
elektromagnetyczne

Piec indukcyjny

Laboratorium Odlewnictwa
Pracownia piecéw odlewniczych
Pracownia Obrébki cieplnej E7

Odlewnictwa
i Spawalnictw
a
Budynek E




Promieniowanie jonizujace

Dyfraktometr rentgenowski

Laboratorium Obrdébki Cieplnej E-
61

Promieniowanie
elektromagnetyczne, UV, tuk
elektryczny

Spawarka, robot spawalniczy

Wysoka temperatura
Czynnik chemiczny

Palnik acetylenowo-tlenowy

Laboratorium Spawalnictwa

Czynnik chemiczny,

Laboratorium Proceséw

WBMiL
Katedra
Odlewnictwa
i Spawalnictw

promieniowanie UV, prad Spawalniczych, a
i i i Budynek E
elektryczny Urzadzenie do natryskiwania plazmowego Pracownia natryskiwania v
Plazmowego
Zagrozenie zwigzane z . .
wystepowaniem pylw Pyt drzewny powstajacy przy obrébce drewna Laboratorium H30/1
Zagrozenie zwigzane z Pyt drzewny i z tworzyw sztucznych
wystepowaniem pytow powstajgcy przy obrdbce powierzchniowe;j Laboratorium H30/2
Zagrozenie czynnikiem Zywice epoksydowe wykorzystywane w Katedra
chemicznym procesie tworzenia kompozytu jako czynnik Laboratorium H30/4 Samolotow i
draznigcy i uczulajacy Silnikéw
Zagrozenie czynnikiem Paliwa silnikéw spalinowych ttokowych Lotniczych
chemicznym (benzyna) oraz turbinowych (gaz LPG) jako Laboratorium H30/5
czynniki palne, draznigce i uczulajgce
1 2 3 4




WYDZIAtU ELEKTROTECHNIKI |

INFORMATYKI

Rodzaj czynnika
powodujacego zagrozenia

Zrédto zagrozenia

Miejsce wystepowania-
laboratorium/laboratoria lub stanowisko pracy

Woydziat/jednostk
a organizacyjna

1

2

3

4

Zagrozenie czynnikiem
chemicznym

Substancje chemiczne
wysoce tatwopalne,
utleniajace, zrace,
toksyczne, draznigce

Laboratorium zintegrowanych mikro i
nanotechnologii elektronicznych HYBRID
(A5, A6, A7)

Zagrozenie promieniowaniem

Laboratorium zintegrowanych mikro i

laserowym laser nanotechnologii elektronicznych HYBRID
(A5, A6, A7)
Laboratorium zintegrowanych mikro i
Zagrozenie hatasem kompresor nanotechnologii elektronicznych HYBRID

(A5, A6, A7)

Zagrozenie czynnikiem
termicznym- wysoka
temperatura

Suszarka, piec do
wypalania ceramiki

Laboratorium zintegrowanych mikro i
nanotechnologii elektronicznych HYBRID
(A5, A6, A7)

Ekspozycja na pola
elektromagnetyczne o

Zaktad Systemow
Elektronicznych i
Telekomunikacyj

czestotliwosciach do 6 GHz Zrédta w komorze nych
przy obstudze aparatury do bezechowej
badania odpornosci urzadzen
i systemdéw na sygnaty RF
Ekspozycja na impulsowe Budynek AL
narazenie Laboratorium kompatybilnosci
elektromagnetyczne elektromagnetycznej EMC,
(wytadowania Zrédta w komorze
elektrostatyczne do 30 kV, .

. bezechowej
pola magnetyczne impulsowe
krotkotrwate o natezeniu 1
kA/m o spektrum
harmonicznym do 1MHz)

. Urzadzenia do spawania
Zagrozenia .
elektromagnetvezne elektrycznego — uzywane
gnety sporadycznie Katedra
Konserwacja i naprawa Metrologii
Budynek A .
sieci elektrycznych, uCyne i Systemow

Zagrozenie pradem
elektrycznym

obstuga urzadzen i
sprzetu elektrycznego w
specjalistycznych
laboratoriach

Laboratoria katedry

Diagnostycznych

Zagrozenie czynnikiem
chemicznym

Gaz duszacy — hel
gazowy, azot gazowy

Katedra Podstaw

— - Laboratorium Kriogeniczne — A11 Elektroniki
Obciazenie termiczne — .
. Ciekty hel, azot
bardzo niskie temperatury
Budynek A:
Zespot laboratoriow techniki wysokich napiec i
inzynierii materiatowej - Sala A1
Zespot laboratoridow techniki Swietlnej Sala A2, WEil
A3, A4
B B:
Zagrozenie pradem Obwody elektryczne na udypek 5 N Katedra
elektrveznym stanowiskach Zespot laboratoriow energoelektroniki:
yezny laboratoryjnych sale: B4, B5, B6 Energo-
Laboratorium elektroenergetyki — sala B21 elektroniki
Zespot laboratoriow uktadow sterowania i
uktadéw cyfrowych, uktadéw zasilajgcych w i Elektro-
systemach komputerowych i elektrotermii — sale energetyki

B7, B18

Zagrozenie
elektromagnetyczne

Nagrzewnica indukcyjna

Budynek B
Laboratorium elektrotermii — sala B7
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WYDZIAt MATEMATYKI | FIZYKI STOSOWANEJ

Rodzaj czynnika

Miejsce wystepowania-

Wydziat/jednostka

elektrycznosci -

biologicznymi

Zagrozenie Stanowiska laboratoryjne ze
o . . - . Budynek K
promieniowaniem zrédtem promieniowania . .
Laboratorium optyki
laserowym laserowego
Zagrozenie
. . . , Budynek K
czynnikami Materiat do badan

Laboratorium biofizyczne

powodujacego Zrédto zagrozenia laboratorium/laboratoria lub . .
o . organizacyjna
zagrozenia stanowisko pracy
1 2 3 4
Zagroienie hatasem Sprezarka bez.olejowa,.zamrazarka Budynek K o
gtebokiego mrozenia Laboratorium biofizyczne K
Budynek K
Zagrozenie pradem Niektdre stanowiska laboratoryjne L::o:aetoria mechaniki, optyki
elektrycznym Yl » OPLYK, WMIFS

Katedra Fizyki

WYDZIAt ZARZADZANIA

Rodzaj czynnika

Miejsce wystepowania-

Woydziat/jednostk

powodujgcego Zrédto zagrozenia laboratorium/laboratoria lub . .
A . a organizacyjna
zagrozenia stanowisko pracy
1 2 3 4
Kwasy stezone i ich roztwory,

- . . wz
Zagrozenie Stezone zasady i ich roztwory, Budynek L Zakiad
czynnikiem Stezone alkohole i roztwory, ketony i aldehydy, Laboratorium Z-1 .
chemicznym weglowodory i ich mieszaniny, aldehyd Laboratorium S15D Informatyki

y <8 y v yey w Zarzadzaniu
Zagrozenie hatasem | Zrobotyzowane stanowisko do paletyzacji Budynek L
g y paletyzad Laboratorium L25, L27
Budynek L

Zagrozenie prgdem Obstuea urzadzer elektrveznveh Laboratorium L25, L27, L300, wz
elektrycznym gaurzq yezny L301, L341A, L400, LA00A, Katedra Metod
L400B, L401, L421, L422A llosciowych
Zagrozenie
o . Budynek L
promieniowaniem | Skanery laserowe Laboratorium L25, 27
laserowym
Jednostki organizacyjne zamiejscowe PRz
. . . Miejsce wystepowania- Wydziat/jedn
R k s, .. . . .
odzaj czy:anlrji;;:\il:oduncego Zrodto zagrozenia laboratorium/laboratoria lub stanowisko ostka
& pracy organizacyjna
1 2 3 4
Mechanik lotni hanik — praktykant
Samoloty, kosiarki, silniki echan 9 n|.czy, mec ar?l p.ra ykant,
Hatas . magazynier, instruktor pilot, kierowca,
spalinowe .
pracownik gospodarczy, konserwator
Uderzenie ruchomym elementem samolo.ty | podzespoly Mechanik lotniczy, mechanik — praktykant, ;
. . urzadzenia obstugowego — . Osrodek
maszyny i urzadzenia . . pracownik gospodarczy, konserwator .
suwnica, kompresor, kosiarki Ksztatcenia
- - - . Lotni
Kontakt z kwasami, olejami i Samoloty i podze.spofy, Mechanik Iotr?lczy, mecha'nlk ) praktykant, o nllczego
aliwemn dystrybutor paliwa, magazynier, mechanik, kierowca, Jasionka
P samochody, kosiarki konserwator, pracownik gospodarczy
Elektronarzedzia, materiaty Mechanik lotniczy, mechanik — praktykant,
pedne, sprzet biurowy magazynier, mechanik, pracownik
Porazenie prgdem elektrycznym (komputery, drukarki, ksero administracyjny, pomocniczy pracownik
itp.), pomieszczenia biurowe, obstugi, pracownik gospodarczy,
hangary, garaze, kosiarki konserwator




Obracajgce sie smigta samoloty Mechanik lotniczy, mechanik - praktykant
Temperatura od gorgcych Mechanik lotniczy, mechanik — praktykant,
P . ,g ey Samoloty, kottownia ! . czy 1%~ praxty
elementéw pracownik gospodarczy, konserwator
L Mechanik lotniczy, mechanik — praktykant,
Opary paliwa i smaru samoloty .
magazynier
Osrodek
Kolizja w powietrzu samolot Instruktor pilot Ksztatcenia
Lotniczego
Pozar samolotu w locie samolot Instruktor pilot Jasionka
Usterka silnika/silnikow w locie samolot Instruktor pilot
Wibracja Samolot, samochdd, ciggnik Instruktor pilot, kierowca
- Pomieszczenia biurowe, Pomocniczy pracownik obstugi, pracownik
Praca na wysokosci .
hangary, garaze gospodarczy, konserwator
<Py s . . Pomieszczenia biurowe, Pomocniczy pracownik obstugi,
Sliskie powierzchnie . .
hangary, garaze konserwator, pracownik gospodarczy Oérodek
o ] B ] o ] Ksztatcenia
Zagrozenie elementami ostrymi i Pomieszczenia biurowe, Pracownik gospodarczy, konserwator, Lotniczego
wystajgcymi hangary, garaze, kottownia mechanik Jasionka
Alergeny i toksyny Archiwizowana dokumentacja Pracownik administracyjny
Zagrozenie wvbuchem Samoloty, magazyn, Mechanik lotniczy, mechanik praktykant,
& ¥ dystrybutor paliwa, samochdd instruktor pilot, mechanik, kierowca Osrodek
Odeavt liczmik Sorm Ksztatcenia
. . czyt licznika wodomierza w . .
Substancje toksyczne, draznigce y . . o Konserwator, pracownik gospodarczy Lotniczego
studzience kanalizacyjnej .
Jasionka
Spawanie, lutowanie Samoloty i podzespoty, Mechanik lotniczy, mechanik praktykant,
samochody konserwator, pracownik gospodarczy
Czynnik chemiczny Paliwa, smary, farby, oleje Warsztat, hangar
. . Maszyny i urzadzenia Osrodek
Czynnik mechaniczn ] .
Y y techniczne Szkolenia
i Wyciagarka szybowcowa, Warsztat, hangar, lagdowisko Lotniczego
Zagrozenie hatasem maszyny Bezmiechowa
Zagrozenie pradem elektrycznym Maszyny

Pozostate jednostki organizacyjne PRz

Rodzaj czynnika

Miejsce wystepowania-

- - . . Wydziat/j k
powodujacego Zrodto zagrozenia laboratorium/laboratoria lub ydzia /,JEdn_OSt @
S . organizacyjna
zagrozenie stanowisko pracy
1 2 3

a

Prad elektryczny

Prace konserwacyjne i remontowe przy
instalacjach elektrycznych

Rozdzielnia SN (15 kV), NN
Instalacje silnopradowe

Zagrozenia
mechaniczne

Prace przy uzyciu elektronarzedzi mtoty
udarowe, wiertarki

Obiekty PRz

Wysokie temperatury,
cisnienia

Prace remontowe i usuwanie awarii w
instalacjach grzewczych

Pomieszczenia weztdw cieplnych

Praca na wysokosci

Prace konserwacyjne na rusztowaniu i drabinie

Czynnik mechaniczny i
chemiczny — gaz ziemny

Prace konserwacyjne i remontowe przy
instalacjach gazowych

Obiekt PRz

Dziat Utrzymania
Ruchu

Pyt papierowy

Papier offsetowy

Introligatornia

hatas

Maszyny poligraficzne

Pomieszczenia produkcyjne

Czynniki chemiczne

Rozpuszczalniki stosowane w poligrafii

Powielarnia offsetowa

Zaktad Poligrafii
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