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OPIS TECHNICZNY  
 

do projektu budowlanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szatniowo-
sanitarnego podlegającego rozbudowie i przebudowie, o na działce o nr ewid. 72/4 

i 72/6w Zduńskiej Woli, gm. Zduńska Wola 
 
 
1. Dane ogólne 

Projekt obejmuje wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku szatniowo-sanitarnego 
podlegającego rozbudowie i przebudowie, na działkach o nr ewid. 72/4 i 72/6 w Zduńskiej Woli, gm. 
Zduńska Wola. 

 
2. Podstawa opracowania  

 Zlecenie Inwestora 

 Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 

 Uzgodnienia z Inwestorem 

 Warunki techniczne wydane przez MPWiK w Zduńskiej Woli 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002 r. z 
póź. zm.) 

 Obowiązujące normy, przepisy i inne akty prawne 
 
3. Zakres opracowania 

Zakres projektu obejmuje przyłącze kanalizacji sanitarnej od budynku szatniowo-sanitarnego. 
Przyłącze kanalizacyjne ma za zadanie odprowadzenie ścieków z w/w obiektów do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej, przebiegającej w drodze gminnej - ul. Orione. 

 
4. Opis projektowanych rozwiązań 

Przyłącze kanalizacyjne projektuje się jako grawitacyjne z rur PCV – U Ø200 klasy SN 8 kN/m2                    

o długości 23,65 m.  



Przyłącze to włączy się z projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (studzienka 
rewizyjna Ks8 z tworzywa Ø425) poprzez istniejącą studzienkę kanalizacyjną znajdującą się w drodze 
gminnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
5. Technologia wykonania 

Wykop pod rurociąg wykonać jako wąskoprzestrzenny zgodnie z PN-98/B-06050 oraz BN-83/0036-02.  
Na dnie wykopu zostawić ok. 10 cm warstwy ziemi (przy koparce mechanicznej ok. 20 cm), który zdjąć 
bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu wygładzić starannie dno. 
Rury muszą być ułożone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu oraz trwałych 
przedmiotów. Dno wykopu musi być wyrównane tak, aby rura przewodowa wzdłuż całej swej długości                
i na ¼ obwodu opierała się o podłoże.  
W gruncie kamienistym należy stosować podsypkę z piachu lub ziemi bez kamieni  
i korzeni. Grubość warstwy podsypkowej wynosi min. 10 cm. Ułożenie żwiru jako podsypki jest 
niedopuszczalne. Przy zasypywaniu rurociągu pierwsza warstwa musi być wykonana jedynie z piasku 
lub ziemi j.w. wysokość warstwy obsypkowejmin. 30 cm ponad rurą. Obsypkę należy zagęszczać 
warstwami. Stopień zagęszczenia nie mniejszy niż 95% zmodyfikowanej wartości modułu Proktora. 
Dalsze zasypywanie przewodu wykonuje się warstwami z zagęszczaniem co 20 cm, przy użyciu ziemi       
z wykopu.  
Przewód prowadzić zgodnie ze spadkiem pokazanym na profilu. Głębokość posadowienia rurociągu 
kanalizacyjnego wynosi min 1,2 m. W przypadku głębokości mniejszej niż w/w rurociąg należy ocieplić 
łubkami z PE lub inną metodą trwałą. 
UWAGA: Wykonane wykopy należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi  
i oznakować. 

 
6. Próba szczelności 

Próba przyłącza kanalizacyjnego powinna zawierać próbę drożności przewodu, kontrolę spadku oraz 

próbę szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację. 

 

7. Płukanie 

Do płukania używa się wody wodociągowej wypuszczając popłuczyny przez wylot przyłącza do 
momentu, gdy wzrokowo wypływająca woda będzie czysta. 

 



8. Uwagi końcowe 

Całość robót instalacyjno – montażowych i towarzyszących wykonać zgodnie  
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” cz. II „ Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
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