


PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK

58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. +48 602 48 64 54

PROJEKT BUDOWLANY

na remont schodéw zewnetrznych — przednich - do budynku przy

ulicy Baczyniskiego nr 18 w Watbrzychu
kategoria budynku — XIII, kubatura — 1.430 m3
obiekt - budynek mieszkalny
adres Watbrzych ul. Baczynskiego nr 18
dz. nr 59 obreb nr 15 Konradéw
inwestor - MZBsp.zo.o.
z/s w Watbrzychu
Branza - budowlana

data opracowania - 30 stycznia 18 r.

Projektant : Jan Barbierik...............0. /Y E0 UAN VI-F/3/198/89

upr. UAN.VI//3/63/89
DOS/BO/1486/01

spis tresci:

strona tytutowa
oSwiadczenie projektanta
kserokopie pism

opis techniczny

rysunki:

- rzut schodéw

- konstrukcja schodéw



Watbrzych , dnia 30 stycznia 2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

remont schodéw zewnetrznych do budynku przy Baczyniskiego nr 18 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na remont schodéw zewnetrznych

Dane ogdlne

Budynek mieszkalnym w zabudowie wolnostojacej. Stropy nad piwnicami ceramiczne,
pozostate drewniane. Dach konstrukcji drewnianej jednospadowy kryty dachéwka —
budynek wielorodzinny. Do budynku wykonane sg dwa wejscia — od strony od podworka,
drugie gtébwne od strony ulicy.

Schody te sg zniszczone, groza niebezpieczenstwu z ich korzystania — wejscie to zostato
zablokowane. Wejscia do budynku — tylko od strony tylnej. Zniszczenia schodéw
pokazano na zatgczonych zdjeciach.

Zakres robot:

- projekt obejmuje rozebranie istniejacego biegu schodowego i wykonanie nowego w
granicach istniejacego — powierzchnia schodéw nie ulega zmniejszenia, ani

zwiekszenia
- zaprojektowano nowe schody zewnetrzne zelbetowe z zachowaniem wymaganych ich
wymiaréw zewnetrznych

Opis roboét

- istniejacy bieg schodowy nalezy rozebraé

- bieg schodowy wykonac konstrukcji zelbetowej z betonu B20 i stali A-0 zgodnie z
zatgczonymi rysunkami

- roboty wykonczeniowe

Zakres oddzialywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyze;j.

w/w opracowanie nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO — MATERIALOWA, WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT PRZY REMONCIE SCHODOW
ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno-materiatowa, wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z remontem schodéw zewnetrznych do budynku
mieszkalnego przy ulicy Baczynskiego nr 18 w Watbrzychu

Zakres robét objetych niniejsza specyfikacjg techniczna:
- remont schodéw zewnetrznych

2. Materiaty
Cement, wapno , piasek , stal

3. Sprzet do wykonania rohoét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania rob6t wentylacyjnych

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robét

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji

4. Transport i sktadowanie
- wykonawca winien dysponowac dostepem do $rodka transportu 0,9 tony
- dostawa materiatéw przeznaczonych do rob6t budowlanych powinno nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skiadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
- sktadowanie materiatéw, aparatoéw i urzgdzen elektrycznych powinno odbywaé sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
$rodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzadzen
w czasie transportu i wyladunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegélnosci:
- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem sie w fadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczyé i przewozi¢ odpowiednio np.



betoniarke, zgrzewarki
- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny byé zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposéb sktadowania materiatow budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny byc¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
- przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robdt elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia robot budowlano- montazowych robot ogéinobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét
- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca rob6t przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robét ogoinobudowlanych
- projekt organizacji rob6t ogéinobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram robét uwzgledniajgcy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatdw
- wykonawca rob6t ogélnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- facznos¢ telefoniczng
- dokumentacje prawng robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami



- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujgce sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robdt wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

6. kontrola, badania i odbior roboét
a/ ogledziny i proby sprawdzajgce poprawno$é wykonania robét ogélnobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koncowego robét, wykonawca powinien przedtozy¢:
- wypetniony dziennik budowy
- odwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzgdzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno byé zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania roboét

- przepisy prawa budowlanego - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie




INFORMAC.JE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

FN-83/N-03010

PN-EN 10088-1:2007

PN-EN ISO 3126:2006

PN-EN SO 1167-1i 2:
2006

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN ISO 2505:2006

PN-EN 12056-1, 2
i 5:2002

PN-EN IS0 1133:20086

Statystyczna kontrola, jakosci. Losowy wybGr jednostek produkiu do
probki :

Stale odporne na korozje - Czes$é 1. Gatunki stali odpornych na
korozje

Systerny przewodow rurowych z tworzyw sztucznych-Elementy z
tworzyw sziucznych-Sprawdzanie wymiaréw

Rury, ksztaftki i pofgczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesylania plynodw - Oznaczanie wylrzymalosci na ci$nienie
wewnelrzne — Cz.1: Ogodlna metoda, Cz.2: Przygotowanie probek do
badan

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekow ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukeji budowli — Polipropylen (PF) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczgce rur, ksztaltek i system :

Rury tworzyw termoplastycznych — Skurcz wzdiuzny — Metoda i
warunki badania

Systemy kanalizacji grawifacyjnej wewnaglrz budynkéw — Czgécé 1:
Postanowienia ogdlne, (Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitamma -
Projektowanie ukfadu § obliczenia, Czedé 5: Montaz | badania,
instrukeje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskaznika szybkosci
piyniecia (MFR) i objefosciowego wskaZnika szybkosci plyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych.



PN-EN 14366:2008

PN-EN 681-112:2006

PN-EN ISO 580:2006

PN-EN 744:1997

PN-EN 1053:1998

PN-EN 1054:1998

PN-EN 1055:1998

PN-EN 1SO 1183:2006

PN-EN 727:1998

PN-B-01707:1992

PN-EN ISO 9969:2008

FPomifary  laboratoryine  halasu  pochodzgeege  od  instalacii
kanafizacyjnych

Uszezelnienia z efaslomerow — Wymagania materiajows dolyczace
uszezelek zigezy rur wodociggowych | odwacdniajgoych — Czesé 1.
Guma, Czesé 2: Elastomery termoplastyczne

Systermny przewoddw rurowych | rur osfonowych z tworzyw sztucznych
- Ksziafiki whryskowe z .tworzyw lermoplastycznych — Metody
wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

Systemy przewodowe z fworzyw sztuczaych — Rury z fworzyw
termoplastycznych - Badanie odpornosci na uderzenia zewnegtrzne
metodyq spadajgcego ciezarka

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych  do  zastosowan bezcisnieniowych —~ Meloda
badania szezelnosci wodag

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewneilrznej — Meloda badania
szczelnodci potgczen powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych — Systemy rur z tworzyw
fermoplastycznych do kanalizacji wewnetrzniej — metoda badania
odpomoéci na cykliczne dzialanie podwyzszonej temperatury
Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nigporowatych — Czes¢ 1: Mefoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i mefoda miareczkowa

Systerny przewodowe z lworzyw sziucznych — Rury | ksztaltki z
tworzyw fermoplastycznych — Oznaczanie temperatury pieknienia
wediug Vicata (VST)

Insialacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywno$ci

cbwodowef

Sprawozdania z badan, oceny
Nr 64/06/SM1. Raport z badan Gtéwnego Instytutu Gérnictwa, Katowice, marzec 20086 r.

nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 341/2002 z badania wtasnosci akustycznych

systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Institut fir Bauphysik, Stuttgart,

Niemcy

Opinia potwierdzajaca zgodnos$é raportu z badan P-BA 341/2002 z normg PN-EN



14366:2006 — Nr pracy: NA /308/MMN/08, Zalkkadu Akustyki ITB, 2008r.

Raporty z badani rur w Laboratirum producenta w ramach zakladowej kontroli produkefi,
2008 1.

Opinia Techniczna dot. spelnienia warunkév\; stosowania rur i ksztatiek SKOLAN dB do
wykonywania przewoddw spustowych w grawitac;ij:nej instalacji kanalizacji deszczowe]
budynkow opracowana przez Zaklad Inzynierii Materiatowe] Gidwnego Instytutu
Gornictwa Katowice, marzec 2008 r.

. Nr P32/2010. Sprawozdanie z badafi rur Skolan DN 200 w zakresie sztywnosci
obwodowsj. Zaklad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatéw Polimerowych i
Barwnikéw, Gliwice, 2010 .

Nr Pas0sf2010. Sprawozdanie z badars rur Skalan DN 58, 78, 110, 1351160 w zakresie
sztywnosci obwodowej. Zaklad Badawczo-Analilyczny, Instytu Inzynierii Materiatow
Polimerowych i Barwnikéw, Gliwice, 2010 r.

K 10 0447. Raport z badan okreslenia wytrzymatoéci na rozcigganie potgczen rurowych
PP-HT i Skolan. Panstwowy Zaklad Badan Materiatow MPA Darmstadt, Niemcy, 2010 1.
Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczgca mozliwoscl zastosowania rur i ksztattek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodnieft powierzchni dachowych w "budynkach
wielokondygnacyjnych. Centralne Laboratorium Badait Rur z Tworzyw Sziucznych.
Glowny Instytut Gérnictwa, Katowice, 2010 .



