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ST-00.00.00. Wymagania ogolne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robat:

* tytut rob6t: "Remont elewacji UP Jeziorany
* miejsce wykonania robot: Jeziorany, ul. Kajki 26

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczeg6towych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6ine, wspdlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.0Okre slenia podstawowe

1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
calosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt maiej architektury.

2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle ziemne,
obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

5. Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

6. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sag roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez zaplecze budowy.

7. Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda,
montazu - takze dziennik montazu

9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy
e Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
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dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji
technicznych

Dokumentacja projektowa

* Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy

Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow g i SST.

« Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentaciji.

» W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Ogoélnych warunkach umowy.

* Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

* W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

*  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi.

* W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowg lub specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowili, to

takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

* Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

* Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

» Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony e
cene umowna,

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

* W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

» Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
2. zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami
3. mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpo zarowa.

*  Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony pozarowe;.
*  Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

» Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

»  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatne;.



* Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

e O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

 Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenie obci azen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie nai z
terenu robdt

Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

» Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

*  Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

» Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot.

*  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.Materiaty

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym.

e Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

» Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatlow.

» Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdbtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
zastosowania roznych rodzajéw materiatdbw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

»  Woybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

» Miejsce czasowego skltadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.Sprzet



*  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

»  Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji roboét.

e Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

* Na zadanie inspektora nadzoru wykonawca udostepni do wgladu dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
Ogolne wymagania dotycz ace transportu.

* Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

* Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

*  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5.Wykonanie robot

* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

* Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostana, jezeli
bedzie wymagaé tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

» Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jako $ci robot

* Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
»  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel wykonawcy.

Dziennik budowy.

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.

* Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

e Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7.0Obmiar robd6t

Ogolne zasady obmiaru robot.

e Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

» Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

8.0dbior robot

Odbior robot zanikaj acych.



»  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

»  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

e Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

» Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

e Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr cz esciowy.

»  Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
»  Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robat.

» Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny.

» Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci.

» Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Dla robét podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umownych ( ofercie).

10.Przepisy zwi gzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00
poz. 735)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej, wykonywania rob6t ziemnych budynkéw lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99
poz. 476)

8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 péz. 33, Nr 48/86 p6z. 239, Nr 136/95 p6z. 670)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 p6z. 811)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)



11.

12.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)




ST-0001. Rusztowania systemowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Rusztowania systemowe "

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
* Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m
e Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

» Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer.
0,73 m

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatbw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* czas pracy rusztowania

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.



5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robot - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

7.0bmiar robot
7.1.0Obmiar robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne” pkt 7

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR AT-05

7.2.0bmiar robot - szczegbétowe zasady
SzczegoOlowe zasady przedmiaru podane sa;

» w katalogu KNR AT-05 przy rozdziale "Rusztowania systemowe Baumann-Mostostal", zakres tabel: 1600
- 1699

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robot - ogblne zasady

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

OgdIne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0002. Roboty tynkarskie zewn etrzne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

* "Roboty tynkarskie zewnetrzne"

e "Czyszczenie pomieszczen i mycie elewacji w obiektach budowlanych”
» "Przygotowanie podtoza przy wykonywaniu hydroizolacji"

* Robot zawartych w katalogu: "KNR-W 4-01"

* Robo6t zawartych w katalogu: "TZKNBK VII"

* "Roboty wykonczeniowe"

* "Rozdziat 01"

* "Roboty malarskie"

* "Roboty malarskie - malowanie olejne stolarki budowlanej"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
e Zabezpieczenie stolarki folig (zabezpieczenie przed przystapieniem do prac)
« Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg gorgcq
e Zgrubne usuniecie wtérnych wymalowan elewacji srodkami chemicznymi
» Usuniecie mechaniczne pozostatych zabrudzen i wymalowan
» Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 -

» Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, scianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2

* Wzmacnianie podtoza ceglanego preparatami krzemoorganicznymi Funcosil SNL lub réwnowaznym

» Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - natryskowo preparat KEIM - dwukrotnie

* Przygotowanie poditoza - zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cisnieniowej

»  Gruntowanie $cian $rodkiem gruntujgcym Grundputz lub réwnowaznym

»  Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkow gtadkich, farba silikatowa
» Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych

1.4.0Okre slenia podstawowe

* Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub
bez kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i
sufitow i twardnieje po zastosowaniu

e Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna wzglednie potagczenia obu tych
sktadnikéw, ktéra po zastosowaniu twardnieje. Jest uzywana do spajania.

e Strop - wewnetrzna przegroda pozioma w budynku

* Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujacy zaprawe pod wzgledem jej
wytrzymatosci na sciskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza $rednig wytrzymatos¢ na
Sciskanie zaprawy po 28 dniach

» Podto ze - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na ktérej ma by¢ wykonany podkfad lub
powitoka malarska

1.4.0kre $lenia podstawowe

Okre $lenia podstawowe
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e Podlo ze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

» Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

* Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

» Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejoéw, poliestréw), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

» Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

» Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

» Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

» Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach  zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna itp.).

» Farbaiemalie na spoiwach zywicznych rozcie nczalne wod g — zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

» Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w
postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania
mieszanki.

» Farba na spoiwach mineralno-organicznych ~ — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Rodzaje materiatéw
Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:
0 zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
0 zywicznych rozcienczalnych woda,

o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekiej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

o mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

» lakiery wodorozciehczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

» lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

» $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:
0 rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
o mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
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o mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

» farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciekiej, ktére powinny odpowiada¢
wymaganiom aprobat technicznych,

» $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

» rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

» $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
» $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
»  kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Sprzet i narz edzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

» szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
* pedzle i walki,

* mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb,

* agregaty malarskie ze sprezarkami,
e drabiny i rusztowania.

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatbw podstawowych:

Nie dotyczy.

» $rodek do usuwania wymalowan

e benzyna do lakieréw

» farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania
» farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania

e papier $cierny w arkuszach

e szpachléwka celulozowa na tynki
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3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.
* myjka cisnieniowa

4. Transport
4.1.Transport - ogélne wymagania

OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w spos6b wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, skladowac i transportowac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C- 81400
~Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie rob6t - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegolnych elementow robdt

e Tynki bedg wykonywane jako dwuwarstwowe, czyli sktadajgce sie z obrzutki i narzutu, kategoria tynku Il
wg PN-70/B-10100.

» Do przygotowania zapraw tynkarskich przewiduje sie wykorzystanie narzedzi i urzadzen mechanicznych.

» Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez
Inzyniera.

* Roboty tynkarskie powinny by¢ prowadzone recznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przed
rozpoczeciem robat tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone o$cieznice
okienne i drzwiowe, jesli nie nalezg one do tzw. stolarki konfekcjonowanej. Podtoze powinno by¢
przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania
tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego
(mozliwo$¢ narazania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju
zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynkéw dwu i
trojwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne zaprawy, tj. narzut i gladz, powinna by¢ nizsza niz
marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajgca. Tynk powinien by¢é wykonany na calej powierzchni
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Scisle powigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegolne warstwy tynku
powinny $cisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni.

*  Tynki powinny byé wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C; dopuszcza si e wykonanie robot tynkowych w
temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych przewidzianych
w Tymczasowych wytycznych wykonywania robét budowlanych w okresie obnizonych temperatur. Swieze

tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem; w przypadku
prowadzenia robot w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowe-wapienne i wapienne
powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto 1 tygodnia) zwilzane woda.

Przygotowanie podio zy

» Podloza z elementéw ceramicznych i z cegly wapienno-piaskowej i mur ceglany przeznaczony do
otynkowania powinien by¢ wykonany na niepetne (puste) spoiny, tzn. niezapetnione zaprawg na
gtebokos¢ 10+15 mm od lica muru. W przypadku muru wykonanego na petne spoiny nalezy przed
przystgpieniem do tynkowania wyskrobac je na te gieboko$¢ albo zastosowac inne srodki zapewniajgce
trwatg przyczepnosé tynku do podtoza.

e Podloze z betonéw kruszywowych powinno by¢ réwne, ale szorstkie. W przypadku koniecznosci
tynkowania gtadkiego podioza betonowego nalezy jego powierzchnie nacig¢ diutami recznymi lub
pneumatycznymi i po nacieciu doktadnie oczyscic¢. Nie dotyczy to tynkowania wielkowymiarowych
elementow prefabrykowanych.

* Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podioze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i
substancji ttustych oraz zmy¢ woda.

Przyczepno $¢ tynku

» Przyczepnosc¢ tynku do poditoza polegajgca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z podiozem
powinna zapewniaé takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem, aby po stwardnieniu z zaprawy nie
wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

* Wzajemna przyczepnos¢ poszczegoélnych warstw w tynkach dwu i tréjwarstwowych nie powinna by¢
mniejsza niz przyczepnos$é catego tynku do podioza.

Minimalne warto $ci sity przyczepno $ci tynku do podto za w zaleznos$ci od rodzaju tynku

Rodzaj Minimalna przyczepno $¢
tynku tynku do podio za w kG/cm2
1 2
w 0,10
CW, GW, CGl 0,25
C 0,40
G 0,50

Grubo s$¢ tynkéw kategorii Il

Podto ze lub podkiad Grubo $¢ tynku |Dopuszczalne odchyiki
1 2 3
cegtla, beton 15 mm -5mm
drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe 20 mm +3mm

Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw

» Nieréwnosci - widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku (np. sladu wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sg niedopuszczalne dla tynkow
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doborowych, a dla tynkdw pospolitych dopuszczalne sg szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz dlugosci do
5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej,

*  Wypryski i specznienia - powstajace na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie czastek
wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.
» Dla tynkéw surowych dopuszcza sie je w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.

»  Pekniecia na powierzchni tynku sg niedopuszczalne - z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza
sie wloskowate rysy skurczowe,

*  Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajacych do
podtoza sg niedopuszczalne,

»  Zacieki majace postac trwatych sladéw na powierzchni tynku sg niedopuszczalne.
Prawidtowo $¢ wykonania powierzchni i kraw edzi tynkéw

» Powierzchnie tynkdéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome albo
tez tworzyly powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przeciecia sie
ptaszczyzn otynkowanych powinny byé prostoliniowe lub tukowe. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w
dokumentacji.

* W przypadku tynkéw wewnetrznych kategorii Il dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie
moga dla poszczegdblnych kategorii tynkow przekraczaé wielkosci

0 odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze
niz 4 mm na catej diugosci faty kontrolnej

0 odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz4 mmna 1l m

0 odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wieksze niz4 mmna 1l mi
ogo6tem nie wiecej niz 10 mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.)

0 odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wieksze
niz4mmnalm

Wyko nczenie tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatac  yjnych

* Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach oraz
piecach itp. powinny byé zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie
bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez catg grubos¢ tynku. W miejscach zdylatowania
podtoza powinny by¢ ostoniete paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nalezy
wypehic kitem elastycznym oraz przykryc listwa.

5.2.Wykonanie poszczegolnych elementéw robot
5.2. Warunki przyst apienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu poprzedzajacych roboét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po:

» catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki

itp.),
» wykonaniu podiozy pod wykiadziny podtogowe,
» utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu tzw. bialego montazu,

e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
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5.3. Wymagania dotycz gce podito zy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegtly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawag, réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwi eksza dopuszczalna wilgotno  $€ podto zy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwi eksza
Lp. Rodzaj farby wilgotno $¢ podio za,

w % masy

1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

2  |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 6

suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4  |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna byé¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajgace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny byé naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze przekraczac wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.
5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu po
starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz
12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.

Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mieé wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.

Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico piyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

* przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

* W temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0C,
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* W temperaturze nie wyzszej niz 25T, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20T (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej
niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w
czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych.

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczag¢, kiedy podioza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

* informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

» sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
»  krotnosc¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 mz,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione w
pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycz gce powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powioki z farb dyspersyjnych powinny byé:

* niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

» aksamitno-matowe lub posiadaé¢ nieznaczny potysk,

» jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

* bez uszkodzen, przeswitéw podioza, sladéw pedzla,
» bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,
* bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

e odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
» bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,
e zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowag w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
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* spekan,
* luszczenia sie powtok,
» odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

* roéwnomiernie pokrywac poditoza, bez przeswitdw, plam i odpryskow,

* nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

* nie mie¢ $ladow pedzla,

* w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

* by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujgcych),

* nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

* na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cmz,

e chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
e odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
» $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:

* mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
* nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

» dobrze przylega¢ do podioza,

* mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

* mie¢ odpornos$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.
6.2.Kontrola jako $ci robét - zasady szczego6towe

Kontrola, pomiary i testy

Wymagania w zakresie terminéw.

e Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia. Jedynie badanie na
przyczepnosc¢ do podioza tynkéw rodzaju C, CW i CGI nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 28
dniach od chwili wykonania. Odbidr ostateczny powinien byé dokonany nie pézniej niz przed uptywem
roku od ukonczenia rob6t tynkowych.

* Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatow - zapraw, podktadow
oraz opracowac laboratoryjnie wymagany skiad zaprawy.

*  Wpykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ statg i systematyczng kontrole prowadzonych prac. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac
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sprawdzenie podiozy,

sprawdzenie przyczepno$ci tynku do podioza,

sprawdzenie grubosci tynku,

sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

O O O O O O

6.2.Kontrola jako $ci robét - zasady szczeg6towe

Badania przed przyst gpieniem do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robaét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w nastepujgcych terminach:

» dla poditoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢
powierzchni, wilgotnos¢ muru,

e podiozy betonowych — zgodnosé wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownosé i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

e podiozy z drewna — wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonane naprawy i
uzupehienia,

*  phyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych — wilgotnosé, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie wkretow,

e elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Dokfadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha,
czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podiozy nalezy oceniaé¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

« terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
« wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

» w przypadku farb ciektych:
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skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch,
Slady plesni,
trwaly, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
obce wtracenia,
o zapach gnilny,
» w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o S$lady pleéni,
o zbrylenie,
0 obce wtrgcenia,
o zapach gnilny.

O O OO0 oo o o

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacja
projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegoélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i nakladania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

0 zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

0 jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
o prawidiowosci przygotowania podiozy,
o jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5C i przy w ilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

O O 0O O o

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru rob6t:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

* sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

e sprawdzenie przyczepnosci powioki:

0 na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

0 na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

21



* sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 19-01

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 9-21

e - zatlozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR AT-27
e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR-W 4-01
» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych TZKNBK VII
» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR AT-26
» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR AT-08
» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01

7.2.0bmiar robot - szczegbétowe zasady
Szczego6lowe zasady przedmiaru podane sa;

» w katalogu KNR 19-01 przy rozdziale "Roboty tynkarskie zewnetrzne", zakres tabel: 0801 - 0832
» w katalogu KNR 9-21 przy rozdziale "Czyszczenie pomieszczen i mycie elewacji w obiektach
budowlanych”, zakres tabel: 0101 - 0111

« w katalogu KNR AT-27 przy rozdziale "Przygotowanie podtoza przy wykonywaniu hydroizolacji", zakres
tabel: 0101 - 0105

» w katalogu KNR AT-26 przy rozdziale "Roboty wykonczeniowe", zakres tabel: 0301 - 0306
» w katalogu KNR AT-08 przy rozdziale "Rozdziat 01", zakres tabel: 0101 - 0112
» w katalogu KNR 19-01 przy rozdziale "Roboty malarskie", zakres tabel: 1301 - 1315

7.2.0bmiar robot - szczegbétowe zasady

Szczego6towe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m.
Dla $cian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikdw i rur
nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposaéb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspoétczynnikéw podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierz ~ chni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni ozdéb do calejp  owierzchni $ciany lub

Lp. sufitu Wspotczynnik
a b c

01 |do 10% 1,10

02 |do20% 1,20

03 |do 40% 1,40

04 |ponad 40% 2,00
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Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z
cwieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle wykonczonych otworéw (osciezy),
stosujgc do uzyskanych wynikow wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspéitczynniki przeliczeniowe dla stolark i okiennej i drzwiowej
Lp. Nazwa elementu Wspotczynniki
a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i
o$cieznicami (fgcznie z éwiercwatkami)

— bez szczeblin 1.30
01 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 2'30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 1’90
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 1’70
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 1’50

05
Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami
— bez szczeblin

06 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 g;g

09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 2'30
10 '

Drzwi z o$cieznicami (tacznie cwieréwatkami) i skrzydtami
— pelnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m2

11 |- pelnymi z obramowaniem gtadkim 2,10
12 |- pelnymi z obramowaniem profilowanym 2,50
13 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m2 kazdej szyby 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 kazde;j 2,50

2,10
15 |szyby 170

16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm

Malowanie opasek i wytogow osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jako podwojng powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potréjng
powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych
Srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

W SST mozna ustali € inne szczeg6towe zasady obmiaru robo6t malarskich

W szczegoélnosci mozna przyjac¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczeg6towych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub
do rozdz. 14KNNR 2.

» w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty malarskie - malowanie olejne stolarki budowlanej", zakres
tabel: 1209 - 1214

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.
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8.2.0dbidr robot - szczegbétowe zasady
Odbior robot zanikaj acych.

»  Odbidr robét zanikajacych powinien odbyé¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez
opdzniania ogblnego postepu robét.
*  Przedmiotem odbioru robét zanikajacych w przypadku tynkow sa:
o0 podioze przy robotach tynkarskich,
0 stan zamocowania oscieznic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich.

8.2.0dbidr robot - szczegbétowe zasady

Odbiér robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podioza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materialtéw koniecznych do usunigecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem konhcowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka,
forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (ko ncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatlania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

» szczego6lowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

« dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

e protokoty odbioru podiozy,

e protokoty odbioréw czesciowych,

* instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz
dokonac oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawié¢ jg ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

« w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbi6r ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potragcen wynikajacych
Z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

9.2.Podstawa ptatno $ci - szczegétowe zasady

Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi wartosé tych
robét obliczona na podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie uwzgledniaja:

» przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
» obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokos$ci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
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» zabezpieczenie podtdg i elementow nie przeznaczonych do malowania,

» przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

* przygotowanie podiozy,

»  proby koloréw,

» demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

* wykonanie prac malarskich,

» usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

* oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

» likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposoéb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 SST.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

OgodIne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje
 PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogéine.
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
* PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane.
» PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.
* PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
* PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
» PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
* PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych.
* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
» PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10.2.Normy i instrukcje

Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigg¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powiokowe na wewnetrzne Sciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesOw produkcji betonu

Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesé 4) Arkady, Warszawa

1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.
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ST-0003. Renowacja starego budownictwa

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych

robot:

"Renowacja starego budownictwa"

"Roboty murowe"

Rob6t zawartych w katalogu: "TZKNBK VIII"
Robot zawartych w katalogu: "TZKNBK V"

"Zabiegi konserwatorskie na zabytkowych rzezbach kamiennych, ptaskorzezbach, detalach
architektonicznych”

"Roboty przygotowawcze s$lusarskie i wykoriczeniowe"
"Izolacje"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL lub
réwnowaznym - recznie, malowanie jednokrotne - przyjeto 50%

Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynkéw zewnetrznych,
gr. warstwy 1,0 mm

Wykucie strzepi w przekrojach scian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. 1 1/2 cegty
Gzymsy, attyki, portale w murze z cegly o gr. ponad 1 cegte - odtworzenie zwienczenia attyki
Uzupetnienie rolek poziomych o szer. 2 cegly

Wykonanie ksztattek profilowych z cegty gotyckiej - powierzchnia wypukta, profil srednio trudny, gtéwka
analogia wykonanie ksztaltek profilowanych w technice ceramiki

Nadproza tukowe z cegty gotyckiej do 1,0 m3 w jednym miejscu Rozebranie i ponowne wymurowanie
peknietych nadprozy

Wykucie wnek w $cianach z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej o gt. do 1/2 cegly

Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegly zabytkowej

Wykonanie spadkéw z zaprawy hydrofobowej na gzymsach,podookiennikach

Naprawa powierzchni murdéw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych
przy 1 ceg.w jednym miejscu

Naprawa powierzchni muru przez skucie wierzchniej warstwy na gteb. do 4 cm i uzupetnieniu kitami
barwionymi w masie - przyjeto 5% muru

Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 ceg. -
4-5 cegly w jed.miejscu analogia wykucie i wstawienie nowych ksztattek

Naprawa powierzchni muru przez skucie wierzchniej warstwy na gteb. do 4 cm i uzupetnieniu kitami
barwionymi w masie - przyjeto 10% muru

Scalanie kolorystyczne kitow (patynowanie)

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2
Spoinowanie muréw gtadkich z cegly gotyckiej

Reparacja peknie¢ - mechaniczne wykucie bruzd do zbrojenia w cegle
Reparacja peknieé - wprowadzenie kitu typu HeliBond w szczeline
Reparacja peknie¢ - montaz pretow typu HeliBar fi8

Reparacja peknie¢ - zarabianie spoin

1.4.0Okre slenia podstawowe
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Okre $lenia podstawowe

e Podlo ze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.

» Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

e Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

e Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

« Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

e Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

e Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

e Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach  zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna itp.).

e Farbaiemalie na spoiwach zywicznych rozcie nczalne wod g — zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

e Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w
postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania
mieszanki.

» Farba na spoiwach mineralno-organicznych ~ — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentoéw, wypetniaczy oraz srodkéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Rodzaje materiatow
Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:
0 zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
0 zywicznych rozcienczalnych woda,

o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekiej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

0 mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodag, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

» lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

» lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

» srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:
0 rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
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o mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

o mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

» farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciekiej, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

» $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

« $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza,
» srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitdw,
e kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Sprzet i narz edzia do wykonywania robo6t malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
e pedzle i walki,

* mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,
e drabiny i rusztowania.

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatbw podstawowych:

Nie dotyczy.

e cegla zabytkowa
* zaprawa
* zaprawa cementowo-wapienna
» cement portlandzki 35 bez dodatkow
» piasek do zapraw
* woda z rurociggu
* HeliBond
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» kit trwale plastyczny'
» pretfi 8 typu HeliBar

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob4t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

 betoniarka wolnospadowa elektryczna

e wyciag
» $rodek transportowy

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

4.2.Transport materiatow

Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatow do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C- 81400
~Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robot - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegolnych elementéw robot
5.2. Warunki przyst agpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystagpi¢ po catkowitym zakohczeniu poprzedzajacych roboét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po:

» catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki
itp.),
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» wykonaniu podiozy pod wykiadziny podtogowe,
» utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. bialego montazu,

» ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,
» oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycz gce podito zy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ calkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwi eksza dopuszczalna wilgotno $€ podio zy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwi eksza
Lp. Rodzaj farby wilgotno $¢€ podio za,

w % masy

1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci 6

suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4  |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawag cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.
5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywacé sladow starej farby ani pytu po
starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz
12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna byé¢ odkurzona i
oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.

Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé
naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.
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5.3.7. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mieé wilgotno$c¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.

Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico piyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

e wtemperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0C,

e wtemperaturze nie wyzszej niz 25C, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20T (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczggé, jezeli wilgotnosé podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej
niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrédet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujacych iskrzenie i mogacych byé¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w
czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych.

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczag¢, kiedy podioza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

» informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

e sposo6b przygotowania farby do malowania,

e sposo6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
» krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 mz,

e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

e zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione w
pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycz gce powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

e niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

« aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

e jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektows,

» bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,
» bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,
* bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
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Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

Powtoki te powinny byc:

* odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
* bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladéw pedzla,
» zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowag w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

e spekan,
» luszczenia sie powtok,
e odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

e roéwnomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskéw,

* nie sciera¢ sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetnianag,

e nie mie¢ sladéw pedzla,

» w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

» by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujgcych),
* nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

* na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cma,

* chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,
* odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
» $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powloka z lakieréw powinna:

* mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
e nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

e dobrze przylegac do podtoza,

e mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

* mieé odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.
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6.2.Kontrola jako $ci robét - zasady szczego6towe

Badania przed przyst gpieniem do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robaét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w nastepujgcych terminach:

» dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
« dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢
powierzchni, wilgotnos¢ muru,

e podiozy betonowych — zgodnosé wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownosé i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

e podiozy z drewna — wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonane naprawy i
uzupehienia,

*  phyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych — wilgotnosé¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie wkretow,

e elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Dokfadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegto$ci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha,
czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podiozy nalezy oceniaé¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
« wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

» w przypadku farb ciektych:
o skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch,
Slady plesni,
trwaly, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

O O 0O 0O o o
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0 obce wtracenia,
o zapach gnilny,
» w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
slady plesni,
o zbrylenie,
0 obce wtracenia,
o zapach gnilny.

o

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjag
projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegoélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i nakladania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

0 zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

0 jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
o prawidtowosci przygotowania podtozy,
o jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakonhczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5C i przy w ilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powioki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

O O 0O o o

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

» sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powioki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystagpity slady farby,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

0 na podtozach mineralnych i mineralno-witdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

0 na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

36



7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

e - zatlozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR BC-02
e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 19-01
» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych TZKNBK VIII
» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych TZKNBK IV

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych TZKNC N-K/VI
» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-03
» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2.0bmiar robot - szczegbétowe zasady
Szczego6lowe zasady przedmiaru podane sa;

» w katalogu KNR BC-02 przy rozdziale "Renowacja starego budownictwa", zakres tabel: 0101 - 0130

7.2.0bmiar robot - szczegbétowe zasady

Szczego6towe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 ma.
Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikbw i rur
nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposaéb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspoétczynnikéw podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierz ~ chni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni 0zddb do catej powierzch ni sciany lub

Lp. sufitu Wspotczynnik
a b c

01 |do10% 1,10

02 |do20% 1,20

03 |do 40% 1,40

04 |ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z
cwieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle wykonczonych otwordw (osciezy),
stosujgc do uzyskanych wynikow wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolark i okiennej i drzwiowej
Lp. Nazwa elementu Wspotczynniki
a b c
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Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i
o$cieznicami (fgcznie z éwiercwatkami)
— bez szczeblin

01 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 ;gg
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 1’90
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 1’70
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 1’50
05 '
Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami
— bez szczeblin
06 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 ggg

09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 9'30
10 '

Drzwi z oscieznicami (facznie cwieréwatkami) i skrzydtami
— pelnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m2

11 |- pelnymi z obramowaniem gtadkim 2,10
12 |- pelnymi z obramowaniem profilowanym 2,50
13 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m2 kazdej szyby 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 kazdej 2,50

2,10
15 |[szyby 170

16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm

Malowanie opasek i wytogow osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jako podwojng powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potréjng
powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych
srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

W SST mozna ustali € inne szczeg6towe zasady obmiaru robo6t malarskich

W szczegoélnosci mozna przyjac¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczeg6towych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub
do rozdz. 14KNNR 2.

e w katalogu KNR 19-01 przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0301 - 0358

« w katalogu TZKNC N-K/VI "Zabiegi konserwatorskie na zabytkowych rzezbach kamiennych,
ptaskorzezbach, detalach architektonicznych", przy rozdziale: 1 - 99

« w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0301 - 0355

« w katalogu KNR 4-03 przy rozdziale "Roboty przygotowawcze slusarskie i wykonczeniowe", zakres tabel:
1001 - 1019

» w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Izolacje", zakres tabel: 0601 - 0617

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robot - ogblne zasady

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
8.2.0dbidr robot - szczegbdtowe zasady

Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podioza.
Odbiér podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé poditoza za wykonane prawidtowo, tj.
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zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie poditozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (ko ncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
» szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
» dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robaét,

» dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

» protokoty odbioru podiozy,

» protokoty odbioréw czesciowych,

* instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

» ocene wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.
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Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbi6r ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potragcen wynikajacych
z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
9.2.Podstawa ptatno $ci - szczegétowe zasady

Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi wartosé tych
robét obliczona na podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie uwzgledniaja:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

» obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokos$ci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

e zabezpieczenie podtdg i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

e przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

e przygotowanie podiozy,

e préby kolorow,

» demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

e wykonanie prac malarskich,
e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

e 0czyszczenie miejsca pracy z materialtdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

» likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu,
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demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 SST.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

OgodIne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje

Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powiokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa

1990 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:

Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promaocja — 2005 r.
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ST-0004. Roboty pokrywcze

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych

robot:

"Roboty pokrywcze"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej
sie do uzytku

Przygotowanie blachy z rozbiérki do dalszego uzytku

Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej

1.4.0kre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Rodzaje materiatéw

Blacha stalowa ocynkowana ptaska  powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubosé¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — réwna warstwg cynku
(275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgcq dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Inne blachy ptaskie :

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
10002000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

¢) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tadma szeroko$ci 670 mm.

Blachy profilowe , grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka epoksydowg 10 mikrometrow.

Blachy trapezowe , cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18, T18EKO,
T35 powlekane lakierem.

Blachy dachéwkowe , grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte
powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjng. Szerokosci arkuszy 1185
mm, a diugo$¢ od 860-7200 mm.

Piyty z tworzyw sztucznych

- plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

- plyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg,
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Sprz et do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
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2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6lne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

OgdIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob4t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport
4.1.Transport - ogélne wymagania

OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2.Transport materiatow
Transport materiatow:

» Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
0o samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
0o samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
o ciaggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dlugosé pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych
w transporcie drogowym.

* Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyng korzystnie na
jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

*  Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
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5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robot - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2.Wykonanie poszczegolnych elementow robdt

A. Wymagania ogoine dla podktadéw
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

e pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

* réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a
tatg kontrolng o diugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy
niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

* rownosc¢ plaszczyzny potaci z fat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej
3 krokwiach (przy podkfadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

» podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byé wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

* w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetiaé nastepujgce wymagania:

* w przypadku pokryé¢ z blachy podkiad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. A.,

» deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku
gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie powinna
by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokos$¢ 15 cm. Czota desek powinny styka¢ sie na krokwiach.
Deski nalezy uktada¢ ,na piéro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otwordéw po sekach o $rednicy wiekszej jak 20 mm.
Deski okapowe powinny wystawaé¢ poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

» papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu gwozdziami,

» podkiad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywaé obowigzkowo w przypadku pokryé¢ z blachy
wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych
fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Podktad z desek pod pokrycie blach g
Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

« podkiad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski okapowej powinna byc¢
wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

e odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie
wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowsa,

» podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. A., tgczonych na
wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podkiadu dopuszcza sie
ukladanie desek na styk,

« gwozdzie powinny byé gteboko white w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha. Przy kryciu blachg
cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu
blachg miedziang — gwozdzie miedziane,

» w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét kominéw itp. podkiad
powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk,

» podkiad powinien speinia¢ wymagania podane w pkt. A.
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5.4. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych
W przypadku podkfadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegaé nastepujace zalecen:

» laty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

» pierwsza fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajgcym
wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.

5.5. Podktad z tat pod pokrycie z piyt falistych z tworz ~ yw sztucznych
Podktad z tat pod pokrycie z piyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetia¢ nastepujgcych wymagania:

» podkiad z tat moze byé wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

»  przekrgj tat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

» rozstaw tat powinien wynosi¢ 0,4 dtugosci ptyty, lecz nie wiecej niz 55 cm,

e przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlegtos¢ pierwszej taty od kalenicy powinna wynosi¢ 5 cm;
wzdtuz kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowiagca tate do mocowania gasiorow. Wysokos¢ deski
kalenicowej powinna by¢ dostosowana do rozwarto$ci ggsiora i pochylenia potaci dachowych,

*  przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odlegto$¢ taty od kalenicy powinna wynosic:

o 15 cm przy zakladach piyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,
0 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.

» wzdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci réwnej grubosci fat,

* faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,

» podkiad z tat powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. A.

» rozstaw ptatwi pod pokrycie z piyt falistych poliestrowych wzmocnionych wtoknem szklanym powinien

wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zaleznosci od obcigzenia pokrycia, rodzaju ptyt i gramatury widkna
szklanego zastosowanego do wzmaocnienia ptyt.

5.6. Podktad z ptatwi pod pokrycia z ptyt falistych z tw orzyw sztucznych
W przypadku podkfadu z ptatwi pod pokrycie z piyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan:

» przekr¢j i rozstaw ptatwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany do
rodzaju ptyt, ich dtugosci i szerokosci zakladéw poprzecznych, w zaleznosci od pochylenia potfaci
dachowych,

» platwie powinny by¢ usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do wigzaréw lub dzwigarow
dachowych. Gérne pétki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w ptaszczyznie pofaci dachowej,

* przy okapach ptatwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od lica Sciany, aby ptyty pokrycia
dachowego nie wystawaly poza ptatwie wiecej niz:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,
b) 20 cm przy okapach z rynnami.

« w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do kt6rej przymocuje
sie uchwyty (haki) rynnowe,

* na pfatwie mogg by¢ zastosowane:

a) dzwigary lub rury stalowe,

b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania piyt,

¢) brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do gérnej powierzchni wigzara (lub dzwigara)
dachowego.

+ ptatwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a ptatwie stalowe przed korozja,

» podkiad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiadac
wymaganiom pkt. A.,

» rozstaw ptatwi pod pokrycie z piyt falistych poliestrowych wzmocnionych wtoknem szklanym powinien
wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zaleznosci od obcigzenia pokrycia, rodzaju ptyt i gramatury widékna
szklanego zastosowanego do wzmaocnienia ptyt.
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5.7. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normag PN-B-02361:1999.

5.7.1. Pokrycia z blach ptaskich

W przypadku pokryé¢ z blach ptaskich nalezy stosowaé sie do nastepujacych zalecen:

o podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: A., 5.2,i5,3,

0 roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15C, a w przypadku blach cynkowanych w te mperaturze nie
nizszej niz 5 C. Robot nie wolno wykonywa ¢ na oblodzonych podtozach,

o0 blachy nie nalezy uktadac bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu zawierajacym zwigzki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltows.
Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich, wszystkie
wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie blachy lub
odpry$niecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5
mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwdch
rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zalezno$ci
od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwadjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz
gwozdziami ocynkowanymi. Polgczenia na rabki dotycza potaczen rownolegtych i prostopadtych do
okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukladane krétszymi bokami réwnolegle do okapu.
Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety rowno z gérnym
brzegiem deski i ponownie zagiety. Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny byé
przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

0 w zigczach prostopadtych do okapu — na rgbki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45
mm,

o w zlaczach rownolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej
20° lub na r gbki lezgce podwadjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

o w kalenicy i w narozach — na podwadjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw tapek w rgbkach
stojgcych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od korica arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek
powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace
obu pofaci powinny byé przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rgbki stojagce powinny
by¢ zagiete i potozone na diugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdituz kalenicy na rabek stojacy.
Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni.

Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwajny rabek lezacy.

Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowej

Krycie potaci dachowej blachg cynkowa wykonuje sie podobnie, jak krycie blachg ocynkowana, nie nalezy
jednak stosowac potaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zakfady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie cig¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.

Arkusze blachy cynkowej powinny byé tgczone:

0 w zigczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

o w ztgczach réwnolegtych do okapu — na zaktady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm;
dolne brzegi gérnych arkuszy powinny byé¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty sie ze
sobg powierzchnig, lecz tylko krawedzig zgiecia na catej swej dlugosci; jezyki blaszane powinny
by¢ przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i powinny opierac sie o deskowanie; rozstaw
jezykéw nie powinien by¢ wiekszy od 46 cm,

o w kalenicy i narozach — na podwadjne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywa¢ na
ostro; arkusze przykalenicowe o diugosci mniejszej niz 500 mm nalezy taczy¢ z pokryciem potaci
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na zaklady o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykéw, lecz z przylutowaniem do
poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dlugos¢ spawéw powinna wynosi¢ od 40 mm do 50
mm, a odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wieksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wiekszych niz 30 cm.
Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny byé wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

» Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej
Pokrycie blachg miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje sie wedtug zasad podanych dla pokrycia blachg
ocynkowang o grubosciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wedtug wymagan normy PN-EN 504:2002 dla
blach uktadanych na ciggu.

Ziacza prostopadte do okapu nalezy wykonywaé na rgbki stojgce, a ztagcza rownolegle do okapu — na

rabki lezace.|
Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢ miedziane.

5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych

e Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej
Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do ptatwi stalowych za pomoca przynitowanych zaczepéw
grubosci od 3 mm do 5 mm, a do ptatwi drewnianych za pomoca wspornika katowego. Zamiast nitowania
zaczep moze by¢ przylutowany do spodu blachy falistej.

Zaczepy powinny byé zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podtuznych, w ten sposaéb, aby
kazdy arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dziataniu
wiatru nalezy blache mocowaé trzema zaczepami na szerokosci blachy.

Arkusze blachy powinny by¢ taczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu — na zaktady o szerokosci jednej lub dwdéch fal i mocowane nitami
o srednicy 3 mm w odstepach nie wiekszych niz 40 cm — 50 cm; nitowanie powinno by¢ wykonane na
grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajacej bla-che dolna,

b) w ztgczach rownolegtych do okapu — na zaktady o szerokosci od 12 cm do 18 cm, w zaleznosci od
nachylenia potaci dachowej.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna byc¢
pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachg kalenicowg dopasowang
indywidualnie do profilu blach.

W przypadku koniecznosci uszczelnienia styku podiuznego nalezy stosowac kit elastoplastyczny.

» Pokrycia z blachy trapezowej (faldowej)
Krycie blachg trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu pofaci podanym w PN-B-
02361:1999.
Arkusze blach trapezowych powinny byé utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto na
spodzie.
Zaktady podiuzne blach trapezowych mogag by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatrow. Zaktad podwdjny nalezy stosowac wyjatkowo, w miejscach narazonych na
sptyw dodatkowych ilosci wéd opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach mniejszych niz
55%.

Szerokosé szczelin na zakladach podiuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast
uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugosc¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe,
nalezy wykonaé¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku
pochylenia potaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu

poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowac¢ uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac
tylko blachg gorna.

Dilugo$c¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosié¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia
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potaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowacé tgczniki samogwintujgce (lub
srube z nakretka) z podkiadkg stalowg i podktadka gumowg o odpowiedniej jakosci. Laczniki nalezy
mocowac w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w
przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utratg statecznosci
gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowac¢ do ptatwi za
pomoca tacznikéw przechodzacych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementow
podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiardw faldy. £gcznikami nalezy mocowac kazdy
grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie
nalezy stosowaé¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

e Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonosnych wyrobéw do pokry¢
dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.
Wyroby samonosne z blachy miedzianej sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.

Arkusze blachy powinny by¢ tgczone na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno by¢ schowane w
obrebie konstrukgji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-mied _z-tytan

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan, przewidzianej do uktadania na podtozu cigglym, elementy wykonane
zgodnie z normg PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy cietych, rulonéw i rulonéw cietych moga byé
odcinane, tgczone na rabek, ksztattowane i lutowane bez trudnosci w okreslonych granicach wtasciwosci
wymienionych w odpowiednich wymaganiach materialowych. Wymagania dotyczace materiatow sg okreslone w
projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna grubo$é wyrobéw (blacha cynk-miedz-tytan) do pokry¢ dachowych ukladanych na
ciggtym podtozu wynosi 0,6 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielg sie na dwie kategorie:

a) taczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,
b) taczone bez zginania w procesie montazu na budowie.

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan przewidzianej do wykonywania samonosnych wyrob6ow do pokry¢
dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonosne z blachy cynk-miedz-tytan sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.

W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest tgczenie na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno byc¢
schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej

Samonosne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych powinny byc¢
stosowane zgodnie z normg PN-EN 508-2:2002.
Wyroby samonosne z blachy aluminiowej sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.

taczenie blachy wykonuje sie na zaklad lub na rabek stojgcy, a mocowanie powinno byé schowane w obrebie
konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryé dachowych ukfadanych na ciggtym podtozu powinny
by¢ zgodne z norma PN-EN 507:2002.

5.7.5. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-cynkowa,
aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg uktadane na ciggtym podtozu powinny spetnia¢é wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty
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podparte na ciggtej konstrukciji.
Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywac¢ na rgbek
stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powlokami metalicznymi: olowiano-cynowa, cynowa,
organiczng, ukfadane na ciggtym podiozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.
Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciagtej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywac¢ na rgbek
stojacy i na zwoje.

Wyroby samonos$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowg powinny
spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
3:2002.

Samonos$ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spetia¢ wymagania norm PN-EN
508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

taczenie samonosnych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sie na zaktad lub na
rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomoca pity
lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych
podczas ciecia wysokg temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

* po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

» blachodachéwki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomoca wkretéw samonawiercajacych do tat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzegtem, zwracajac
uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podkiadka powinna nieznacznie wystawaé¢ poza
brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali.
Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, zas przy okapie i w kalenicy — w
kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachdéwek na bocznej naktadajacej sie krawedzi,

e przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowac¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystapi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie
co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

» pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

* niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o pochyleniu potaci do
30°zaleca si e stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30°mo zna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal,

» wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg,
zaprawowa.

5.7.6. Pokrycia z ptyt z tworzyw sztucznych
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Podktad pod pokrycie z piyt z tworzyw sztucznych powinien spetniaé wymagania podane w pkt. 5.6.

Przy kryciu dachow ptytami z tworzyw sztucznych obowigzujg zasady podane w wymaganiach producenta i
innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych.

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt powinny by¢ wykonane niezbedne obrébki blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalnos¢ termiczna ptyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wieksza niz odksztalcalnos¢
materiatow stanowigcych podkiad, ptyty nalezy mocowaé do podktadu w sposéb umozliwiajacy swobode
wydtuzania sie ich w stosunku do podktadu. Srednice otworéw na wkrety lub haki mocujace ptyty powinny byé od
2 mm do 4 mm wieksze od $rednicy tych tacznikéw. Pod gtowki wkretow lub nakretek hakow nalezy stosowac
podkfadki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blachg zachodzaca na ptyty na szerokos¢
co najmniej jednej fali.

Zabrania sie podpierania ptyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach tat lub ptatwi.

5.8. Obrébki blacharskie

»  Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

» Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15C. Robét nie mo zna wykonywac
na oblodzonych podtozach.

*  Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.9. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz $cian attykowych, $cian budynkow
wyzszych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

»  Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

*  Wopusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podioze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

*  Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustoéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

»  Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

»  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

e Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

e Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

* Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,
¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mieé wlutowane wpusty do rur spustowych.
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* Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosé
kielicha.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2.Kontrola jako $ci robét - zasady szczego6towe

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by ¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przyst apieniem do wykonania pokry € zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
4.3.2.

Kontrola wykonania pokry €

» Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

= w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,

= w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

* Pokrycia z blachy

= Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnosé wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-
EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

= Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0bmiar robot

7.1.0Obmiar robot - ogdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne” pkt 7

e - zatlozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01
e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 19-01

7.2.0bmiar robot - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa;

» w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty pokrywcze", zakres tabel: 0501 - 0535
7.2.0bmiar robot - szczegétowe zasady

Jednostk q obmiarow g robét jest:
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» dlarobét — Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

» dlarobét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ rob6t okre $la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl  ednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Ins pektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

» w katalogu KNR 19-01 przy rozdziale "Roboty pokrywcze", zakres tabel: 0501 - 0559
7.2.0bmiar robot - szczegbétowe zasady
Jednostk g obmiarow g robét jest:
» dlarobét — Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

e dlarob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robot okre $la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl  ednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Ins pektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robot - ogblne zasady

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
8.2.0dbidr robot - szczegbétowe zasady

Odbior podkiadu
Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podkfadu nalezy przeprowadzac¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub
za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien

przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

» Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robo6t, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
e Odbidr czesciowy powinien obejmowac¢ sprawdzenie:
a) podkiadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadno$ci wykonania pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

» Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
» Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robo6t, po deszczu.

» Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub

fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program

utrzymania pokrycia.
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»  Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

* Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

—w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

Odbiér pokrycia z blachy

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rabkéw lub zwojéw od
linii prostej, zlacza sg prostopadite do okapu itp.).

* Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
e Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.
e Sprawdzenie wykonania i umocowania pasOw usztywniajgcych.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowyc h powinien obejmowa é:

e Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
e Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominoéw, wietrznikow, wtazéw itp.
»  Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

» Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogag
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

»  Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,
—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
9.2.Podstawa ptatno $ci - szczegétowe zasady

Pokrycie dachu blach a
Placi sie za ustalong ilos¢ mz krycia, ktéra obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

» obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

» ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,
* oczyszczenie podktadu,

» pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic,
koszy, naroznikéw tacznie z pokitowaniem lub

» (pokrycie dachu blacha trapezowa i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z przycieciem
ptyt i obrobek na zagdany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujgcych ptyt dachowych,
gasiorow i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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» likwidacja stanowiska roboczego.

Obrobki blacharskie
Placi sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie,
* zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie potaczen,
» uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe
Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e przygotowanie,
e zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
10.2.Normy i instrukcje

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy miedzianej
uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali
uktadanych na cigglym podiozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.




ST-0005. Roboty tynkowe - wewn etrzne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

* "Roboty tynkowe - wewnetrzne"
e "Wyprawy tynkarskie na scianach"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
» Roboty przygotowawcze - odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
* Reczne przygotowanie podtoza

»  Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowarstwowe; mieszanka
wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm - tynk podktadowy

»  Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowarstwowe; mieszanka
wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubosci 15 mm - warstwa nawierzchniowa

1.4.0kre $lenia podstawowe

* Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub
bez kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i
sufitow i twardnieje po zastosowaniu

e Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna wzglednie potaczenia obu tych
sktadnikéw, ktéra po zastosowaniu twardnieje. Jest uzywana do spajania.

» Strop - wewnetrzna przegroda pozioma w budynku

* Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujacy zaprawe pod wzgledem jej
wytrzymatosci na sciskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza $rednig wytrzymatos¢ na
Sciskanie zaprawy po 28 dniach

» Podto ze - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na ktérej ma by¢ wykonany podkfad lub
powtoka malarska

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatbw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robot - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegolnych elementéw robot

» Tynki bedg wykonywane jako dwuwarstwowe, czyli sktadajgce sie z obrzutki i narzutu, kategoria tynku Il
wg PN-70/B-10100.

» Do przygotowania zapraw tynkarskich przewiduje sie wykorzystanie narzedzi i urzadzen mechanicznych.

» Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez
Inzyniera.

* Roboty tynkarskie powinny byé prowadzone recznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przed
rozpoczeciem robot tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone oscieznice
okienne i drzwiowe, jesli nie nalezg one do tzw. stolarki konfekcjonowanej. Podtoze powinno byc¢
przygotowane w sposOb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosc tynku. Marka zaprawy do wykonania
tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego
(mozliwos¢ narazania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju
zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynkow dwu i
tréjwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne zaprawy, tj. narzut i gtadz, powinna by¢ nizsza niz
marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajgca. Tynk powinien by¢ wykonany na cafej powierzchni
Scisle powigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczego6lne warstwy tynku
powinny $cisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni.

*  Tynki powinny by¢é wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C; dopuszcza si e wykonanie robot tynkowych w
temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych przewidzianych
w Tymczasowych wytycznych wykonywania rob6t budowlanych w okresie obnizonych temperatur. Swieze
tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem; w przypadku
prowadzenia robét w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowe-wapienne i wapienne
powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto 1 tygodnia) zwilzane woda.

Przygotowanie podio zy

» Podloza z elementéw ceramicznych i z cegly wapienno-piaskowej i mur ceglany przeznaczony do
otynkowania powinien by¢ wykonany na niepetne (puste) spoiny, tzn. niezapetnione zaprawg na
gtebokos¢ 10+15 mm od lica muru. W przypadku muru wykonanego na petne spoiny nalezy przed
przystgpieniem do tynkowania wyskrobac je na te gieboko$¢ albo zastosowac inne srodki zapewniajgce
trwatg przyczepnosé tynku do podioza.

e Podloze z betonéw kruszywowych powinno by¢ réwne, ale szorstkie. W przypadku koniecznosci
tynkowania gtadkiego podioza betonowego nalezy jego powierzchnie nacig¢ diutami recznymi lub
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pneumatycznymi i po nacieciu doktadnie oczyscic¢. Nie dotyczy to tynkowania wielkowymiarowych
elementow prefabrykowanych.

* Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podioze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i
substancji ttustych oraz zmy¢ woda.
Przyczepno $¢ tynku

* Przyczepno$c¢ tynku do podioza polegajgca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z podtozem

powinna zapewniaé takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem, aby po stwardnieniu z zaprawy nie

wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

* Wzajemna przyczepnos¢ poszczegoélnych warstw w tynkach dwu i tréjwarstwowych nie powinna by¢
mniejsza niz przyczepnos$é catego tynku do podioza.

Minimalne warto $ci sity przyczepno $ci tynku do podto za w zaleznos$ci od rodzaju tynku

Rodzaj Minimalna przyczepno $¢
tynku tynku do podio za w kG/cm2
1 2
w 0,10
CW, GW, CGl 0,25
C 0,40
G 0,50

Grubo s$¢ tynkéw kategorii Il

Podto ze lub podkiad Grubo $¢ tynku |Dopuszczalne odchyiki
1 2 3
cegla, beton 15 mm -5mm
drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe 20 mm +3mm

Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw

Nieréwnosci - widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku (np. sladu wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sg niedopuszczalne dla tynkow
doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg szerokosci i giebokosci do 1 mm oraz dtugosci do
5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej,

Wypryski i specznienia - powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecno$ci w zaprawie czastek
wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

Dla tynkéw surowych dopuszcza sie je w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.

Pekniecia na powierzchni tynku sg niedopuszczalne - z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza
sie wloskowate rysy skurczowe,

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli przenikajacych do
podtoza sg niedopuszczalne,

Zacieki majace postac trwalych sladéw na powierzchni tynku sa niedopuszczalne.

Prawidlowo $¢ wykonania powierzchni i kraw edzi tynkéw

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome albo
tez tworzyly powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przeciecia sie
ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w
dokumentacji.

57



* W przypadku tynkéw wewnetrznych kategorii Il dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie
moga dla poszczegdblnych kategorii tynkow przekraczaé wielkosci

0 odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze
niz 4 mm na catej dtugosci taty kontrolnej

0 odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz4 mmna 1l m

0 odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wieksze niz4 mmna 1l mi
ogo6tem nie wiecej niz 10 mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.)

0 odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji - nie wieksze
niz4mmnalm

Wyko nczenie tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatac  yjnych

e Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach oraz
piecach itp. powinny byé zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie
bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez catg grubos¢ tynku. W miejscach zdylatowania
podioza powinny by¢ ostoniete paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nalezy
wypehic kitem elastycznym oraz przykryc listwa.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2.Kontrola jako $ci rob6t - zasady szczego6towe
Kontrola, pomiary i testy
Wymagania w zakresie terminéw.

e Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia. Jedynie badanie na
przyczepnosé do podioza tynkdw rodzaju C, CW i CGlI nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 28
dniach od chwili wykonania. Odbidr ostateczny powinien byé dokonany nie pézniej niz przed uptywem
roku od ukonczenia robot tynkowych.

» Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien przeprowadzic testy materiatéw - zapraw, podktadéw
oraz opracowac laboratoryjnie wymagany skiad zaprawy.

» Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ statg i systematyczng kontrole prowadzonych prac. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac

0 sprawdzenie podtozy,

sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza,

sprawdzenie grubosci tynku,

sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

O O 0O o o

7.Obmiar robo6t
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 19-01
e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR AT-32

7.2.0bmiar robot - szczegétowe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa;
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» w katalogu KNR 19-01 przy rozdziale "Roboty tynkowe - wewnetrzne", zakres tabel: 0701 - 0734
* w katalogu KNR AT-32 przy rozdziale "Wyprawy tynkarskie na scianach”, zakres tabel: 0101 - 0105

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbidr robot - szczegbétowe zasady
Odbidr robot zanikaj acych.

»  Odbiodr robét zanikajacych powinien odbyé¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez
opdzniania ogblnego postepu robét.
*  Przedmiotem odbioru robét zanikajacych w przypadku tynkow sa:
o podioze przy robotach tynkarskich,
0 stan zamocowania oscieznic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje
* PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdéine.
* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
*  PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
* PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane.
» PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.
» PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
 PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
e PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
 PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych.
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
» PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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ST-0006. Roboty ziemne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

"Roboty ziemne"

"Rozebranie posadzek,pokry¢é dachowych,ptyt balkonowych i inne"
"Podtogi i posadzki”

* Robot zawartych w katalogu: "KNR-W 2-02"

* Robot zawartych w katalogu: "KNR-W 4-01"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
*  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km
* Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
» Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
e (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome
e (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe
e Okfadziny granitowe schodéw gr. min 3 cm, granit pfomieniowany
e Okfadziny granitowe schodéw gr. 2 cm, granit polerowany
* Reperacja okladziny z kamienia stopni schodowych o szer. do 50 cm

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

*  preparat gruntujacy

* elementy z ptyt grub. 2-3 cm
* elementy z ptyt grub. 3-5 cm
e zaprawa cementowa M 12

* cement"25"

* elementy kamienne

» piasek

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

+ Srodek transportowy
* wyciag

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robot - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

7.0Obmiar robét
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-04

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych NNRNKB 202
e - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR-W 2-02
e - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR-W 4-01

7.2.0bmiar robot - szczegbétowe zasady
Szczego6lowe zasady przedmiaru podane sa;

» w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty ziemne", zakres tabel: 0101 - 0108

* w katalogu KNR 4-04 przy rozdziale "Rozebranie posadzek,pokry¢ dachowych,ptyt balkonowych i inne",
zakres tabel: 0501 - 0510

» w katalogu NNRNKB 202 przy rozdziale "Podtogi i posadzki”, zakres tabel: 1100 - 1199

8.0dbior robdt
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

61



Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

OgdIne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0007. Rozebranie konstrukcji betonowych i zelbetowych

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

» "Rozebranie konstrukcji betonowych i zelbetowych"
» "Roboty betonowe i zelbetowe"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
* Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm
* Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm
e Uzupeienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego

1.4.0Okre slenia podstawowe
* Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

» Zbrojenie niespr ezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezeh w
sposbdb czynny.

Materiaty
Stal zbrojeniowa

e Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN,
gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

*  Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr
AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:— Srednica preta w mm 8+10
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
— wytrzymato$é na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
— wytrzymalo$é charakterystyczna w MPa 490
— wytrzymalo$é obliczeniowa w MPa 375
— wydtuzenie (min) w % 10
— zginanie do kata 60°brak p eknie¢ i rys w zigczu.
» Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:
— $rednica preta w mm 6+32
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
— wytrzymalos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490
— wytrzymalo$é charakterystyczna w MPa 355
— wytrzymalo$é obliczeniowa w MPa 295
— wydtuzenie (min) w % 20
— zginanie do kata 60°brak p ekniec i rys w zigczu.
» Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
— wytrzymalos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
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— wytrzymalo$é charakterystyczna w MPa 240
— wytrzymalos¢ obliczeniowa w MPa 200
— wydtuzenie (min) w % 24
— zginanie do kata 180°brak p ekniec¢ i rys w zigczu.
» Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
— érednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
— wytrzymalos$¢é na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
— wydtuzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180°brak p eknie¢ i rys w zigczu.
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne
gotym okiem.
* Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg byé
podane:
— nazwa wytworcy,
— 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacije:
— znak wytworcy,
— $rednica nominalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrdébki cieplne;j.

Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow.

Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatbw podstawowych:

Nie dotyczy.



» beton zwykly z kruszywa naturalnego
e drut stalowy okragty miekki
» prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r. 10-14 mm

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob4t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.
e wyciag

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2.Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie rob6t - ogélne zasady

OgodIne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegolnych elementéw robot
Przygotowanie zbrojenia

e Czyszczenie pr etéw
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czys$cic preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.
Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmyé strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

* Prostowanie pr etéw
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkdw, scianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

» Ciecie pr etow zbrojeniowych
Ciecie pretéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
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» Odgiecia pr etéw, haki
Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042.
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyé spoine, wynosi 10d dla
stali A-lll i A-1l lub 5d dla stali A-1. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow o srednicy
d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczes$nie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowna co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakéw i odgieé pretow nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Monta z zbrojenia

* Wymagania og6lne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nieluszczacej sie
rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,055 m —dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podp6r i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

e Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do
12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.
6.2.Kontrola jako $ci robét - zasady szczego6towe

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

» sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

e préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
e préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
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Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z r6znych miejsc

kregu.
Jakos¢ pretdw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

» otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

e rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

e odstep od czota elementu lub konstrukcji: +£10 mm,
» dlugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,

* miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnoscia: #£1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé
3%,

» liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,

* roznica w rozstawie migedzy pretami gldbwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

* roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

7.0Obmiar robét
7.1.0Obmiar rob6t - ogdélne zasady

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-04
» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01

7.2.0bmiar robot - szczegbétowe zasady
Szczego6lowe zasady przedmiaru podane sa;

« w katalogu KNR 4-04 przy rozdziale "Rozebranie konstrukcji betonowych i zelbetowych", zakres tabel:
0301 - 0306

« w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty betonowe i zelbetowe", zakres tabel: 0201 - 0214
7.2.0bmiar robot - szczegdétowe zasady

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg)
zmontowanegdo uzbrojenia, tj. taczng diugosc¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8.0dbior robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

8.2.0dbidr robot - szczegdétowe zasady
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Odbiér robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;

» pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,

* inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot
Zakres robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbiér koncowy
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia robo6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

* zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegoélnych przekrojach,
* rozstawu strzemion,

» prawidtowosci wykonania hakow, zlacz i dtugosci zakotwien pretow,

» zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

9.2.Podstawa ptatno $ci - szczegétowe zasady

Cena jednostkowa obejmuije:

» zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

* oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

* laczenie pretow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

e montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowg i
niniejszg ST,

* wykonanie badan i pomiarow,

e oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy i usuniecie ich poza
teren budowy.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje

Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/
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/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

» Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,
e Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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ST-0008. Roboty kowalsko - slusarskie

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

* "Roboty kowalsko - $lusarskie"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

*  Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - balustrady ze stali
nierdzewnej

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6élne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

» acetylen techniczny rozpuszczony

* balustrada z kwasowki

» elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskostopowych $r. 6 mm
» tlen techniczny gat. 1 99,5-98 %

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» spawarka elektryczna wirujgca do 300 A

4. Transport
4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.
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5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robot - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

7.0bmiar robot
7.1.0Obmiar robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne” pkt 7

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01

7.2.0bmiar robot - szczegbétowe zasady
SzczegoOlowe zasady przedmiaru podane sa;

» w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty kowalsko - $lusarskie”, zakres tabel: 1301 - 1306

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robot - ogblne zasady

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

OgodIne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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