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OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1. Faza opracowania.
Projekt wykonawczy remontu piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym .
1.2. Adres budynku.
Wroctaw,ul. B.Prusa 7
1.3. Lokalizacja budynku.

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na dziatce dz. Nr 37/1 A.M 16, obreb
PI1. Grunwaldzki
1.4. Rodzaj zabudowy.

Zabudowa zwarta o funkcji mieszkalnej. Budynek narozny.
1.5. Jednostka projektowa.
ZG PROJEKT Zbigniew Glowa , ul. Watbrzyska 25-27 , 58-100 Swidnica
1.6. Stan prawny wladania.
Budynek stanowi wspotwtasnos¢ Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Prusa 7
1.7. Podstawa opracowania.
5. Umowa nr DU-209/2015
5. Przeglad budynku i pomiary inwentaryzacyjne.
5. Wytyczne projektowania i uzgodnienia z Zamawiajacym.
5. Przepisy i normy budowlane:
Dz.U. nr 120 poz. 133 — W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
Dz.U. nr 75 poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.
2. DANE TECHNICZNE.

2.1. Linia zabudowy: elewacja frontowa: 27,31m



3. .ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA

- Projektowany remont nie ma wplywu pogarszajacego stan srodowiska
- W trakcie prac remontowych nalezy zadba¢ o nie wprowadzanie do gruntu

jakichkolwiek odpadéw , substancji szkodliwych 1 zanieczyszczen.

4. DANE INFORMUJACE CZY BUDYNEK JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

-Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow miasta Wroctawia.
5. DANE _OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI _GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN

- nie ma
6. INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA  UZYTKOWNIKOW _ PROJEKTOWANYCH __ OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

6.1. nie przewiduje si¢

7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI ., CHARAKTERU
I_STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB
ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. nie ma

8. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO ,
SPOSOB __DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU 1 _OTACZAJACEJ
ZABUDOWY

Forma architektoniczna nie ulega zmianie.
Projektowany remont nie ma wptywu na zmian¢ funkcji.
Projektowany remont nie zmienia dostosowania obiektow do krajobrazu i otaczajacej

zabudowy.



9. OGOLNY OPIS BUDYNKU

Budynek przy ul. B. Prusa 7 we Wrocltawiu potozony w zabudowie zwartej o funkcji
mieszkalnej. Jest to budynek pieciokondygnacyjny.

Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-
wapiennej. Stropy czesci mieszkalnej o konstrukcji drewnianej belkowej ze $lepym
putapem nad piwnicami oraz spoczniki klatek schodowych stropy ceramiczne odcinkowe.

Dach ptaski kryty papa z naczétkami krytymi dachowka ceramiczna.

10. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

W trakcie przegladu i pomiaré6w inwentaryzacyjnych w piwnicach stwierdzono brak
posadzek (aktualnie jest tylko klepisko). Scianki piwniczne w ztym stanie technicznym ,
miejscami ich catkowity brak. Stopki belek stalowych stropéw nieosiatkowane |,
czegsciowo pokryte rdzg. Tynki $cian 1 stropéw spekane , czesciowo catkowicie ich brak.

W piwnicach nie stwierdzono izolacji poziomej posadzek i $cian.

Sciany konstrukcyjne w dostatecznym stanie technicznym.

11. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT.
Zakres prac obejmuje:
- rozbiorke istniejacych Scianek piwnicznych
- skucie odspojonych tynkéw ze $cian i stropow piwnic
- wykonanie nowych tynkéw wraz ze wzmocnieniem stalowych belek stropowych
- wykonanie izolacji poziomej piwnic wraz z wykonaniem posadzek cementowych
- wykonanie Scianek piwniczych
- malowaniem $cian i stropéw piwnic
11.1. Piwnice. Scianki. Stropy. TynKi i izolacje.
Rozebrac istniejace $cianki piwniczne.
Sku¢ pozostatosci tynkow $cian i sufitow w korytarzach i pomieszczeniach piwnic.
Belki stalowe stropow oczysci¢ z rdzy do czystego metalu. Belki wzmocni¢ przez
dospawanie od spodu plaskownika 70x8 mm spoing pachwinowg ciggla dwustronna,
a=4mm. Spawanie wykona¢ spoinami odcinkowo naprzemiennie. Stropy w trakcie
wzmacniania belek podstemplowac.
Belki pomalowa¢ jednokrotnie farbg miniowa, a nastepnie trzykrotnie farba

ognioodporng do konstrukcji stalowej o odpornosci ogniowej R 60 1 osiatkowac.



Zniwelowac klepisko. Usung¢ warstwe klepiska na glebokos¢ na ok. 25c¢m. Usunag¢ ze

$cian biatkowanie wapnem. Wykona¢ podktad z piasku gr. 10cm a nastgpnie podklad
betonowy gr. 10cm z betonu C7,5/10. Izolacj¢ pozioma piwnic wykona¢ z papy
izolacyjnej ,,500” dwuwarstwowa na lepiku asfaltowym z wywinigciem na $ciany do
pierwszej spoiny muru ( ok. 6-7 cm ). Wykona¢ posadzke cementowa gr. S0mm z
zatarciem na ostro.
Na wewngtrznych $cianach konstrukcyjnych wykona¢ izolacje systemowa metoda
nawiercania otwordw 1 iniekcji niskocisnieniowej. Otwory nawierca¢ dwustronnie w
pierwszej spoinie poziomej powyzej izolacji poziomej piwnic. Uzupehié tynki z zaprawy
cementowo-wapiennej.

Izolacj¢ poziomg muréw zewnetrznych wykona¢ rowniez preparatami systemowymi,
przy czym otwory nawiercac¢ jednostronnie od strony zewng¢trznej na wysokosci grubosci
cegly od poziomu chodnika lub opaski betonowe;.

Wykona¢ tynki $cian i sufitéw z zaprawy cementowo-wapiennej kat.II i pobiatkowaé
wapnem.

Scianki dziatowe piwnic wykonaé z cegly pelnej % cegly na zaprawie cementowej
do wysokosci 1,5m , powyzej z cegly dziurawki. Scianki kotwi¢ do $cian konstrukcyjnych
w co 3 spoinie. Scianki biatkowaé trzykrotnie wapnem. W trakcie murowania $cianek
osadzi¢ drzwi z tat o wymiarach 80/200. Scianki piwnic wykona¢ na fundamencie
betonowym o wymiarach 20x20cm z betonu B20. Nadproza $cianek dzialowych zbroié¢
pretami 2x¢12 umieszczonymi na warstwie zaprawy gr.5cm. Alternatywnie stosowaé

nadproza systemowe.

12. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU.

Budynek posiada kategori¢ zagrozenia pozarowego ZLIV, klasa odpornosci

pozarowej ,,C”.

Zakres robot zawartych w opracowaniu nie zmieni kategorii zagrozenia i klasy odpornosci.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ORAZ ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.
Roboty remontowe budowlano-montazowe i odbiér prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” wydanych przez



10.

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlane;.

Przed przystagpieniem do prac remontowych kierownik budowy powinien
szczegotowo zapoznaé si¢ warunkami pozwolenia na budowe i projektem budowlanym,
opiniami i uzgodnieniami. Zawiadomi¢ uzytkownikow lokali mieszkalnych o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

Nalezy sporzadzi¢ plan zagospodarowania placu budowy z wyodrebnieniem miejsca
sktadowania materiatow, miejsca sktadowania gruzu oraz strefy bezpieczenstwa.

Ustali¢ sposob 1 kolejnos¢ wykonania robot oraz stanowisk roboczych z podziatem na
dziatki na podstawie projektu budowlanego. Sporzadzi¢ plan ,,BIOZ” na etapie realizacji
zgodnie z Art. 21a Prawa Budowlanego

Oznakowac¢ 1 wygrodzi¢ teren wokot budynku w czasie prowadzenia robot.

Przy wykonywaniu robdt stosowa¢ materialy budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego uzytku, posiadajace wlasciwe atesty.

Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i p.poz., przy pracach na wysoko$ciach oraz
pozostatych robotach budowlanych wchodzacych w zakres remontu.

W przypadku potrzeby kontaktowa¢ si¢ z autorami projektu wyszczegdlnionym w
projekcie budowlanym.

Przy odbiorze poszczegélnych etapow prac budowlanych nalezy stosowaé si¢ do
warunkow technicznych wykonania 1 odbioru poszczegdlnych rodzajow robot.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych do pehienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepisow BHP i

p.poz., po uprzednim uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe.

Dopuszcza si¢ nieistotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego o ile nie

dotycza art. 36 ust.5 pkt.1-7 Ustawy Prawo Budowlane oraz nie wymagaja uzyskania

dodatkowych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow wymaganych

przepisami szczegdélnymi.

Opis opracowat: inz. Zbigniew Szumski, nr upr. UAN.VI — {/3/81/88

Wspotpraca: inz. Zbigniew Glowa



