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SPOINOWANA MIALEM KAMIENNYM —
PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE

(PO ZDJECIU 30 CM WARSTWY HUMUSU)

KOLOR
SZARY (PAKINGI W KOLORZE CZERWONYM)

PODSYPKA Z PIASKU LUB GRYSU BAZALTOWEGO

GR. 2 CM

KRUSZYWO tAMANE FRAKCJI 0—-13 MM GR. 5 CM

STABILIZOWANE MECHANICZNIE

KRUSZYWO tAMANE FRAKCJI 0-32 MM GR. 10 CM

STABILIZOWANE MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIROWO—PIASKOWEJ

GR. 20 CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU GR 12 CM
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o OPOREM 15(30)x30 CM
KOSTKA BRUKOWA 20x10x8 CM, BETONOWA

PROJ. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJ. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJ. PRZYLACZE SIECI CIEPLOWNICZEJ
PROJ. PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE

PROJ. BUDYNEK USLUGOWO—HANDLOWY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychla 7/10

tel./fax (077) 4612582 ; e—mail : pinwb@o2.pl
PROJ. NAWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA — PARKINGI

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE W BUDOWNICTWIE

OBIEKT : BUDYNEK USLUGOWO—HANDLOWY
RROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKOWA ADRES: ZAWADZKIE ul. Handlowa

PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Jan J. GAJDA 19/73/0p
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Jadwiga BARTNIK 59,/88/0p
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