Zatacznik Nr 1 doumowy Nr ............oceae.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA- MEBLE BIUROWE
ORAZ KRZESLA OBROTOWE I TAPICEROWANE TYPU ISO

Uwaga:

1. W celu sporzgdzenia prawidiowo oferty poiqdana jest wizja lokalna.

2. Struktura i kolor mebli powinny pasowad do juz istniejgcych

3. Przed realizacjg zamdéwienia naleiy przedloiyé Zamawiajgcemu probnik/i wybarwieri drewna mebli oraz
probnik/i thanin tapicerowanych. Ostatecznie wybrany material i kolorystyke akceptuje Zamawiajqcy.

4. Materialy i surowce uiyte do wykonania winny by¢ wysokiej jakosci i trwalosci, powinny edpowiadaé co
do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku. Powinny poesiadac
certyfikat znaku bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczng. Dokumenty muszg byé
wystawione przez uprawnione jednostki.

5. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé sprawdzenia oferowanego produkiu.

L

Meble na sal¢ obshugi klientéw w Oddziale ZUS w Koszalinie.

1. Szafka na druki z 9 wysuwanymi péltkami- 4 szt.

a)
b)

c)

d)
e)

wymiary: 90 x 40 x 80 cm (szer. x gh. x wys.);

kolor: jasny buk;

material: ptyta melaminowana spelniajaca norme E1 o grubosci 15 mm; tylna $ciana: ptyta melaminowana
spelniajgca norme E1 o grubosci 10 mm;

wykonczenie wszystkie krawedzie zabezpieczone obrzezami z PCV (ABS) o grubosci 1,5mm;
wyposazenie: potki 9 szt. w trzech kolumnach; nézki 4 szt. posiadajace mozliwo$é ptynnej regulacji od
wewnatrz szafy w zakresie min. 3 c¢m; $rednica stopki min. 2 cm; wykonane z metalu, posiadaja system
zapobiegajacy przypadkowemu wypadnieciu pétki;

schemat szafki:

2. Szafka na druki z 5 wysuwanymi pétkami — 3 szt.

a)
b)

c)

d)
€)

wymiary: 90 x40x80 cin (szer. x gl. x wys.);

kolor: jasny buk;

materiat: ptyta melaminowana speiniajaca norme E1 o grubo$ci 15 mm; tylna $ciana: plyta melaminowana
spelniajaca norme E1 o grubosci 10 mm;

wykonczenie: wszystkie krawedzie zabezpieczone obrzezami z PCV (ABS) o grubosci 1,5mm;
wyposazenie: potki 5 szt. w trzech kolumnach; nézki 4 szt. posiadajace mozliwo$¢ ptynnej regulacji od
wewnatrz szafy w zakresie min. 3 cm; $rednica stopki min. 2 cm; wykonane z metalu, posiadajg system
zapobiegajacy przypadkowemu wypadnieciu pétki;

schemat szafki:




Il.  Mebledo Inspektoratu ZUS w Swidwinie.
A. Meble na sale obslugi klientow:
1. Stolik dla interesantéw - 2 szt. (w tym 1 szt. — wym. 60x70 cm, 1 szt. — wym.70x70 cm)

a) blat:

kolor: jasny buk;

wymiary: 60x70 cm oraz 70x70 cm;

ksztalt: prostokat;

material: ptyta melaminowana (grubo$¢ powierzchni laminatu minimum 0,3 mm) o klasie higieny E-1;
gruboéé: min. 25 mm;

powierzchnia: gtadka bez porowatosci;

wykonczenie: obrzeza z PCV (ABS) o grubosci 2 mm w kolorze blatu;

b) nogi:

material: metal;

przekrdj: okragly, srednica 40 mm:;

kolor: RAL 7037 matowy (grafitowy), malowany proszkowo;

sposdb mocowania: nogi mocowane do stelaza;

pozostale informacje:
posiada mechanizm $rubowy umozliwiajacy regulacje z mozliwoscia blokady za pomoca kontry;
zakres regulacji w granicach 68-88 cm;

w dolnej czgsci posiada ostong w kolorze konstrukcji, ktéra zakrywa mechanizm regulacji
w calym jego zakresie.

2. Stol -1 szt.

a) blat:

kolor: jasny buk;

wymiary: 70x160 cm;

ksztalt: prostokat;

materiat: plyta melaminowana (grubos$¢ powierzchni laminatu minimum 0,3 mm) o klasie higieny E-1;
grubo$é: min. 25 mm;

powierzchnia: gtadka bez porowatosci;

wykoniczenie: obrzeza z PCV (ABS) o grubosci 2 mm w kolorze blatu;

b) nogi:

material: metal;

przekroj: okragly, srednica 40 mm;

kolor: RAL 7037 matowy (grafitowy), malowany proszkowo;

spos6b mocowania: nogi mocowane do stelaza;

pozostate informacje:
posiada mechanizm srubowy umozliwiajacy regulacje z mozliwoscia blokady za pomocg kontry;
zakres regulacji w granicach 68-88 cm;

+ w dolnej czgsci posiada ostong w kolorze konstrukcji, ktéra zakrywa mechanizm regulaciji
w calym jego zakresie.

3. Regal na druki — 1 szt.

a) wymiary: 80x32x160 cm (szer. x gh. x wys.);

b) kolor: jasny buk;

c) materiat: ptyta melaminowana spetniajaca normg E1 o grubosci 15 mm; tylna $ciana: ptyta melaminowana
speiniajaca norme E1 o grubosei 10 mm;

d) wykonczenie wszystkie krawedzie zabezpieczone obrzezami z PCV (ABS) o grubosci 1,5mm;

e) wyposazenie: potki 7 szt. w trzech kolumnach; nézki 4 szt. posiadajace mozliwo$¢ plynnej regulacji
od wewnatrz szafy w zakresie min 3 c¢m; $rednica stopki min. 2 cm; wykonane z metalu;

f) schemat regatu:




4. Regal na druki — 1 szt.

2)
b)

©)

d)
€)

f)

wymiary : 80x35x108 (szer. x gt. x wys.);

kolor: jasny buk;

material: ptyta melaminowana spetiajaca norme E1 o grubosci 15 mm; tylna $ciana: ptyta melaminowana
speliajaca norme E1 o grubosci 10 mm;

wykonczenie: wszystkie krawedzie zabezpieczone obrzezami z PCV (ABS) o grubosci 1,5mm;
wyposazenie: potki 5 szt. w trzech kolumnach; nozki 4 szt. posiadajace mozliwos¢ plynnej regulacji
od wewnatrz szafy w zakresie min 3 cm; $rednica stopki min. 2 cm; wykonane z metalu;

schemat regatu:

B. Meble biurowe:
1. Biurko typu workstation - prawostronne — 1 szt.

a)
b)

d)

€)

biurko typu workstation;

blat:

—  kolor: jasny buk;

—  wymiary: 160x120x 80x60 cm (szer. x gt. x gh. x wys.);

—  ksztalt; litera L z ergonomicznie uksztaltowang krawedzig;

—  material: ptyta melaminowana (grubo$¢ powierzchni laminatu minimum 0,3 mm) o klasie higieny E-1;

—  grubo$é: min. 25 mm ;

—  powierzchnia: gladka bez porowatosci;

—  wykoniczenie: obrzeza z PCV (ABS) o grubosci 2 mm w kolorze blatu; w blacie otwory na wyjécia
przewodéw elektrycznych i telekomunikacyjnych (wskazane na miejscu montazu przez
Zamawiajacego);

konstrukcja biurka:

—  material: stelaz metalowy o przekroju prostokata o wymiarach 20 x 35 mm i grubosci $cianki
metalowej nie mniej niz 1,6 mm;

—  spos6b mocowania: stelaz prowadzony wzdluz zewnetrznej linii blatu, mocowany do blatu; stelaz
powinien zapewnia¢ stabilno$¢ biurka;

—  kolor: RAL 7037 matowy (grafitowy), malowany proszkowo, bez widocznych spawow
konstrukeyjnych;

— pozostale informacje: konstrukcja biurka przystosowana do niewidocznego na zewnatrz
przeprowadzenia przewodéw elektrycznych i telekomunikacyjnych;

blenda (ostona):

— material: metal perforowany (dziurkowany);

—  wymiar 160 x 40 cm(szer. X wys.);

—  spos6b mocowania: czolo biurka, okoto 7 ¢m od blatu;

— kolor: RAL 7037 matowy (grafitowy), malowany proszkowo, bez widocznych spawow
konstrukcyjnych;

—  material: metal;

-  przekr6j: okragly, $rednica 4 cm;

—  kolor: RAL 7037 matowy (grafitowy), malowany proszkowo ;

—  sposéb mocowania: nogi mocowane do stelaza;

—  pozostale informacje:
posiada mechanizm §rubowy umozliwiajacy regulacje z mozliwoscia blokady za pomoca kontry;
zakres regulacji w granicach 68-88 cm;
w dolnej czesci posiada ostone w kolorze konstrukeji, ktéra zakrywa mechanizm regulacji biurka
w catym jego zakresie;

2. Kontener pod biurko — 2 szt.

a)
b)
c)
d)

e)
f)

wymiary: 42 x 53 x 60 cm (szer. X gh. x wys.);

kolor: jasny buk

material: plyta laminowana w kolorze blatu biurka spetniajgca norme E1 o gruboscei 18 mm;

wykoficzenie: wszystkie krawedzie zabezpieczone obrzezami z PCV(ABS) o grubosci 1,2 mm w kolorze
blatu;

tylna $ciana kontenera wykonana z ptyty o gr. 10 mm w kolorze catosci;

wyposazenie:

L




—  kontener zawiera 4 szuflady, w tym:
- pierwsza szuflada wyposazona w pi6rnik;
» szuflady zamontowane na metalowych prowadnicach kulkowych z pelnym wysuwem, gwarantujace
90 000 cykli uzywania;
+ szuflady zamykane jednym zamkiem centralnym-patentowym umieszczonym gornej szufladzie
(zamek posiada indywidualny numer);
+ fronty szuflad wyposazone w uchwyty metalowe w kolorze stelaza biurka o rozstawie otworéw
128 mm; fronty wykornczone identycznie jak blat kontenera;
—  kolka plastikowe (migkkie) na twarde podtoza, w tym dwa przednie z blokada wysokiej jakosci;

3. Stolik dla interesantéw - pétkole — 1 szt.
a) blat:

b)

—  kolor: jasny buk;
— wymiary: $rednica 80 cm;
—  ksztalt: pétkole;
— material: plyta melaminowana (grubos$¢ powierzchni laminatu minimum 0,3 mm) o klasie higieny E-1;
—  grubosé: min. 25 mm;
— powierzchnia: gtadka bez porowatosci;
—  wykonczenie: obrzeza z PCV (ABS) o grubosci 2 mm w kolorze blatu;
noga
— material: metal;
—  przekrdj: okragly, érednica 40 mm:;
—  kolor: RAL 7037 matowy (grafitowy), malowany proszkowo;
—  spos6b mocowania: noga mocowana do blatu;
—  pozostale informacje:
+  posiada mechanizm $rubowy umozliwiajacy regulacje z mozliwoscia blokady za pomoca kontry;
zakres regulacji w granicach 68-88 cm;
w dolnej czgsci posiada ostong w kolorze konstrukeji, ktéra zakrywa mechanizm regulacji biurka
w calym jego zakresie;

4. Szafa aktowa niska — dostawka do biurka — 3 szt.

a)
b)
<)
d)

wymiary: 80x44x72 cm (szer. x gh. x wys.);
kolor: jasny buk;
material: plyta melaminowana speliajaca norme E1 o grubosci 25 mm;
wykoniczenie:
—  wszystkie krawedzie zabezpieczone obrzezami z PCV (ABS) o grubosci 2 mm w kolorze blatu;
— pozostate elementy szafki wykonane z ptyty o grubosci 10 mm;
- plecy szafki w kolorze korpusu;
wyposazenie:
— rozsuwane drzwiczki w kolorze korpusu;
metalowe uchwyty do otwierania szafki:
kolor stelaza biurka, tj. RAL 7037 matowy (grafitowy);
rozstaw 128 mm;
—  potka:
- ilo$¢ w szafce: 1szt.;
material: ptyta o grubosei 22 mm;
kolor blatu szafki;
wszystkie krawedzie polki w szafie zabezpieczone obrzezami z PCV (ABS) o grubosci 1,2 mm-
w kolorze blatu;
posiada system zapobiegajacy przypadkowemu wypadnigciu;
regulacja potki w szafce powinna byé mozliwa co maksimum 4 cm;
zamontowany zamek z podanym numerem;
cztery nozki z mozliwoscig plynnej regulacji od wewnatrz szafki w zakresie min. 3 cm.

|

5. Szafa aktowa - 1 szt.

a)

b)
<)

d)

wymiary:

— szafa: 90x44x190 cm (szer. x gh. x wys.);

kolor: jasny buk;

material: plyta melaminowana speiniajaca norme¢ E1 o grubosci 18 mm,; plecy szafy wykonane z piyty
o grubosci 10 mm;

wykoniczenie:



D

—  wszystkie krawedzie zabezpieczone obrzezami z PCV (ABS) o grubosci 1,2 mm w kolorze blatu;
-~ plecy szafki w kolorze korpusu;
wyposazenie:
-  drzwi:
kolor korpusu szafy;
»  zawiasy:
samozatrzaskowe;
ilo$¢: po 3 szt. przy kazdych drzwiach szafy;
regulowane w dwoch punktach — na dole i gorze szafy;
umozliwiaja kat otwarcia minimum 110 stopni;
— metalowe uchwyty do otwierania szafki:
kolor stelaza biurka, tj. RAL 7037 matowy (grafitowy);
rozstaw 128 mm;
—  poiki:
- ilo$é: 4 szt. w szafie;
materiat: plyta o grubosci 22 mm;
kolor korpusu szafy;
wszystkie krawedzie potek w szafie zabezpieczone obrzezami z PCV (ABS) o grubosci 1,2 mm
w kolorze korpusu szafy;
- posiadaja system zapobiegajacy przypadkowemu wypadnigciu;
regulacja potki w szafce powinna by¢ mozliwa co maksimum 4 cm;
— zamontowany zamek z podanym numerem;
— nozki:
- ilosé: 4szt.;
posiadaja mozliwo$¢ ptynnej regulacji od wewnatrz szafy w zakresie min. 3 cm;
$§rednica stopki: min. 2 cm;
wykonane z metalu;
szafa posiada cokét wysokosei min. 10 cm;

6. Szafa do zabudowy umywalki — 1 szt.

a)

b)
)

d)

€)

wymiary:
—  szafa: 80x45x190 cm (szer. x gh. x wys.);
kolor: jasny buk;
materiat: plyta melaminowana speliajgca norme E1 o grubosci 18 mm; plecy szafy wykonane z piyty
o grubodci 10 mm;
wykonczenie:
—  wszystkie krawedzie zabezpieczone obrzezami z PCV (ABS) o grubosci 1,2 mm w kolorze blatu;
—  bez tylnej pyty;
wyposazenie:
- drzwi
kolor korpusu szafy;
zawiasy:
samozatrzaskowe;
ilo$¢: po 3 szt. przy kazdych drzwiach szafy;
regulowane w dwoéch punktach — na dole 1 gorze szafy;
umozliwiajg kgt otwarcia minimum 110 stopni;
— metalowe uchwyty do otwierania szafki:
kolor stelaza biurka, tj. RAL 7037 matowy (grafitowy);
rozstaw 128 mm;
— potka:
« ilo$é: 1 szt.: w szafie na wysokosci 40 cm od gory;
material: ptyta o grubosci 22 mm;
kolor korpusu szafy;
krawedzie potki w szafie zabezpieczone obrzezami z PCV (ABS) o grubosci 1,2 mm w kolorze
korpusu szafy;
- posiada system zapobiegajacy przypadkowemu wypadnigciu;
- regulacja pétki w szafce powinna byé mozliwa co maksimum 4 c¢m;
— zamontowany zamek z podanym numerem,
—  nozki:
ilogé: 4szt.;



posiadajg mozliwos¢ ptynnej regulacji od wewnatrz szafy w zakresie min. 3 cm;
srednica stopki: min. 2 cm;
wykonane z metalu;

f) szafa posiada cokét wysokosci min. 10 em;

g) schemat szafy:

ITI. Krzesla obrotowe i tapicerowane typu ISO.
1. Krzesla obrotowe z podlokietnikami do Oddziatu ZUS w Koszalinie — 41 szt.:
—  oparcie i siedzisko ergonomicznie wyprofilowane, tapicerowane;
—  konstrukcja metalowa malowana proszkowo na czarno;
—  pneumatyczna regulacja wysokoéci siedziska;
—  szeroko$¢ podstawy od 60 do 65 cm;
—  szeroko$¢ siedziska od 44 do 48 cm;
—  glebokos¢ siedziska od 39,5 do 45 cm;
—  wysokos¢ oparcia od 53 do 59 cm;
—  wysokos¢ krzesta od podstawy od 94,5 do 120 cm (bez podwyzszania teleskopu do jego
maksymalnego uniesienia);
—  mechanizm ruchowy CPT;
—  podstawa jezdna metalowa pigcioramienna pokryta czamymi naktadkami;
- kolka jezdne samohamowne do powierzchni twardych;
—  podiokietniki czarne z tworzywa - wysoko$¢ od 20 do 24 cm;
—  odpornos¢ na $cieranie tapicerki min 40.000 cykli wg skali Martindale;
—  tapicerka w kolorze szarym do wyboru przez Zamawiajacego;
—  gwarancja min. 12 miesiecy.

2. Krzesta tapicerowane typu ISO do Inspektoratu ZUS w Swidwinie — 2 szt.:

—  oparcie i siedzisko ergonomicznie wyprofilowane, tapicerowane;
- stelaz: solidny, metalowy, chromowany;
—  odpornos¢ na Scieranie tapicerki min 40.000 cykli wg skali Martindale;
- tapicerka w kolorze szarym do wyboru przez Zamawiajacego;
- wykoficzenie nég krzesta- plastikowe dolne "stopki";
-  wymiary:

wysokos¢ catkowita 80-82 cm;

wysokos¢ oparcia: 32 -35 cm;

wysokos¢ ndég: 45 do 47 cm;

- szeroko$¢ catego krzesta ( ze stelazem) —52,5 do 54,50 cm;

—  mozliwo$¢ sztaplowania (przechowywania w pozycji pionowej);
—  gwarancja min. 12 miesigcy;

3. Krzesla obrotowe z podlokietnikami do Inspektoratu ZUS w Swidwinie — 1 szt.:

—  oparcie i siedzisko ergonomicznie wyprofilowane, tapicerowane;

—  konstrukcja metalowa malowana proszkowo na czarno;

—  pneumatyczna regulacja wysokosci siedziska;

—  szeroko$¢ podstawy od 60 do 65 cm;

—  szeroko$c¢ siedziska od 44 do 48 cm;

—  glebokos¢ siedziska od 39,5 do 45 cm;

—  wysokos¢ oparcia od 53 do 59 cm;

—  wysoko$¢ krzesla od podstawy od 94,5 do 120 cm (bez podwyzszania teleskopu do jego
maksymalnego uniesienia);

—  mechanizm ruchowy CPT;

—  podstawa jezdna metalowa pigcioramienna pokryta czarnymi naktadkami;

—  kotka jezdne samohamowne do powierzchni twardych;

—  podiokietniki czarne z tworzywa - wysokos¢ od 20 do 24 cm;

—  odpornosé na Scieranie tapicerki min 40.000 cykli wg skali Martindale;

—  tapicerka w kolorze szarym do wyboru przez Zamawiajacego;

—  gwarancja min. 12 miesiecy.



