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Podsumowanie

Dane projektu

Numer projektu HOLSTAR Sp. z 0.0. Firma

Zleceniodawca Klient

Ulica Pezino 85 b Ulica

Kod pocztowy / Miasto 73-131 Pezino Kod pocztowy /
Miasto

Data 2018-04-10 Telefon
Tel. komorkowy
e-mail

Dane o lokalizacji

Kontynent Europa

Kraj Polska

Kod pocztowy 73-131

Miasto Pezino

Diugos¢ geograficzna 15,19 °O

Szerokos$¢ geograficzna 53,34 °N

Wybrane dane o pogodzie Szczecin

Roczna suma horyznontalnego napromieniowania
Zrédto z okresu

Wysoko$¢ nad poziomem morza

Rodzaj terenu

Rodzaj terenu

Narazone miejsce

Wspodtczynnik niezawodnosci

Srednie powierzchowne obcigzenie $niegiem
Cisnienie wiatru

Strefa obcigzenia $niegiem

Strefa obcigzenia wiatrem

IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialnosci za doktadno$¢ i kompletnos$¢ projektowanej instalacii.

1 047 kWh/m?
GeoModel (1994-2011)
41m

Teren kategorii Il (Miejskie lub przemystowe

obszary )
Normalny

Brak

1,0

0,81 kN/m?
0,32 kN/m?

Telefon

Fax

e-mail

Strona internetowa

Numer KRS
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Podsumowanie

Powierzchnia dachowa - Dach strony potudniowej 1 (Budynek prostokatny 1)

Moc instalacji

llo$¢ modutéw 133 St. Powierzchnia uzywana 216,38 m?

Typ dachu Dach dwuspadowy
Dtugos¢ okapu (B) 49,50 m

Diugos¢ krawedzi (A) 10,99 m
Wysokos¢ kalenicy (C) 13,14 m
Orientacja na pétnoc [°] 197 °

Nachylenie dachu (a) 25°
Podkonstrukcja Platew

Pokrycie dachu Blacha trapezowa
rozstaw 207,00 mm
Wysokos$¢ fali 35,00 mm
Szerokosc¢ fali 25,00 mm
Materiat blachy trapezowe;j Stal

Grubos¢ blachy 1,50 mm
Producent modutéw

Typ modutu 300
Wymiary modutu (LxWxH)

Montaz modutu Pionowy

System montazowy
System mocowania
Nazwa profilu nosnego
tacznik

Obliczenia statyczne systemu montazowego zgodne z podkonstrukcjg no$ng musi by¢ wykonane przez analityka na miejscu w

zaleznos$ci od miejscowych warunkéw.
Obliczanie konstrukcji no$nej jest oparta na obcigzeniu $niegiem wedtug DIN EN 1991-1-3 i obcigzeniu wiatrem wedtug DIN EN 1991-
1-4

IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialnosci za doktadno$¢ i kompletnos$¢ projektowanej instalacii.

Telefon Numer KRS
Fax Bialacalaaliealiohle
e-mail
Strona internetowa
strona2z4
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Podsumowanie

Potgczenia - Grupa 1

llos¢ falownikéw 1 St.
Prognozowana specyficzna 953 kWh/kWp *
wydajnosé

Stosunek wydajnosci
* Kalkulacja specyficznej wydajnosci nie uwzglednia strat na przewodach.

Woybrano inwerter z konfiguracjg dla:

133 Moduty typu 300. Wp
1. falownik
llos¢ 1x
Typ
Wymiarowanie 108,95%
Moc instalacji 39 900 Wp

Wspétczynnik mocy 1,00

Moc skuteczna AC 36 000 W
Moc pozorna AC 36 000 VA
1. DC-wejscie 1x19

2. DC-wejscie 1x19

3. DC-wejscie 1x19

4. DC-wejscie 1x19

5. DC-wejscie 1x19

6. DC-wejscie 1x19

7. DC-wejscie 1x19

8. DC-wejscie nie uzywane

7817 %

Okablowanie DC - Grupa 1

Roczne straty energii na
okablowaniu

32,46 kWh llo§¢ modutéw przesytowych

moc stringu DC (1.MPP)

llos¢ stringdw 2

Dtugos¢ kabla 10,00 m

Rodzaj kabla 1x4mm? sw 100m
Spadek napiecia 0,83V

Roczne straty energii 4,64 kWh

moc stringu DC (2.MPP)

llos¢ stringdw 3

Dtugos¢ kabla 10,00 m

Rodzaj kabla 1x4mm? sw 100m
Spadek napiecia 0,83V

Roczne straty energii 4,64 kWh

moc stringu DC (3.MPP)

2
Dtugos¢ kabla 10,00 m
Rodzaj kabla 1x4mm? sw 100m
Spadek napiecia 0,83V
Roczne straty energii 4,64 KWh

IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialnosci za doktadno$¢ i kompletnos$¢ projektowanej instalacii.

0 St.

Telefon

Fax

e-mail

Strona internetowa

Numer KRS
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Podsumowanie

Okablowanie AC

Falownik | L1 | L2 | L3
36 KW DC \ 1x | 1x ] 1x

Obcigzenie 0,00 kVA Faza 1 catkowite 12,00 kVA Faza 2 catkowite 12,00 kVA Faza 3 catkowite 12,00 kVA

asymetryczne: obcigzenie: obcigzenie: obcigzenie:

Kabel-AC

Dtugos¢ kabla 10,00 m

Przekréj kabla 10,00 mm?

Materiat kabla miedz

Max. spadek napiecia 0,41 %

Roczne straty energii 84,40 kWh

Podstacja

Prognozowana wydajnos$¢ - schemat przeptywu energii

Napromieniowanie poziome: 1 047 kWh/m?, lokalizacja: Szczecin, zrédto: GeoModel (1994-2011)

Straty przewodu AC: 0,17 %

Panel stoneczny:

Energia wytwarzana przez

Falownik:

Energia generowana przez
falownik: 38 969 kWh

b

\ Przesyt AC

=

generator energii stoneczne;j:

Napromieniowanie na poziomie generatora: 1 219 kWh/m?

Promieniowanie i straty generatora: 14,35 %

e el

“":::'_‘_i> Straty przewodu DC: 0,07 %

=
3

-, ‘--\H"-—_
~_> Inne straty: 2,00 %

Straty falownika: 5,33 %
dodatkowe straty inwertera: 0,14 %

Roczna produkcja energii: 37 911,71 kWh
Spec. roczna wydajnosé energetyczna: 950,17 kWh/kWp

IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialnosci za doktadno$¢ i kompletnos$¢ projektowanej instalacii.

Telefon

Fax

e-mail

Strona internetowa

Stosunek wydajnosci 77,93 %

strona4z4
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Moc instalacji na dachu: 39,9 kWp

1S

[N

ol

o
C —

- |
D 49,50 m
E
Rysunek dachu, Dach strony potudniowej 1 (Budynek prostokatny 1) Tytut Data Stron:
Widok pola modutowego Edytowany 2018-04-10 1
Sprawdzony

Nr projektu.: HOLSTAR Sp. z 0.0. Zatwierdzony z

Prawa autorskie: IBC SOLAR AG
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Prawa autorskie: IBC SOLAR AG

1 2 3 4 5
+ Gtéwna rozdzielnia .
A L L1
_ L2
o L3 i
<N H
4, PE H
| 21| 22| 23
-F1.01 '
5 Coan A\ AN AN :
! 14 1.2 1.3
R L2 3 IN__|PE___.
-T1.01
- 3~
C
— Grupa 1
Moc znamionowa
falownika 36 kW
D
Informacje o kablu, 3-fazowy
Dtugosé kabla
10.00 m
Przekroj kabla
— 10.0 mm?
Materiat kabla
miedz
Instalacja kablowa
Na $cianie w korytku lub pesziu
Straty
84,40 kWh (0,2160 %)
E Max. spadek napigcia
0.41%
Schemat potaczen AC Tytut Data Stron:
Podziat faz i schemat zasilania Edytowany 2018-04-10 2
Sprawdzony
- z
Nr projektu.: HOLSTAR Sp. z 0.0. Zatwierdzony 2
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Prawa autorskie: IBC SOLAR AG

1 3 4 5 6 7 8
A Napiecia MPP1  MPP2  MPP3
Umpp (70 °C) 508,22V 508,22V 508,22V
Umpp (50 °C) 553,41V 553,41V 55341V
) Umpp (25 °C) 609,90V 609,90 V 609,90 V
Rozdzielacz Umpp (15°C) 632,49V 632,49V 632,49V
i MPP-wejscie Uoc (-10°C) 831,48V 831,48V 83148V
— i : H Qdniesienie-/
| + - + ., + ‘+ ~+ = niskie- doporowadzenie ptiadnide sieci
|_| G119 ‘ G118 ‘ 7 G1.02 ‘ G 1.01 H '__ napigcie- licznik bezpiecznik
H przesyt -P2 -F2
1 «— EVU-sie¢
| K . | —_—) 3 x 400V
B |—| 219 4—Jc218 €~ {c200 4—Jc20 ‘*——/li 5 PEN
= 50Hz
- kWh
I—'| G319 4—Jcs1s 47 {cz02 4—Jcso1 ‘*——/li
—H
: Kopia zapasowa-
+ + + + L automatyczna
-~ G4.19 H G4.18 ‘—/ - G4.02 ‘—" G 4.01 ‘— C-3stup Urzadzenie ochronne *
|_| & ||: 2 -F1.00 F3
C L1
I—'| G519 4—Jcs518 €v~{cs502 4—Jcs01 ——— 1 L2 5
H L3
H -- N
— |—| G619 4—Tce1s €7{cen2 4—Jceo1 ——F PE
|'_
— * Z niezbednej mocy znamionowej 30kVA
-| + - + | + -| + Lt
|—|G7.19 4—c71s {102 4~—{cr01 4— H,
D H
—
+
H |_— Szyna
PH ~
E
Schemat elektryczny Tytut Data Stron:
Wymiarowanie falownika Edytowany 2018-04-10 1
Sprawdzony
z
Nr projektu.: HOLSTAR Sp. z 0.0. Zatwierdzony 1




